a220tzm20mp

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa tzw. Placy Pi eciu Rogéw - ziele n + mata architektura
1 ZIELEN
11 Przygotowanie gruntu rodzimego
1|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 568.10
d.1.|08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1ll-1V z transportem
1 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
2|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 568.10
d.1./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - odleg-
tos$¢ i cene wywozu okresli oferent
Razem dziat: Przygotowanie gruntu rodzimego
1.2 Sadzenie drzew
3|KNR 2-21 0311-|Sadzenie drzew i krzewow liciastych (za pomocg dzwi- |szt. 22.00
d.1./07 + 0333-02 |gu) w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw (z hy-
2|analogia drozelem) - Klon polny jednopienny (acer campestre) so-
liter, obwod pnia 55-65 cm, wysokosé 700-900 cm
(szczegoty wg specyfikaciji)
Razem dziat: Sadzenie drzew
1.3 Prace zwi gzane z sadzeniem ro slin
4/KNR AT-04 Geowtdknina na dnie wykopu gramatura > 235 g/m2 m?2 506.00
d.1./0101-03
3lanalogia
5/KNR 2-21 0218-|Wysypanie gruntu pod bryle korzeniowg m3 6.88
d.1.|01
3
6|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie gruntu pod bryte korzeniowg m3 6.88
d.1.|01
3
7|KNR 2-31 0105- | Warstwy podsypkowe piaskowo-zwirowe o grubosci po |m2 506.00
d.1./01 + 0105-02  |zageszczeniu 10 cm zageszczane recznie
3|analogia
8 Stabilizacja drzew (zestaw pasow, stalowa kratownica, |zestaw 22.00
d.1.|kalk. wkasna betonowe obcigzniki, zgodnie z dokumentacjg
3
9 State zabezpieczenie korzeni przed naciskiem- system |szt 857.00
d.1.|kalk. wlasna antykompresyjny o wymiarach 60x60x70cm, wykonany z
3 tworzywa sztucznego (polipropylen; wieka i ramy
wzmocnione wiéknem szklanym) w 100% nadajgcego
sie do recyklingu. Elementy sktadane na miejscu. Waga
pojedynczych elementow to: wieko- 2,3 kg, rama-2,9 kg,
stupek-2,1 kg.
10|KNR AT-04 Geowtdknina (na gére modutdéw antykompresyjnych) m?2 506.00
d.1./0101-03
3lanalogia
11|KNR 9-11 0201-| Geokompozyt (geosiatka zespolona z geowtdkning) - m?2 440.00
d.1./02 boki systemu antykopresyjnego
3
12 System napowietrzajaco- nawadniajgcy (rura perforowa- |zestaw 3.00
d.1.|kalk. wlasna na fi 60mm 10mb na jedno drzewo, 2x trojnik, 2x kratka
3 wlewowa i obudowa z aluminium)- dostosowany do kra-
townic
13 System napowietrzajaco- nawadniajgcy (rura perforowa- |zestaw 19.00
d.1.|kalk. wkasna na fi 60mm 10mb na jedno drzewo, 2x trojnik, 2x kratka
3 wlewowa i obudowa z aluminium)- dostosowany do
montazy w nawierzchniach utwardzonych
14 Ekran przeciwkorzeniowy - panel poliporpylenowy m2 51.68
d.1.|kalk. wkasna 30x60cm
3
15|KNR 2-21 0218-|Wypetnienie ziemne wokét bryty korzeniowej, typ 1- sub-|m3 251.68
d.1.|01 strat glebowy zyzny
3
16|KNR 2-21 0218-|Wypetnienie ziemne wokot bryty korzeniowej, typ 2- sub-|m3 77.05
d.1.|01 strat glebowy szkieletowy
3
17 Krata zeliwna ostonowa 2m x 2m szt 3.00
d.1.|kalk. wiasna
3
18 Pierscien dostosowany do obwodu pnia -z blachy nie-  |kpl. 22.00
d.1.|kalk. wlasna rdzewnej kwasoodpornej, perforowany wyscietany geow-
3 tokning o gramaturze 300g/m2
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19/KNR 2-21 0218-|Wypetnienie pierscienia z blachy zwirkiem m3 1.21
d.1.|01
3
20 Opornik betonowy 40x30x37cm mb 176.00
d.1.|kalk. wiasna
3
21|KNR 2-21 0708-|Zabezpieczenie drzew tkaning jutowg szt 22.00
d.1.|04
3
Razem dziat: Prace zwi gzane z sadzeniem ro $lin
14 Zbezpieczenie sieci przed wrastaniem korzeni
22 Ekran przeciwkorzeniowy gtadki - geomembrana HDPE |mb 22.81
d.1.|kalk. wiasna
4
23|KNR-W 2-19 Rura ostonowa karb. 200 mm m 123.44
d.1.|0306-10
4|analogia
24|KNR-W 2-19 Rura dwudzielna HDPE 160 mm m 42.81
d.1.|0306-08
4|analogia
25|KNR-W 2-19 Rura dwudzielna HDPE 110 mm m 62.82
d.1.|0306-05
4|analogia
Razem dziat: Zbezpieczenie sieci przed wrastaniem k  orzeni
15 Pieleghacja
26|KNR 2-21 0701- |Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brylg korze- |szt 22.00
d.1.|06 niowa (3-letni okres gwarancyjny)
5
Razem dziat: Pielegnacja
Razem dziat: ZIELE N
2 MAEA ARCHITEKTURA
27 tawki na placu — typ 1 wg projektu architektonicznego  |szt 22.00
d.2|kalk. wiasna
28 tawki na placu — typ 2 wg architektonicznego szt 13.00
d.2|kalk. wkasna
29 tawki na placu — typ 3 — dostosowana do potrzeb senio- |szt 3.00
d.2 kalk. wtasna réw wg projektu architektonicznego
30 Kosz na $mieci wg projektu architektonicznego szt 8.00
d.2|kalk. wiasna
31 Stojak na rowery wg projektu architektonicznego szt 14.00
d.2|kalk. wiasna
32|KNNR 6 0702- |Stupek drogowy typ 1 Warszawski stupek zeliwny - wer- |szt. 394.00
d.2|01 sja historyczna syrenka - wariant staty. Gtéwki stupkéw
analogia w poprzek ciggéw pieszych nalezy malowac na zétto.
(zakup+montaz)
33|KNNR 6 0702- |Stupek drogowy typ 1 Warszawski stupek zeliwny - Sy- |szt. 10.00
d.2|01 renka h=770 mm- wariant elastyczny (zakup+montaz)
analogia
34 Stupek drogowy typ 2 Stupek architektoniczny okragly  |szt 16.00
d.2|kalk. wkasna granitowy (Srednica 300mm, Wysoko$é ponad grunt
550mm)
35 tawka poza placem- z oparciem i podtokietnikiem szt 2.00
d.2kalk. wiasna
36 tawka poza placem- z oparciem bez podiokietnika szt 2.00
d.2kalk. wiasna
37 tawka poza placem- bez oparcia szt 4.00
d.2|kalk. wiasna
38 Sezonowa ostona drzew przed zasoleniem szt 19.00
d.2 kalk. wiasna
Razem dziat: MALA ARCHITEKTURA
3 KOMORY
39|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne w gruncie kat. Ill-IV z transportem urob- |m3 12.24
d.3/08 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
40|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 12.24
d.3/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - odleg-
tos$¢ i cene wywozu okresli oferent
41|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m2 3.96
d.3/01 po zageszczeniu 20 cm - piasek
42|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warst- |m2 3.96
d.3/02 wa 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm
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43|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.48
d.3|01
44 Komora prefabrykowana - dostawa i montaz element 1.00
d.3|kalk. wiasna
45|KNR 2-18 0626- | Pokrywa ciezka PCZ klasy A wykonana z materiatu toz- |szt 2.00
d.3/04 samego z materiatem posadzki
analogia
46|/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow m3 5.90
d.3|05
+piasek

Razem dziat: KOMORY

Warto $¢ kosztorysowa rob6ét bez narzutéw kosztorysu
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