Przebudowa Placu Pigciu Rogéw w Warszawie w zakresie odwodnienia terenu

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa Placu Pigciu Rogéw w Warszawie w zakresie odwodnienia terenu
1 INSTALACJE ZEWNETRZNE
11 Demontaz instalacji wod-kan-gaz
1 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 689.78
d.1.1 I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-

chodami samowytadowczymi
2 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m3 121.72
d.1.1 to$¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
3 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 811.50
d.1.1 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-

chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km CENE |

ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
4 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pala- | m?2 1623.00
d.1.1 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-

chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0

m; grunt kat. I-IV
5 KNR 4-051 0120- |Demontaz rurociggu wodociggowego m 80.00
d.1.1 |01
6 KNR 4-051 0120- |Demontaz rurociggu gazowego m 35.00
d.1.1 |01
7 KNR 4-051 0315- |Demontaz rurociggu kanlizacyjnego m 250.00
d.1.1 |01
8 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 811.50
d.1.1 |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
9 KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt | m3 811.50
d.1.1 |01 sypki kategorii I-11I
1.2 Wodociag
10 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 141.51
d.1.2 I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-

chodami samowytadowczymi
11 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleg- | m3 24.97
d.1.2 to$¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
12 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 166.48
d.1.2 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-

chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km CENE |

ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
13 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- | m?2 332.97
d.1.2 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-

chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0

m; grunt kat. I-1V
14 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- m3 15.91
d.1.2 bosci 20 cm
15 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- m3 37.15
d.1.2 |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l -

analogia obsypka piaskowa 30 cm - do kalkulacji uwzgledni¢ pia-

sek
16 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te-| kpl 15.00
d.1.2 [0901-01 lekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpietosci

4,00m
17 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl 9.00
d.1.2 10903-01 elementy o rozpietosci 4,00m
18 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi| kpl 15.00
d.1.2 |0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpie-

tosci 4,00m
19 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, | kpl 9.00
d.1.2 10903-06 elementy o rozpietosci 4,00m
20 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 113.42
d.1.2 |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
21 KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt | m3 113.42
d.1.2 |01 sypki kategorii I-1lI
22 KNNR 4 1003-04 |Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kieli- m 27.00
d.1.2 chowe LKD o $r. nominalnej 200 mm
23 KNNR 4 1003-03 |Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kieli- m 52.55
d.1.2 chowe LKD o $r. nominalnej 150 mm
24 KNNR 4 1013-04 |Trojnik rownoprzelotowy zeliwny o $rednicy 200/200mm | szt. 2.00
d.1.2 |analogia
25 KNNR 4 1013-03 |Trojnik redukceyjny zeliwny o $rednicy 150/80mm szt. 1.00
d.1.2 |analogia
26 KNNR 4 1105-05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg | kpl. 1.00
d.1.2 0 $r.200 mm
27 KNNR 4 1105-04 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag | kpl. 2.00
d.1.2 0 $r.150 mm
28 KNNR 4 1119-01 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 2.00
d.1.2
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29 KNR-W 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodo- | m 79.55
d.1.2 10102-01 ciggu utozonego w ziemi
30 KNNR 4 1606-02 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200m 1.00
d.1.2 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm -1
préb.
31 KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- | odc.2 1.00
d.1.2 |analogia nalnej do 160 mm 00m
32 KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- | odc.2 1.00
d.1.2 |analogia nej do 160 mm 00m
33 KNR-W 2-18 Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw z m -120.45
d.1.2 |9909-03 rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy 160mm i dtu-
gosci réznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
34 KNR-W 2-18 Doptata lub potrgcenie do dezynfekcji rurociggéw o dtu- m -120.45
d.1.2 |9910-03 gosci roznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur 160mm
(odcinek=10m)
35 KNR-W 2-18 Doptata lub potrgcenie do ptukania rurociggéw o diugosci| m -120.45
d.1.2 |9910-03 réznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur 160mm (odci-
nek=10m)
1.3 Kanalizacja
36 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 838.57
d.1.3 II-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
37 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m3 147.98
d.1.3 to$¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
38 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 986.55
d.1.3 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km CENE |
ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
39 KNNR 1 0313-03 |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg pala- | m?2 1098.18
d.1.3 |0313-07 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokosci 2 m i gtebokosci do 9.0 m;
grunt kat. |-IV
40 KNNR 1 0313-02 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala- | m?2 183.91
d.1.3 |0313-06 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokosci 2 m i gtebokosci do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
41 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pala- | m?2 362.17
d.1.3 |0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokosci 2 m i gtebokosci do 3.0 m;
grunt kat. |-IV
42 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- m3 61.68
d.1.3 bosci 20 cm
43 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 160.44
d.1.3 |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. -1l -
analogia obsypka piaskowa 30 cm - do kalkulacji uwzglednic¢ pia-
sek
44 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych ite-| kpl 60.00
d.1.3 |0901-01 lekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpietosci
4,00m
45 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl 35.00
d.1.3 |0903-01 elementy o rozpietosci 4,00m
46 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi| kpl 60.00
d.1.3 |0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpie-
tosci 4,00m
47 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, | kpl 35.00
d.1.3 |0903-06 elementy o rozpietosci 4,00m
48 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- ms3 764.43
d.1.3 |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokos$ci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
49 KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt | m3 764.43
d.1.3 |01 sypki kategorii I-1ll
50 KNNR 4 1301-04 |Kanaty z rur kamionkowych o $r.nominalnej 300 mm m 52.00
d.1.3 |analogia
51 KNNR 4 1301-02 |Kanaty z rur kamionkowych o $r.nominalnej 200 mm m 120.00
d.1.3 |analogia
52 KNNR 4 1314-03 |Kanaty z rur zeliwnych kielichowych o $r. 200 mm m 85.00
d.1.3
53 KNNR 4 1413-08 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- m3 5.26
d.1.3 kopie - podstawa studni betonowa
54 KNNR 4 1413-03 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w| stud. 10.00
d.1.3 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
55 KNNR 4 1413-04 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w| [0.5 -10.00
d.1.3 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
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56 KNNR 4 1413-01 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w| stud. 1.00
d.1.3 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
57 KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w| [0.5 -1.00
d.1.3 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
58 Wiaczenie do studni przej. 46.00
d.1.3 |kalk. wlasna
59 KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm | szt. 7.00
d.1.3 |analogia
60 KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm | szt. 6.00
d.1.3 |analogia
61 KNNR 1 0518-02 |Odwodnienie liniowe, kanat, szczelina 14mm, kl. A15 - m 39.00
d.1.3 |analogia F900. Elementy: dl. - 1000 mm, szer. - 150 mm, wys. -
465 mm, waga - 10,75 kg, przekroj poprz. - 129 cm2/m,
przekrdj odwodnienia - 184 cm2.
62 KNNR 1 0518-02 |Odwodnienie liniowe, kanat, szczelina 14mm, kl. A15 - m 6.50
d.1.3 |analogia F900. Odcinek symulacji odwodnienia bez kanatu reten-
cyjnego.
63 KNNR 1 0518-02 |Odwodnienie liniowe, kanat, szczelina 14mm, kl. A15 - m 40.00
d.1.3 |analogia F900. Elementy: dl. - 1000 mm, szer. - 150 mm, wys. -
565 mm, waga - 11,51 kg, pow. wlotowa. - 124 cm2/m,
przekréj odwodnienia - 284 cm2.
64 KNNR 1 0518-02 |Odwodnienie liniowe, kanat, szczelina 17mm, kl. A15 - m 115.00
d.1.3 |analogia F900. Elementy: dl. - 1000 mm, szer. - 150 mm, wys. -
665 mm, waga - 37,33 kg, przekroj poprz. - 152 cm2/m,
przekrdj odwodnienia - 284 cm2.
65 KNNR 1 0518-02 |Odwodnienie liniowe, kanat, szczelina 17mm, kl. A15 - m 97.00
d.1.3 |analogia F900. Elementy: dl. - 1000 mm, szer. - 210 mm, wys. -
680 mm, waga - 37,05 kg, przekrdj poprz. - 152 cm2/m,
przekréj odwodnienia - 460 cm2.
66 KNNR 4 1424-01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 15.00
d.1.3 osadnikiem i syfonem
67 KNNR 4 1610-04 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- | odc. - 1.00
d.1.3 |analogia nalnej 300 mm 1
préb.
68 KNNR 4 1610-02 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- | odc. - 2.00
d.1.3 |analogia nalnej 200 mm 1
préb.
69 KNR-W 2-18 Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw z m -148.00
d.1.3 19909-06 rur zeliwnych i stalowych o $rednicy 300mm
70 KNR-W 2-18 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw z | m -195.00
d.1.3 19909-04 rur zeliwnych i stalowych o $rednicy 200mm
14 Gaz
71 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 39.78
d.1.4 I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
72 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m3 7.02
d.1.4 to$¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
73 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 46.80
d.1.4 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km CENE |
ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
74 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pala- | m?2 93.60
d.1.4 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-1V
75 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- m3 7.20
d.1.4 bosci 20 cm
76 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 17.16
d.1.4 |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. -1l -
analogia obsypka piaskowa 30 cm - do kalkulacji uwzglednic¢ pia-
sek
77 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- m3 22.44
d.1.4 |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokos$ci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
78 KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt | m3 22.44
d.1.4 |01 sypki kategorii I-111
79 KNR-W 2-19 Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 17,6 o $rednicy m 35.00
d.1.4 |0301-13 zewnetrznej 180x10,3mm
80 KNR-W 2-19 Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o m 1.00
d.1.4 |0301-06 Srednicy zewnetrznej 63x5,8mm
81 KNR-W 2-19 Tréjnik rownoprzelotowy z PE o $rednicy nominalnej 180/| szt 2.00
d.1.4 |0303-13 180mm
82 KNR-W 2-19 Kolanko 45st z PE o $rednicy nominalnej 180mm szt 1.00
d.1.4 |0303-13
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83 KNR-W 2-19 Kolanko 90st z PE o $rednicy nominalnej 90mm szt 1.00
d.1.4 |0303-08
84 KNR-W 2-19 Redukcja z PE o $rednicy nominalnej 90/63mm szt 1.00
d.1.4 |0303-13
85 KNR-W 2-19 Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur zlgcze 8.00
d.1.4 |0303-13 polietylenowych o $rednicy nominalnej 180mm
86 KNR-W 2-19 Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur zlgcze 3.00
d.1.4 |0303-08 polietylenowych o $rednicy nominalnej 90mm
87 KNR-W 2-19 Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur zlgcze 1.00
d.1.4 10303-06 polietylenowych o $rednicy nominalnej 63mm
88 KNR-W 2-19 Oznakowanie taséma z tworzywa sztucznego trasy gazo- m 36.00
d.1.4 |0102-01 ciggu utozonego w ziemi
89 KNR-W 2-19 Préby szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,6 MPao| m 36.00
d.1.4 |0211-01 Srednicy nominalnej 65mm
15 Fontanna
1.5.1 Przytacze wody
90 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. ms3 23.60
d.1.5. I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
1 chodami samowytadowczymi
91 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleg- | m3 4.16
d.1.5. tos¢ do 1 km (grunt kat. III)
1
92 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 27.76
d.1.5. mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km CENE |

ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
93 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pala- | m?2 55.52
d.1.5. mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0

m; grunt kat. I-IV
94 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- m3 2.93
d.1.5. bosci 20 cm
1
95 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 5.18
d.1.5. |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l -
1 analogia obsypka piaskowa 30 cm - do kalkulacji uwzglednic¢ pia-

sek
96 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te-| kpl 3.00
d.1.5. |0901-01 lekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpietosci
1 4,00m
97 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl 2.00
d.1.5. |0903-01 elementy o rozpietosci 4,00m
1
98 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi| kpl 3.00
d.1.5. 10901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpie-
1 tosci 4,00m
99 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, | kpl 2.00
d.1.5. |0903-06 elementy o rozpietosci 4,00m
1
100 |KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 19.70
d.1.5. |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-llI
1
101 |KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt | m3 19.70
d.1.5. |01 sypki kategorii I-11
1
102 |KNNR 4 1009-01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- m 14.65
d.1.5. |analogia nowych SDR 11 PN 16 o $rednicy zewnetrznej 50x4,
1 6mm
103 |KNNR 4 1105-01 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa | kpl. 1.00
d.1.5. 0 $r.50 mm
1
104 |KNR-W 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodo- | m 14.65
d.1.5.|0102-01 ciggu utozonego w ziemi
1
105 |KNNR 4 1606-02 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200m 1.00
d.1.5. HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm -1
1 préb.
106 |KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- | odc.2 1.00
d.1.5. |analogia nalnej do 160 mm 00m
1
107 |KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- | odc.2 1.00
d.1.5. |analogia nej do 160 mm 00m
1
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108 |KNR-W 2-18 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw z | m -185.35
d.1.5. 19909-03 rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy 160mm i dtu-
1 gosci réznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
109 |KNR-W 2-18 Doptata lub potrgcenie do dezynfekcji rurociggéw o dtu- m -185.35
d.1.5.|9910-03 gosci r6znej od 200m lub 500m przy $rednicy rur 160mm
1 (odcinek=10m)
110 |KNR-W 2-18 Doptata lub potracenie do ptukania rurociggéw o diugosci| m -185.35
d.1.5.|9910-03 réznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur 160mm (odci-
1 nek=10m)
1.5.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
111 |KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 15.20
d.1.5. I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
2 chodami samowytadowczymi
112 |KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m3 2.68
d.1.5. tos¢ do 1 km (grunt kat. III)
2
113 |KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 17.88
d.1.5. mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
2 chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km CENE |

ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
114 |KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka pala- | m?2 29.80
d.1.5. 10313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
2 chych ; wykopy o szerokosci 2 m i gtebokosci do 3.0 m;

grunt kat. |-IV
115 |KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- m3 1.24
d.1.5. bosci 20 cm
2
116 |KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 2.53
d.1.5. |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l -
2 analogia obsypka piaskowa 30 cm - do kalkulacji uwzgledni¢ pia-

sek
117 |KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 14.11
d.1.5. |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll
2
118 |KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt | m3 14.11
d.1.5. |01 sypki kategorii I-11
2
119 |KNNR 4 1308-01 |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 110 mm m 3.00
d.1.5.
2
120 |KNNR 4 1314-01 |Kanaty z rur zeliwnych kielichowych o §r. 100 mm m 2.15
d.1.5.
2
121 Wiaczenie do studni przej. 2.00
d.1.5. |kalk. wtasna
2
122 |KNNR 4 1105-03 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa | kpl. 1.00
d.1.5. 0 $r.100 mm
2
123 |KNNR 4 1606-02 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200m 1.00
d.1.5. HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm -1
2 préb.
124 |KNR-W 2-18 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw z | m -194.85
d.1.5. 19909-03 rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy 160mm i dtu-
2 gosci réznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
1.5.3 Technologia fontany
125 Pompa gtéwna fontanny Q-34m3/h z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3
126 Pompa filtracyjna Q-10m3/h z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3
127 Zbiornik filracyjny fi 450 ze ztozem z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3
128 Zawor 6-cio drozny z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3
129 Dysza naptywowa z brazu 4" z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3
130 Kosz ssawny pompy gtéwnej stal nierdzewna z monta- szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna zem
3

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22578




Przebudowa Placu Pigciu Rogéw w Warszawie w zakresie odwodnienia terenu

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
ny . mia- zt zt
ry (5x6)

1 2 3 4 5 6 7

131 Kosz ssawny filtracji stal nierdzewna z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna

132 Sluza dozujaca chlor z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna

133 Stacja dozujgca pH- z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna

134 Dopust wody z zaworem 24v z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna

135 Szafa zasilajgco sterujgca IP55 z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna

136 Pompa odwadniajgca Q10m3/h z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna

137 Przewody tloczono ssawne filtracji D50 PCV z montazem| szt 8.00
d.1.5. |kalk. wtasna

138 Rura od dyszy do komory — PE 160 z montazem szt 8.00
d.1.5. |kalk. wtasna

139 Przewody ttoczno ssawne w pomieszczeniu z zasuwg z szt 4.00
d.1.5. |kalk. wtasna sitownikiem z montazem

140 Przewody ssawno ttoczne dyszy w pomieszczeniu D110 | szt 2.00
d.1.5. |kalk. wtasna PCV z montazem

141 Przewody powrotne dyszy w pomieszczeniu D160 PCV z| szt 2.00
d.1.5. |kalk. wtasna montazem
3

142 Wentylator TD250/100 z montazem szt 2.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3

143 Grzejnik elektryczny nascienny z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3

144 Okablowanie elektryczne wg zatacznika z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3

145 Komora techniczna mokra z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3

146 Komora sucha z montazem szt 1.00
d.1.5. |kalk. wtasna
3

Razem dzial: INSTALACJE ZEWNETRZNE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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