Przebudowa Placu Pigciu Rogow

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa Placu Pieciu Rogow
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na m2 | 1141.000
d.1 04 odlegtosé do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o

grubosci 10cm
2 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu destruktu m3 114.100
d.1 analogia samochodami samowytadowczymi po drogach o na-

wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - od-

legtos$¢ i cene wywozu okresla oferent
3 KNR 2-31 0805- |Rozebranie mechaniczne nawierzchni -Kostka betonowa | m?2 141.680
d.1 05 Uni Decor
4 KNR 2-31 0805- |Rozebranie mechaniczne nawierzchni- Kostka betonowa | m?2 379.290
d.1 05 Behaton
5 KNR 2-31 0805- |Rozebranie mechaniczne nawierzchni- Kostka betonowa | m?2 601.020
d.1 05 Holland
6 KNR 2-31 0805- |Rozebranie mechaniczne nawierzchni- Kostka betonowa | m?2 432.100
d.1 05 tuska ozdobna
7 KNR 2-31 0805- |Rozebranie mechaniczne nawierzchni- Kostka betonowa | m?2 68.060
d.1 05 Uni Stone
8 KNNR 6 0802-04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gru- m2 | 4442.540
d.1 analogia bosci 10cm- nawierzchnia asfaltowa
9 KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2 | 1231.000
d.1 07
10 KNR 2-31 0805- |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej m2 | 1075.000
d.1 05 (tetka)
11 KNR 2-31 0805- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (starobruk) m2 282.000
d.1 05
12 KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 70.345
d.1 03
13 KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 85.800
d.1 03
14 KNR 2-31 0814- |Rozebranie kraweznikéw betonowych wtopionych m 22.310
d.1 06
15 KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikow kamiennych m 673.500
d.1 06
16 KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na | m3 999.654
d.1 01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
17 KNR 4-04 1103- |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezaro- | m3 999.654
d.1 04 wym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyta-

dowanego
18 KNR 4-04 1103- |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezaro- | m3 999.654
d.1 05 wym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyta-

dowanego - odlegtos¢ i cene wywozu okresla oferent
19 Utylizacja materiatéw z rozbiorki KOD ODPADU 17 01 81| m3 999.654
d.1 kalk. wlasna
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 DROGI
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
20 KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.976
d.2.1 |02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
21 KNR 2-01 0207- |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane ko- m3 | 6451.216
d.2.1 |01 parkami podsiebiernymi z transportem urobku samocho-

dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
22 KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dal-| m3 | 6 451.216
d.2.1 |03 sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kate-

gorii |-l samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢

ponad 1km po drogach utwardzonych - odlegtos¢ i cene

wywozu okresla oferent
23 Optata za skladowanie na wysypisku KOD ODPADU 17 t 10 321.946
d.2.1 |kalk. wtasna 0181
2.2 (K1/ K2*, KR4)- Nawierzchnia placu z ptyt prefabrykowanych wraz z podbudowa
24 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 | 2987.100
d.2.2 |04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
25 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy | m?2 331.900
d.2.2 |01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
26 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 | 2894.000
d.2.2 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40cm- pospétka
27 KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 18 cm- | m2 | 2 894.000
d.2.2 [030111-04 mieszanka wykonana w wezle
28 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 | 3106.040
d.2.2 |050114-06 bosci po zageszczeniu 30cm

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22578




Przebudowa Placu Pigciu Rogow

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

29 KNR 2-31 0114- |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- | m2 | 3 106.040
d.2.2 107 0114-08 bosci po zageszczeniu 4cm
30 Ptyty z betonu architektonicznego typ A - materiat z do- szt 359.000
d.2.2 |materiat stawg

typ A gr. 18 cm o wym. 2185x2185 mm
31 Ptyty z betonu architektonicznego typ B - materiat z do- szt 40.000
d.2.2 |materiat stawag

Ptyta B — typowa, pomniejszona o pas uwagi w ul. Szpi-

talnej gr. 18 cm o wym. 2185x1572 mm
32 Ptyty z betonu architektonicznego typ C - materiat z do- szt 20.000
d.2.2 |materiat stawag

Ptyta C — typowa, pomniejszona o modut odwodnienia gr.

18 cm o wym. 2185x2120 mm
33 Ptyty z betonu architektonicznego typ D - materiat z do- szt 44.000
d.2.2 |materiat stawg

Ptyty D — z otworem na drzewo i lampy posadzkowe gr.

12 cm o wym. 2185x2185 mm
34 Ptyty z betonu architektonicznego typ F - materiat z do- szt 20.000
d.2.2 |materiat stawag

Ptyty F — rzut fontanny, przekroje fontanny gr. spadkowa

(od 12 do 29 cm) o wym. 2185x2185 mm
35 Ptyty z betonu architektonicznego typ L - materiat z do- szt 20.000
d.2.2 |materiat stawag

Ptyty L - gr. 18 cm o wym. 1086x536 mm
36 Ptyty z betonu architektonicznego typ Q - materiat z do- szt 320.000
d.2.2 |materiat stawg

Ptyty typu Q - gr. 18 cm o wym. 536x536 mm
37 Ptyty z betonu architektonicznego typ P - materiat z do- szt 130.000
d.2.2 |materiat stawag

Ptyta typu P — na przejazd drogowy gr. 18 cm o wym.

2185x2120 mm
38 Ptyty z betonu architektonicznego typ | - materiat z dosta-| szt 51.000
d.2.2 |materiat wa

Ptyty docinane — sposéb zaznaczenia obrysu kamienicy

Szpitalna 1 oraz historycznych osi gr. 18 cm o wym.

2185x2185 mm
39 Ptyty z betonu architektonicznego typ U - materiat z do- szt 320.000
d.2.2 |materiat stawg

Ptyty typu U z guzkami (pole uwagi) - gr. 18 cm o wym.

536x536 mm
40 Ptyty przy skrzynkach hydrantowych szt 5.000
d.2.2 |kalk. wtasna
41 Ptyty przy studzienkach zaworowych szt 25.000
d.2.2 |kalk. wtasna
42 Ptyty przy wtazach kanalizacyjnych szt 30.000
d.2.2 |kalk. wtasna
43 Ptyty przy wentylatorach od komér kanalizacyjnych szt 3.000
d.2.2 |kalk. wtasna
44 Ptyty przy wtazach elektr. i teletech. pojedynczych szt 5.000
d.2.2 |kalk. wtasna
45 Ptyty przy wtazach elektr. i teletech. podwdjnych szt 35.000
d.2.2 |kalk. wtasna
46 Uktadanie ptyt betonowych - fuga typ A (masa uszczel- m2 587.000
d.2.2 |kalk. wtasna niajaca, sznur dylatacyjny, wypetnienie fug grysem grani-

towym 2/5)
47 Uktadanie ptyt betonowych - fuga typ B ( wypetnienie fug | m2 | 2 700.000
d.2.2 |kalk. wtasna grysem granitowym 2/5)
48 Uktadanie ptyt betonowych - fuga typ C (Samorozlewna m2 32.000
d.2.2 |kalk. wtasna masa do zalewania spoin, na bazie zywic syntetyzowa-

nych/poliuretanu)
49 KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elemen-| t 0.660
d.2.2 |04 tu do 50kg- ramki podtrzymujace ptyty wokét drzew
50 Docinanie ptyt na budowie z fazowaniem krawedzi dla mb 100.000
d.2.2 |kalk. wtasna ptyt typu |
51 Docinanie ptyt na budowie z fazowaniem krawedzi dla mb 330.000
d.2.2 |kalk. wtasna ptyt przy obramieniach wtazéw
52 Nacinanie ptyt na budowie z fazowaniem krawedzi dla mb 50.000
d.2.2 |kalk. witasna ptyt z oznaczeniem kamienicy (gtebokos$¢ 18cm)
53 Nacinanie ptyt na budowie z fazowaniem krawedzi - osie | mb 20.000
d.2.2 |kalk. witasna ulic (gtebokos$¢ 18cm)
54 Impregnacja zywicg poliestrowg docietych krawedzi m2 92.600
d.2.2 |kalk. wtasna
2.3 (K3, KR4) -Nawierzchnia jezdni w ul. Kruczej wraz z podbudowa

_2.-
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micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
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55 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 682.200
d.2.3 |04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

vV
56 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy | m?2 75.800
d.2.3 |01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
57 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 758.000
d.2.3 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40cm- pospétka
58 KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 18 cm- m2 758.000
d.2.3 |03 0111-04 mieszanka wykonana w wezle
59 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 758.000
d.2.3 |050114-06 bosci po zageszczeniu 20cm
60 KNR AT-03 0202- |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 758.000
d.2.3 |01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-

zowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
61 KNR AT-03 0204- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubos-| m?2 758.000
d.2.3 |01 ci warstwy po zageszczeniu 10cm - AC22 W
62 KNR AT-03 0202- |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 | 1754.200
d.2.3 |02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-

micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
63 KNR AT-03 0301- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 | 1754.200
d.2.3 |03 warstwa wigzaca o grubosci 6cm

AC WMS 16
64 KNR AT-03 0202- |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 | 1754.200
d.2.3 |02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-

micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
65 KNR AT-03 0302- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 | 1754.200
d.2.3 |01 warstwa $cieralna o grubosci 4cm

SMA 8S
2.4 (K4) -Nawierzchnia opaski lub pasa dzielacego jezdni z mozliwoscia najazdu pojazdow autobuso-

wych wraz z podbudowg
66 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 59.400
d.2.4 |04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
67 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 6.600
d.2.4 |01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
68 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 66.000
d.2.4 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40cm- pospétka
69 KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 66.000
d.2.4 [030111-04 bosci po zageszczeniu 18cm
70 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 66.000
d.2.4 |05 bosci po zageszczeniu 15cm
71 KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po | m?2 66.000
d.2.4 |01 0109-02 zageszczeniu 20cm
72 KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podktadowo- dre- | m?2 66.000
d.2.4 |07 nazowa
73 KNR K-32 0205- |Kostka kamienna surowo tupana 15/18 kolor jasnoszary | m?2 66.000
d.2.4 |02 gruboziarnisty, ztoze referencyjne Strzegom wraz z wars-

twa sczepng w postaci szlamu
74 KNNR 10 0412- |Zaprawa do spoinowaia szczelna m2 66.000
d.2.4 |02
2.5 (K5, KR3)- Konstrukcja nawierzchni jezdni w ul. Widok i ul. Zgoda wraz z podbudowa
75 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 188.770
d.2.5 |04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

vV
76 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy | m?2 20.980
d.2.5 |01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
77 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 209.750
d.2.5 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40cm- pospétka
78 KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 209.750
d.2.5 |030111-04 bosci po zageszczeniu 18cm - mieszanka wykonana w

wezle
79 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 209.750
d.2.5 |050114-06 bosci po zageszczeniu 20cm
80 KNR AT-03 0202- |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 209.750
d.2.5 |01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-

zowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
81 KNR AT-03 0204- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubo$-| m?2 209.750
d.2.5 |01 ci warstwy po zageszczeniu 7cm

AC 22W
82 KNR AT-03 0202- |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 209.750
d.2.5 |02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
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83 KNR AT-03 0301- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 209.750
d.2.5 |01 warstwa wigzgca o grubosci 5cm

AC WMS 16W
84 KNR AT-03 0202- |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 209.750
d.2.5 |02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-

micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
85 KNR AT-03 0302- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 209.750
d.2.5 |01 warstwa $cieralna o grubosci 4cm

SMA 8S
2.6 (RN1) -Konstrukcja nawierzchni jezdni w ul. Widok na dlugosci rampy najazdowej* wraz z podbudo-

wa
86 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m?2 12.600
d.2.6 |04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
87 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 1.400
d.2.6 |01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
88 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 14.000
d.2.6 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40cm- pospétka
89 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o $r. m2 14.000
d.2.6 |050114-06 grubosci po zageszczeniu 14cm
90 KNR 2-31 0402- |kawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 2.590
d.2.6 |04
91 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w bu- t 0.012
d.2.6 |03 dowlach monolitycznych
92 KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podktadowo- dre- | m?2 14.000
d.2.6 |07 nazowa
93 KNR 2-02 2111- |Prefabrykowana rampa najazdowa z powierzchnig najaz-| m?2 14.000
d.2.6 |01 dowa o charakterze sinusoidalnym (krzywa 3-go stopnia)

z maksymalnym pochyleniem wzdtuz osi jezdni 11% wy-

miary 2000x1735x160/260 C35/45 XF4- powierzchnia

gorna uszorstniona z warstwg sczepng w postaci szlamu
2.7 (K6-P)- Nawierzchnia stanowisk postojowych w poziomie chodnika wraz z podbudow:
94 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m?2 46.800
d.2.7 |04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
95 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy | m?2 5.200
d.2.7 |01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
96 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 52.000
d.2.7 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 25cm- pospétka
97 KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 52.000
d.2.7 |030111-04 bosci po zageszczeniu 20cm - mieszanka wykonana w

wezle
98 KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 52.000
d.2.7 |05 bosci po zageszczeniu 15cm
99 KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po | m?2 52.000
d.2.7 |01 0109-02 zageszczeniu 20cm
100 |KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podkfadowo- dre- | m?2 52.000
d.2.7 |07 nazowa
101 |KNR K-32 0205- |Kostka kamienna surowo tupana 8/11 kolor jasnoszary m2 52.000
d.2.7 |02 gruboziarnisty, ztoze referencyjne Strzegom wraz z war-

stwg sczepng w postaci szlamu
102 |KNNR 10 0412- |Zaprawa do spoinowaia szczelna m2 52.000
d.2.7 |01
2.8 (K7, ZJ1) -Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdéw wraz z podbudowa
103 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 46.800
d.2.8 |04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
104 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 5.200
d.2.8 |01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
105 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 52.000
d.2.8 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 25cm- pospétka
106 |KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 52.000
d.2.8 |030111-04 bosci po zageszczeniu 20cm - mieszanka wykonana w

wezle
107 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 52.000
d.2.8 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15cm- pospétka
108 |KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po | m2 52.000
d.2.8 |01 0109-02 zageszczeniu 20cm
109 |KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podktadowo- dre- | m2 52.000
d.2.8 |07 nazowa
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110 |KNR 2-31 0505- |Kostka kamienna 16/16-32 (0,16m), rzedowa cieta, m2 52.000
d.2.8 |02 groszkowana, -granit drobnoziarnisty, jasnoszary, ztoze
referencyjne Zimnik lub Strzelin, wraz z warstwg sczepnag
w postaci szlamu
111 |KNNR 10 0412- |Zaprawa do spoinowaia szczelna m2 52.000
d.2.8 |02
2.9 (K8, SU) -Konstrukcja nawierzchni scieku ulicznego w ul. Chmielnej (odtworzenie/ regulacja wyso-
kosciowa istniejacej nawierzchni) wraz z podbudowa
112 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 12.330
d.2.9 |04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-
[\
113 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 1.370
d.2.9 |01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
114 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 13.700
d.2.9 |01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40cm- pospétka
115 |KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 13.700
d.2.9 |030111-04 bosci po zageszczeniu 18cm - mieszanka wykonana w
wezle
116 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 13.700
d.2.9 |05 bosci po zageszczeniu 15cm
117 |KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po | m2 13.700
d.2.9 |01 0109-02 zageszczeniu 20cm
118 |KNR 4-01 0355- |Oczyszczenie kostki rozbidrkowej szt 536.000
d.2.9 |04
119 |KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podktadowo- dre- | m2 13.700
d.2.9 |07 nazowa
120 |KNR 2-31 0505- |Kostka kamienna surowo istniejgca (rozbiérkowa)16/16- | m2 13.700
d.2.9 (02 32 wraz z warstwg sczepng w postaci szlamu
121 |KNNR 10 0412- |Zaprawa do spoinowaia szczelna m2 13.700
d.2.9 |02
2.10 (K9, J, KR3)- Nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego w ul. Chmielnej (odtworzenie/ regulacja wysokos-
ciowa istniejacej nawierzchni) wraz z podbudowa
122 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 67.050
d.2.10|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-
[\
123 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 7.450
d.2.10/01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
124 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 74.500
d.2.10/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40cm- pospétka
125 |KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 74.500
d.2.10/03 0111-04 bosci po zageszczeniu 20cm - mieszanka wykonana w
wezle
126 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 74.500
d.2.10/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 17cm- pospétka
127 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 74.500
d.2.10/05 bosci po zageszczeniu 15cm
128 |KNR 2-31 0105- |Warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa | m?2 74.500
d.2.10/07 1:4 gr. min. 3cm
129 |KNR 4-01 0355- |Oczyszczenie kostki rozbidrkowej szt | 3725.000
d.2.10/04
130 |KNR 2-31 0511- |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci m2 74.500
d.2.10/03 6 i 8cm (kostka betonowa z rozbiérki)
2.11 (K10, J, KR4) -Konstrukcja nawierzchni jezdni w ul. Szpitalnej wraz z podbudowg
131 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 505.800
d.2.11|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-
[\
132 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 56.200
d.2.11]01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
133 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 562.000
d.2.11]01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40cm- pospétka
134 |KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 562.000
d.2.11|03 0111-04 bosci po zageszczeniu 18cm - mieszanka wykonana w
wezle
135 |KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 562.000
d.2.11/03 0111-04 bosci po zageszczeniu 20cm - mieszanka wykonana w
wezle
136 |KNR9-11 0101- |2x warstwa poslizgowa geowtdknina m?2 562.000
d.2.11]01
137 |KNR AT-03 0303- |Warstwa jezdna beton cementowy C35/45 XD3, XF 4 m2 562.000
d.2.11|01 0303-02 ptyta dyblowana i kotwiona gr. 23cm
analogia
2.12 (CH1, PRP) -Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z piyt lastryko wraz z podbudowa

-5-
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138 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 | 1381.050
d.2.12|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

vV
139 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 153.450
d.2.12]01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
140 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 | 1534.500
d.2.12/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15cm- pospétka
141 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 | 1534.500
d.2.12/05 bosci po zageszczeniu 15cm
142 |KNR 2-31 0105- |Warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa | m2 | 1 534.500
d.2.12/07 1:4 gr. min. 3cm
143 |KNR 2-31 0502- |Piyty betonowe lastryko na bazie kruszywa bazaltowego i| m2 | 1534.500
d.2.12|04 granitowego jasnoszarego, o frakcji 0-5mm. Udziat kru-

szywa na powierzchni ptyty ok. 65-70% (udziat kruszywa

bazaltowego i kruszywa granitowego w proporcji ok. 1,5:

1 beton cementowy - mieszanka w kolorze naturalnym,

zblizonym do RAL 7004 (szarym) - ptyty jasne, wykon-

czenie powierzchni: powierzchnia antyposlizgowa, z od-

stonietym kruszywem, uzyskana poprzez szlifowanie i

pdzniejsze piaskowanie z zagtebieniami max. 1 mm spo-

iny, szare, szeroko$¢ 3 mm na bazie cementu, kolor sza-

ry sygnatowy RAL 7004, spoiny ptaskie gr. 7cm
2.13 (CH3, PT)- Konstrukcja nawierzchni paséw technicznych wraz z podbudowa
144 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 208.190
d.2.13|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
145 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 23.130
d.2.13]01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
146 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 231.320
d.2.13/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15cm- pospétka
147 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 231.320
d.2.13/05 bosci po zageszczeniu 15cm
148 |KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po | m?2 231.320
d.2.13/01 0109-02 zageszczeniu 20cm
149 |KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podkfadowo- dre- | m?2 231.320
d.2.13|07 nazowa
150 |KNR 2-31 0501- |Kostka kamienna surowo tupana 8/11 kolor jasnoszary m?2 231.320
d.2.13|06 gruboziarnisty, ztoze referencyjne Strzegom wraz z war-

stwg sczepng w postaci szlamu
151 |KNNR 10 0412- |Zaprawa do spoinowaia szczelna m2 231.320
d.2.13]01
2.14 (CH4, PLZ) -Konstrukcja nawierzchni w pasie przylegtym do zabudowy z kostki wraz z podbudowa
152 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 247.080
d.2.14|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
153 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 27.450
d.2.14|01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
154 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 274.530
d.2.14/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 10cm- pospétka
155 |KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po | m?2 274.530
d.2.14/01 0109-02 zageszczeniu 20cm
156 |KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podkfadowo- dre- | m?2 274.530
d.2.14|07 nazowa
157 |KNR 2-31 0501- |Kostka kamienna surowo tupana 4/6x4/6x6/8 kolor jas- m2 274.530
d.2.14|05 noszary gruboziarnisty, ztoze referencyjne Strzegom

wraz z warstwg sczepng w postaci szlamu
158 |KNNR 10 0412- |Zaprawa do spoinowaia szczelna m2 274.530
d.2.14/01
2.15 (CH5, PRP) -Konstrukcja placu z ptyt kamiennych przy ul. Widok wraz z podbudowa
159 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 410.400
d.2.15|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
160 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 45.600
d.2.15/01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
161 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 456.000
d.2.15/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15cm- pospétka
162 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 456.000
d.2.15/05 bosci po zageszczeniu 15cm
163 |KNR 2-31 0105- |Warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa | m?2 456.000
d.2.15/07 1:4 gr. min. 3cm

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22578




Przebudowa Placu Pigciu Rogow

SMA 8S

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
164 |KNR 2-31 0502- |Ptyty kamienne 50x50x7 granit drobnoziarnisty jasno- m2 456.000
d.2.15|08 szary, ztoze referencyjne Zimnik lub Strzelin, powierzch-
nia cieta, ptomieniowana, ptyty bezfazowe spoiny, szare,
szerokos¢ 3 mm na bazie cementu, kolor szary sygnato-
wy RAL 7004, spoiny ptaskie (Rx1,4)
2.16 (CHS6, J) -Konstrukcja wzmocniona placu z ptyt kamiennych przy ul. Widok wraz z podbudowa
165 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 369.900
d.2.16|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-
[\
166 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m2 41.100
d.2.16/01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
167 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 411.000
d.2.16/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 25cm- pospétka
168 |KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 411.000
d.2.16/03 0111-04 bosci po zageszczeniu 20cm - mieszanka wykonana w
wezle
169 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 411.000
d.2.16/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15cm- pospétka
170 |KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po | m?2 411.000
d.2.16/01 0109-02 zageszczeniu 20cm
171 |KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podkfadowo- dre- | m?2 411.000
d.2.16/07 nazowa
172 Ptyty kamienne 50x50x18 granit drobnoziarnisty jasno- m2 411.000
d.2.16|kalk. wtasna szary, ztoze referencyjne Zimnik lub Strzelin, powierzch-
nia cigta, ptomieniowana, ptyty bezfazowe wraz z warst-
w3 sczepng w postaci szlamu
173 |KNNR 10 0412- |Zaprawa do spoinowaia szczelna m?2 411.000
d.2.16/02
217 (FR1, KR4) -Konstrukcja wzmocnienia frezowanej jezdni na dtugosci przystanku autobusowego w
ul. Kruczej
174 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 88.000
d.2.17|01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
175 |KNR AT-03 0204- |Warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16W gr. 0- m2 88.000
d.2.17]01 10cm
176 |KNR AT-03 0103-|Roboty remontowe - renowacja spekanej nawierzchni bi- | m2 88.000
d.2.17|01 tumicznej przez roztozenie ultracienkiej warstwy Scieral-
analogia nej nawierzchni grubosci 1,5cm na siatce wzmacniajacej
177 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 88.000
d.2.17|02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
178 |KNR AT-03 0301-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 88.000
d.2.17|03 warstwa wigzgca o grubosci 6cm
AC WMS 16 W
179 |KNR AT-03 0203- |Siatka szklano-weglowa m?2 88.000
d.2.17]01
180 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 88.000
d.2.17|02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
181 |KNR AT-03 0302- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 88.000
d.2.17|01 warstwa $cieralna o grubosci 4cm
SMA 8S
2.18 (FR2, KR4)- Konstrukcja wzmocnienia frezowanej jezdni w miejscach narazonych na deformacje
trwatg w ul. Kruczej i Szpitalnej w strefie przed i na skrzyzowaniach
182 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 56.800
d.2.18|01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
183 |KNR AT-03 0204- |Warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16W gr. 0- m2 56.800
d.2.18]01 10cm
184 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 56.800
d.2.18|02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
185 |KNR AT-03 0301-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 56.800
d.2.18|03 warstwa wigzaca o grubosci 6cm
AC WMS 16 W
186 |KNR AT-03 0203- |Siatka szklano-weglowa (zgodnie z kostrukcjg FR2) m2 113.600
d.2.18|01
187 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 56.800
d.2.18|02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
188 |KNR AT-03 0302- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 56.800
d.2.18|01 warstwa $cieralna o grubosci 4cm
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2.19 (K11) - odtwarzanie jezdni na wlocie z ul. Browarna w ul. Krucza (regulacja wysokosciowa istn. jezd-

ni)
189 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 75.870
d.2.19|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

vV
190 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 8.430
d.2.19/01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
191  |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 84.300
d.2.19/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 25cm- pospétka
192 |KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gru- m2 84.300
d.2.19|03 0111-04 bosci po zageszczeniu 20cm - mieszanka wykonana w

wezle
193 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 84.300
d.2.19/05 bosci po zageszczeniu 15cm
194 |KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po | m2 84.300
d.2.19/01 0109-02 zageszczeniu 20cm
195 |KNR 4-01 0355- |Oczyszczenie kostki rozbidrkowej szt |13172.000
d.2.19/04
196 |KNR 2-31 0105- |Warstwa drenazowa gr. 2cm- zaprawa podktadowo- dre- | m2 84.300
d.2.19|07 nazowa
197 |KNR 2-31 0501- |Kostka kamienna rozbiérkowa 8/11 kolor jasnoszary m2 84.300
d.2.19|06 gruboziarnisty, ztoze referencyjne Strzegom wraz z war-

stwa sczepng w postaci szlamu
198 |KNNR 10 0412- |Zaprawa do spoinowaia szczelna m2 84.300
d.2.19/01
2.20 PK10- potaczenie nawierzchni projektowanej K5 (KR3) z istniejaca
199 |KNR AT-03 0203- |Siatka szklano-weglowa m2 31.600
d.2.20|01
200 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 31.600
d.2.20|02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-

micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
201 |KNR AT-03 0301- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 31.600
d.2.20|01 warstwa wigzgca o grubosci 5cm

AC 16 W
202 |KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 31.600
d.2.20|02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-

micznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
203 |KNR AT-03 0302- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 31.600
d.2.20|01 warstwa Scieralna o grubosci 4cm

SMA 8S
2.21 PP- prowadzace
204 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m?2 5.850
d.2.21|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
205 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 0.650
d.2.21]01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
206 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 6.500
d.2.21/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15cm- pospétka
207 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 6.500
d.2.21/05 bosci po zageszczeniu 15cm
208 |KNR 2-31 0105- |Warstwa wyrownawcza podsypka cementowo-piaskowa | m?2 6.500
d.2.21/07 1:4 gr. min. 3cm
209 |KNR 2-31 0502- |Ptyta prowadzaca kamienna 25x25x7cm m2 6.500
d.2.21/08
2.22 PO- wypetnienie wypustki
210 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 62.100
d.2.22|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-

[\
211 |KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy | m?2 6.900
d.2.22|01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1l
212 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 69.000
d.2.22/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 15cm- pospétka
213 |KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gru- m2 69.000
d.2.22/05 bosci po zageszczeniu 15cm
214 |KNR 2-31 0105- |Warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa | m?2 69.000
d.2.22|07 1:4 gr. min. 3cm
215 |KNR 2-31 0502- |Ptyta kamienna 25x25x7 z wypustkami (PO1) m?2 29.500
d.2.22|08
216 |KNR 2-31 0502- |Ptyta betonowa z6tta 25x25x7 z wypustkami (PO2) m2 39.500
d.2.22|03
2.23 Krawezniki i obrzeza
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217 Podbudowy pod kraweznikami i obrzezami m2 225.054
d.2.23|kalk. wtasna
218 |KNR AT-04 0209- |Listwa stalowa-ptaskownik 120x10mm ze stali nierdzew- | mb 36.000
d.2.23/04 nej pomalowanej w taki sposéb jak krata
219 |KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 69.401
d.2.23/04
220 |KNR 2-31 0402- |kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy beto- | m3 4.195
d.2.23/05 nowej na tukach o promieniu do 40m
221 |KNR 2-31 0402- |kawa betonowa z oporem pod ptyty fontanny m3 3.150
d.2.23|04
analogia

222 |KNR 2-31 0404- |Kraweznik kamienny 30x20 wyniesiony na 0,10m m 273.100
d.2.23/04
223 |KNR 2-31 0404- |Kraweznik kamienny przej$ciowy 30x20/22 wyniesiony | m 18.000
d.2.23/04 na 0,10m
224 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 30x20 na m 44.610
d.2.23/04 podsypce cementowo-piaskowej
225 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie krawezni- m 44.610
d.2.23|07 kéw na tukach o promieniu do 10m
226 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 30x20 na m 2.000
d.2.23/04 podsypce cementowo-piaskowej
227 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie krawezni- m 2.000
d.2.23|07 kéw na tukach o promieniu do 10m
228 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wtopione 30x20cm m 229.130
d.2.23|05
229 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 30x20cm na| m 36.837
d.2.23|05 podsypce cementowo-piaskowej
230 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie krawezni- m 36.837
d.2.23|07 kéw na tukach o promieniu do 10m
231 Kraweznik (opornik) kamienny prosty 12x25cm lub m 24.130
d.2.23 kalk. wtasna 15x25¢cm kotwiony do tawy wraz z kotwieniem
232 Zbrojenie oporu tawy betonowej kotwy z gietych pretow kg 27.860
d.2.23 kalk. wtasna zbrojeniowych 012 L650mm co 50 cm
233 |KNR 2-31 0404- |Kraweznik (opornik) kamienny prosty 12x25cm lub m 111.000
d.2.23|05 15x25cm
234 |KNR 2-31 0404- |Kraweznik (opornik) kamienny fukowy 12x25cm lub m 10.000
d.2.23|05 15x25cm
235 |KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie krawezni- m 10.000
d.2.23|07 kéw na tukach o promieniu do 10m
236 |KNR 2-31 0404- |Kraweznik peronowy kamienny m 60.000
d.2.23/02
2.24 Pozostate
237 Pole uwagi PU 50x50cm- ptyty dotykowe 25x25cm (ob- szt 24.000
d.2.24 kalk. wtasna miar dotyczy ilosci pél 50x50cm)
238 Pole oczekiwania (POC) 90x90cm ptyty dotykowe szt 3.000
d.2.24 kalk. wtasna 30x30cm (obmiar dotyczy ilosci pél 90x90cm)
239 Szczelina skurczowa pozorna wg szczegétow konstruk- mb 72.000
d.2.24|kalk. wtasna cyjnych projektu drgowego (dylatacja nawierzchni z beto-

nu cementowego)
240 Szczelina konstrukcyjna wg szczegotdéw konstrukecyjnych | mb 8.000
d.2.24 kalk. wtasna projektu drgowego (dylatacja nawierzchni z betonu ce-

mentowego)
241 Szczelina separacyjna wg szczegotow konstrukcyjnych mb 112.000
d.2.24|kalk. wtasna projektu drgowego (dylatacja nawierzchni z betonu ce-

mentowego)
242 Szczelina rozszerzenia wg szczegotdéw konstrukcyjnych mb 71.000
d.2.24 kalk. wtasna projektu drgowego (dylatacja nawierzchni z betonu ce-

mentowego)
243 Ptyty stropowe zamienne nad komore c.o. 182x365cm szt 2.000
d.2.24|kalk. wtasna gr. 25cm, wg projektu konstrukcyjnego z kompletem wia-

zO6w wg proj. architektonicznego.
244 Wykonanie symulacji wizualnej szczeliny zeliwnej mb 27.500
d.2.24 kalk. wtasna
245 Ptyty stropowe 100x280cm gr. 15cm wg projektu kons- szt 16.000
d.2.24 kalk. witasna trukcyjnego

Razem dziat: DROGI

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22578




