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OSWIADCZENIE

Firma SIGNALCO Ltd jako Wykonawca podsystemu informacyjnego dla systemu ochrony
tunelu pod Rondem Zestancow Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o zawyzonej
skrajni o$wiadcza, ze dostarczony i zainstalowany system zostal wykonany zgodnie z
wymaganiami zawartej umowy, dokumentacja projektowa Zamawiajacego, aktualne
obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uwagi Wykonawcy:

Na konstrukcji bramowej B znak zmiennej tresci zostat zainstalowany w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, ze wzgledu na gabaryty istniejacego oznakowania kierunkowego,
uniemozliwiajace umieszczenie znaku w osi pasa ruchu. Sposob w jaki zainstalowana znak na
konstrukcji B zostat uzgodniony z Zamawiajacym.

WYKONAWCA:
N/ (
Data: 30.12.2008 M
Podpis osoby odpowiedzialnej za realizacje

zadania
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ZAWARTOSC DOKUMENTACII

ZESTAWIENIA i WYKAZY

Wykaz gléwnych podzespolow

Zestawienie adresow IP

Sposob podtaczenia okablowania znakéw zmiennej tresci do sterownikow
VMS.111

Sposoéb podiaczenia okablowania czujnikow laserowych do konwerterow
RS232/RS422

PROTOKOLY INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Modul pomiarowo sterujacy MPW11 Brama A. Raport z Instalacji i
Uruchomienia

Modul pomiarowo sterujacy MPW12 Brama A1. Raport z Instalacji i
Uruchomienia

Modul pomiarowo sterujacy MPW 13 Brama B. Raport z Instalacji i
Uruchomienia

Modut pomiarowo sterujacy MPW 13 Wysiggnik C. Raport z Instalacji i
Uruchomienia

Modut pomiarowo sterujacy MPW 14 Wysiggnik D. Raport z Instalacji i
Uruchomienia

Wyposazenie szafy E. Raport z Instalacji i Uruchomienia

Modul pomiarowo sterujacy MPW 15 Wysiggnik F. Raport z Instalacji i
Uruchomienia

Modul pomiarowo sterujacy MPW 16 Portal H. Raport z Instalacji i
Uruchomienia

0

RYSUNKI

Nr rysunku

Schemat funkcjonalny systemu

00 596 001

MPW 11 Brama A Schemat montazowy

00_596_002

MPW 12 Brama A1l Schemat montazowy

00 596 003

MPW 13 Brama B Schemat montazowy

00 596 004

MPW 13 Wysiggnik C Schemat montazowy

00 596 005

MPW 14 Wysiggnik D Schemat montazowy

00_596_006

Szafa E Schemat montazowy

00_596_007

MPW 15 Wysiegnik F Schemat montazowy

00_596_008

e ol P I DA Pl el [l e

MPW 16 Portal H Schemat montazowy

00_596_009

MPW 11 Brama A Schemat potaczen

00 596 010

—_ | —_
—_ O

MPW 12 Brama A1 Schemat potaczen

00 596 011

_.
N

MPW 13 Brama B Schemat polaczen

00_596_012

_
et

MPW 13 Wysiggnik C Schemat potaczen

00 596 013

_
b

MPW 14 Wysiggnik D Schemat potaczen

00_596_014

—_
hd

Szafa E Schemat potaczen

00 596 015
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16. MPW 15 Wysiggnik F Schemat potaczen 00 596 016
17. MPW 16 Portal H Schemat potaczen 00_596 017
18. Podtaczenie okablowania zewnetrznego w znakach jednofunkcyjnych 00_596_018
19. Podtaczenie okablowania zewnetrznego w znakach dwufunkcyjnych 00_596_019
20. Instalacja modutu MPW11 oraz czujnikdw pomiarowych na bramie A 00_596_021
21. Instalacja oznakowania i modutu MPW12 na bramie Al 00 596 022
2. Lr;asltriliaecgl oznakowania, modutu MPW13 oraz czujnikéw pomiarowych na 00596 023
23 i:/l}s/g;zcg?kﬁzgakowania, modutu MPW13 oraz czujnikéw pomiarowych na 00_596_024
24 i:/l}s/g;zcg?kﬁzgakowania, modutu MPW14 oraz czujnikéw pomiarowych na 00596 _025
25. Instalacja oznakowania oraz czujnikow pomiarowych na bramie E 00_596_026
26. Instalacja oznakowania oraz modutu MPW15 na wysiggniku F 00_596 027
217. Instalacja oznakowania oraz modutu MPW16 na portalu H 00 596 028
28. B1/B16 Matryca LED ZVTS 0393 MLA
29. C2 Matryca LED ZVTS 0394 MLA
30. C5/84 C1/S4 Matryca LED ZVTS 0395 MLA
31. S7 Matryca LED ZVTS 0396 MLA
32. S4 Matryca LED ZVTS 0397 MLA
33. S7/S4 Matryca LED ZVTS 0438 MLA
34. WYCOFAJ Matryca LED ZVTS 0443 MLA
35. B1/B16 Schemat potaczen ZV'TS 0393
36. C2 Schemat polaczen ZVTS 0394
37. C5/S4 C1/S4 Schemat potaczen ZVTS 0395
38. S7 Schemat potaczen ZVTS 0396
39. S4 Schemat potaczen ZVTS 0397
40. Wymiary mechaniczne znakow graficznych ZN'TS 0393-0397 ZUS
41. Wymiary mechaniczne znaku WYCOFAJ ZN'TS 0443 ZUS
D. CERTYFIKATY

1. Czujnik laserowy FT91ILA. Certyfikat CE

2. Modut pomiarowo sterujacy MPW10. Certyfikat CE

3 Znaki zmiennej tresci. Certyfikat CE
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A. ZESTAWIENIA | WYKAZY
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WYKAZ GLOWNYCH PODZESPOLOW

Lp. | Urzadzenie Producent/ Tlosc¢ Przeznaczenie
Dystrybutor
1 Czujnik laserowy FT91ILA | SENSOPART 12 szt. | Pomiar odlegtosci
2 Urzadzenie pomiarowe SIGNALCO Ltd 6 szt. | Detekcja pojazddw o przekroczonej skrajni
STR111
3 Konwerter RS232/RS422 SIGNALCO Ltd 12 szt. | Konwersja interfejsu RS422 na RS232 w celu
komunikacji z czujnikiem pomiarowym
4 Urzadzenie pomiarowe SIGNALCO Ltd 2 szt. | Pomiar temperatury otoczenia
SAC-SPF
5 Konwerter Pt100 na petle | SIGNALCO Ltd 2 szt. | Konwersja rezystancji elementu Pt100 na petle
pradowaq pradowaq
6 GPRS Gateway SIGNALCO Ltd 1 szt. | Zdalny dostep do systemu przez siec GPRS
7 Sterownik znaku VMS111 SIGNALCO Ltd 9 szt. | Sterowanie pracg znakéw zmiennej tresci
8 Modbus Gateway SIGNALCO Ltd 20 szt. | Konwersja interfejsu szeregowego do sieci
Ethernet, konwersja protokotu Modbus/RTU na
Modbus TCP, implementacja protokotu Moher,
komunikacja z jednostkg centralng MCA
9 Jednostka centralna MCA | SIGNALCO Ltd 1 szt. | Realizacja regut decyzyjnych odpowiedzialnych
za funkcjonowanie systemu, diagnostyka
techniczna systemu
10 | Watch dog CRB111 SIGNALCO Ltd 1 szt. | Utrzymanie ciggtosci pracy jednostki centralnej
MCA
11 | Video Grabber SIGNALCO Ltd 1 szt. | Przechwyt i zdalna transmisja obrazéw wizyjnych
12 | Sterownik kamery SIGNALCO Ltd 1 szt. | Sterowanie procesem pobierania obrazow
CAM111 wizyjnych
13 | Interfejs dostepowy SIGNALCO Ltd 1 szt. | Wymiana danych ze sterownikiem sygnalizagji
INT111 Swietlnej
14 | Kamera dualna DWC540F | D-MAX 1 szt. | Obserwacja wizyjna drogi
15 | Switch EDS405A-M-SC MOXA 6 szt. | taczenie komponentdw w lokalng Ethernet,
konwersja sygnatow elektrycznych na optyczne,
transmisja sygnatow Swiattowodem
wielodomowym, implementacja protokotu
TurboRing
16 | Switch EDS408A-M-SC MOXA 2 szt. | kaczenie komponentdw w lokalng Ethernet,
konwersja sygnatow elektrycznych na optyczne,
transmisja sygnatéw Swiattowodem
wielodomowym, implementacja protokotu
TurboRing
17 | Zasilacz RS 100 24 Meanwell 8 szt. | Zasilanie podzespotéw napieciem 24VDC
18 | Znak B1/B16 ZELISKO 5 szt. | Wyswietlanie znakéw drogowych B1/B16
19 | Znak S7 ZELISKO 2 szt. | Wyswietlanie znaku drogowego S7
20 | Znak S4 ZELISKO 2 szt. | Wyswietlanie znaku drogowego S4
21 | Znak S7/54 ZELISKO 1 szt. | WysSwietlanie znakéw drogowych S7/54
22 | Znak C2 ZELISKO 1 szt. | Wyswietlanie znaku drogowego C2
23 | Znak C1/54 ZELISKO 1 szt. | Wyswietlanie znakéw drogowych C1/S4
24 | Znak C5/54 ZELISKO 1 szt. | WysSwietlanie znakéw drogowych C5/S4
25 | Znak WYCOFAJ ZELISKO 1 szt. | Wyswietlanie komunikatu ,WYCOFAJ"
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ZESTAWIENIE ADRESOW IP

ZESTAWIENIE ADRESOW IP

Lp. | Urzadzenie Obstuga Lokalizacja Adres IP
urzadzenia

1 Modbus Gateway AS.a STR A.a A 10.10.50.11
2 Modbus Gateway AS.b STR A.b A 10.10.50.12
3 EDS405A - A 10.10.50.91
4 Modbus Gateway A1V VMS Al Al 10.10.50.21
5 Modbus Gateway A1T SAC-SPF Al 10.10.50.22
6 MCA - Al 10.10.50.23
7 Modbus Gateway A1C CRB Al 10.10.50.24
8 EDS408A - Al 10.10.50.92
9 Modbus Gateway BS STRB B 10.10.50.31
10 Modbus Gateway BV VMS B B 10.10.50.32
11 EDS405A - B 10.10.50.93
12 Modbus Gateway CS STRC C 10.10.50.41
13 Modbus Gateway CV VMS C C 10.10.50.42
14 EDS405A - C 10.10.50.94
15 Modbus Gateway DS STRD D 10.10.50.51
16 Modbus Gateway DaV VMS D.a D 10.10.50.52
17 Modbus Gateway Db.V VMS D.b D 10.10.50.53
18 EDS405A - D 10.10.50.95
19 Modbus Gateway ES STRE E 10.10.50.61
20 Modbus Gateway EV VMS E E 10.10.50.62
21 Modbus Gateway El INT E E 10.10.50.63
22 EDS405A - E 10.10.50.96
23 Modbus Gateway FaV VMS F.a F 10.10.50.71
24 Modbus Gateway Fb.V VMS F.b F 10.10.50.72
25 Modbus Gateway FT SAC-SPF F 10.10.50.73
26 GPRS Gateway - F 10.10.50.75
27 Video Grabber - F 10.10.50.76
28 Modbus Gateway FC CAM F F 10.10.50.77
29 EDS408A - F 10.10.50.97
30 Modbus Gateway HV VMS H H 10.10.50.81
31 EDS405A - H 10.10.50.98
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PODLACZENIE OKABLOWANIA ZNAKOW ZMIENNEJ TRESCI DO STEROWNIKOW VMS111

PODEACZENIE OKABLOWANIA ZNAKOW ZMIENNEJ TRESCI DO STEROWNIKOW VMS111

BRAMA A1l (Sterownik VMS.A1)
B1/B16 Ss7
Numer Oznaczenie Numer przewodu | Oznaczenie
przewodu wejscia wejScia
1 +24V 1 +24V
2 GND 2 GND
3 DO1 3 DO3
4 DO2 4 NC
5 DI1 5 DI3
6 DI2 6 NC
7 DI5 7 DI7
8 DI6 8 DI8
9 DO7 9 DO8
10(ziel-z6tty) | NC 10(ziel-z6tty) NC
BRAMA B (Sterownik
VMS.B)
S7
Numer Oznaczenie
przewodu wejscia
1 +24V
2 GND
3 DO1
4 NC
5 DI1
6 NC
7 DI5
8 DI6
9 DO7
10(ziel-z6tty) NC
WYSIEGNIK C (Sterownik VMS.C)
B1/B16 S7/S4
Numer Oznaczenie Numer przewodu | Oznaczenie
przewodu wejscia wejScia
1 +24V 1 +24V
2 GND 2 GND
3 DO1 3 DO3
4 DO2 4 D04
5 DI1 5 DI3
6 DI2 6 DI4
7 DI5 7 DI7
8 DI6 8 DI8
9 DO7 9 DO8
10(ziel-z6tty) | NC 10(ziel-z6tty) NC
WYSIEGNIK D (Sterownik VMS.Da) WYSIEGNIK D (Sterownik VMS.Db)
B1/B16 C2/s4 C2
Numer Oznaczenie Numer przewodu | Oznaczenie Numer Oznaczenie wejscia
przewodu wejscia wejscia przewodu
1 +24V 1 +24V 1 +24V
2 GND 2 GND 2 GND
3 DO1 3 DO3 3 DO1
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4 D02 4 D04 4 NC
5 DI1 5 DI3 5 DI1
6 DI2 6 DI4 6 NC
7 DI5 7 DI7 7 DI5
8 DI6 8 DI8 8 DI6
9 DO7 9 DO8 9 DO7
10(ziel-zétty) | NC 10(ziel-z6tty) NC 10(ziel-z6tty) NC
SZAFA E (Sterownik VMS.E)
B1/B16 Ci/s4
Numer Oznaczenie Numer przewodu | Oznaczenie
przewodu wejscia wejscia
1 +24V 1 +24V
2 GND 2 GND
3 DO1 3 DO3
4 D02 4 DO4
5 DI1 5 DI3
6 DI2 6 DI4
7 DI5 7 DI7
8 DI6 8 DI8
9 DO7 9 DO8
10(ziel-zétty) | NC 10(ziel-zdty) NC
WYSIEGNIK F (Sterownik VMS.Fa) WYSIEGNIK F (Sterownik VMS.Fb)
B1/B16 S4 WYCOFAJ
Numer Oznaczenie Numer przewodu | Oznaczenie Numer Oznaczenie
przewodu wejscia wejscia przewodu wejscia
1 +24V 1 +24V 1 +24V
2 GND 2 GND 2 GND
3 DO1 3 DO3 3 DO1
4 D02 4 NC 4 NC
5 DI1 5 DI3 5 DI1
6 DI2 6 NC 6 NC
7 DI5 7 DI7 7 DI5
8 DI6 8 DI8 8 DI6
9 DO7 9 DO8 9 DO7
10(ziel-z6tty) | NC 10(ziel-z6tty) NC 10(ziel-z6tty) NC
PORTAL H (Sterownik
VMS.H)
S4
Numer Oznaczenie
przewodu wejscia
1 +24V
2 GND
3 DO1
4 NC
5 DI1
6 NC
7 DI5
8 DI6
9 DO7
10(ziel-zétty) | NC
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PODLACZENIE OKABLOWANIA CZUINIKOW LASEROWYCH DO KONWERTEROW RS232/RS422

PODLACZENIE OKABLOWANIA CZUINIKOW LASEROWYCH DO KONWERTEROW RS232/RS422

KONWERTER RS232/RS422
Kolor Oznaczenie
przewodu wejscia
Czerwony +24V
Niebieski GND
Czarny 422B
Zielony 422A
Szary/rozowy | 485B
Biaty 485A
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DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

B. PROTOKOLY Z INSTALACJI |
URUCHOMIENIA
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PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI
MODUL MPW11 BRAMA A
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Podsystem informacyjny dla systemu ochrony tunelu pod Rondem Zestancéw

Zadanie Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o przekroczonej skrajni
Nazwa modutu Modut pomiarowo-sterujagcy MPW11

Data instalacji 22.12.2008

Numer seryjny MPW/01/11/08

Lokalizacja Brama A

Komunikacja FDDI, $wiattowod wielomodowy

Data uruchomienia 30.12.2008

Wyposazenie modulu pomiarowo-sterujacego MPW11
Urzadzenie pomiarowe STR111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 2
Modbus Gateway 1P=10.10.50.11 (STRA.a), ID=000001B6F43A28, default route: szt. 1

10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z

urzadzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher,

Modbus Gateway 1P=10.10.50.12 (STRA.b), ID=00000135723C28, default route: szt. 1

10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z

urzadzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

RS232/RS422 konwerter szt. 4
Switch EDS405A 1P=10.10.50.91, protokét TCP/IP TurboRing, Slave szt. 1
Zasilacz RS 100-24 szt. 1
Przelacznica $wiattowodowa MSP 1/4 szt. 1
Wylacznik nadpradowy C10 szt. 1
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt. 1
SPC-S-20/280

Przekaznik czasowy TRU szt. 1
Gniazdo serwisowe 230VAC szt. 1

Urzadzenia zewnetrzne
[ czujnik laserowy FT91ILA | Parametry transmisji: 57600 kb/s 7N2 [szt.4 ]

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia pomiarowego STR111 (STR A.a/STR A.b)

Liczba kanatdéw pomiarowych 2x kanat A

Tlos¢ czujnikdw na kanat pomiarowy 2, pomiar pionowy, montaz centralnie nad pasem ruchu,
odstep poziomy pomiedzy czujnikami: 1 m

Wysokos$¢ zawieszenia czujnikéw nad poziomem nawierzchni | 6 180 mm

Zasieg operacyjny czujnikéw pomiarowych 6 m

Poziom wyzwalania 1,8m

Prdg odniesienia 3,0m

Sposdb detekgji na podstawie detekcji serii probek przekraczajacych prog
odniesienia

Minimalna ilos¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania | 4
wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych

Wymagana dtugosc¢ serii probek pomiarowych dla 4
stwierdzenia przekroczenia progu odniesienia
Maksymalna liczba probek o wartosci ponizej progu 5

wyzwalania tolerowana przy rejestracji serii probek
Maksymalna ilo$¢ rejestrowanych prébek dla pojedynczego 500

pojazdu

Kryterium detekgcji przekroczenie progu odniesienia w co najmniej jednym kanale
pomiarowym

Interwat czasowy oceny stanu technicznego czujnikdw 20s

Timeout dla komunikacji z czujnikami 5s

Kryterium wystapienia awarii czujnikdw pomiarowych brak komunikacji z czujnikiem w dowolnym kanale
pomiarowym

Kryterium awarii awaria czujnikdw pomiarowych, brak komunikacji

Interwat okresowego raportowania danych diagnostycznych | 12's

Interwat okresowego raportowania danych pomiarowych 1s
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PODSYSTEM INFORMACYJINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZESLANCOW SYBERYISKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAJNI

MODUL MPW12 BRAMA A1l

RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Podsystem informacyjny dla systemu ochrony tunelu pod Rondem Zestancéw

Zadanie Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o przekroczonej skrajni
Nazwa modutu Modut pomiarowo-sterujgcy MPW12

Data instalacji 22.12.2008

Numer seryjny MPW/02/11/08

Lokalizacja Brama Al

Komunikacja FDDI, $wiattowod wielomodowy

Data uruchomienia 30.12.2008

Wyposazenie modulu pomiarowo-sterujacego MPW12

Sterownik znaku VMS111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Urzadzenie do pomiaru temperatury Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
SAC/SPF

Konwerter Pt-100 na petle pradowa szt. 1
Sonda Pt-100 szt. 1
Watch-dog CRB111 Modbus ID=1, protokét Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Serwer MCA 1P=10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, system operacyjny: | szt. 1

Linux Debian, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Modbus Gateway 1P=10.10.50.21 (VMS.A1), ID=0000107219DC01, default route: szt. 1

10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Modbus Gateway

1P=10.10.50.22 (SPF.A1), ID=00000190D09D28, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
urzadzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Modbus Gateway

1P=10.10.50.24 (CRB111), ID=000001B6D04E28, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
urzadzeniem watch-dog: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Switch EDS408A IP=10.10.50.92, protokét TCP/IP TurboRing, Master szt. 1
Zasilacz RS 100-24 szt. 1
Przetwornica napiecia 24/12V DC szt. 1
Przetacznica swiattowodowa MSP 1/4 szt. 1
Wylacznik nadpradowy C10 szt. 1
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt. 1
SPC-S-20/280

Przekaznik czasowy TRU szt. 1
Gniazdo serwisowe 230VAC szt. 1
Urzadzenia zewnetrzne

Znak zmiennej tresci ZVTS-0393 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(B1/B16)

Znak zmiennej tresci ZVTS-0396 (S7) | Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1

Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VMS111 (VMS A1)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci

2

Tresci wysSwietlane na znaku 1:

B16 (numer kodowy 1), B1 (numer kodowy 2)

Tresci wysSwietlane na znaku 2:

S7 (numer kodowy 1), pulsacja S7 (numer kodowy 21)

Tryb wspotpracy z systemem nadrzednym wiaczony
Timeout systemowy 60 s
Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania 7s
czasowego

Opdznienie aktywacji zadanej tresci O0s

Parametry czasowe pracy sekwencyjnej

ekspozycja 1s, przerwa 1s

Kryterium awarii

uszkodzenie 30% tancuchdw LED, brak komunikacji

Interwat raportowania danych diagnostycznych 100 ms

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia do pomiaru temperatury SAC-SPF

Liczba obstugiwanych kanatéw pomiarowych 1
Warto$¢ progowa temperatury -20°C
Interwat raportowania danych pomiarowych 3 min
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MODUL MPW12 BRAMA A1l
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

[ Kryterium awarii

| brak odczytéw temperatury, brak komunikagji

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia watch-dog CRB111
Timeout 1 (tolerowany czas braku odpowiedzi serwera) 5 min
Czas wytgczenia wyjscia aktywnego po resecie zasilania 5s
Timeout 2 (czas na uruchomienie serwera po restarcie) 10 min

Ustawienia konfiguracyjne serwera MCA
Interwat wykonywania regut cyklicznych 10s
Interwat wykonywania regut diagnostycznych 10s
Timeout dla komunikacji z urzadzeniami 2 min

Uwagi

Data: 30.12.2008

N/ /
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PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI
MODUL MPW13 BRAMA B
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Podsystem informacyjny dla systemu ochrony tunelu pod Rondem Zestancéw

Zadanie Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o przekroczonej skrajni
Nazwa modutu Modut pomiarowo-sterujagcy MPW13

Data instalacji 22.12.2008

Numer seryjny MPW/03/11/08

Lokalizacja Brama B

Komunikacja FDDI, $wiattowod wielomodowy

Data uruchomienia 30.12.2008

Wyposazenie modulu pomiarowo-sterujacego MPW13

Urzadzenie pomiarowe STR111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1

Sterownik znaku VMS111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1

Modbus Gateway 1P=10.10.50.31 (STR.B), ID=000001B3C8C628, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
urzadzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Modbus Gateway 1P=10.10.50.32 (VMS.B), ID=0000015BC6D228, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Switch EDS405A 1P=10.10.50.93, protokét TCP/IP TurboRing, Slave szt. 1

Zasilacz RS 100-24 szt. 1

Przelacznica $wiattowodowa MSP 1/4 szt. 1

Wylacznik nadpradowy C10 szt. 1

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt. 1

SPC-S-20/280

Przekaznik czasowy TRU szt. 1

Gniazdo serwisowe 230VAC szt. 1

Urzadzenia zewnetrzne

Czujnik laserowy FT91ILA Parametry transmisji: 57600 kb/s 7N2 szt. 2

Znak zmiennej tresci ZVTS-0396 (S7) | Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia pomiarowego STR111 (STR B)

Liczba kanatéw pomiarowych 2 (kanat A: czujnik pionowy, kanat B: czujnik poziomy)

Tlo$¢ czujnikdw na kanat pomiarowy 2 (1x pomiar pionowy, montaz centralnie nad pasem ruchu

+ 1x pomiar poziomy, montaz na stupie konstrukcyjnym)

Wysoko$¢ zawieszenia czujnika pionowego nad poziomem 5930 mm

nawierzchni

Wysokos¢ zawieszenia czujnika poziomego nad poziomem 3m

nawierzchni

Zasieg operacyjny czujnikéw pomiarowych 6m

Poziom wyzwalania w kanale A 1,8m

Poziom wyzwalania w kanale B 50m

Prdg odniesienia w kanale A 3,0m

Prdg odniesienia w kanale B 35m

Sposob detekcji na podstawie detekcji serii probek przekraczajacych prog

odniesienia

Skojarzenie kanatéw pomiarowych A i B TAK

Minimalna ilos¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4

wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale A

Minimalna ilo$¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4

wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale B

Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia | 4

przekroczenia progu odniesienia w kanale B

Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia | 4

przekroczenia progu odniesienia w kanale A

Maksymalna liczba probek o wartosci ponizej progu wyzwalania |5

tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale A

Maksymalna liczba prébek o wartosci powyzej progu 5

wyzwalania tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale B
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MODUL MPW13 BRAMA B
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Maksymalna ilo$¢ rejestrowanych prébek w kanale A

500

Maksymalna ilo$¢ rejestrowanych prébek w kanale B

500

Kryterium detekgcji

przekroczenie progu odniesienia w co najmniej jednym
kanale pomiarowym

Interwat czasowy oceny stanu technicznego czujnikdw

20s

Timeout dla komunikacji z czujnikami

5s

Kryterium wystapienia awarii czujnikéw pomiarowych

brak komunikacji z czujnikiem w dowolnym kanale
pomiarowym

Kryterium awarii

awaria czujnikéw pomiarowych, brak komunikacji

Interwat raportowania danych diagnostycznych

12s

Interwat raportowania danych pomiarowych

1ls

Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VMS111 (VMS B)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci 1

Tresci wySwietlane na znaku 1: S7 (numer kodowy 1)
Tryb wspoétpracy z systemem nadrzednym wigczony

Timeout systemowy 60 s

Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania czasowego nie dotyczy
Opdznienie aktywacji Zadanej tresci 0s

Parametry czasowe pracy sekwencyjnej nie dotyczy

Kryterium awarii

uszkodzenie 30% farncuchéw LED, brak komunikacji

Interwat raportowania danych diagnostycznych

100 ms

Uwagi

Data: 30.12.2008

N/ /
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PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI
MODUL MPW13 WYSIEGNIK C
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Podsystem informacyjny dla systemu ochrony tunelu pod Rondem Zestancéw

Zadanie Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o przekroczonej skrajni
Nazwa modutu Modut pomiarowo-sterujagcy MPW13

Data instalacji 22.12.2008

Numer seryjny MPW/04/11/08

Lokalizacja Wysiegnik C

Komunikacja FDDI, $wiattowod wielomodowy

Data uruchomienia 30.12.2008

Wyposazenie modulu pomiarowo-sterujacego MPW13

Urzadzenie pomiarowe STR111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Sterownik znaku VMS111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Modbus Gateway 1P=10.10.50.41 (STR.C), ID=0000014BBA8128, default route: szt. 1

10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
urzadzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Modbus Gateway 1P=10.10.50.42 (VMS.C), ID=0000018ED76028, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Switch EDS405A 1P=10.10.50.94, protokét TCP/IP TurboRing, Slave szt. 1
Zasilacz RS 100-24 szt. 1
Przelacznica $wiattowodowa MSP 1/4 szt. 1
Wylacznik nadpradowy C10 szt. 1
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt. 1
SPC-S-20/280

Przekaznik czasowy TRU szt. 1
Gniazdo serwisowe 230VAC szt. 1

Urzadzenia zewnetrzne

Czujnik laserowy FT91ILA Parametry transmisji: 57600 kb/s 7N2 szt. 2
Znak zmiennej tresci ZVTS-0393 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(B1/B16)

Znak zmiennej tresci ZVTS-0438 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(S4/S7)

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia pomiarowego STR111 (STR C)

Liczba kanatéw pomiarowych 2 (kanat A: czujnik pionowy, kanat B: czujnik poziomy)

Tlo$¢ czujnikéw na kanat pomiarowy 2 (1x pomiar pionowy, montaz centralnie nad pasem ruchu
+ 1x pomiar poziomy, montaz na stupie konstrukcyjnym)

Wysokos$¢ zawieszenia czujnika pionowego nad poziomem 6 070 mm

nawierzchni

Wysoko$¢ zawieszenia czujnika poziomego nad poziomem 3m

nawierzchni

Zasieg operacyjny czujnikéw pomiarowych 6m

Poziom wyzwalania w kanale A 1,8m

Poziom wyzwalania w kanale B 50m

Prdég odniesienia w kanale A 3,0m

Prdg odniesienia w kanale B 3,5m

Sposob detekcji na podstawie detekcji serii probek przekraczajacych prog
odniesienia

Skojarzenie kanatéw pomiarowych A i B TAK

Minimalna ilos¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4
wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale A
Minimalna ilos¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4
wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale B
Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia | 4
przekroczenia progu odniesienia w kanale B
Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia | 4
przekroczenia progu odniesienia w kanale A
Maksymalna liczba probek o wartosci ponizej progu wyzwalania |5
tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale A
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RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Maksymalna liczba prdbek o wartosci powyzej progu 5

wyzwalania tolerowana przy rejestracji serii prébek w kanale B

Maksymalna ilos¢ rejestrowanych probek w kanale A 500

Maksymalna ilo$¢ rejestrowanych prébek w kanale B 500

Kryterium detekcji przekroczenie progu odniesienia w co najmniej jednym
kanale pomiarowym

Interwat czasowy oceny stanu technicznego czujnikdw 20s

Timeout dla komunikacji z czujnikami 5s

Kryterium wystgpienia awarii czujnikdw pomiarowych brak komunikacji z czujnikiem w dowolnym kanale
pomiarowym

Kryterium awarii awaria czujnikéw pomiarowych, brak komunikacji

Interwat raportowania danych diagnostycznych 12s

Interwat raportowania danych pomiarowych 1s

Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VM5111 (VMS Q)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci

Tresci wySwietlane na znaku 1 316 (numer kodowy 1), B1 (numer kodowy 2)
Tresci wysSwietlane na znaku 2 S4 (numer kodowy 1), S7 (numer kodowy 2), praca
pulsacyjna S7 (numer kodowy 21)

Tryb wspotpracy z systemem nadrzednym wiaczony

Timeout systemowy 60 s

Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania czasowego 7s

Opdznienie aktywacji zadanej tresci 0s

Parametry czasowe pracy sekwencyjnej ekspozycja 1s, przerwa ls

Kryterium awarii uszkodzenie 30% tancuchdw LED, brak komunikagji
Interwat raportowania danych diagnostycznych 100 ms
Uwagi ——

N/ / /
Data: 30.12.2008 e

Podpis osoby odpowiedzialnej za prace
instalacyjno-uruchomieniowe
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PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W

)< siGNALCO Ltd®

WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI

MODUL MPW14 WYSIEGNIK D

RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Podsystem informacyjny dla systemu ochrony tunelu pod Rondem Zestancéw
Zadanie Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o przekroczonej skrajni
Nazwa modutu Modut pomiarowo-sterujagcy MPW14
Data instalacji 22.12.2008
Numer seryjny MPW/05/11/08
Lokalizacja Wysiegnik D
Komunikacja FDDI, $wiattowod wielomodowy
Data uruchomienia 30.12.2008
Wyposazenie modulu pomiarowo-sterujacego MPW14
Urzadzenie pomiarowe STR111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Sterownik znaku VMS111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 2
Modbus Gateway 1P=10.10.50.51 (STR.D), ID=000001B3D42328, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
urzgdzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Modbus Gateway 1P=10.10.50.52 (VMS.Da), ID=0000015BCDBB28, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Modbus Gateway 1P=10.10.50.53 (VMS.Db), ID=0000018ED03928, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Switch EDS405A 1P=10.10.50.95, protokét TCP/IP TurboRing, Slave szt. 1
Zasilacz RS 100-24 szt. 1
Przetacznica swiattowodowa MSP 1/4 szt. 1
Wylacznik nadpradowy C10 szt. 1
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt. 1
SPC-S-20/280
Przekaznik czasowy TRU szt. 1
Gniazdo serwisowe 230VAC szt. 1
Urzadzenia zewnetrzne
Czujnik laserowy FT91ILA Parametry transmisji: 57600 kb/s 7N2 szt. 2
Znak zmiennej tresci ZVTS-0393 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(B1/B16)
Znak zmiennej tresci ZVTS-0394 (C2) | Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
Znak zmiennej tresci ZVTS-0395 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(C5/S4)

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia pomiarowego STR111 (STR D)

Liczba kanatéw pomiarowych

2 (kanat A: czujnik pionowy, kanat B: czujnik poziomy)

Tlo$¢ czujnikdw na kanat pomiarowy

2 (1x pomiar pionowy, montaz centralnie nad pasem ruchu
+ 1x pomiar poziomy, montaz na stupie konstrukcyjnym)

Wysokos$¢ zawieszenia czujnika pionowego nad poziomem
nawierzchni

6 140 mm

Wysokos¢ zawieszenia czujnika poziomego nad poziomem 3m
nawierzchni

Zasieg operacyjny czujnikéw pomiarowych 6 m
Poziom wyzwalania w kanale A 1,8m
Poziom wyzwalania w kanale B 50m
Prdg odniesienia w kanale A 3,0m
Prdg odniesienia w kanale B 35m

Sposob detekcji

na podstawie detekcji serii probek przekraczajacych prég
odniesienia

przekroczenia progu odniesienia w kanale B

Skojarzenie kanatéw pomiarowych A i B TAK
Minimalna ilos¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4
wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale A
Minimalna ilo$¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4
wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale B
Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia | 4

SIGNALCO Ltd Sp. z 0.0. e ul. Gornickiego 27 e PL 31-234 Krakdw
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PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI
MODUL MPW14 WYSIEGNIK D
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia | 4
przekroczenia progu odniesienia w kanale A
Maksymalna liczba probek o wartosci ponizej progu wyzwalania |5
tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale A

Maksymalna liczba prébek o wartosci powyzej progu 5

wyzwalania tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale B

Maksymalna ilos¢ rejestrowanych probek w kanale A 500

Maksymalna ilo$¢ rejestrowanych prébek w kanale B 500

Kryterium detekcji przekroczenie progu odniesienia w co najmniej jednym
kanale pomiarowym

Interwat czasowy oceny stanu technicznego czujnikdw 20s

Timeout dla komunikacji z czujnikami 5s

Kryterium wystapienia awarii czujnikéw pomiarowych brak komunikacji z czujnikiem w dowolnym kanale
pomiarowym

Kryterium awarii awaria czujnikéw pomiarowych, brak komunikacji

Interwat raportowania danych diagnostycznych 12s

Interwat raportowania danych pomiarowych 1s

Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VMS111 (VMS D.a)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci 2

Tresci wySwietlane na znaku 1 B16 (numer kodowy 1), B1 (numer kodowy 2)

Tresci wyswietlane na znaku 2 C5 (numer kodowy 1), S4 (numer kodowy 2), praca
sekwencyjna C5/S4 (numer kodowy 22)

Tryb wspétpracy z systemem nadrzednym wiaczony

Timeout systemowy 60 s

Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania czasowego nie dotyczy

Opdznienie aktywacji zadanej tresci 0s

Parametry czasowe pracy sekwencyjnej ekspozycja 1s, przerwa 1s

Kryterium awarii uszkodzenie 30% tancuchdw LED, brak komunikagji

Interwat raportowania danych diagnostycznych 100 ms

Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VMS111 (VMS D.b)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci 1

Tresci wyswietlane na znaku 1 C2 (numer kodowy 1)

Tryb wspoétpracy z systemem nadrzednym wigczony

Timeout systemowy 60 s

Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania czasowego nie dotyczy

Opoznienie aktywacji zadanej tresci 0s

Parametry czasowe pracy sekwencyjnej nie dotyczy

Kryterium awarii uszkodzenie 30% fancuchdéw LED, brak komunikacji
Interwat raportowania danych diagnostycznych 100 ms
Uwagi —

(

Data: 30.12.2008 e

Podpis osoby odpowiedzialnej za prace
instalacyjno-uruchomieniowe

SIGNALCO Ltd Sp. z 0.0. e ul. Gornickiego 27 e PL 31-234 Krakdw
www.signalco.pl
Pion Elektroniki Drogowej e Kryspindw 357 e PL 32-060 Liszki e Tel/Fax: +48 (12) 280 73 23
e-mail: elektronika@signalco.pl



ZARZADZANIE
JAKOSCIA

Jestesmy certyfikowani \\*,
wedlug wymagar 1SO 9001:2000 %

PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W

)< siGNALCO Ltd®

WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI

WYPOSAZENIE SZAFY E

RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Podsystem informacyjny dla systemu ochrony tunelu pod Rondem Zestancéw

Zadanie Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o przekroczonej skrajni
Nazwa modutu Wyposazenie pomiarowo-sterujace szafy E

Data instalacji 22.12.2008

Numer seryjny -

Lokalizacja Szafa E

Komunikacja FDDI, $wiattowod wielomodowy

Data uruchomienia 30.12.2008

Wyposazenie pomiarowo sterujace szafy E

(C5/s4)

Urzadzenie pomiarowe STR111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Sterownik znaku VMS111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Interfejs dostepowy INT111 Modbus ID=1, protokét Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1, 9600 kb/s
8N1
Modbus Gateway 1P=10.10.50.61 (STR.E), ID=000001B3C80F28, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
urzadzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Modbus Gateway 1P=10.10.50.62 (VMS.E), ID=0000015BA73A28, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Modbus Gateway IP=10.10.50.63 (INT.E), ID=0000015BA3F028, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
interfejsem dostepowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Switch EDS405A 1P=10.10.50.96, protokét TCP/IP TurboRing, Slave szt. 1
Zasilacz RS 100-24 szt. 1
Przelacznica swiattowodowa MSP 1/4 szt. 1
Wylacznik nadpradowy C10 szt. 1
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt. 1
SPC-S-20/280
Przekaznik czasowy TRU szt. 1
Gniazdo serwisowe 230VAC szt. 1
Urzadzenia zewnetrzne
Czujnik laserowy FT91ILA Parametry transmisji: 57600 kb/s 7N2 szt. 2
Znak zmiennej tresci ZVTS-0393 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(B1/B16)
Znak zmiennej tresci ZVTS-0395 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia pomiarowego STR111 (STR E)

Liczba kanatéw pomiarowych 2 (kanat A: czujnik pionowy, kanat B: czujnik poziomy)

Tlo$¢ czujnikdw na kanat pomiarowy 2 (1x pomiar pionowy, montaz centralnie nad pasem ruchu
+ 1x pomiar poziomy, montaz na stupie konstrukcyjnym)

Wysoko$¢ zawieszenia czujnika pionowego nad poziomem 6 120 mm

nawierzchni

Wysokos$¢ zawieszenia czujnika poziomego nad poziomem 3m

nawierzchni

Zasieg operacyjny czujnikéw pomiarowych 6m

Poziom wyzwalania w kanale A 1,8m

Poziom wyzwalania w kanale B 50m

Prdg odniesienia w kanale A 3,0m

Prdg odniesienia w kanale B 45m

Sposob detekcji na podstawie detekcji serii probek przekraczajacych prog
odniesienia

Skojarzenie kanatéw pomiarowych A i B TAK

Minimalna ilos¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4

wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale A

Minimalna ilo$¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4

wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale B
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PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI
WYPOSAZENIE SZAFY E
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia | 4

przekroczenia progu odniesienia w kanale B

Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia |4

przekroczenia progu odniesienia w kanale A

Maksymalna liczba prébek o wartosci ponizej progu wyzwalania |5

tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale A

Maksymalna liczba probek o wartosci powyzej progu 5

wyzwalania tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale B

Maksymalna ilos¢ rejestrowanych prébek w kanale A 500

Maksymalna ilos¢ rejestrowanych probek w kanale B 500

Kryterium detekcji przekroczenie progu odniesienia w co najmniej jednym
kanale pomiarowym

Interwat czasowy oceny stanu technicznego czujnikdw 20s

Timeout dla komunikacji z czujnikami 5s

Kryterium wystapienia awarii czujnikéw pomiarowych brak komunikacji z czujnikiem w dowolnym kanale
pomiarowym

Kryterium awarii awaria czujnikéw pomiarowych, brak komunikacji

Interwat raportowania danych diagnostycznych 12s

Interwat raportowania danych pomiarowych 1ls

Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VMS111 (VMS.E)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci 2

Tresci wySwietlane na znaku 1 B16 (numer kodowy 1), B1 (numer kodowy 2)
Tresci wyswietlane na znaku 2 C1 (numer kodowy 1), S4 (numer kodowy 2), praca

sekwencyjna C1/S4 (numer kodowy 23)

Tryb wspoétpracy z systemem nadrzednym wigczony

Timeout systemowy 60 s

Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania czasowego nie dotyczy

Opoznienie aktywacji zadanej tresci 0s

Parametry czasowe pracy sekwencyjnej ekspozycja 1's, przerwa 1 s

Kryterium awarii uszkodzenie 30% fancuchdéw LED, brak komunikacji
Interwat raportowania danych diagnostycznych 100 ms
Uwagi —

N/ /

Data: 30.12.2008 e,

Podpis osoby odpowiedzialnej za prace
instalacyjno-uruchomieniowe
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PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI
MODUL MPW15 WYSIEGNIK F
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Podsystem informacyjny dla systemu ochrony tunelu pod Rondem Zestancéw

Zadanie Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o przekroczonej skrajni
Nazwa modutu Modut pomiarowo-sterujagcy MPW16

Data instalacji 22.12.2008

Numer seryjny MPW/06/11/08

Lokalizacja Wysiegnik F

Komunikacja FDDI, $wiattowod wielomodowy

Data uruchomienia 30.12.2008

Wyposazenie modulu pomiarowo-sterujacego MPW15

Sterownik znaku VMS111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 2
Urzadzenie do pomiaru temperatury Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
SAC/SPF

Konwerter Pt-100 na petle pradowa szt. 1
Sonda Pt-100 szt. 1
Sterownik kamery CAM 111 Modbus ID=1, protokét Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Modbus Gateway 1P=10.10.50.71 (VMS.Fa), ID=0000014B86DA28, default route: szt. 1

10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Modbus Gateway 1P=10.10.50.72 (VMS.Fb), ID=0000014B94B728, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Modbus Gateway 1P=10.10.50.73 (SPF), ID=0000018EC0BA28, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
urzadzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

GPRS Gateway 1P=10.10.50.75, default route: 10.10.50.23, protokdt: TCP/IP szt. 1
Video grabber 1P=10.10.50.76, default route: 10.10.50.23, GPRS remote unit: szt. 1
10.10.50.75, protokdt: TCP/IP,

Modbus Gateway 1P=10.10.50.77 (CAM), ID=0000015BA29C28, default route: szt. 1

10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem kamery: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher

Switch EDS408A IP=10.10.50.97, protokét TCP/IP TurboRing, Slave szt. 1
Zasilacz RS 100-24 szt. 1
Przetacznica swiattowodowa MSP 1/4 szt. 1
Wylacznik nadpradowy C10 szt. 1
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt. 1
SPC-S-20/280

Przekaznik czasowy TRU szt. 1
Gniazdo serwisowe 230VAC szt. 1
Urzadzenia zewnetrzne

Kamera d/n DWC 540 F lokalizacja na stupie F’ (transmisja obrazu do punktu F: skretka szt. 1

ekranowana)

Znak zmiennej tresci ZVTS-0393 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(B1/B16)

Znak zmiennej tresci ZVTS-0397 (S4) | Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
Znak zmiennej tresci ZVTS-0443 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(WYCOFAJ)
Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VM5111 (VMS.Fa)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci

Tresci wySwietlane na znaku 1 816 (numer kodowy 1), B1 (numer kodowy 2)

Tresci wySwietlane na znaku 2 S4 (numer kodowy 1)

Tryb wspétpracy z systemem nadrzednym wiaczony

Timeout systemowy 60 s

Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania czasowego nie dotyczy

Opdznienie aktywacji zadanej tresci 0s

Parametry czasowe pracy sekwencyjnej nie dotyczy

Kryterium awarii uszkodzenie 30% tancuchdw LED, brak komunikagji
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Interwat raportowania danych diagnostycznych 100 ms
Interwat raportowania danych pomiarowych 1ls
Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VM5111 (VMS.Fb)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci

Tresci wysSwietlane na znaku 1

WYCOFAJ (numer kodowy 1)

Tryb wspoétpracy z systemem nadrzednym wiaczony
Timeout systemowy 60 s

Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania czasowego nie dotyczy
Opdznienie aktywacji zadanej tresci 0s
Parametry czasowe pracy sekwencyjnej nie dotyczy

Kryterium awarii

uszkodzenie 30% tarcuchdw LED, brak komunikagiji

Interwat raportowania danych diagnostycznych

100 ms

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia do pomiaru t

emperatury SAC-SPF

Liczba obstugiwanych kanatéw pomiarowych 1
Warto$¢ progowa temperatury -20°C
Interwat raportowania danych pomiarowych 3 min

Kryterium awarii

brak odczytéw temperatury, brak komunikagiji

Ustawienia konfiguracyjne sterownika kamery CAM111
Czas wysterowania wyijscia cyfrowego 0,5s
Czas repetycji wyjscia cyfrowego 10s
Timeout 60 s
Kryterium awarii brak

Uwagi

Data: 30.12.2008

/

N
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Podpis osoby odpowiedzialnej za prace
instalacyjno-uruchomieniowe
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WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI

WYPOSAZENIE SZAFY E

RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Podsystem informacyjny dla systemu ochrony tunelu pod Rondem Zestancéw

Zadanie Syberyjskich w Warszawie przed pojazdami o przekroczonej skrajni
Nazwa modutu Wyposazenie pomiarowo-sterujace szafy E

Data instalacji 22.12.2008

Numer seryjny -

Lokalizacja Szafa E

Komunikacja FDDI, $wiattowod wielomodowy

Data uruchomienia 30.12.2008

Wyposazenie pomiarowo sterujace szafy E

(C5/s4)

Urzadzenie pomiarowe STR111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Sterownik znaku VMS111 Modbus ID=1, protokdt Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1 szt. 1
Interfejs dostepowy INT111 Modbus ID=1, protokét Modbus/RTU, 57600 kb/s 8E1, 9600 kb/s
8N1
Modbus Gateway 1P=10.10.50.61 (STR.E), ID=000001B3C80F28, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
urzadzeniem pomiarowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Modbus Gateway 1P=10.10.50.62 (VMS.E), ID=0000015BA73A28, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji
ze sterownikiem znaku: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Modbus Gateway IP=10.10.50.63 (INT.E), ID=0000015BA3F028, default route: szt. 1
10.10.50.23, GPRS remote unit: 10.10.50.75, interwat komunikacji z
interfejsem dostepowym: 100 ms, protokoty: Modbus/TCP, Moher
Switch EDS405A 1P=10.10.50.96, protokét TCP/IP TurboRing, Slave szt. 1
Zasilacz RS 100-24 szt. 1
Przelacznica swiattowodowa MSP 1/4 szt. 1
Wylacznik nadpradowy C10 szt. 1
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt. 1
SPC-S-20/280
Przekaznik czasowy TRU szt. 1
Gniazdo serwisowe 230VAC szt. 1
Urzadzenia zewnetrzne
Czujnik laserowy FT91ILA Parametry transmisji: 57600 kb/s 7N2 szt. 2
Znak zmiennej tresci ZVTS-0393 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1
(B1/B16)
Znak zmiennej tresci ZVTS-0395 Sterowanie znakiem: napieciowe 24V DC szt. 1

Ustawienia konfiguracyjne urzadzenia pomiarowego STR111 (STR E)

Liczba kanatéw pomiarowych 2 (kanat A: czujnik pionowy, kanat B: czujnik poziomy)

Tlo$¢ czujnikdw na kanat pomiarowy 2 (1x pomiar pionowy, montaz centralnie nad pasem ruchu
+ 1x pomiar poziomy, montaz na stupie konstrukcyjnym)

Wysoko$¢ zawieszenia czujnika pionowego nad poziomem 6 120 mm

nawierzchni

Wysokos¢ zawieszenia czujnika poziomego nad poziomem 3m

nawierzchni

Zasieg operacyjny czujnikéw pomiarowych 6 m

Poziom wyzwalania w kanale A 1,8m

Poziom wyzwalania w kanale B 50m

Prdg odniesienia w kanale A 3,0m

Prdg odniesienia w kanale B 45m

Sposob detekcji na podstawie detekcji serii probek przekraczajacych prog
odniesienia

Skojarzenie kanatéw pomiarowych A i B TAK

Minimalna ilos¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4

wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale A

Minimalna ilos¢ probek o wartosci powyzej progu wyzwalania 4

wymagana dla przetwarzania danych pomiarowych w kanale B
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PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI
WYPOSAZENIE SZAFY E
RAPORT Z INSTALACJI I URUCHOMIENIA

Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia | 4

przekroczenia progu odniesienia w kanale B

Wymagana dtugosc serii probek pomiarowych dla stwierdzenia |4

przekroczenia progu odniesienia w kanale A

Maksymalna liczba prébek o wartosci ponizej progu wyzwalania |5

tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale A

Maksymalna liczba probek o wartosci powyzej progu 5

wyzwalania tolerowana przy rejestracji serii probek w kanale B

Maksymalna ilos¢ rejestrowanych prébek w kanale A 500

Maksymalna ilos¢ rejestrowanych probek w kanale B 500

Kryterium detekcji przekroczenie progu odniesienia w co najmniej jednym
kanale pomiarowym

Interwat czasowy oceny stanu technicznego czujnikdw 20s

Timeout dla komunikacji z czujnikami 5s

Kryterium wystapienia awarii czujnikéw pomiarowych brak komunikacji z czujnikiem w dowolnym kanale
pomiarowym

Kryterium awarii awaria czujnikéw pomiarowych, brak komunikacji

Interwat raportowania danych diagnostycznych 12s

Interwat raportowania danych pomiarowych 1ls

Ustawienia konfiguracyjne sterownika znaku VMS111 (VMS.E)

Liczba obstugiwanych znakéw zmiennej tresci 2

Tresci wySwietlane na znaku 1 B16 (numer kodowy 1), B1 (numer kodowy 2)
Tresci wyswietlane na znaku 2 C1 (numer kodowy 1), S4 (numer kodowy 2), praca

sekwencyjna C1/S4 (numer kodowy 23)

Tryb wspoétpracy z systemem nadrzednym wiaczony

Timeout systemowy 60 s

Czas ekspozycji zadanej tresci w trybie sterowania czasowego nie dotyczy

Opoznienie aktywacji zadanej tresci 0s

Parametry czasowe pracy sekwencyjnej ekspozycja 1's, przerwa 1 s

Kryterium awarii uszkodzenie 30% fancuchéw LED, brak komunikacji
Interwat raportowania danych diagnostycznych 100 ms
Uwagi —

N/ /

Data: 30.12.2008 e,

Podpis osoby odpowiedzialnej za prace
instalacyjno-uruchomieniowe

SIGNALCO Ltd Sp. z 0.0. e ul. Gornickiego 27 e PL 31-234 Krakdw
www.signalco.pl
Pion Elektroniki Drogowej e Kryspindw 357 e PL 32-060 Liszki e Tel/Fax: +48 (12) 280 73 23
e-mail: elektronika@signalco.pl



ZARZADZANIE
JAKOSCIA

Jestesmy certyfikowani
wedhug wymagar 1S 9001:2000

)X siGNALCO Ltd°

PODSYSTEM INFORMACYINY DLA SYSTEMU OCHRONY TUNELU POD RONDEM ZEStANCOW SYBERYJSKICH W
WARSZAWIE PRZED POJAZDAMI O ZAWYZONEJ SKRAINI
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

C. RYSUNKI

SIGNALCO Ltd Sp. z 0.0. e ul. Gornickiego 27 e PL 31-234 Krakdw
www.signalco.pl
Pion Elektroniki Drogowej e Kryspindw 357 e PL 32-060 Liszki e Tel/Fax: +48 (12) 280 73 23
e-mail: elektronika@signalco.pl



F/O (RX) F/O (TX) F/O (RX) F/O (TX) F/O (RX) F/O (TX) F/O (RX) F/O (TX)
T T ETHERNET T T
(MODBUS TCP)
EDS305A (SLAVE) EDS408A (MASTER) | EDS405A (SLAVE) EDS405A (SLAVE)
ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET
(MODBUS TCP) (MODBUS TCP) (MODBUS TCP) (MODBUS TCP) (MODBUS TCP) (MODBUS TCP) (MODBUS TCP) (MODBUS TCP)
MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MC A MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS
GATEWAY AS.a | | GATEWAY AS.b GATEWAY A1V || GATEWAY AT GATEWAY A1C GATEWAY BS | | GATEWAY BV GATEWAY CV | | GATEWAY CS
RS-485 (MODBUS ‘ RS-485 (MODBUS ~ RS-485 (MODBUS‘ ‘ RS-485 (MODBUS RS-ZBZ‘(MODBUS RTU) RS-485‘ (MODBUS RTU) |RS-485 (MODBUS  RS-485 (MODBUS ‘ ‘ RS-485 (MODBUS
RTU) RTU)  RTU) RTU) RTU) RTU) RTU)
STRA.a STRAb VMS Al SAC-SPF CRB111 STRB VMS B VMS C STRC
rRs-232] Rs-232f } Rs-2321 RS-232 + ‘ 4-20 mA RS-232 RS-232 + * RS-232 RS-232
RS C RS C
RS Conv | RS Conv ‘ ‘ RS Conv H RS Conv P00 CONV. Pt100 VMS B VI\EIle(é;
RS-422 | R5-422] |Rs-422 |Rs-422 L DIGITAL OUT RS-422 | _ [Rs-422 [H (7) DDT RS-422[_ Rs-422
2XFTO1ILA 2XFT91ILA (SERVER RESET) IFTOLILA ETOLILA
VMS AL.1 VMS A1.2 VMS C2
(B16) (s7) m /\ (S7/S4)
GPRS*
F/O (RX) F/O (TX) F/O (RX) F/O (TX) F/O (RX) F/O (TX) GPRS F/O (RX) F/O (TX)
T T ETHERNET T GATEWAY
ETHERNET ETHERNET
(MODBUS TCP) (MODBUS TCP) ETHERNET
EDS405A (SLAVE) EDS405A (SLAVE) EDS408A (SLAVE) EDS405A (SLAVE)
ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET| ETHERNET ETHERNET ETHERNET
(MODBUS TCP) (MODBUS TCP) (MODBUS TCP) (MODBUS TCP) | (MODBUS TCP) (MODBUS TCP) |(MODBUS TCP)| (MODBUS TCP)| (MODBUS TCP) (MODBUS TCP)
MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS
GATEWAY Da.V | [GATEWAY Db.V | | GATEWAY DS GATEWAY EV | | GATEWAY ES || GATEWAY EI GATEWAY Fa.V || GATEWAY Fb.V || GATEWAY FT | | GATEWAY FC GATEWAY HV
RS-485 (M¢DBUS RS-485 (M¢DBUS RTU) ‘ RS-485 (MODBUS  RS-485 (MODBUS ‘ RS-485 (Mq)DBUS RTU) ‘ RS-232 RS-485 (MODBUS‘ RS-485 (Moobus RTU) ‘ RS-485 (MODBUS‘ RTU) V RS-485‘(M0DBUS RTU)
VMS D.a VMS D.b STRD VMS E STRE INTE VMS F.a VMS F.b SAC-SPF CAM GRABBER VMS H
+ WM D2 + RS-232 RS-232 + RS-232 RS-232 * + ‘ a20oma ] +
(C5/54) VMS E1 E.?_IJBZ (MODBUS VMS F1 Pt100 CONV. ~—— Pt100 CAM F' VMS H
RS-422 [RS-422 (B16/B1) RS-422| RS-422] ) (B16) — (s4) —O—
q A g DIGITAL|OUT
2XFTO1ILA 2XFTO1ILA
VMS D1 VMS D3 VMS E2 VMS F2 VMS F3
(B1/B16) (€2) (C1/s4) MAIN CPU (VIALIS) (54) (WYCOFAJ)
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS MACIEJ KOWALCZYK 30-12-2008
ELEKTRONIKA
OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
I TELEMATYKA DROGOWA | cvorey OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
ku?piowanie, ro{powszecljnienie SCHEMAT FUNKCJONALNY 1z1
T oo " [SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione 00.596.001 001




|
|
| | iR | 105
|| 1 4 — | — R N -
IR il il bl Y |1 | |Il
L1 1 N STR A 2E198| STR Ab 1 28|58 1] I| MODBUS
| I | C%:’ §§ Q Q@ Qé é% N Qé Qé | | | | l || GATEWAY AS.a
[ =H g5|28|23 23|48 || | ]
& : | ] S—— L5l i — ) L ] I : X | :"
:I I[J 400 | I: :|H 105
| Ly 130 < I | i "
| | 4 [Ip] | | || N
NE & |1 | S
|||I MSP 1/4 4 e ||| b
| o Ip N < (R
NN RES 1 e | E— | n NS
B |RS 100 24| || N
IquL I M < o
L \_] I [ ] =) L S
of 1] ! | RN gl = ||
I HE HE
Il 1 &
L1 430 |1 'IH
| l | sz §3sae | | | ||
|| ITIIITITI | || ||||_I'
I [ ]| ||II
L1 11 _17_45_18 |1 I|:I
1] n |1 ||
[ ® ®© [ 1] n
L1 1 TR= e 1] ||:
I [ 1] ||I
11 e l® |1 X
T 1] n
I [ ]| ||II
Ly n— | | !
T e 1 |L —————————
et 2V |
_________________________ — (-
460
] 15 530 = 15 INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCO LTD VIALIS Piotr Kidata 30-12-08
| TELE?ALAET'?KSAO'BIQSGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | Krzysztof Zgbczyk 11
y: qbezy!
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
Kopiowanie, rozp hnienie |SCHEMAT MONTAZOWY 121
i wykorzystanie materiatow
bex sqody autoréw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW11 LOKALIZACJA A 00.596.002 001




105

I
| | | |
|| . -8 T |
:|| [Iﬁ> = il U ||: ||Il
|| : : HAEE || |
. = - MBS MODBUS
IREEE R s HE E X HiE=TY
[ N E |25 1] n
| | | I M A o O orn o ey I | | | I |II
Il [I — L] |1 | 105
NI B | 1] | %
1] S AN |l 2
IR s R O |£ Nl iR
| | 1o |IRS 100 24| L HiEDs
| Ed J S ]y
of |11 IR s = [
o I 53.6 ! HER: e
|| Lj |1 I|H Y
Il L | ||
| ]| 430 IRE M
| | 136,61 Wl [ | III LT
|| RN | 1IMC A
1) RN | |1l 73.62
L) NN n
L1 J 15! !
L1 O ! n
L1 = IR n
L] 1 ||I[
: | | |: ||:I
I [ I
n I
- ——===t= || | LII
lf -7 ————— i | -
|,|: __________________________ _I\I < |
e Y S — —
460
] 15 530 - 15 INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD |y, Piotr Kidata 30-12-08
| TELE%'—ET'?KT'B'QSGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLAKNCOW SYB. WARSZAWA |Krzysztof Zqbezyk 1:1
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
koplowanie, rozpowszechnienie | SCHEMAT MONTAZOWY 121
e amtoren " [SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW12 LOKALIZACJA AT 00.596.003 001




535

|
—] |
| | | | | 105 _
|| S R — - - S T N
: U T il il Ul 11 : ||II
[ : i A G | | | MODBUS
i |r S| STRE silag|gs| V™S P j ‘]| | | :| GATEWAY BS
I 28 45|28|%s |1 n
| | | | Mo i o | o | o [ | | | | ||"
| |1 I
| I 130 < I | N 40_ <
| | 5 N I | | | N
L1 S |1 | S
| || MSP 1/4 & I | M 24
L 10 A [ | < |A
I||I r— " M9 L I||| ||I N
|1 i | IRs 100 24 R <]
l"QL'JW | Jyan | s HENE:
|| I I N ||II sl = [
R I 53,6 R e
REEEYS | q | ]| ||H 4
I | | I
| : : L I 430 ! : : | :I"
|
I | | [ ]| |||| LI
L R I
L] R I
BN R |
I |1 | |I
I |1 | |I
L1 N n
L1 R |
L1 R !
|| l 1l
| I —l | L
—— ( |- ————
| I |
_ L
460
] o 530 = 19 INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD |, s Piotr Kidata 30-12-08
ELEKTRONIKA
OBIEKT SKALA
| TELEMATYKA DROGOWA ) SPRAWDZIL
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLAKNCOW SYB. WARSZAWA |Krzysztof Zgbezyk 11
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
Kopiowanie, rozpowszechnienie | SCHEMAT MONTAZOWY 121
e autren " [SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW13 LOKALIZACJA B 00.596.004 001




535

I
I
| B |
| 105 _
|1 ] = — B I
L1 (] 2| —sTR 2| 2Eluz | wms ¢ [ —1 |1 L1 H wopsus
B I= 55| =STR G5 NN E HD — B | ||I GATEWAY CS
85 EINEEE |
:II[J 400 L]lll IIII 105
I [
! 130 < L |III 40 <
[ N | | | N
NE S |1 | =
| || MSP 1/4 & I | H %
|| r— = a9 ee |l NI
| Il |RS 100 24 | | H =
1L J IR
| AU I || S | Z
I | ~ Il o
|| | 53,6 HER: e
REEANE I 1] AR
|| I I |1 I
|| ' i |1 I
| |1 ni=a
I | [ | III
| | I
| | | |I
I |1 I |I
I |1 I |I
]| |1 |
L] |1 n
I |1 ||
1 | |: ||H
| | I
T
I i | e
I _}\I Q |
_ .
460
) " 530 - 1S INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD |, Piotr Kidata 30-12-08
| TELEMATYKA DROGOWA |OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | Krzysztof Zgbczyk 11
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie | SCHEMAT MONTAZOWY 121
i wykorzystanie materiatow
bex sqody autoréw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW13 LOKALIZAGJA C 00.596.005 001




|
|
J— - x P
[ || — S m T T || I | |G
| : | ﬁb‘ N > j | : | |||
| : gz S > i) | | MODBUS
0% STR D | €5 |€&[, 5| VMS Da [,% | VMS D -
: I | S4 o |88 |43 3 | {5 | || : : |: GATEWAY DS
[ =5 ©8[£8|25 =5 [ |
IR I | ool o L o | 2 ferrrereerrern| oy ool | || Bl | :"
I [J 400 L] Bl |l e
| |1 I
I 130 I I 0_<
L M) 1] ||II 5
R S SRl ! S
BN | MSP 1/4 O | R H 3
lller810024—| a ERE i S|
ol 1] | L] w ™ (sl = |
@ | | 53,6 ! R 1]
REEEYS | L1l HEE
L . RERE s
L1 T R |
| ITTILTLITI [ I
I I |
) ] kb—o7 | TR l'“
:|||74518 III: I|I
[] n [ 1] ||
I ® ® |1 ||I
| | | |=| o.o | I ||:
L1 N ||
I |1 [ !
== Bl i
I [ ]| ||||
Ly n— a[s | lL"
Iy -  — = = | - —
|,|: _________________________ _II 2 |
e _| - L
460
] 15 530 = 15 INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCO LTD VIALIS Piotr Kidata 30-12-08
I TELEI.IALAET'?KSAO'BIQSGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA |Krzysztof Zgbezyk 1:1
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
Kopiowanie, rozp hnienie | SCHEMAT MONTAZOWY 121
i wykorzystanie materiatow
bez gody autoréw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW14 LOKALIZACJA D 00.596.006 001




RS 100 24 ca

20

B
B

i

7577

VMS E

MODBUS
GATEWAY E.I
MODBUS
GATEWAY EV
MODBUS
GATEWAY Da.V

STR E

i
]

T

i

MSP 1/4

a RS232/RS422 E

CONVERTER

a RS232/RS422 E
U

CONVERTER

BH
EDS408A

P O C o O

23,6

460

B R—— | R | R —— | I A | G

INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCO LTD VIALIS Piotr Kidata 30-12-08
I TELE?ALAET'?KSAO'BIQSGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbczyk 1:1
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopi ie, rozp ienie | SCHEMAT MONTAZOWY 121
i wykorzystanie materiatow
bez zgody autordw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione ELEMENTY SZAFY STEROWNIKA LOKALIZACJA E 00.596.007 001




535

700

| |
| £5 Y:: 90 T
| W= ——— e —— i —— = — | | |
IDA : VMS F § VMS Fbo : SAC-SPF % VIDEOD y
19 182 aES E g | GRABBER [0
| [I L] | :
L 130 b
| 0 2 | 1]
|I MSP 1/4 DA II |
|| gl & o
i | RS 100 24| |
L
|v4L__ +_] | | __J I I I
L] | | | | |: 0
I I I 53,6, [
| oL | L1l
I
I 430 o A |
I sxyfiase 2 I
I
I TITTTTTTT i| caMmF [ GPRs Il
|| k97 | af [
| | 17 45 18 = e L
[ o I I(UII
| ® ® [ |
| JTH=| 10|
[o2e]
I I
I | [®ee ol® Lo
I ]
| U]
n .- - - ___ L ||
PR |
I
I

43

N

105

—

MODBUS
GATEWAY
Fa.V

105

=_====a=r=

==T======

M=

—

[~
=)

EDS305A

MSP 1/4

RS 100 24
|
I

LI

MODBUS
GATEWAY F.C

ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD Piotr Kidata 30-12-08
[ TELEIIvaTI?KI?AOIIIJIggGOWA SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA Krzysztof Zgbczyk 1:1
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
k ie, rozp hnienie | SCHEMAT MONTAZOWY 121
i wykorzystanie materiatow
bez zgody autoréw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW15 LOKALIZACJA F 00.596.008 001




ve 001 Sd

2

+ 1
S¥aatl
Hilkrllhr il

R AR
||||I|| 11
HHEEHN
®[®f: ele®

VMS H

g AH AYMILYD
SNEaon

ﬂ

MIECTER

MSP 1/4

INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCO LTD VIALIS Maciej Kowalczyk 30-12-08
I TELE?ALAET'?KSAO'BIQSGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbczyk 1:1
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopi ie, rozp hnienie |SCHEMAT MONTAZOWY 121
i wykorzystanie materiatow
bez zgody autoréw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW16 LOKALIZACJA H 00.596.009 001




FT 91 — =5 Skretka sieciowa UTP 5 PO%T"
O o] o] "
228 429-232 CONV o] [a3|MODBUS 45 4 Skretka sieciowa UTP 5 PORT 4
v acronm Emil oB|GATEWAY AS.b |51 EDS 405A P e
[DR] bav |4 R PoTRX'rs
R1453
NIEBIESKT [rx0] RY -
FT 91 CZERWONY. Tf"[)) MODBUS 45 GND |24v PORR)Z >
Err— [l 56| GATEWAY AS.a |em
184 422-232 CONV 2:1157 Te )
E; bav |4 bavi fg;ll;gz RS
GND || — -
4 |3 2 1
FIO1 | e o ol
28] [mo}
e (14 422-232 CONV [sibp MSP 1/4
= = LIN[LEv vfdrvine
FTON | e oy 5o}
4228 TXiD
e 4422232 CONV [uo]
EIRU pav |- D4y
GND || |
e 2X FIBER
1 ! Gniazdo
24V DC .
y—Ti Serwisowe
+/ O 00 O W5k L N PE ]
8|5 |e8. O 0 O
< = gag
£ |z |32 olll|© 0
1. |B. |BE2 Ol elllo
£E |23 [RER
1‘5\16\1 :
I I
T Il
J [
L N PE
INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30—-12-2008
| TLEwATiN DRoGoWA. | BIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA  |Krzysztof Zqbezyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU . NR STRONY
kopi ie, rozp ienie | SCHEMAT POLACZEN 121
e a1 [SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MODUL MPW11 LOKALIZACJA A 00.586.010 001




2Ibos ‘
=1 L
% — Skretka sieciowa UTP 5 POTRXT7
S7 % %MODBUS P 4 Skretka sieciowa UTP 5 PORT 7
2/o03] 5| GATEWAY A1 .S .
4o02] = — EDS 408A | ros
8% VMS A1 ssal R0 [ PORT 8
7@ lonD — T):"; MODBUS T;l GND [24v RX [ ]
B1/B16 2 lsse o] GATEWAY A1T] ]
$- 4V
] [P ] Zasilacz Skretka sieciowa UTP 5 ‘ —
~— | |
P @ RS 100-24 o ] or
DI1 T
RJ 45 GND | 24v/ 4 3 2 1
[e) i
S =
. m
MCA |s3|| 2 MSP 1/4
= LINL v PR
E‘ 485 g
IGND -
858
SAC-SPF
24V Lw
SN0 11 TeelMoDBUS Ry
oo GATEWAY A1\ 2X FIBER
24 -1 O OO O a —
il 24V DC : — o0 [ on
+| O O O O sz L N PE bKA
z g ¢ O O ©
2 g n_’:gc O O O
% g %gg O O O NO ‘ NO
K g 820
g2 |53 |Efy © © o —l
- =0 N &6
1‘5\15\1 ,
: |
Gniazdo
serwisowe
L N PE
INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30-12-2008
| TeLENATYIA DRoGowA. | CBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESL. SYB. WARSZAWA  |Krzysztof Zqbczyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU . NR STRONY
kopiowanie, rozp yienie |SCHEMAT POLACZEN 121
e a1 [SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW12 LOKALIZAGJA A1 00.596.011 001




D08
I507] kretka sieci TP
[oce| = Skretka sieciowa UTP 5 PoTRXT7
3% 2 Dr- MODBUS j; 4 Skretka sieciowa UTP 5 D452 P0§7
4Z8§ ”;% GATEWAY BV EDS 405A PORTS 4X FIBER
5 a
3W —_—— R1453 T
(D16 | [agsa ﬁ MODBUS PORT 8
oI27 VMS B lonD o ® iy &
57 7% la8sB siano| GATEWAY BS
= R4V .
iort | Zasilacz
510 | 24V RS 100-24
5Io11 GND ||
FT 91 ziELony A
ey Foorl =
Nt 422232 CONV [55 MSP 1/4
{4858| YD1
R l6no LIN[L[v v ffrvne
S STRB oo
FT 91 ETETIT ;:E
B 4228
soavaom |24 422-232 CONV
or | 24V
(GND [+
600 o 2X FIBER
24V DC — Gniazdo
serwisowe
+1 O OO O Alshe L N Pl
S é H O O Q
iols |eE. ollln© O
e lgllleline
R 3
fe |72 L ©
I5[16 [t :
T T
T T
[ T
L N PE
INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30—-12-2008
| TELE%—;’:{T&O'B'Q’S cowa | OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbczyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU . NR STRONY
kopiowanie, rozp ienie | SCHEMAT POLACZEN 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autorow SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW13 LOKALIZACJA B 00.596.012 001




=[D08
9bo7] Skr ieci PORT 7
1297} etka sieciowa UTP 5
DO6 485/ RJ451 X
S7/54 o) :
== s:s MODBUS RJ eci PORT 7
DO4 e Skretka sieciowa UTP 5 X
Foos| 25l GATEWAY cv EDS 405A ey e
D02 r
1002 RI453 ™
% VMS C 485A o) PORT 8
o7 | lGND o2MODBUS R D [+12v RX
{DI6 | 4858 o] GATEWAY CS | *
B1/B16 ois
24V .
(D14 | Zasilacz
DI3
for2 | 24V RS 100-24
DI | GND ||
FT 91 mom ooy o]
1228 TXD
o184 422-232 CONV [crof lRxD1] MSP 1/4
{a858| [GND -4 ™D
DIR v |4 loND L‘ N‘L ‘-V ‘-V }+V‘+V‘NC
FT 91 i Rx0
ZIELONY oA ) TXDA
P o] e
v 184 422-232 CONV [eof
4858 GND -9
EQ| 20y 24V
(GND [——¢
2X FIBER
-1 O OO O
24V DC — Gniazdo
serwisowe
+/0 00 O TE L N PE
z g g O O O
P el [nolldelit©
B 3 259
2 go 8§ O
FR |28 [5ig
1‘5\16 [i8 :
I I
T Il
] !
L N PE
INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30—-12-2008
| TELE%—;’:{T&O'B'Q’S cowa | OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbczyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU . NR STRONY
kopi ie, rozp ienie | SCHEMAT POLACZEN 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autordw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW13 LOKALIZACJA C 00.596.013 001




o/ D8]
{DO7 |
D06
C5/84 oo
{Do4]
003
D02
{Dot |
D18 | 4854 Skretka sieciowa UTP 5 PORT?7
017 | VMSD.a GND*‘ = MODBUS € x
B1/B16 e 8581 [agey u \TfJ J Skretka sieciowa UTP 5 PORT7
? i% GATEWAY D.a Skretka sieciowa UTP 5 EDS 405A porTs | PR
oo ] 2avl— — ‘ POTRXTB
oLt i | \JODBUS 3; 3 R
NiEBIESKa +—Hao| GATEWAY DS
FT 91 ;Z:S:ENV 4220 D ’2::5A Z '|
cmrny sl ol — o] asllacz
[ 228 RS, RxD3| S MODBUS Ry
oGO ¥422'232 CONV & J[M £ | 5] GATEWAY D.b\/* RS 100-24
DIR R IGND D o4V
—_ boi STRD g
FT 91 ZieLony o — lGnp | XD
= =] MSP 1/4
smvation [A422-232 CONV [ooh
:)IRD pav 14 havi— L‘ N‘L "V ‘_V PWV ‘NC
(GND |—{—
17 D08
507
Io0s]
[Dos|
DO4
[oo3]
D02
3fpo1]
= ymspb = 2X FIBER
c2 e 4sse Gniazdo
% L N P serwisowe
S1or2 | 24V Al s p2
stor lGND [+ B N @) O O
= g g
% % o 3 O O @)
1l llglilglline
K] 3 525
5[ :
T T
T T
-0 OO0 O N ‘
24V DC —
+ O OO O
L N PE
INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30—-12-2008
| TELE%—;’:{T&O'B'Q’S cowa | OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA Krzysztof Zgbczyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU . NR STRONY
kopi ie, rozp ienie | SCHEMAT POLACZEN 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autordw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW14 LOKALIZACJA D 00.596.014 001




[S]
O
)

[S]
e}
<

D06
C1/ 84 [D0s |
DO4
{DO3|
ooz
DOL
o Skretka sieciowa UTP 5
% = retka sieciowa P01jR);|'7
[PEe | [z MODBUS R ieci PORT 7
B1/B16 o5 | 458 45 Skretka sieciowa UTP 5 -R] 452 X
o | BV GATEWAY EV Skretka sieciowa UTP 5 EDS 405A porTg | TR
123 ] L R1453 ™
[ro] PORT 8
o] MODBUS RJ GND [24v RX
[leo] GATEWAY ES |
CZERWONY »24V
FT ot e ) Zasilacz
e 422232 CONV [a] ] MODBUS s
szarvRGZOWY - o4 o] GATEWAY El ® RS 100-24
v |-+ gl [ J_u
FT 91 o —
= o MSP 1/4
P 422-232 CONV [eohy
Ry LIN[LEvpvievive
2X FIBER
VIALIS CPU
AShe L N PE
5 O O O
& @) O ©)
- @) O O
3 Ol ||9] ||o
ie
S[16 18
I
I
-1 O OO O ]
24V DC
+ O OO O
INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30—-12-2008
ELEKTRONIKA
OBIEKT SKALA
| TELEMATYKA DROGOWA SPRAWDZIL
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbczyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU . NR STRONY
kopi ie, rozp ienie | SCHEMAT POLACZEN 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autorow SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione SZAFA STEROWNIKA SYGNALIZACJI LOKALIZACJA E 00.586.015 001




ANT
] GPRS f; Skretka sieciowa UTP 5
/58] o] GATEWAY ‘ ‘ ‘
1207 Skretka sieciowa UTP 5 - PORT 7
(D06 | I RI451| |RI454| [RI455 E™
S4 {005 TOD MODBUS RJ L PORT 7
3[Do4] 4858| 5 Skretka sieciowa UTP 5 RJ 452 RX
D03 siicno| GATEWAY Fa.\/ . 4XFIBER
415051 bav Skretka sieciowa UTP 5 PORT 8
pE \ = EDS408A ™%
8% lagsA| e PORT 8
Zor] VMSF.a ol 9ol MODBUS | w ool | Sl
DI6 Wlemy!
B1/B16 g 21551 la8sB % GATEWAY FT -
- oL | asilacz ]
5
x% ’Ei W‘D MODBUS RJ RS 100-24 2% DO~ ‘ DO+
*{oit | e lliso] GATEWAY Fb.\°
[ « 4]3]2]1
i w
28 || 3
<
So MSP 1/4
L\NU\'V "V )"""*’V‘NC EBB S
] 7t i
24V wa
S %o/ MODBUS R .
++—Hew| GATEWAY FC|“ [ 2X FIBER
42 -lo oo o Z -
T T
i 24V DC ‘ Kabel koncentryczny T @ ‘ Skretka ekranowana UTP 5
ransiormator
+| O O O O sz L N PE
3 £ ] O O O
5 |8 ol |H© o
|2 I8 S 8 O
D08 B § S20
=4 £z |58 [3gg ©
[Dos | IS[E6 T :
[oos 1 1
D03 T
4450 i
{Dot |
12 ot | VMS F.b 5 Gniazdo
" " 8o | i
WYCOFAJ Iors | 4858 serwisowe
(o1 |
o3|
5150 | 24v
5o | GND
L N PE
INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30—-12-2008
| TELE%—;’:{T&O'B'Q’S cowa | OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbczyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU . NR STRONY
kopiowanie, rozp ienie | SCHEMAT POLACZEN 121
e a1 [SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW15 LOKALIZACJA F 00.596.016 001




D08
9507 skretka sieciowa UTP 5 PORT 7
loos s ™
2 i MODBUS Ry PORT 7
55 | GATEWAY HV| EDS 405A [ e
D02 rt
{DO2| ™
< UMSH
@ GND —! GND [+12V RX
3% 4858
{DI5 | .
[or4 | Zasilacz
b3
Siop | 24V RS 100-24
S0 | GND ||
MSP 1/4
LIN[LEv]vinvive
6605 ] 2X FIBER
1 ! Gniazdo
* ] serwisowe
+{0 00 O R L N PE
g
S B or49i4e
P8 |egs olllnQ O
1 [l 0
ST ‘
5 |
L N PE
INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30—-12-2008
ITELE%—;’:(T&O'B'QSGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbczyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU . NR STRONY
kopi ie, rozp ienie | SCHEMAT POLACZEN 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autordw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione MPW16 LOKALIZACJA H 00.596.017 001




BRAZOWY

L
NIEBIESKI
— X1
ZOLTO-ZIEL [ pg
g Al | NO
A2 | NO
1
2
. X5
|4
8 3
, L X4
1
2
3 0 X3
2
— X2

PK 1

INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30-12-2008
ITELE%—;’:(T&O'B'QSGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbczyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopi ie, rozp ienie | PODLACZENIE OKABLOWANIA ZEWNETRZNEGO W ZNAKACH JEDNOFUNKCYJNYCH 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autorow SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione 00.596.018 001




PK 1

BRAZOWY [
NIEBIESKI
NIEBIES X1
20LTO-ZIEL [
g Al | NO
A2 | NO
1 3
2 X5
> 1
4
8 3
, L X4
1
. 3
; 2 | x3
1
2

INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
SIGNALCOLTD VIALIS POZNAN Maciej Kowalczyk 30—12-2008
ELEKTRONIKA
OBIEKT SKALA
| TELEMATYKA DROGOWA SPRAWDZIL
SYSTEM OCHRONY TUNELU RONDO ZESt. SYB. WARSZAWA Krzysztof Zqbezyk
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozp vienie |PODLACZENIE OKABLOWANIA ZEWNETRZNEGO W ZNAKACH DWUFUNKCYJNYCH 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autorow SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione 00.596.019 001




>

0,0m

0,0m

(1,0m)

13,0m

(1,0m)

Czujniki laserowe
2xFT91ILA

(6,18m)

Czujniki laserowe
2xFT91ILA

Modut
MPW11

18,0 m

il

0,75 m

pas ruchu
3,5m

4,25m

pas ruchu
3,5m 3,5m

7,75m

pas ruchu

IS
@
o
|
! \
]
3,5m
11,25 m 14,75 m 18,0 m
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS WOJCIECH RIJ 30-12-2008
| TELE O owa | OBTEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK 1:50
Wezelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie |INSTALACJA ELEMENTOW SYSTEMU 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autoréw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
Zabronione MODUL MPW11 ORAZ CZUJNIKI POMIAROWE NA BRAMIE A | 00.596.020 001




>

0,0m

0,0m

VMS A1.1

VMS A1.2

18,0 m

Modut |
€ MPW12
«©
©
IS
@
o
| | }
I |
3,5m 3,5m 3,5m 3,5m
0,75 m 4,25m 7,75m 11,25 m 14,75 m 18,0 m
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS WOJCIECH R 30-12-2008
| TELEwATVIGL DRocowA. | OPIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK 1:50
Wszelkie prawa zastrzezone | 1YTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie |INSTALACJA ELEMENTOW SYSTEMU 121
i wykorzystanie material6
ier sgody ovtorew - |SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione OZNAKOWANIE AKTYWNE | MODUL MPW12 NA BRAMIE A1 00.596.021 001




| 3 4

>

Czujnik laserowy

FTO1ILA

0,0m

1,1m

11,1m 122m

[~ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e 7 —76m

Czujnik laserowy

FTO1ILA

rura z okablowaniem

Istniejgca tablica kierunkowa
o wymiarach 10x2,6 m

(3,0m)

(5,5m)

(5,93m)

0,0m 0,85m

pas ruchu

3,5m

pas ruchu

3,5m

7,85m

I — —60m
podpora
—————————————————————————————————— _— / —50m
potaczenie rygla
- Modut
skrzynka ‘
sterownicza
‘ £
N
‘ e
I ! t l 0,14 m
| ‘ 0,0m
3,5m
11,35 m 122m
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS WOJCIECH RIJ 30-12-2008
| TR sowa. | OBEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK 1:50
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie |INSTALACJA ELEMENTOW SYSTEMU 121
i wykorzystanie materiatéw
bez zgody autoréw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione OZN. AKT., MODUL MPW13 | CZUJNIKI POM. NA BRAMIE B 00.596.022 001




>

0,0m 2,7m 50m

VMS C.2

Czujnik laserowy
FT91ILA

B-16  S-7
Czujnik laserowy l
Modut Vv

FTO1ILA
MPW13 L i

6,07m)

(5,9m)

(2,8m)
(3,0m)

pas ruchu pas ruchu pas ruchu chodnik
3,5m 3,5m 3,5m

0,0m 0,95m 445m 7,95m 11,45 m
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS WOJCIECH RIJ 30—-12-2008
| TELEMATYKA DROGOWA | OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK 1:50
Wezelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie |INSTALACJA ELEMENTOW SYSTEMU 121
i wykorzystanie materiatéw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSUA

bez zgody autorbw
zabronione OZN. AKT. MODUL MPW13 | CZUJNIKI POM. NA WYSIEGU C | 00.596.023 001




>

0,0m

Czujnik laserowy
FT91ILA

Modut
MPW14

29m 50m

vVMSD.1 VMSD.2 VMSD.3

74

(2,8m)

0,0m

M ,l A M 'l A
pem——711 1l = B . .
= " i Czujnik laserowy
++ ++/
- I FT91ILA
£
<
| ©
o
©
£
S
<
] | ]
| |
3,5m
1,15 m 4,65m
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS WOJCIECH RIJ 30-12-2008
I TELE%ALAETYKLR;AO'\SQSGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK 1:50
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie |INSTALACJA ELEMENTOW SYSTEMU 121
i
'bez 2gody autorbw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione OZN. AKT. MODUL MPW14 | CZUJNIKI POM. NA WYSIEGU D | 00.596.024 001




>

0,0m 25m 80m
VMS E.1 VMS E.2
" PR Y "
I
Czujnik laserowy
// FTO1ILA N\
i
o L A
Czujnik laserowy | ) c| E
FTO1ILA o| N
| ©
E B-1 S-4
e
} 1 [ }
[ ]
3,5m awaryjny
0,0m 0,75m 425m 7,25m 8,0m
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS WOJCIECH RIJ 30-12-2008
ELEKTRONIKA
OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
| TELEMATYKA DROGOWA SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK 1:50
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie |INSTALACJA ELEMENTOW SYSTEMU 121
i
wbez 2gody autoréw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione OZNAKOWANIE AKTYWNE | CZUJNIKI POM. NA BRAMIE E 00.596.025 001




>

00m 2,7m

Modut
MPW15

(2,0m)

mur
oporowy

(5,0m)

pas ruchu
3,5m

0,0m 1,30 m

[

mur
oporowy

]
4,80 m 720m 7,80m
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS WOJCIECH RIJ 30-12-2008
I TELEF;ALAFTKYTK’:«O'\[‘)IDESGOWA OBIEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK 1:50
Wszelkie prawa zastrzezone TYTUL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie |INSTALACJA ELEMENTOW SYSTEMU 121
i
bez zgody autorbw SZCZEGOt NR RYSUNKU WERSJA
zabronione OZN. AKT, MODUL MPW15 | CZUJNIKI POM. NA WYS. F 00.596.026 001




>

oK.

0,0m

25m

71m

/
przebieg okablowania

w rurach ochronnych

mur
oporowy

75m
montaz do portalu E
4x Hilti HAS M16x125/198
+ HVU M16x125
0,0m
4 L )
\|/
[ ]
3,5m awaryjny
0,0m 0,60m 410 m 6,50m 7,10m
SIGNALCO LTD INWESTOR ZAPROJEKTOWAL DATA
VIALIS WOJCIECH RIJ 30—-12-2008
| TR o sowa. | OBTEKT SPRAWDZIL SKALA
SYSTEM OCHRONY TUNELU R. ZESLANCOW SYB. WARSZAWA | KRZYSZTOF ZABCZYK 1:50
Wszelkio prawa zastrzezone | 1V1UL RYSUNKU NR STRONY
kopiowanie, rozpowszechnienie |INSTALACJA ELEMENTOW SYSTEMU 121
i wykorzystanie materialéw
bez zgody outorbw SZCZEGOL NR RYSUNKU WERSJA
zabronione OZN. AKTYWNE | MODUL MPW16 NA PORTALU H 00.596.027 001




o 0 o
o © ° o
5000000
6000004
00000
oo
0°%°o
oo

(o]

0000
©Ooco00©

o o
o, 0
Soo0o0©
©o0o0o000©°

C0o00000°

©0o6000°

o] ]
© o o o ©

1000

O0O0O00O0
00000

1000

NOTE:

As option: The symbol must be able to light the red circle

only.

85

85

O

\o
(e [e)
@\ G

o 0 O N
3 /2o 7\
A=) o © 0 OOCOO °
.‘c&; E ° ga S//\\% O o[\NAG ° 2 wn
3| © ° o N H J TN | o of &
> (e} o O (e} o o e}
05 o (o] m © (e} O, o o Q o :
g \ o\ e 9 Nt/ [ [ [ ) o/
O @/ O
\ N / ] .
0 ol © 9 [=2]
o \ /o o © / o, N
g 9 Oooo 0009\ ° o)
° o ot Zoogoo, ° °
170 170
850
Symbol Color [Number of |Average pixel [LED-
light points |distance chains
Circle red 142 35 9
Triangle (@2x> white |96 &) 6
3,0m white |69 G 7
TOTAL ‘ e6/
Material number : Material : Weight : ————r e s
@) SELIGEL
e ome = Traffic Engineering Dept
drawn by} 05.01.08 | Cotanescu date Beethovengasse 4345, A-2340 Modiing
changed by| 09.01.08 | Catanescu replace for: B +43 (0)2236 409-0, Fax: +43 (0)2236 409-566
verified by| 09.01.08 | Bendekovics replace through: Internet : www.zelisko.com

Allgemeintoleranz

—
—

Scale

1:10

ISO 2768—mL Format: A3

LED—WMS Polen

1000x1000
Matrix Layout: Hight limit

Drawing No:

/NTS=0595 MLA

Vers. 5.00 \Sheet T of 1




[A*7X

£9¢

144

14

415

O
(=]
—
0689 wco_o>_:_uo
o
5000009000,
o o
o o
o o
o o 0 9 0 o o
o o © % 5 o
o o
o © oooooooo © o
© ° o o 0 0 o o © ©
o o 5 o % 5 o © o
o o 5 © 4000 o o © o
o 5 o ° 5 o 5 o
o © 5 © 0 © 90 o o ° o
° o o o o o o o © o
o
o 0 o 0 0 o o o
o o ©
o o o o © o © o
o 0000 o5 4 o o o
o
o O 0 0 00O o o o © o 0 © 5
oo 0 ©0pop© 0 ©o0 o o 0 o o o
o o o o o © o o
° o o0 o o 6 © o 0 o
o o o © [eINe) o o O o
° 0 0000 o o © o o
o o 00" o060 90 o © °0 0% o o o
o o o o o o (]
0o 000009 0000 0 o 00 © 0 5,00 o m
o o © cooo ° 0 0 0 0 0 0 ¢ o -
o o o 5 5 o O ©
o o 0000 o 0o 0 0 0 0 4 o
o © 0 © ocooo o © 0 o
o o o0 0 © 000 000000000000 0 [ o o5 O
o 6 00%000000000000 o
o © © © o ©0,0000000000000 o © o 4
o o o o 5 Ooooooo0o0o00000 O O O o
© oo ° © o o o o °° °
o o o O o o0 o0 o0 5 o o o
o ° o o o o
o o oo o © o0 o © o © oo o o
o o] o
o © o O o0 o o0o0© o © o
(o] [e) [e) o
o o) (SIS o © o [¢]
o o ©o o o ©
o ° o o
o o o o © o
°, o 60
o, o

[0}
©0000000°

.28 €
45 S o o
M —---— p.MMUrM
[ e O = F < <C |—
mm o ---Dowmk o
U 138 --—-- 4Hw M o
bl - B gum g%@w
= LI =32 _
% —---—65,+.. 4 =
= O & X =
a ---—.m,rmm O m
v ¥ LL] ©@%< ¢ N @
O ¢ e S essl O
- " S
o e P
[Tt SE=USEN o
SV iolnln — = TS - U |S
< |||l ™) . V=5 32 | — |~
SR =
- — B ¥ Ov %
D — & S N |8
5 % fa |5 ™ e
©
<
o a
Q
+ —
=
Dol Ad -
NH — | — | d| <
(G =
C vl = D) =
© PR Y =2 = =
0 <l<| 2 2 <l © 5
O =l =| 0| . S e
ol a
’ S| £ £
) S
+ [ON O] (&)
- emmM%:
P S5 8 8= = 2
C O| T «| < — =
_ ‘mu O 7 Xm
9 U O3S
£ W w ] ALM EOLW
& Ul C Y= ol — =
Sl S o ol |’z
O|l<T|O|H—]|_ o| D =
= S © 2
o o| o Tl o O -
it = |+ m‘o 4
5 [S] ol 8 v~ |o
= © e [ S
<~ [
o
0 @] 0@ -
ol 4
me ~—
DO ﬂU.Z
- M ™~ < —_
15} (@) ol ° c
= 3 o
= >| >| >~ <€ ©
2 aololals S
_ ﬁddm o
.© ES Ay Esy %)
.- (@] OJ.I.HA‘M -
[ S| clC
= o| ol o
= 5%

Jr

“USJIDY3GION 31493y 3|l 1Bjoan Yool i ujapuDyIapINZ UspJak Japuamian (yal) Bunuyolaz aispu s Iny
(abopiop) abojpuni sjo Jspo ‘uagababiejam sy uD \BNIDEINIBA BSIBMS)IUYOSSND YOO SBZUDS) S|D Japam
Bunwwiysnz ayaipponspsno asesun auyo yop pun Jop wnjuebiy sabrsied Jesun yeys (iap) bunuyoisz aseig




+

Diese Zeichnung (Werk) stellt unser geistiges Eigentum dar und darf ohne unsere ousdriickliche Zustimmung
weder dls Ganzes noch ausschnittsweise vervielfiltigt, an Dritte weitergegeben, oder dls Grundlage (Vorlage)

fiir eine andere Zeichnung (Werk) verwendet werden. Zuwiderhandeln wird gerichtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten.

,00000000,
o
0© o
o 0 0 0 0 ¢
o° o ° o o © °o
o ,° ,0° Co, °, o
% o o o o o o &
o o o o o © o
P % o ° o $ © %o
© 0y, 0 "0 O OOO ©o” 0o o o
S o %o oo, ®60° ° L° 0% o o °
© %0 ©o, “o, © oo oO 0 50 P9 0° °
o o o 0o %% o o ° o 0 00 o © o
° o O © 0o o0 O o o o
0 o O %5 % 8o o 8 © o0 © o ©°
(e} e} o O o e} (¢}
o °_ %9 D o° © o o
o O o 6 © % 0@ 00w o © o o °
o o o © o O o o 0 OP OO o o o © o © o o o
° .o 6 o 0 000 P00 000 4 | g 6 6o ©
o o , 0 0000 o _ o o o
o 0o0©° ©90° © ooo0o © ©0 9% %00 o 8
o o o o
© 5 o0 © ) § 0000 Q o 9 4 oo o © ~
° o o o & woow % o o o °
o ©© o © 9 & oo ¢ @ ° ° © 0o o
© o o © © © ®» woo® g ® ©° © o o ©O
o oo 00 o
o 0% o 00 H 000p v 0o ° 6 o
o 5 7000 ©© o0o00p 00 00 0% g o
o o O goo o0 © o000 © 0O 00% o o o
o o oo goo © 6 o000 o ° oo% 00 o o
0 °
O, P 00" 8 "o ocooo o § ©0%  ©
0 000" 6 ©° 0000 © o ©0 05 ©
® o o o o o 0o, o &
5 d ° 5 6 © 5 o °
% © o o © o o ° &£
Rl © © 0 o0 0 0?° © &P
o © ° o
o 06000 o
o o
o o
©o o
o5 6O
©Oo0ooo00
Symbol Color |Number of |Averoge pixel |[LED-
light points |distance chains
Circle white [102 a) 1

Arrow ahead white

98 o 10

Circle contents |blue

2995 395 30

Cross red

132 39

TOTAL

6/

Material number Material Weight ] e emE = s
Date Name out . . ‘
Traffic Engineering Dept.
drown by| 05.01.08 | Catanescy date Beethovengasse 43-45, A—2340 Mddling
changed by replace for: = +43 (0)2236 409-0, Fox: +43 (0)2236 409-566
verified by| 07.01.08 | Bendekovics replace through: Internet : www.zelisko.com

Allgemeintoleranz

Scale

1:10 | 1000x1000

—]
—

ISO 2768—mL

Format: A3 | Matrix Layout gesamt

LED-WMS Polen

Drawing No:

/NT5=0595 MLA

Vers. 1.00  |Sheet 1 of 3




+

Diese Zeichnung (Werk) stellt unser geistiges Eigentum dar und darf ohne unsere ausdriickliche Zustimmung
weder als Ganzes noch ausschnittsweise vervielféiltigt, an Dritte weitergegeben, oder als Grundlage (Vorlage)

fiir eine andere Zeichnung (Werk) verwendet werden. Zuwiderhandeln wird gerichtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten.
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+ X3 o " 14 <— RS485 A
INT| 1 15 <— RS485 B
IN2| 2 ol Y K . 16 <— GND2
GND(in)| 3 O 24-24V o 9
C N C
17 < Input 1
K2
+A1 14 18 <— Input 2
O O 19 <— Input 3
-A2 Vim—— K 13 20 <— Input 4
© 24-24V © 21 <— VCC2 —
22 <— VCC2
4.7nF 25 <— GND2
24 <— GND2
D 25 <— Sync Out 1 D
X4 26 < Sync Out 2
WrnOut1| 1 2/ < Warning Out 1
+ WrnOut2 | 2 28 <— Warning Out 2
- AlarmOut1] 3 29 <— Alarm Out 1 -
AlarmOut2 | 4 30 <— Alarm Qut 2
max. 24V / 0,2A \\: SFH203 31 <—K
<—— A
X5 L K3 . jg KZT000098 v
ouT1] 1 o G L St4 r
P 1 2345678910111213141516 ¢
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Diese Zeichnung (Werk)

fiir eine andere Zeichnung

w | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

FUNCTION:
The LED—VMS needs a power supply of 230VAC, 50Hz
The symbol will be activated via the Remote |/O—Unit. The Input of this Unit is electrically separated via solid state relays.
SIGN_NO. SELECTION TABLE: A
INT IN2
0 0 no picture
1 0 3,0m with circle
0 1 only circle [ |
SIGN NO. RESPONSE TABLE: ("1” connection between Output pin and GND(out))
OUT1 0OUT2
0 0 no picture
1 0 3,0m with circle B
0 1 only circle
Dimming
The brightness of the LED—-VMS is automatically adjusted by the Photodiode SFH203 depending to the surrounding brightness when X2 is closed
ALARM/WARNING: -
Alarm and Warning function activated.
If a Warnig occurs, the connection WrnOutl to WrnOut2 will be open.
If an Alarm occurs, the connection AlarmOutl to AlarmQOut2 will be open.
LED—chain connection:
circle (red) —> 142 LEDs —> 9 Chains —> Pin 1-9 C
triangle up (white) —> 28 LEDs —> 3 Chains —> Pin 10-12
triangle down (white) —> 28 LEDs —> 3 Chains —> Pin 13-15
"3,0m” (white) —> 69 LEDs —> 7 Chains —> 16—22
POWER CONSUMPTION:
LED—VMS: approx. 20VA ]
EMBEDDED SOFTWARE:
LED—Controller: ZZT—0159R17—-SW Datum: 23.03.2007
LED—Controller Config EXE: ZZT-0159R/—-SW1 Datum: 09.035.2007/
LED—I/0 Board: SO012V1R3 Datum: 23.05.2005
LED—Controller Config—File: ZVTS—0393(R7) V1.1.CON D

E
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A V1 Schaffner T1 (RK=TRAFO 60VA) 1 1 ,
FNZOWO—@/OES /7402647 LED—Driver 03 LED—Driver 03
X1 ) F1 R | ZZT—0160V1 | /7T—0160V1
Picx R L P 230VAC | i
L o - o — E Py | Master | Slave
N L ._ 400mA T 57 1,,, RS485 without jumper RS485 with jumper
ot N T . N7 ‘ o1 <— Power Input 1 o1 }% Power Input 1
S e O & 02 <— 0 02 <— 0
PE TT TAVAC 03 <— Power Input 2 02 } <— Power Input 2
Cy Cy <« <«
0o <— Power Input 3 0o }% Power Input 3
D 06 <— 06 <—
. Matri 07 <— 07 <— B
— atrix 08 <— Power Input 4 08 }% Power Input 4
© 09 <— Dimming 09 <— Dimming
@ HOUS'H’Tg 10 <— Sync In 10 <— Sync In
| X2 11 <— vce2 11 <— vce2 ]
+ Dimming1[ 1 12 <«— vee2 12 <— vece2
. . ’ 13 <— VCC2 13 <— VCC2
Dimming2 - 14 <— RS485 A 14 <— RS485 A
15 <— RS485 B 15 <— RS485 B
C 16 <— GND2 16 <— GND2 C
X3 K1 © o
+A1 14 ~ ~
INT[ 1 17 <— Input 1 17 <— Input 1
GND(in)| 2 " 124: K . 18 <— Input 2 18 <— Input 2
o 24_24y 0 19 <— Input 3 19 <— Input 3
20  <— Input 4 20 <— Input 4 —
21 <— vcez2 21 <— vcez
C1 22 <«— vce2 22 <«— vce2
4,/nF 23 <— CND2 23 <— GND2
H 24 <— GND2 24 <— GND2
D D
25 <— Sync Out 1 25 <— Sync Out 1
X4 26 < Sync Out 2 26 <— Sync Out 2
WrnQut1| 1 27 <— Warning Out 1 27 <— Warning Out 1
+ WrnOut2 | 2 28 < Warning Out 2 28 <— Warning Out 2
- AlarmOut1| 3 29 <— Alarm Out 1 29 <— Alarm Out 1 -
AlarmOut2 | 4 - ?? <— Alarm Out 2 ;? <— Alarm Out 2
£ «— K «— K
££3 max. 24V / 0,2A \ZX SFH203 < . < .
252 KZT000098 | R 1 o 1
=y P ST4 | . : I ST4 | )
;z% E X5 iL i 12545678 910111215141516 J iL 125345678 910111213141516 i E
S5 1w K2 TV O H’I’I’I’I’HTI’I’I’ T ||| || T mrrnrmmr—
g°% ouT1| 1 9) €
£ :B'J“E; GND(out) | 2 13 » =Y |
i % *g Feedback 24-5V
? £ Date Name out — .
s G drawn by|18.01.2008 | Frdhlich date 3Z) & H
242 changed by|03.03.2008| Frohlich replace for: e .
gt veh?&ed bi 21.01.2008| Bendekovics reE\Oce through: Iraffic Engmeermg D@pt
= S — - Beethovengasse 43-45, A-2340 Madling
s . Format: S‘GNAtCO _ tum (] m Drawing No: = 143 (0)2236 409-0, Fax: +43 (0)2236 409-566
KSR g Z\/TS 0594 Internet : www.zelisko.com
S5 1 [ 2 [ 3 [ 4 [ A3 22405961 Vers. 1.1 [Sheet 1 of 2




FUNCTION:
The LED—VMS needs a power supply of 230VAC, 50Hz

The symbol will be activated via the Remote |/O—Unit. The Input of this Unit is electrically separated via solid state relays.

SIGN _NO. SELECTION TABLE:

INT
0 no picture
1 arrow right

SIGN NO. RESPONSE TABLE: ("1” connection between Output pin and GND(out))

OUT1
0 no picture
1 arrow right

Dimming:
The brightness of the LED—VMS is automatically adjusted by the Photodiode SFH203 depending to the surrounding brightness when X2 is closed

ALARM /WARNING:

Alarm and Warning function activated.

If a Warnig occurs, the connection WrnOutl to WrnOut2 will be open.

If an Alarm occurs, the connection AlarmOutl to AlarmQOut2 will be open.

LED—chain connection:

circle (white) —> 104 LEDs —> 11 Chains —> Driverl —> Pin 1-11

arrow right (white) —> 121 LEDs —> 13 Chains —> Driver1T —> Pin 12-24
circle contents (blue) —> 273 LEDs —> 28 Chains —> Driver 2 —> Pin 1-28

POWER CONSUMPTION:
LED—VMS: approx. 46VA

EMBEDDED SOFTWARE:

Diese Zeichnung (Werk)

fiir eine andere Zeichnung

LED—Controller: ZZT—0159R17—-SW Datum: 23.03.2007

LED—Controller Config EXE: ZZT-0159R/—-SW1 Datum: 09.035.2007/

LED—I/0 Board: SO012V1R3 Datum: 23.05.2005

LED—Controller Config—File: ZVTS—0394(R7) Treiberl V1.1.CON
7VTS—0394(R7) Treiber2 V1.1.CON
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Diese Zeichnung (Werk)

fiir eine andere Zeichnung

FUNCTION:
The LED—VMS needs a power supply of 230VAC, 50Hz

The symbol will be activated via the Remote |/O—Unit. The Input of this Unit is electrically separated via solid state relays.

SIGN _NO. SELECTION TABLE:

INT |

=

2
no picture
arrow ahead

0
1
0 cross

— OO

SIGN NO. RESPONSE TABLE: ("1” connection between Output pin and GND(out))

ouT1 OuUT2

0 0 no picture

1 0 arrow ahead
0 1 cross

Dimming
The brightness of the LED—-VMS is automatically adjusted by the Photodiode SFH203 depending to the surrounding brightness when X2 is closed

ALARM /WARNING:

Alarm and Warning function activated.

If a Warnig occurs, the connection WrnOutl to WrnOut2 will be open.

If an Alarm occurs, the connection AlarmOutl to AlarmQOut2 will be open.

LED—chain connection:

circle (white) —> 102 LEDs —> 11 Chains —> Driverl —> Pin 1—11

arrow ahead (white) —> 98 LEDs —> 10 Chains —> Driver 1 —> Pin 12-21
cross (red) —> 132 LEDs —> 9 Chains —> Driver 1 —> Pin 22-30

circle contents (blue) —> 295 LEDs —> 30 Chains —> Driver 2 —> Pin 1-30

POWER CONSUMPTION:
LED—VMS: approx. 45VA

EMBEDDED SOFTWARE:

LED—Controller: ZZT—0159R17—-SW Datum: 23.03.2007

LED—Controller Config EXE: ZZT-0159R/—-SW1 Datum: 09.035.2007/

LED—I/0 Board: SO012V1R3 Datum: 23.05.2005

LED—Controller Config—File: ZVTS—0395(R7) Treiberl V1.1.CON
7ZVTS—0395(R7) Treiber2 V1.1.CON
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Diese Zeichnung (Werk)

fiir eine andere Zeichnung

w | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

FUNCTION:
The LED—VMS needs a power supply of 230VAC, 50Hz
The symbol will be activated via the Remote |/O—Unit. The Input of this Unit is electrically separated via solid state relays.
SIGN _NO. SELECTION TABLE: A
INT
0 no picture
1 arrow right
SIGN NO. RESPONSE TABLE: ("1” connection between Output pin and GND(out)) N
OUT1
0 no picture
1 arrow right
: . B
Dimming
The brightness of the LED—VMS is automatically adjusted by the Photodiode SFH203 depending to the surrounding brightness when X2 is closed
ALARM /WARNING:
Alarm and Warning function activated.
If a Warnig occurs, the connection WrnOutl to WrnOut2 will be open. -
If an Alarm occurs, the connection AlarmOutl to AlarmQOut2 will be open.
LED—chain connection:
arrow right —> 159 LEDs —> 10 Chains —> Pin 1-10
POWER CONSUMPTION: C
LED—-VMS: approx. 10VA
EMBEDDED SOFTWARE:
LED—Controller: ZZT—=0159R17—=SW Datum: 23.03.2007/
LED—Controller Config EXE: ZZT-0159R7/—=SW1 Datum: 09.035.2007
LED—1/0 Board: SO012V1R3 Datum: 23.05.2005 -
LED—Controller Config—File: ZVTS—0396(R7) V1.1.CON
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FUNCTION:
The LED—VMS needs a power supply of 230VAC, 50Hz

The symbol will be activated via the Remote |/O—Unit. The Input of this Unit is electrically separated via solid state relays.

SIGN _NO. SELECTION TABLE:

INT
0 no picture
1 red cross

SIGN NO. RESPONSE TABLE: ("1” connection between Output pin and GND(out))

QUT1
0 no picture
1 red cross

Dimming
The brightness of the LED—VMS is automatically adjusted by the Photodiode SFH203 depending to the surrounding brightness when X2 is closed

ALARM /WARNING:

Alarm and Warning function activated.

If a Warnig occurs, the connection WrnOutl to WrnOut2 will be open.

If an Alarm occurs, the connection AlarmOutl to AlarmQOut2 will be open.

LED—chain connection:
red cross —> 132 LEDs —> 9 Chains —> Pin 1 — 9

POWER CONSUMPTION:

LED—-VMS: approx. 10VA

EMBEDDED SOFTWARE:

Diese Zeichnung (Werk)

fiir eine andere Zeichnung

LED—Controller: ZZT—=0159R17—=SW Datum: 23.03.2007/
LED—Controller Config EXE: ZZT-0159R7/—=SW1 Datum: 09.035.2007

LED—1/0 Board: SO012V1R3 Datum: 23.05.2005
LED—Controller Config—File: ZVTS—0397(R7) V1.1.CON
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. ’ Material: AIMg3 s=3mm
Mounting rail Surface: poly.powdercoated RAL 7042 matt
HM 40x25x2,75 Powder coated thickness: 90-120pm

Front (Matrix):

See drawing No. ZVTS-0393 MA!

Material: AIMg3 s=3mm

Surface: wet painted IR Tarnfarbe RAL 9021 matt
Powder coated thickness: 90-120pm

Matrix Layout according to type and

to approved Matrix Layout

Mounting rails:

See drawing No. ZVTS-0393 HS!
Material: Stainless steel A4
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Casing:

See drawing No. ZVTS-0443 G!

Material: AIMg3 s=3mm

Surface: poly.powdercoated, Traffic grey, 90-120um, RAL 7042

Front (Matrix):

See drawing No. ZVTS-0443 MT!

Material: AIMg3 s=3mm

Surface: chromated, wet painted with Alpocryl IR Tarnfarbe, 90-110pm, RAL 9021
Matrix Layout according to approved Matrix layout, drawing No. ZVTS-0443 MLA
(in this mapped image are not the correct layout)

Mounting rails:

See drawing No. ZVTS-0443 HS!

Material: Stainless steel A4

Holding rail HM 40x25x2,75

Surface: clean deburring, pickled und brushed
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591-91003

EG-Konformitats-Erklarung O S e N S O P ART

EG-Conformity-Declaration

SensoPart Industriesensorik GmbH
Am Wiedenbach |

EG-Konformititserklirung im Sinne der EG-Richtlinien D-79695 Wieden/Schwarzwald

Elektromagnetische Vertriglichkeit 2004/108/EG, Anhang 2 Tel: +49 (0) 7673/821-0
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang i; 1.5.i2 Laserstrahiung Fax: + 49 (0) 76 73 /8 2i- 30
E-Mail: info@sensopart.de
URL http://www.sensopart.de
EG-conformity-declaration according to the zp&—?;;esszghzg auTodtnau
Electromagnetic compatibility 2004/108/EC, Enclosure 2 Konto 18 242 990

machinery guidline, 2006/42/EC, appendix |; 1.5.12 Laser radiation USt-IdNr.: DE 811614252

Hiermit erklaren wir, dass die Gerite
Herewith we declare that the units

Bezeichnung/device: FT91ILA-S2-Q12

libereinstimmen mit den Anforderungen der EG-Richtlinien 2004/108/EG 2006/42/EG in alleiniger Verantwortung von
correspond with the requirements of the EG-Guide-Lines 2004/108/EG 2006/42/EG in the sole responsibility of

SensoPart industriesensorik GmbH, D- 79695 Wieden

Foigende harmonisierte Normen sind angewandt:
The following harmonized norms are used:

EN 60947-5-2:1998 +A1:1999 +A2:2004
Niederspannungsschaltgerite - Teil 5-2: Steuergerite und Schaltelemente - Niherungsschalter
Low-voltage switchgear and control gear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches

ENISO 11145:2006
Optik und Photonik - Laser und Laseranlagen
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment

EN 60825-1:2008

Sicherhait von Lasereinrichtungen - Teil |
Safety of laser products - Part |

Die technischen Unterlagen sind vollstindig vorhanden.
The technical documents are completely available.

Zeitpunkt der CE-Kennzeichnung (Jahr):

Date of the CE-marking (year): 2008
A / 1I|
Fi ! /
."' A . I-{".“_’I;{ t: A
Wieden. den 2008-10-27 BVAS (12T A8 ot 'l =
Qualititsmanagement
Quality Manager EM
2001 Baden-YViirttembergischer innovationspreis '-:.n
2002 Farderpreis des Landes Baden-Wiirttemberg 1
SensoPart Industriesensorik GmbH 2003 Deutscher Sensor-Applikationspreis 2. Platz
Geschiftsfiibhrender Gesellschafter 2004 Deutscher Sensor-Applikationspreis |. Plaz hg
Dr. Theodor Wanner 2006 Baden-Wiirttembergischer Innovationspreis L
Amtsgericht Freiburg HRB 660163 2008 TOP 100 Innovationspreis
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 003/DE/CE/2008

Nizej podpisany, reprezentujacy nizej wymienionego producenta/dostawce:

Producent/dostawca: SIGNALCO Ltd Sp. z o.0.
Adres: 31-234 Krakoéw, ul. Gérnickiego 27

deklaruje, ze wyréb:

MODUL POMIAROWO-STERUJACY SERII MPW 10

jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw WE:

1. 73/23/EWG Niskonapieciowe wyroby elektryczne LVD
2. 89/336/EWG Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EMC

oraz nastepujacych norm zharmonizowanych:

1. EN 41003 (PN-EN 41003:2001), EN 50274 (PN-EN 50274:2003), EN 60529 (PN-EN
60529:2003), EN 61140 (PN-EN 61149:2002)

2. EN 61000-4-2 (PN-EN 61000-4-2:1999), EN 61000-4-3 (PN-IEC 1000-4-3:1996), EN
61000-4-4 (PN-EN 61000-4-4:1999), EN 61000-4-5 (PN-EN 61000-4-5:1998), EN-61000-
4-6 (PN EN 61000-4-6:1999)

Ostatnie 2 cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie CE: 08

Osoba odpowiedzialna za wystawienie deklaraciji:

Krzysztof Zgbczyk
Pion Elektroniki Drogowej
Dyrektor

Krakow, dnia 20.11.2008




INTRON Certificatie

00 AG Culemborg

- Telefoon 0 45 58 0? 33

Fax 0345 58 02 08

info@intron.n|

www.intron.nl

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

0958 — CPD — SG004/1

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December
1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating
to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC
of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

VARIABLE MESSAGE TRAFFIC SIGNS

produced by

~ Zelisko GmbH
Beethovengasse 43-45
A-2340 Médling
Austria

is submitted by the manufacturer to a factory productuon control and to the further testing of samples taken
at the factory in accordance with a pfescnbed test plan and that the approved body INTRON Certificatie
B.V. (identification number 0958) has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of
the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the
continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certlflcate attests that all prowslons ooncemmg the attestation of conformity and the performances

: descnbed m Annex ZA of the standard

EN 1 2966-1 :2005

. were ap‘plied and that the produbt fulfil s all the presc;ribed requirements.

This cer’tlfrcate was fi rst issued on 24 January 2007 and remains valid as long as the conditions laid down

in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the

FPC itself are not modified significantly, and latest on 24 January 2012. On any request INTRON
Certificatie B.V. will give information about the validity of the certificate.

Culemborg (NL), 24 January 2007
aba

Ing. R. Woonink
Certification Manager

INTRON

CERTIFICATIE




. LED VMS C E Declaration of Conformity

Zelisko G.m.b.H.
Beethovengasse 43-45
A-2340 Médling

We herewith confirm that based on the

Certificate Nr. 0958-CPD-SG004/1

issued by

Intron Certificatie BV
Venusstraat 2
Postbus 267
4100 AG Culemborg

on 24™ January 2007
Zelisko LED Variable Message Traffic Signs

are in conformity with the harmonized standard EN12966-1:2005.

The relevant product classifications are mentioned in annex 1 of this document.

. Zelisko G.m.b.H.
Road Signalling

2 | 4
Eva Piekniczek G
Director

=

ter Bendekovics
roduct Manager

L:\zvs\Z-VT_Strasse\Entwicklung\LED-WVZ\CE Zertifizierung\Classification\CE Konformitatserklarung.doc
Bendekovics Page 1/2 1/31/2007



.-.'.... E ".-_i -:= E-'-. E_E LED VMS C E Declaration of Conformity

Annex 1: Product Classification according to EN12966-1:

1. Resistance to horizontal loads

8.3.2.1. Horizontal loads*:

Wind-load according to EN12899 table 15: WL6

Dynamic snow load according to EN12899 table 15: DSL4 (Standard limited LED VMS)
DSL2 (DRIP)

8.3.2.2. Deflections™: TDB2 (WL6)

TDB4 (DSL4, Standard limited LED VMS)
TDB4 (DSL2, DRIP)
TDTO

*....Classification depends on project based mechanical design.

2. Optical performance

Optical performance according to EN12966

Color | Luminance Luminance Ratio Beam Width
White c2 L3 R2 B1/B2/B3
c2 L3* R1 B5
Yellow €2 L3* R3 B1
c2 i R2 B2/B5

3. Environmental classes:

Impact resistance: passed
Uniformity: passed
Visible Flicker: passed
Durability: passed

Classes: P3; Cold: T3; Dry heat: T1; Change: T1, T2, T3.
Optical performance retained
No dangerous substances

L\zvs\Z-VT_Strasse\Entwicklung\LED-WVZ\CE Zertifizierung\Classification\CE Konformitatserklarung.doc
Bendekovics Page 2/2 1/31/2007



INTRON|

Product Classification according to EN12966-1
annex to EC certificate of conformity 0958-CPD-SG004/1

Zelisko GmbH
Beethovengasse 43-45
A-2340 Médling

Austria
1. Resistance to horizontal loads
8.3.2.1. Horizontal loads*:
e Wind-load according to EN12899 table 15 : WL6
e  Dynamic snow load according to EN12899 table 15 : DSL4 (Standard limited LED VMS)
DSL2 (DRIP)
8.3.2.2. Deflections*® : TDB2 (WL86)
: TDB4 (DSL4, Standard limited LED VMS)
TDB4 (DSL2, DRIP)
TDTO
Classification depends on project based mechanical design.
2. Optical performance
Beam Width Color Class C2 (7.2.
(7.5) White Yellow
Lens type B1 WG B1 RG
Pixel distance 27 27
- LED current 15,6 17,4
@ Optical axis 0,0 0,0
Luminance (7.3) L3* L3*
Luminance ratio R2 R3
Lens type B2 Ellipse B2 Ellipse
Pixel distance 25 25
~ LED current 20 20
@ Optical axis 0,+1 0,+1
Luminance (7.3) L3* L3*
Luminance ratio R2 R2
Lens type B2 Ellipse B3 Ellipse
Pixel distance 25 25
™ LED current 20 17
@ Optical axis 0,41 0,+1
Luminance (7.3) L3* L3*
Luminance ratio R2 R1
Lens type B5 Ellipse B5 Ellipse
Pixel distance 20 18,8
0 LED current 15 20
@ Optical axis 0,+1 0,+1
Luminance (7.3) L3* L3*
Luminance ratio R1 R2
3. Environmental classes
8.2.1. Temperature : T1/T2/T3
8.2.2. Pollution® : D3
8.2.3. Protection class : P3
e o o
*) Declared by manufacturer
e o o
1/25/2007





