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Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych: ul. Spisaka, 

Sosnkowskiego, Regulska w dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy 

 

1. Stan projektowany:   

Projekt obejmuje budowę ronda, budowę i remont chodnika oraz  

odtworzenie trawnika po wykonaniu prac. W ramach inwestycji należy 

również zabezpieczyć istniejącą roślinność  

1.1. Sposób wykonywania prac 

Konstrukcja projektowanego i remontowanego chodnika: 

 płyta betonowa 50x50 cm – grub. 7 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grub. 3 cm, 

 podbudowa z kruszywa betonowego łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie – grub. 10 cm, 

 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa – grub. 15 cm, 

 podłoże doprowadzone do grupy nośności G1. 

Całkowita grubość konstrukcji – 35 cm. Konstrukcja nawierzchni 

została dostosowana do obciążeń związanych m.in. z obsługą terenu przez 

pojazdy i sprzęt ZZW. 

Prace na odcinku w pobliżu drzew będą prowadzone ze szczególną 

ostrożnością oraz ręcznie pod nadzorem inspektora ZZW oraz ZDM. 

Ostateczna decyzja o rodzaju krawężnika przy drzewach 

podejmowana na bieżąco w czasie budowy - listwy metalowe (obrzeża 

stalowe lub aluminiowe do nawierzchni bitumicznych) lub obrzeża betonowe 

podwieszane (z punktową ławą betonową zamiast ciągłej). 

Należy ponadto zauważyć, że w rejonie projektowanego chodnika w 

marcu br. prowadzone były prace związane z infrastrukturą podziemną, co 

mogło spowodować ograniczenie systemu korzeniowego drzew. 
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2. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren oraz odtworzyć zniszczony 

trawnik. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i odtworzenie 

trawnika  obejmuje: 

 usunięcie z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych 

zanieczyszczeń; 

 zdjęcie nakładów ziemi; 

 wybranie 7 cm poniże poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej 

otaczającego gruntu warstwy gruntu rodzimego. Jeśli teren jest na 

odpowiednim poziomie zdjąć  tylko darń.  

 Wywóz darni i zanieczyszczeń w miejsce utylizacji lub miejsce 

wskazane przez Inwestora. 

  nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi 

urodzajnej wzbogaconej o hydrożel gr. 5 cm na całej powierzchni, 

przy proporcji 1,5 kg hydrożelu na m3 ziemi; 

 zwałowanie powierzchni; 

 wysianie odpowiedniej mieszanki traw w ilości  25 g/m2; 

 przykrycie nasion; 

 powtórne zwałowanie; 

 podlanie  

W miejscach gdzie trawnik wykonywany będzie od początku należy: 
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 usunięcie z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych 

zanieczyszczeń; 

 zdjęcie nakładów ziemi; 

 wybranie 7 cm poniże poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej 

otaczającego gruntu warstwy gruntu rodzimego. Jeśli teren jest na 

odpowiednim poziomie zdjąć  tylko darń.  

 Wywóz darni i zanieczyszczeń w miejsce utylizacji lub miejsce 

wskazane przez Inwestora 

 przekopanie na głębokość ok.10-25 cm w zależności od warstwy 

gleby ręcznie lub mechanicznie ( w czasie prac w rejonie koron 

drzew w momencie natrafienia na płytko położone korzenie drzew 

należy zaprzestać przekopywania terenu); 

 Usuniecie z przekopanej gleby zanieczyszczeń (gruz, metal, szkło, 

kamienie inne) i ich wywiezienie  

 wyrównanie powierzchni terenu (plantowanie), krawężnik 

powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem; 

 nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi 

urodzajnej wzbogaconej o hydrożel gr. 20-25 cm na całej 

powierzchni, przy proporcji 1,5 kg hydrożelu na m3 ziemi 

(szczegółową grubość określa dokumentacja projektowa); 

 zwałowanie powierzchni; 

 wysianie odpowiedniej mieszanki traw; 

 przykrycie nasion; 

 powtórne zwałowanie; 

 podlanie  

W okresie kiełkowania czyli ok 10-14 od siewu, należy trawnik regularnie  

podlewać niezbyt intensywnym strumieniem (zraszać) aby nie doszło do 

wypłukania nasion. Gdy darń osiągnie wysokość 3-5cm, powierzchnię 

młodego trawnika należy uwałować lekkim walcem w celu wyrównania 

terenu. Po dwóch, trzech dniach można wykonać pierwsze koszenie do ok. 

5cm 

 

Mieszanka traw na tereny przyuliczne musi wykazywać odporność na suszę i 

toksykację  podłoża. Przykładowa mieszanka: 
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-życica trwała (Lolium perenne) 10% 

-kostrzewa czerwona kępkowa (Festuga rubra ssp. commutata) 10%  

-kostrzewa czerwona półrozłogowa (Festuga rubra ssp. trichophylla) 10% 

-kostrzewa czerwona  rozłogowa (Festuga rubra ssp. rubra) 10% 

-wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 10% 

-Kostrzewa owcza (Festuga ovina) 50% 

 

3. Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym 

Pielęgnacja trawników po wykonaniu w okresie gwarancyjnym wynosi 36 

miesięcy od daty odbioru końcowego 

 

Zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym: 

1) nawożenie trawników i zapewnienie nawozów w ilości potrzebnej 

na ich wysianie na wskazanym terenie oraz równomiernym ich 

wysiani. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg 

NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszkanki nawozów należy przygotować 

tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku. I tak: 

 wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i 

fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, tylko fosfor i potas. 

 zastosowanie nawozów wieloskładnikowych NPK o zawartości azotu 

ok.15% w dawce 3-4 kg na 100 m2 

2) wymagane jest minimum 6 krotne wykaszanie trawników w ciągu 

sezonu wegetacyjnego tak, aby trawa nie osiągnęła 10 cm. 

3) wymagane jest 2 krotne grabienie w okresie wiosennym i jesiennym . 

4) podlewanie należy uzależnić od warunków pogodowych, zwłaszcza 

podczas długich okresów bezdeszczowych min. 2 x na tydzień. 

 

4. Zabezpieczenie zieleni na czas budowy: 

Wszystkie prace ziemne prowadzone w związku z realizacją inwestycji 

należy wykonywać pod stałym nadzorem Inspektora ds. zieleni.   

Wszystkie prace prowadzone w otoczeniu drzew i krzewów związana 

m.in. z pielęgnacją czy zabezpieczeniem drzew i krzewów na czas 



5 | S t r o n a  

wykonywania inwestycji należy powierzyć firmom z doświadczeniem w 

wykonywaniu prac ogrodniczych, a zatrudniona przez nich kadra musi 

posiadać odpowiednie uprawnienia do prac związanych z pielęgnacją 

drzew i krzewów.  

 Nasadzenia prowadzone w rejonie drzew i krzewów należy 

wykonywać wyłącznie ręcznie ze szczególną dbałością o zachowanie 

systemów korzeniowych istniejących roślin, pod nadzorem Inspektora ds. 

zieleni.  

 Dla istniejących drzew znajdujących się na terenie i w pobliżu 

inwestycji bezwzględnie należy wyznaczyć Strefę Ochrony Zieleni (SOZ) 

poprzez ogrodzenie przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań 

związanych z realizacją inwestycji. Ogrodzenie powinno być ustawione tak 

aby zabezpieczyć korzenie drzew przed uszkodzeniem. Optymalnie jest 

lokalizować ogrodzenia poza rzutem korony dostosowując się do 

zagospodarowania i możliwości ternu. Ogrodzenie powinno być widoczne, 

wysokie (min, 1,2 m) i trwałe.  

Strefę ochrony zieleni należy oznakować tablicami informacyjnymi np.: 

„Strefa Ochrony Zieleni, Nie wchodzić, Nie przestawiać ogrodzenia. Nie 

składować materiałów.” 

W strefie wydzielonej ogrodzeniem zabrania się wjazdu, ruchu 

kołowego i postoju pojazdów , prac sprzętem mechanicznym, odkładania 

urobku, lokalizowania zaplecza budowy w tym sytuowania kontenerów, 

zmiany poziomu gruntów , czy jego zagęszczania  

W razie konieczności wykonywania prac w strefie korzeniowej  i 

odsłonięcia korzeni na okres dłuższy niż jeden dzień należy stosować ekrany 

korzeniowe chroniących tkanki korzeni przez przesuszeniem  lub 

przemarznięciem. W przypadku mrozów lub  upałów okres odkrycia korzeni 

należy skrócić do połowy dnia. 

Odsłonięte korzenie w ścianie wykopu, przycięte ostrym sekatorem – 

nie tniemy korzeni grubszych niż 2 cm średnicy-  powinny być okryte warstwa 

minimum 20 cm. W tym celu należy wykonać ekran z pali drewnianych 

surowych wbijanych co max. 1 m i rozpostarta za nimi siatka nieocynkowaną 

i zabezpieczyć od strony korzeni mata kokosową. W przypadku głębszych 

wykopów  należy wykonać szalunek z desek lub sklejki wodoodpornej a 
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przestrzeń między deskowaniem a korzeniami wypełnić ziemią żyzną. 

Warstwę wierzchnią (do 50 cm od poziomu terenu)  należy zasypać 

mieszanką ziemi liściastej z piaskiem gruboziarnistym z dodatkiem torfu lub 

humusu.  

Odkryte korzenie jak i ekrany należy regularnie nawilżać (podlewać).  

Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niż 2 cm średnicy. 

Cięcia należy wykonywać ostrym, odkażonym narzędziem (sekator). W 

przypadku natrafienia na grubsze korzenie należy je odkopać i zagłębić 

niżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do postepowania z systemem 

korzeniowym kolidującym z inwestycja należy wstrzymać prace i 

skonsultować się z Inspektorem.  

W razie uszkodzenia przez Wykonawcę systemu korzeniowego w 

stopniu mogącym spowodować zachwianie statyki drzewa Wykonawca 

wykona ekspertyzę drzewa (test obciążeniowy) na swój koszt. Wyniki próby 

przekaże Inspektorowi. W sytuacji gdy próby obciążeniowe wykażą 

zachwianie statyki drzewa i niebezpieczeństwo jego przewrócenia 

Wykonawca wytnie drzewo po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, na swój koszt 

i wykona nasadzenia zastępcze w miejscu i terminie wskazanym przez 

Inspektora.  

W razie nadmiernego zagęszczenia terenu wokół drzew w strefie 

korzeniowej przez niestosowanie się do zachowania odpowiedniej Strefy 

Ochronnej Zieleni Wykonawca wykona na swój koszt zabiegi poprawiające 

stan podłoża wokół drzew (napowietrzenie i rozluźnienie struktury gleby). 

 Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć (najpóźniej do godziny 6 

rano następnego dnia), wszelkie odpady w tym opakowania materiałów i 

odpady z pielęgnacji roślin należy wywieść i zutylizować zgodnie z zasadami 

segregacji odpadów.  

 

 

Opracowała : 

Magdalena Dąbrowska 








