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Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych: ul. Spisaka,
Sosnkowskiego, Regulska w dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy

1. Stan projektowany:

Projekt obejmuje budowe ronda, budowe i remont chodnika oraz
odtworzenie trawnika po wykonaniu prac. W ramach inwestycji nalezy
rowniez zabezpieczy¢ istniejgcq roslinnose
1.1. Sposob wykonywania prac
Konstrukcja projektowanego i remontowanego chodnika:

o ptyta betonowa 50x50 cm — grub. 7 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 3 cm,

e podbudowa z kruszywa betonowego tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie — grub. 10 cm,

e grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa — grub. 15 cm,

e podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1.

Catkowita grubos$¢ konstrukcji — 35 cm. Konstrukcja nawierzchni
zostata dostosowana do obcigzen zwigzanych m.in. z obstugqg terenu przez
pojazdy i sprzet ZZW.

Prace na odcinku w poblizu drzew bedqg prowadzone ze szczegdlng
ostroznosciq oraz recznie pod nadzorem inspektora ZZW oraz ZDM.

Ostateczna decyzja o rodzaoju kraweznika przy drzewach
podejmowana na biezqgco w czasie budowy - listwy metalowe (obrzeza
stalowe lub aluminiowe do nawierzchni bitumicznych) lub obrzeza betonowe
podwieszane (z punktowq tawqg betonowqg zamiast ciggtej).

Nalezy ponadto zauwazye, ze w rejonie projektowanego chodnika w
marcu br. prowadzone byty prace zwigzane z infrastrukturg podziemnq, co

mogto spowodowac ograniczenie systemu korzeniowego drzew.
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2. Wymagania dotyczqce wykonania frawnikow

Po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac teren oraz odtworzy¢ zniszczony

trawnik. Uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robdt i odtworzenie

tfrawnika obejmuije:

usuniecie z powierzchni kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych
zanieczyszczen;

zdjecie naktadoéw ziemi;

wybranie 7 cm ponize poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej
otaczajgcego gruntu warstwy gruntu rodzimego. Jedli teren jest na
odpowiednim poziomie zdjg¢ tylko darn.

Wywdz darni i zanieczyszczen w miejsce utylizacji lub miejsce
wskazane przez Inwestora.

nawiezienie i robwnomierne roztozenie urodzajnej warstwy ziemi
urodzajnej wzbogaconej o hydrozel gr. 5 cm na catej powierzchni,
przy proporcji 1,5 kg hydrozelu na m3 ziemi;

zwatowanie powierzchni;

wysianie odpowiedniej mieszanki traw w ilosci 25 g/m2;

przykrycie nasion;

powtdrne zwatowanie;

podlanie

W miejscach gdzie frawnik wykonywany bedzie od poczgtku nalezy:
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— usuniecie z powierzchni kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych
zanieczyszczen;

— zdjecie naktadoéw ziemi;

— wybranie 7 cm ponize poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej
otaczajgcego gruntu warstwy gruntu rodzimego. Jesli teren jest na
odpowiednim poziomie zdjg¢ tylko darn.

- Wywdz darni i zanieczyszczen w miejsce utylizacji lub miejsce
wskazane przez Inwestora

— przekopanie na gtebokos¢ ok.10-25 cm w zaleznosci od warstwy
gleby recznie lub mechanicznie ( w czasie prac w rejonie koron
drzew w momencie natrafienia na ptytko potozone korzenie drzew
nalezy zaprzestac przekopywania terenu);

— Usuniecie z przekopanej gleby zanieczyszczen (gruz, metal, szkto,
kamienie inne) i ich wywiezienie

- wyrdbwnanie powierzchni  terenu (plantowanie), kraweznik
powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem;

— nawiezienie i rbwnomierne roztozenie urodzajnej warstwy ziemi
urodzajne] wzbogaconej o hydrozel gr. 20-25 cm na catej
powierzchni, przy proporcji 1,56 kg hydrozelu na m3 ziemi
(szczegdtowq grubosc okresla dokumentacja projektowal);

— zwatowanie powierzchni;

— wysianie odpowiednie] mieszanki fraw;

— przykrycie nasion;

- powtdrne zwatowanie;

— podlanie

W okresie kietkowania czyli ok 10-14 od siewu, nalezy trawnik regularnie
podlewac niezbyt intensywnym strumieniem (zraszac) aby nie doszto do
wyptukania nasion. Gdy darn osiggnie wysokos¢ 3-5cm, powierzchnie
mtodego trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania
terenu. Po dwodch, trzech dniach mozna wykonaé pierwsze koszenie do ok.

5cm

Mieszanka traw na tereny przyuliczne musi wykazywac¢ odpornos¢ na susze i

toksykacje podtoza. Przyktadowa mieszanka:
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-zycica tfrwata (Lolium perenne) 10%

-kostrzewa czerwona kepkowa (Festuga rubra ssp. commutata) 10%
-kostrzewa czerwona pétroztogowa (Festuga rubra ssp. trichophylia) 10%
-kostrzewa czerwona roztogowa (Festuga rubra ssp. rubra) 10%
-wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 10%

-Kostrzewa owcza (Festuga ovina) 50%

3. Pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja trawnikdw po wykonaniu w okresie gwarancyjnym wynosi 36

miesiecy od daty odbioru kohcowego

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym:

2)

3)
4)

1) nawozenie trawnikéw i zapewnienie nawozdw w ilosci potrzebnej
na ich wysianie na wskazanym terenie oraz rdwnomiernym ich
wysiani. Trawniki wymagajg hawozenia mineralnego — okoto 3 kg
NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszkanki nawozéw nalezy przygotowac
tak, aby frawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku. | tak:

ewiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,

e0d potowy lata nalezy ograniczyC azot, zwiekszajgc dawki potasu i
fosforu,

e Ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, tylko fosfor i potas.

ezastosowanie nawozdw wielosktadnikowych NPK o zawartosci azotu
ok.15% w dawce 3-4 kg na 100 m2

wymagane jest minimum 6 krotne wykaszanie trawnikéw w ciggu

sezonu wegetacyjnego tak, aby trawa nie osiggneta 10 cm.

wymagane jest 2 krotne grabienie w okresie wiosennym i jesiennym .

podlewanie nalezy uzaleznic od warunkéw pogodowych, zwtaszcza

podczas dtugich okreséw bezdeszczowych min. 2 x na tydzien.

4. Zabezpieczenie zieleni na czas budowy:

Wszystkie prace ziemne prowadzone w zwigzku z realizacjq inwestycji

nalezy wykonywac pod statym nadzorem Inspektora ds. zieleni.

Wszystkie prace prowadzone w otoczeniu drzew i krzewdw zwigzana

m.in. z pielegnacjg czy zabezpieczeniem drzew i krzewdw na czas
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wykonywania inwestycji nalezy powierzy¢ firmom z doswiadczeniem w
wykonywaniu prac ogrodniczych, a zatrudniona przez nich kadra musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prac zwigzanych z pielegnacjg
drzew i krzewow.

Nasadzenia prowadzone w rejonie drzew i krzewdw nalezy
wykonywac¢ wytgcznie recznie ze szczegding dbatoscig o zachowanie
systemow korzeniowych istniejgcych roslin, pod nadzorem Inspektora ds.
zieleni.

Dla istniejgcych drzew znajdujgcych sie na terenie i w poblizu
inwestyciji bezwzglednie nalezy wyznaczyC Strefe Ochrony Zieleni (SOZ)
poprzez ogrodzenie przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan
zwigzanych z realizacjqg inwestycji. Ogrodzenie powinno by¢ ustawione tak
aby zabezpieczy¢ korzenie drzew przed uszkodzeniem. Optymalnie jest
lokalizowa¢ ogrodzenia poza rzutem korony dostosowujgc sie do
zagospodarowania i mozliwosci ternu. Ogrodzenie powinno by¢ widoczne,
wysokie (min, 1,2 m) i frwate.

Strefe ochrony zieleni nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi np.:
.Strefa Ochrony Zieleni, Nie wchodzi¢, Nie przestawia¢ ogrodzenia. Nie
sktadowaé materiatow.”

W strefie wydzielonej ogrodzeniem zabrania sie wijazdu, ruchu
kotowego i postoju pojazddw , prac sprzetem mechanicznym, odktadania
urobku, lokalizowania zaplecza budowy w tym sytuowania kontenerdw,
zmiany poziomu gruntdw , czy jego zageszczania

W razie koniecznosci wykonywania prac w strefie korzeniowej i
odstoniecia korzeni na okres dtuzszy niz jeden dzien nalezy stosowac ekrany
korzeniowe chronigcych tkanki korzeni przez przesuszeniem lub
przemarznieciem. W przypadku mrozédw lub upatdw okres odkrycia korzeni
nalezy skrocic do potowy dnia.

Odstoniete korzenie w $cianie wykopu, przyciete ostrym sekatorem —
nie tniemy korzeni grubszych niz 2 cm Srednicy- powinny by¢ okryte warstwa
minimum 20 cm. W tym celu nalezy wykona¢ ekran z pali drewnianych
surowych wbijanych co max. 1 m i rozpostarta za nimi siatka nieocynkowang
i zabezpieczy¢ od strony korzeni mata kokosowq. W przypadku gtebszych

wykopow nalezy wykonac szalunek z desek lub sklejki wodoodpornej a
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przestrzen miedzy deskowaniem a korzeniami wypetnic ziemiq zyzng.
Warstwe wierzchnig (do 50 cm od poziomu terenu) nalezy zasypac
mieszankq ziemi lisciastej z piaskiem gruboziarnistym z dodatkiem torfu lub
humusu.

Odkryte korzenie jak i ekrany nalezy regularnie nawilzac (podlewac).

Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz 2 cm Srednicy.
Ciecia nalezy wykonywac¢ ostrym, odkazonym narzedziem (sekator). W
przypadku natrafienia na grubsze korzenie nalezy je odkopac i zagtebic
nizej. W razie jakichkolwiek watpliwosci co do postepowania z systemem
korzeniowym kolidujgcym z inwestycja nalezy wstrzymac prace i
skonsultowac sie z Inspektorem.

W razie uszkodzenia przez Wykonawce systemu korzeniowego w
stopniu moggcym spowodowac zachwianie statyki drzewa Wykonawca
wykona ekspertyze drzewa (test obcigzeniowy) na swdj koszt. Wyniki proby

przekaze Inspektorowi. W sytuacji gdy proby obcigzeniowe wykazg
zachwianie statyki drzewa i niebezpieczenstwo jego przewrdcenia
Wykonawca wytnie drzewo po uzyskaniu wszystkich uzgodnien, na swoj koszt
i wykona nasadzenia zastepcze w migjscu i terminie wskazanym przez
Inspektora.

W razie nadmiernego zageszczenia terenu wokdt drzew w strefie
korzeniowej przez niestosowanie sie do zachowania odpowiedniej Strefy
Ochronnej Zieleni Wykonawca wykona na swoéj koszt zabiegi poprawiajgce
stan podtoza wokét drzew (napowietrzenie i rozluznienie struktury gleby).

Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzgtngc (najpdzniej do godziny 6
rano nastepnego dnia), wszelkie odpady w tym opakowania materiatow i
odpady z pielegnacji roslin nalezy wywies¢ i zutylizowac¢ zgodnie z zasadami

segregacji odpaddw.

Opracowata :

Magdalena Dgbrowska
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LEGENDA:

projektowany krawgqznil betonowy
wyniesiony

projektowany krawgznik betonowy
wtopiony

projektowany kraweznik kamienny
wtopiony

projektowane obrzeze betonowe

R

projektowany chodnik Ef? ?:: »

piyty betonowe szare

projektowany chodnik
plyty betonowe zoite

projektowana wyspa $rodkowa
przejezdna
kostka kamienna tupana

remont jezdni

remont chodnika
plyty betonowe szare

remont opaski jezdni
plyty betonowe szare

remont zjazdu
kostka betonowa ciemnoszara

obwod pnia | wysokos$é
Lp. nazwa polska nazwa tacinska [cm] [m]

1] Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 150 16
2|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 140 16
3|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 150 16
5|Klon jawor Acer pseudoplatanus 140,170 14
8|Robinia biata Robinia pseudoacacia 142,152 8
9|Robinia biata Robinia pseudoacacia 100 8
10|Robinia biata Robinia pseudoacacia 140,140 13
11|Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 140 16
12|Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 170 16
13|Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 220 16
14| Jesion pensylwanski |Fraxinus pennsylvanica 16 4
15| Jesion pensylwanski |Fraxinus pennsylvanica 16 4
16| Jesion pensylwanski |Fraxinus pennsylvanica 16 4
17|Jesion pensylwanski |Fraxinus pennsylvanica 16 4
18| Jesion pensylwanski |Fraxinus pennsyivanica 16 4
19|Lipa drobnolistna Tilia cordata 16 3
20|Sumak octowiec Rhus typhina 20,20,20,20,20 4
21|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 173 12
22|Klon pospolity Acer platanoides 134 11
23|Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 12

ELENI M.ST. WARSZAWY

13A, GO-528 Warszawa
Opiniuje

POZYTYWNIE / NESAFRMREE  projekt

Besag / Z Lwagami

vif
ul, rioza

Warszawa, ania 0-‘:"6&4(»8 Pl b etey

Agnieszka Stepniak
‘/\,:(/"(,
Starszy specjalista
ds. ogrodnictwa

3 ‘ﬁ. *ea, Fwsie 2 2yl
PLAN ORIENTACYJNY: ~ > ; A 4
s . ? ;.
F i - % f’ j" j Fy ’}
2 & um o < 7 &;‘ ",
o t A5 3 <
‘ Loh e o oy
% 3 5 &
3 2 Ursus b7 4 & LI
NP o 7 "; T ’7‘ “',,‘
5 wore ™ Ve 3 £ A A »
o ot ;»‘ 2 b ", (Jf 4
% > &, ol 4 d > i &
P f 3 e e N %y ; £
3 P2l .’: B .\\‘\
o
3 g “
£ Gy
{ ¢ e
3 P i °E Swlids o 3o, ™
- R ; ‘ 7 “
T B
ek, .
e
A 3 "

Prezydent m.st. Warszawy - Zarzad Drég Mie)skich
ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

tel. 22 55-89-000

hitp://zdm.waw.pl

INWESTOR:

Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych: ul. Spisaka,
Sosnkowskiego, Regulska w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

NAZWA RYSUNKU:

Plan sytuacyjny

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Makijewski W '

RYS.NR: 1 SKALA:  1:500 DATA: 03.2020




\

g

ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

ZZW.DR0O5.5500.25.2020.AST Warszawa, 2020,

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
kancelaria@zdm.waw.pl

W odpowiedzi na pismo znak ZDM-TZM.5541.84.2018. MMA(29.MMA) z dnia 23.04.2020 r.,
uzupetnione pismem znak ZDM-TZM.5541.84.2018. MMA(34.MMA) z dnia 14.05.2020 r.,
Zarzad Zieleni m.st. Warszawy opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt przebudowy
skrzyzowania ul. Spisaka, Sosnkowskiego i Regulskiej, w zwigzku z realizacjg Budzetu
Partycypacyjnego ,Usprawnienie ruchu rowerowego w dzielnicy Ursus”.

Jednoczes$nie informujemy, Ze:

1. prace prowadzone w lutym/marcu br. zwigzane z infrastrukturg podziemna, byly
prowadzone bez uzgodnienia z ZZW, o czym informowali$my wiadomoscig e-mail
w dniu 11.02.2020 r. ZZW nie odbierato przedmiotowych prac - sprawa jest w toku;

2. ZZW nie nadzoruje prac wykonywanych na zlecenie ZDM. Inspektorzy ZZW beda
obecni podczas wprowadzenia na prace oraz podczas odbioréw koricowych, a takze
bedg dokonywal rutynowych kontroli, podczas objazdu terenu. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, ZZW bezzwlocznie poinformuje ZDM;

3. prace prowadzone na dziatce nr ew. 83/1 i 83/3 obreb 2-11-06, na ktérych rosna
drzewa nr inwentaryzacyjny 21, 22 i 23, nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Dzielnicy
Ursus. Przedmiotowe dziatki znajdujg sie na gminnym odcinku ul. Regulskiej;

4. zaplecze budowy i miejsce skladowania materiatbw oraz sprzetu musi by
zZlokalizowane poza Strefg Ochrony Zieleni oraz poza trawnikami istniejgcymi
do zachowania;

5. zabrania sie odktadania urobku bezposrednio na trawnik - urobek nalezy odktadac
na uprzednio roztozong folie;

6. zniszczenie lub uszkodzenie drzew stanowiacych zieleli publiczng, moze zostaé
uznane za naruszenie art. 144 kodeksu wykroczern;

7. po zakoriczeniu robé6t nalezy zdemontowac zabezpieczenie w obrebie zieleni;

Miasto Stoteczne Warszawa
Pt. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640
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Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
ul.Hoza 13a, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

8. pielegnacja trawnikéw nie wynosi 36 miesigcy od daty odbioru koncowego;
po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac teren i odtworzy¢ zniszczone trawniki
zgodnie ze sztukg ogrodnicza; po réwnomiernym wzejsciu trawy teren nalezy
zglosi¢ do ZZW w celu protokolarnego odbioru; do tego czasu Inwestor zobowigzany
jest do naprawiania szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie, takich jak rozkopanie
czy rozjezdzenie trawnika;

9.z uwagami i zaleceniami dotyczacymi sposobu prowadzenia prac i ochrony
roélinnoéci na placu budowy, kierownik budowy ma obowigzek zapoznac
wszystkich wykonawcéw i podwykonawcéw, przed rozpoczeciem prac
w terenie;

10. na co najmniej 7 dni przed przystapieniem do prac, nalezy koniecznie
skontaktowac sie z rejonem ogrodniczym 5 ZZW (kontakt: ro5@zzw.waw.pl)
i poinformowac o przewidywanym terminie rozpoczecia dziatari terenowych.

Powyzsza opinia jest wazna przez okres 1 roku od daty jej sporzadzenia.
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Zataczniki:
1.0pis techniczny

2.Plan sytuacyjny

Do wi Sci:
1. Dziat Uzgodnieri Dokumentacji Projektowej
w miejscu

Miasto Stoleczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640



