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1. NAZWA | CEL PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy opis przedmiotu zamdwienia dotyczy przedsiewziecia pod nazwg ,Dostawa nowych
opraw oswietleniowych w celu wykonana kompleksowej modernizacji oswietlenia na drogach
kategorii powiatowej, wojewddzkiej i krajowej na terenie m. st. Warszawy”. Inwestorem jest
Miasto Stoteczne Warszawa, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzgd Drég Miejskich
w Warszawie.

2. ZAKRES

21. Wykonanie projektow fotometrycznych dla wszystkich ulic wskazanych w Zatgczniku
nr 1, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do OPZ, z wykorzystaniem opraw oswietleniowych
stanowigcych przedmiot dostawy.

2.2, Dostawa opraw oswietleniowych przeznaczonych do instalacji na maszty
oswietleniowe.

Liczba: 2017

Prawo opcji: Dostawa dodatkowych nowych opraw oswietleniowych, zgodnie z niniejszym
OPZ, o catkowitej wartosci 500 000 zt brutto.

3. WYMAGANIA
3.1. Projekty fotometryczne
3.1.1. Zakres projektu

Projekt fotometryczny zawierajgcy obliczenia parametréw oswietlenia, takich jak luminancja,
natezenie oswietlenia, rownomiernos¢ catkowita, rownomiernos¢ wzdtuzna, wspétczynnik
ol$nienia, powinien zosta¢ wykonany przy uzyciu specjalistycznego programu
komputerowego, dla wszystkich ulic wskazanych w Zatgczniku nr 1 do OPZ. Doktadna
lokalizacja masztoéw oswietleniowych wg Zatgcznika nr 4 do OPZ. Projekt musi uwzgledniaé
stan istniejgcy infrastruktury oswietleniowej (wysokos¢ zawieszenia oprawy, odlegtosé miedzy
punktami swietlnymi, itp.) i drogowej (geometria). W obliczeniach nalezy wykorzystaé oprawy
oswietleniowe, ktérych zaréwno moce jak i bryly fotometryczne uktadéw optycznych zawierac
sie bedg w katalogu rozwigzan, stanowigcych oferte przedstawiong Zamawiajgcemu. W ciggu
jednej ulicy nalezy zastosowaé uktady zasilajgce o takim samym pradzie wyjsciowym dla
kazdej oprawy drogowej. Dopuszcza sie zastosowanie innego uktadu zasilajgcego dla ciggow
pieszych. Projekt fotometryczny nalezy wykonaé z wykorzystaniem maksymalnie 3 rodzajow
bryt fotometrycznych ukfadow optycznych opraw. W przypadku zastosowania wiecej niz 1
rodzaju bryly fotometrycznej oraz uktadu zasilajgcego nalezy jednoznacznie wskazaé
lokalizacje poszczegdlnych opraw.

3.1.2. Minimalne parametry oswietlenia

Zaprojektowane oswietlenie powinno gwarantowaé spetnienie wymogéw normy PN-EN
13201-1 oraz 13201-2.

3.1.3. Sposéb uzgodnienia

Projekty fotometryczne (wyniki obliczen parametrow oswietlenia) dla wszystkich ulic
wskazanych w Zatgczniku nr 1 do OPZ nalezy ztozy¢ wraz z ofertg, w postaci pliku wsadowego
do programu obliczeniowego oraz dokumentu, ktérego odczytanie mozliwe jest przy uzyciu
powszechnie dostepnych nieodptatnych aplikaciji.



3.2. Oprawy oswietleniowe

3.2.1. Parametry techniczne i funkcjonalne

Oprawa wyposazona w 7-mio pinowe gniazdo w standardzie NEMA (montaz u géry).
Stopien ochrony pokrywy IP66. Montaz gniazda na korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii
uchwytu do wysiegnika.

Oprawa wyposazona w uktad zasilajgcy umozlwiajgcy sterowanie
z wykorzystaniem protokotu DALI oraz zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez sygnatu sterujgcego z zewnatrz.

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz.

Moc oprawy i strumien Swietlny Zrédet LED zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.
Ochrona oprawy przed przepieciami — 10kV/10kA.

Znamionowy wspotczynnik mocy zasilacza cos ¢ > 0,95.

Wspodtczynnik mocy oprawy o mocy nominalnej cos ¢ > 0,94.

Wspétczynnik mocy oprawy o mocy zredukowanej do 50% cos ¢ > 0,92.

Zasilacz musi by¢ wyposazony w uktad ograniczajgcy prad rozruchowy.

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: RGO

Zakres temperatur pracy oprawy: -30°C < To < +35°C.

Zaktdcenia sieci elektrycznej THD < 8%.

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il.

Oprawa musi by¢ wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu.
Efektywnos¢ energetyczna oprawy wraz zasilaczem — min. 120 Im/W.

Temperatura barwowa zrédet swiatta w panelu LED 4000K.

Wskaznik oddawania barw Zrodet swiatta w panelu LED Ra = 70.

Tolerancja temperatury barwowej zgodnie z ponizszg tabela:

Nominalna wartos¢

. Tolerancja skorelowanej
skorelowanej

temperatury barwowej

temperatury Tolerancja Auv
. CCT
barwowej CCT K]
[K]
3985 + 275
4000 (3710 - 4 260) 0,0010

Zakres tolerancji Auv:

-dla Tx = 2870K Dw(Tx) = 0,0060

gdzie:
Tx — skorelowana temperatura barwowa CCT dla zrodia
Duw(Tx) = 57 700 x (1/Tx)? — 44,6 x (1/Tx) + 0,00854

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze ULOR=0% (DLOR=100%).
Oprawa powinna zapewnia¢ utrzymanie strumienia swietlhnego w czasie na poziomie
90% po 100 000 h (100 000 L90OB10).

Pliki fotometryczne opraw (np. format .Idt, .les) pozwalajgce wykonac¢ sprawdzajgce
obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach
komputerowych muszg by¢ dostepne na stronie internetowej producenta.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE.



Oprawa oswietleniowa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne
deklaracje.

Oprawa musi posiadac certyfikat akredytowanego osrodka badawczego na znak ENEC
lub certyfikat typu 5 (wg PN-EN ISO/IEC 17067) z akredytowanej w Polsce lub Europie
Jednostki Certyfikujgce;.

Oprawa moze posiadac¢ certyfikat ENEC+ lub posiada¢ raporty osrodka badawczego
akredytowanego przez polskg lub europejskg Jednostke Certyfikujgcg na wykonywanie
badan wg normy EN 62722-2-1:2016, obejmujace nastepujgce parametry:

- moc (rozdziat 7 EN 62722-2-1:2016),

- strumien Swietlny (rozdziat 8.1 EN 62722-2-1:2016),

- rozsyt Swiattosci (rozdziat 8.2.3 EN 62722-2-1:2016),

- warto$¢(-ci) Swiattosci szczytowej (rozdziat 8.2.4 EN 62722-2-1:2016),

- warto$¢ kata wigzki promieniowania (rozdziat 8.2.5 EN 62722-2-1:2016),

- skutecznos¢ swietlna oprawy (rozdziat 8.3 EN 62722-2-1:2016),

- tolerancja poczatkowej chromatyczno$ci (rozdziat 9.1 EN 62722-2-1:2016),

- tolerancja utrzymywanej chromatycznosci (rozdziat 9.1 EN 62722-2-1:2016),

- poczgtkowa temperatura barwowa najblizsza (rozdziat 9.2 EN 62722-2-1:2016),

- poczatkowy CRI (rozdziat 9.3 EN 62722-2-1:2016),

- utrzymywany CRI (rozdziat 9.3 EN 62722-2-1:2016),

- cykliczne zmiany temperatury (rozdziat 10.3 EN 62722-2-1:2016, 10.3.2 IEC 62717),
- przefgczania napiecia (rozdziat 10.3 EN 62722-2-1:2016, 10.3.3 IEC 62717),

- przyspieszona proba trwatosci (rozdziat 10.3 EN 62722-2-1:2016, 10.3.4 IEC 62717),
W przypadku braku certyfikatu ENEC+ Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
czterokrotnego zlecenia Dostawcy wykonania badan wybranej przez siebie prébki
produkcyjnej, obejmujgcych ww. parametry, w ramach wynagrodzenia za przedmiot
niniejszego zamaéwienia.

Oprawa musi spetnia¢ standardy obowigzujgcej dyrektywy niskonapieciowej (LVD),
dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywy (RoHS).
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

Gwarancja producenta na oprawe i zasilacz — min. 5 Iat.

3.2.2. Parametry fizyczne i wizualne

Oprawa o wydtuzonym ksztatcie i zwartej formie, w przekroju poziomym zblizona
do prostokata lub trapezu. Ewentualne panele radiatorow powinny by¢ wkomponowane
w ksztatt bryty.

Budowa oprawy z termicznym oddzieleniem komory osprzetu elektrycznego od uktadu
soczewek LED.

Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory optycznej — IP66.

Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory elektrycznej — IP66.

Korpus wykonany ze stopu aluminium malowany proszkowo kolor RAL 7016 Iub
anodowane w barwie CI65.

Materiat klosza (jezeli wystepuje) — szkto hartowane ptaskie.

W przypadku braku klosza uktady soczewek wykonane z polimetakrylanu metylu (PMMA).
Stopien ochrony na uderzenia (korpus i klosz) — min. IKO7.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie o $rednicy wewnetrznej 60-72 mm,
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z mozliwoscig montazu na sztorc oraz pochylenia w minimalnym zakresie od 0° do +10° -
montaz bezposredni na stupie; od -10° do +10 - montaz na wysiegniku.

e \Wszystkie elementy mocujgce oprawe na stupie lub wysiegniku (sruby, podkfadki) powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz.

e Oprawa musi byé wyposazona w zawér regulujgcy cisnienie wewnatrz oprawy,
zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne.

e Zrédlo $wiatta w  wykonaniu  wielosoczewkowego ptaskiego  panelu  lub
w technologii odbtysnikowe;j.

e Soczewki w panelu LED uksztattowane odpowiednio do warunkow lokalizacji oprawy
(rozsyt strumienia symetryczny lub asymetryczny).

e Konstrukcja oprawy powinna umozliwiaé wymiane uktadu zasilajgcego oraz optycznego
bez koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa.

3.2.3. Uzgodnienie wzoru i dokumentacji technicznej

3.2.31. Etap | — weryfikacja oprawy zaproponowanej przez oferenta wraz ze ztozong
ofertg. Zamawiajgcy oceni, czy zaproponowana oprawa oswietleniowej spetnia postawione
wymagania opisane w punkcie 3.2.1.i 3.2.2.

Weryfikacja projektow fotometrycznych wykonanych przez oferenta, wraz ze ztozong oferta.
Zamawiajgcy oceni, czy przyjete zatozenia i uzyskane wyniki sg zgodne z wymaganiami
opisanymi w punkcie 3.1.

Termin — w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie zgodnym z
Pzp.

3.2.3.2. Etap Il — Dostawca przekaze petng dokumentacje techniczng oprawy
oswietleniowej, wraz ze wszystkimi wymaganymi i deklarowanymi w ofercie
certyfikatami/atestami/itp. do siedziby Zamawiajgcego.

Termin — Przekazanie petnej dokumentacji technicznej oprawy oswietleniowej, wraz ze
wszystkimi wymaganymi i deklarowanymi w ofercie certyfikatami/atestami/itp. oprawy
oSwietleniowej - w ciggu 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4, HARMONOGRAM UMOWY
Dostawa opraw oswietleniowych

Oprawa oswietleniowa bedzie gotowym produktem na czas skfadania oferty i bedzie

odpowiada¢ wszystkim wymaganiom Zamawiajgcego opisanym w punkcie 3.2.1 i 3.2.2.

Harmonogram umowy bedzie wygladat nastepujaco:

Kamienie milowe (dni kalendarzowe lub petne miesigce, liczac od dnia podpisania umowy):

¢ K1: Podpisanie umowy — dzien 0

o K2: Przekazanie oprawy prezentacyjnej, wraz dokumentacjg techniczng oprawy — 15 dni
od dnia podpisania umowy

e K3: Uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram dostaw opraw, zgodnie ze wzorem
przedstawionym w Zatgczniku nr 2 do OPZ: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

o K4: Petna dokumentacja techniczna oprawy, wraz z wymaganymi i deklarowanymi przez
Dostawce certyfikatami — 2 miesigce od dnia podpisania umowy

o Kb5: Pierwsza dostawa — 4 miesigce (planowane rozpoczecie: 15.01.2021 r. — ostateczna
data pierwszej dostawy zostanie okreslona w dniu podpisania umowy)

o KB6: Ostatnia dostawa — 7 miesiecy od podpisania umowy (planowane: 15.04.2021 r.)

Uwaga: Okres od pierwszej do ostatniej dostawy nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.



5. DOSTAWA OPRAW

5.1. Oprawy os$wietleniowe — harmonogram dostaw opraw oswietleniowych bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony przez Zamawiajgcego w ciggu 6 tygodni od dnia
podpisania umowy, zgodnie z punktem 4 OPZ. Harmonogram dostaw opraw o$wietleniowych,
odrebnie dla wskazanych przez Zamawiajgcego konkretnych lokalizacji znajdujgcych sie na
danej ulicy, wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego (Zatgcznik nr 2 do OPZ) nalezy
przygotowac kierujgc sie kryterium:

5.1.1. Zmniejszenie szacowanego zuzycia energii elektrycznej zuzywanej do zasilenia
infrastruktury oswietlenia ulicznego na danej ulicy, na podstawie inwentaryzacji przekazanej
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy — nalezy planowa¢ dostawe opraw
oswietleniowych dla ulic wg zasady ,catkowita szacowana bezwzgledna oszczednosc¢ energii
wyrazona w MWh/rok — od najwiekszej do najmniejszej”.

5.1.2. Wskazania Zamawiajgcego odnosnie ulic wyposazonych obecnie w infrastrukture
charakteryzujgcg sie najgorszym i najlepszym stanem technicznym. Dla ulic o najgorszym
stanie technicznym nalezy planowaé¢ dostawe opraw w pierwszej kolejnosci, dla ulic o
najlepszym stanie technicznym — w ostatniej kolejnosci.

5.1.3. Wskazania Zamawiajgcego odnosnie ulic o znaczeniu reprezentacyjnym i
prestizowym, dla ktérych nalezy planowaé dostawe w pierwszej kolejnosci.

5.2. Miejsce dostaw

Oprawy oswietleniowe bedg dostarczane do magazynéw wykonawcédw ustugi utrzymania i
konserwacji infrastruktury oswietlenia ulicznego na terenie m. st. Warszawy, réznych w
zaleznosci od dzielnicy, w jakiej znajduje sie ulica. Przewidywane rozstrzygniecie postepowan
dla powyzszej ustugi oraz podpisanie umow przewidziane jest najpdzniej do dnia 30.11.2020
r. Niezwtocznie po podpisaniu umow z podmiotami, ktére bedg $wiadczy¢ ustugi utrzymania i
konserwacji infrastruktury oswietlenia ulicznego na terenie m. st. Warszawy, Wykonawcy
zostang przekazane dane adresowe magazynéw, do ktérych bedg realizowane dostawy.

6. ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa opraw oswietleniowych

Kazdorazowo podstawg do podpisania przez strony umowy protokotu odbioru czesciowego
bedzie dostawa danej partii opraw, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, potwierdzona
podpisaniem protokotu przekazania opraw (Zatgcznik nr 3 do OPZ).

Pojedynczy protokét odbioru czesciowego bedzie dotyczyé wszystkich opraw oswietleniowych
dostarczonym w ramach jednej partii dostawy.

7. PLATNOSCI
7.1. Warunki — dostawa opraw oswietleniowych
7.1.1. Protokét przekazania opraw

Protokot przekazania opraw bedzie podpisywany przez przedstawicieli: Zamawiajgcego,
Dostawcy i konserwatora infrastruktury oswietlenia dla danej dzielnicy maksymalnie w ciggu
14 dni roboczych od dnia dostawy opraw we skazane miejsce. Wzory protokotéw przekazania
opraw stanowig Zatgczniki nr 3 do OPZ.

7.1.2. Faktura



Dostawca bedzie kazdorazowo upowazniony do wystawienia faktury czesciowej za dostawe
opraw oswietleniowych, na podstawie podpisanych przez strony protokotéw przekazania
opraw, opisanych w punkcie 7.1.1.

Dostawca bedzie upowazniony do wystawienia faktury koncowej za dostawe opraw
oswietleniowych, na podstawie wszystkich protokotéw odbiorow czesciowych
dokumentujgcych dostarczenie przez Dostawce wszystkich opraw oswietleniowych oraz
wszystkich protokotdw pomiaréw oswietleniowych, opisanych w punkcie 7.1.2., zgodnie z
warunkami opisanymi w punkcie 7.2.2.

7.2. Harmonogram ptatnosci

Dostawa opraw - wynagrodzenie bedzie ptatne bezposrednio po dostawie oraz po spetnieniu
warunkéw opisanych w punktach 7.1.1. - 7.1.2., w 2021 roku.



