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Przebudowa tzw. Placu Pieciu Rogow - zielen + mata architektura

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ZIELEN
11 Przygotowanie gruntu rodzimego
1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 568.100
d.1.1/08 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
2/|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 568.100
d.1.1{02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
odlegto$é i cene wywozu okresli oferent
1.2 Materiat roslinny
3|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych (za pomoca szt. 22.000
d.1.2/0311-07 + dzwigu) w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow (z
0333-02 hydrozelem) - Klon polny jednopienny (acer campes-
analogia tre) soliter, obwdd pnia 55-65 cm, wysokos$¢ 700-900
cm (szczegdty wg specyfikacji)
1.3 Prace zwigzane z sadzeniem roslin
4|KNR AT-04 Geowtdknina na dnie wykopu gramatura > 235 g/m2 m?2 506.000
d.1.3/0101-03
analogia
5/KNR 2-21 Wysypanie gruntu pod bryte korzeniowg ms3 6.875
d.1.3/0218-01
6/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu pod bryte korzeniowg m3 6.875
d.1.3]0236-01
7/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowo -zwirowe o grubosci m?2 506.000
d.1.3/0105-01 + po zageszczeniu 10 cm zageszczane recznie
0105-02
analogia
8 Stabilizacja drzew (zestaw paséw, stalowa kratownica, zestaw 22.000
d.1.3|kalk. wiasna betonowe obcigzniki, zgodnie z dokumentacijg
9 State zabezpieczenie korzeni przed naciskiem- system szt 857.000
d.1.3|kalk. wtasna antykompresyjny o wymiarach 60x60x70cm, wykonany
z tworzywa sztucznego (polipropylen; wieka i ramy
wzmocnione wiéknem szklanym) w 100% nadajgcego
sie do recyklingu. Elementy sktadane na miejscu. Wa-
ga pojedynczych elementéw to: wieko- 2,3 kg, rama-2,
9 kg, stupek-2,1 kg.
10/KNR AT-04 Geowtéknina (na gére modutéw antykompresyjnych) m2 506.000
d.1.3/0101-03
analogia
11/KNR 9-11 Geokompozyt (geosiatka zespolona z geowtékning) - m2 440.000
d.1.3/0201-02 boki systemu antykopresyjnego
12 System napowietrzajaco- nawadniajacy (rura perforo- zestaw 3.000
d.1.3|kalk. wtasna wana fi 60mm 10mb na jedno drzewo, 2x tréjnik, 2x
kratka wlewowa i obudowa z aluminium)- dostosowany
do kratownic
13 System napowietrzajaco- nawadniajacy (rura perforo- zestaw 19.000
d.1.3|kalk. wiasna wana fi 60mm 10mb na jedno drzewo, 2x tréjnik, 2x
kratka wlewowa i obudowa z aluminium)- dostosowany
do montazy w nawierzchniach utwardzonych
14 Ekran przeciwkorzeniowy - panel poliporpylenowy m2 51.68
d.1.3|kalk. wtasna 30x60cm
15/KNR 2-21 Woypetnienie ziemne wokét bryty korzeniowej, typ 1- ms3 251.680
d.1.3/0218-01 substrat glebowy zyzny
16/ KNR 2-21 Woypetnienie ziemne wokot bryty korzeniowej, typ 2- m3 77.050
d.1.3{0218-01 substrat glebowy szkieletowy
17 Krata Zzeliwna ostonowa 2m x 2m szt 3.000
d.1.3]kalk. wlasna
18 Pierscien dostosowany do obwodu pnia -z blachy nie- kpl. 22.000
d.1.3|kalk. wlasna rdzewnej kwasoodpornej, perforowany wyscietany ge-
owtékning o gramaturze 300g/m2
19/KNR 2-21 Woypetnienie pierscienia z blachy zwirkiem m3 1.213
d.1.3/0218-01
20|KNR 2-31 Opornik betonowy 40x30x37cm m3 9.697
d.1.3/0402-04
analogia
21|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew tkaning jutowg szt 22.000
d.1.3/0708-04
1.4 Zbezpieczenie sieci przed wrastaniem korzeni
22 Ekran przeciwkorzeniowy gtadki -geomembrana HDPE kpl. 1.000
d.1.4 kalk. wlasna
23 Rury ostonowe kpl. 1.000
d.1.4|kalk. wlasna
15 Pielegnacja
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24|KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brytg korze- szt 22.000
d.1.5/0701-06 niowg
Razem dziat: ZIELEN
2 MALA ARCHITEKTURA
25 tawki na placu — typ 1 wg rysunku P5R-PW-A-727 szt 22.000
d.2|kalk. wlasna
26 tawki na placu — typ 2 wg rysunku P5R-PW-A-728 szt 13.000
d.2|kalk. wlasna
27 tawki na placu — typ 3 — dostosowana do potrzeb se- szt 3.000
d.2|kalk. wiasha nioréw wg rysunku P5R-PW-A-729
28 Kosz na $mieci wg rysunku nr P5R-PW-A-731 szt 8.000
d.2|kalk. wlasna
29 Stojak na rowery wg rysunku P5R-PW-A-732 szt 14.000
d.2|kalk. wlasna
30|KNNR 6 0702- |Stupek drogowy typ 1 Warszawski stupek zeliwny - Sy- szt. 190.000
d.2|01 renka h=770 mm - wariant staty
analogia
31|KNNR 6 0702- |Stupek drogowy typ 1 Warszawski stupek zeliwny - Sy- szt. 10.000
d.2|01 renka h=770 mm- wariant elastyczny
analogia
32 Stupek drogowy typ 2 Stupek architektoniczny okragty szt 16.000
d.2|kalk. wlasna granitowy (Srednica 300mm, Wysoko$¢ ponad grunt
550mm)
33 tawka poza placem- z oparciem i podtokietnikiem szt 2.000
d.2|kalk. wtasna
34 tawka poza placem- z oparciem bez podtokietnika szt 2.000
d.2|kalk. wtasna
35 tawka poza placem- bez oparcia szt 4.000
d.2|kalk. wtasna
36 Sezonowa ostona drzew przed zasoleniem szt 19.000
d.2|kalk. wtasna
Razem dzial: MALA ARCHITEKTURA
3 KOMORY
37 Komora fontanny wym. 200x200x200cm kpl. 1.000
d.3|kalk. wtasna
38 Komora obstugi rzezby czasowej wym. kpl. 1.000
d.3|kalk. wtasna 150x250x200cm

Razem dziat: KOMORY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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