Budowa drogi dla roweréw w ul. Wroctawskiej na odc. od Powstarncéw Slagskich do ul. Widawskiej

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drogi dla roweréw w ul. Wroctawskiej na odc. od Powstancow Slagskich do ul. Widawskiej
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
1 Obstuga geodezyjna, tyczenia i inwentaryzacja powyko- | kpl. 1.00
d.1 kalk. wtasna nawcza
2 KNR 2-09 0423- |Rozbieranie wygrodzen ochronnych z pretéw w ramach, m 7.00
d.1 03 Z wywozem
3 KNNR 6 0701-01 |Rozebranie niskich wygrodzen trawnikowych, z wywo- m 8.00
d.1 analogia zem
4 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 282.90
d.1 + 0208-02 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku (humusu) na
odlegtos¢ ponad 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - odlegto$¢ i cene wywozu okresli oferent - usuniecie
warstwy humusu gt. 15 cm na pow. 1886,31 m2
5 KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 250.00
d.1 gr. 10 cm
6 KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce ce- m 42.00
d.1 mentowo-piaskowej
7 KNR 2-31 0812- |Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m3 3.50
d.1 03
8 KNNR 6 0803-08 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m?2 32.80
d.1 analogia cementowo-piaskowej
9 KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na | m3 33.60
d.1 01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
10 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3 33.60
d.1 04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - odlegtos$¢ i cene wywozu okresli oferent
Razem dzial: Roboty przygotowawcze, rozbidorkowe i ziemne
2 Gospodarka zielenig
11 KNR 2-21 0106- |Wykopanie drzew w celu przesadzenia (kat.gruntu Il-1ll) | szt. 2.00
d2 |01
analogia
12 KNR 2-21 0333- |Przesadzenie drzew z brytg korzeniowg szt. 2.00
d2 |01
13 KNR 2-01 0109- |Scinanie i karczowanie krzakéw - usuniecie czesci krze- m2 310.20
d2 |04 wow
analogia
14 KNR 2-21 0104- |Przycinanie/ korekta gatezi drzew w skrajni $ciezki. szt. 8.00
d2 |03
analogia
15 KNR 2-01 0110- |Wywozenie gatezi i karpiny - odlegtosé i cene wywozu mp 20.00
d.2 |03 0110-05 okresli oferent
16 KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu - zebranie i ztozenie zanieczysz- m3 5.00
d2 |01 czen w pryzmy
17 KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych - wywiezie- m3 5.00
d.2 |04 +0101-05 nie zanieczyszczen samochodami - odlegtos¢ i cene wy-
wozu okresli oferent
18 KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m2 460.00
d.2 chanicznie pod trawnik
19 KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- | m?2 460.00
d.2 01 0213-02 renie ptaskim grubos¢ warstwy 5 cm
20 KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2 460.00
d2 |04 kat. |-Il z nawozeniem
21 KNR 2-21 0302- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na tere- | szt. 144.00
d2 |05 nie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawa dotéw -
Deren biaty (Sibirica Variegata)
22 KNR 2-21 0302- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na tere- szt. 1115.00
d2 |05 nie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow -
Tawuta brzozolistna
23 KNR 2-21 0302- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na tere- | szt. 304.00
d2 |05 nie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawa dotéw -
Rosa Canina L
24 KNR 2-21 0311- |Sadzenie drzew li$ciastych form piennych na terenie szt. 6.00
d2 |07 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow -
Acer platanoides o obw. 18-20 cm
25 wycena wiasna  |Montaz ekranéw przeciwkorzennych przy drzewach (wy- m 56.00
d.2 soko$¢ 0,6m - dtugos¢ 7m/drzewo)
26 KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2 132.10
d2 |01 ptaskim - przez okres 36 miesiecy
analogia
27 KNR 2-21 0701- |Pielegnacja krzewow lisciastych - przez okres 36 miesig- | szt. | 1563.00
d2 |01 cy
analogia
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28 KNR 2-21 0701- |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych - przez szt. 6.00
d2 |04 okres 36 miesiecy
analogia

Razem dzial: Gospodarka zielenig
3 Roboty ziemne - korytowanie
29 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o] m3 96.68
d.3 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem

urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-

dowczymi - korytowanie na $r. gt. 20 cm na pow. 483,40

m2 (chodnik)
30 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o] m3 4.82
d.3 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem

urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-

dowczymi - korytowanie na $r. gt. 20 cm na pow. 24,10

m2 (opaska z kostki kamiennej)
31 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o| m3 302.66
d.3 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem

urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-

dowczymi - korytowanie na $r. gt. 20 cm na pow. 1513,

30 m2 (Sciezka rowerowa)
32 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o] m3 14.28
d.3 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem

urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-

dowczymi - korytowanie na $r. gt. 30 cm na pow. 47,60

m2 (zjazd)
33 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu urobku sa-| m3 418.44
d.3 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-

chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odleg-

tosc i cene wywozu okresli oferent
Razem dziat: Roboty ziemne - korytowanie
4 Krawezniki
34 KNR 2-31 0402- |kawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem C12/ | m3 91.70
d4 |04 15
35 KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsyp-| m 27.00
d.4 ce cementowo-piaskowej
36 KNNR 6 0401-03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp-| m 42.00
d.4 ce cementowo-piaskowej
37 KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe o wymiarach 30x30 cm na podsyp- | m 14.50
d.4 |analogia ce cementowo-piaskowej
38 KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 1295.00
d.4 cementowo-piaskowej
39 KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych| m 65.50
d4 |02 na gt. 6-10 cm
40 KNR 2-31 0315- |Wypetnienie masg zalewowg szczelin przy projektowa- m 65.50
d4 |05 nych kraweznikach
Razem dziat: Krawezniki
5 Chodnik
41 KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m2 483.40
d.5 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
42 KNNR 6 0112-05 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci m2 483.40
d.5 po zageszczeniu 10 cm - pospoétka
43 KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gru- m2 483.30
d.5 bosci po zageszczeniu 15 cm
44 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm na | m?2 25.10
d.5 |analogia podsypce cementowo-piaskowej - ptytki z6tte z wypust-

kami
45 KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych antysmogowych o wymia- m2 458.30
d.5 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: Chodnik
6 Opaska z kostki kamiennej
46 KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- m?2 2410
d.6 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
47 KNNR 6 0112-05 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci m2 24.10
d.6 po zageszczeniu 10 cm - pospoétka
48 KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gru- m2 24.10
d.6 bosci po zageszczeniu 15 cm
49 KNNR 6 0302-05 |Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11 na podsypce ce- m2 24.10
d.6 mentowo-piaskowej

Razem dziat: Opaska z kostki kamiennej

7

Sciezka rowerowa
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50 KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- m2 1513.30
d.7 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
51 KNNR 6 0109-01 |Warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa o grubosci po zagesz- m2 1513.30
d.7 czeniu 10 cm
52 KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gru- m2 1513.30
d.7 bosci po zageszczeniu 15 cm
53 KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu-| m?2 1513.30
d.7 lepszonych
54 KNNR 6 1005-07 |Dwukrotne skropienie emulsjg nawierzchni drogowych m2 1513.30
d.7
55 KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-| mz2 1513.30
d.7 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) - AC 11 W
56 KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-| mz2 1513.30
d.7 towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-

ralna) - AC8S
Razem dzial: Sciezka rowerowa
8 Zjazd
57 KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m2 47.60
d.8 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
58 KNNR 6 0112-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci m2 47.60
d.8 po zageszczeniu 15 cm - pospotka
59 KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gru- m2 47.60
d.8 bosci po zageszczeniu 20 cm
60 KNNR 6 0502-03 |Zjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-| m?2 47.60
d.8 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-

kiem - kolor ciemnoszary
Razem dziat: Zjazd
9 Oznakowanie
61 KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakoéw lub drogowska- | szt. 5.00
d.9 zOw, z wywozem
62 KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw, z wywozem szt. 2.00
d.9
63 KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 51.00
d9 |02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowars-

twowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie struk-

turalne czerwone
64 KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemout-| m?2 2.50
d9 |02 wardzalnych
65 KNNR 6 0705-07 |Oznakowanie poziome jezdni farba cienkowarstwowe - m2 20.10
d.9 P-23, P-26, P-3a, P-8a
66 KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 12.00
d.9
67 KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 7.00
d.9 gawcze i informacyjne - tablice typu D mate
68 KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 7.00
d.9 gawcze i informacyjne - tablice typu B,C mini
69 KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 3.00
d.9 gawcze i informacyjne - tabliczki typu T-25
70 KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki U-12¢c szt. 4.00
d.9
71 KNNR 6 0702-01 |Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa - stupki U-12c w szt. 2.00
d.9 analogia gniezdzie
72 KNR 2-09 0423- |Wygrodzenie segmentowe U-12a wzér ZDM m 20.00
d9 |02

analogia

Razem dzial: Oznakowanie
10 Regulacja urzadzen
73 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek szt. 8.00
d.10 |03

Razem dziat: Regulacja urzadzen

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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