I1. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zamawiajacego
. Mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i wa-
runkow ich umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U.
67 poz. 413 z 2008 roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku, Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 ro-
ku; oraz Dz. U. 65 poz. 411 z 2010 roku;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem Dz. U. 177 poz. 1729
z 2003 roku;

5. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 21997 roku z p6zn. zmianami,

. Wizja lokalna;

7. Kopie uprawnien projektantéw do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz

zaswiadczenia o czlonkostwie w odpowiedniej Izbie Inzynieréw Budownictwa.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Remontu i dostosowania do pracy w akomodacji sygnalizacji §wietlnej na skrzyzo-

waniu ulic Egipska — Afrykanska - Bora Komorowskiego w Warszawie w dzielnicy Praga
Poludnie

Zakres przebudowy ulicy obejmuje:

e niezbgdne rozbidrki,
e wymiang konstrukeji chodnikéw, $ciezki rowerows;,
e zmiany w zakresie stalej organizacji ruchu,

Plan orientacyjny przedstawiono na rys. DR_00.

Zakres robot drogowych obejmuje:

¢ roboty rozbiérkowe (konstrukcji istniejacych nawierzchni drogowych),

* wywoOz gruzu z rozbidrek i gruntu z wykopow,

¢ roboty pomiarowe, tyczenie,

* roboty ziemne zwigzane z odpowiednim uksztattowaniem terenu pod przebudowe projek-
towanych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw, $ciezki rowerowej.

e roboty ziemne zwigzane z odpowiednim zageszczeniem podtoza,

¢ ulozenie krawgznikéw i obrzezy z tawami betonowymi,

¢ wykonanie konstrukcji projektowanych nawierzchni drogowych,

® wykonanie trawnikéw,

e zmiany w zakresie stalej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej or-
ganizacji ruchu przez Biuro Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy.
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2, OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 STANISTNIEJACY

Ulica Egipska oraz Bora Komorowskiego sa ulicami jednojezdniowymi klasy Z stanowigcymi drogi
powiatowe. Na odcinku objgtym opracowaniem ulice posiadajg po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku o
szerokosci 3 metry kazdy, po czym zwgzaja si¢ do jednego pasa ruchu. Sg to pasy o strukturze kierunko-
wej mieszanej. Natezenie ruchu pojazdéw waha si¢ w granicach 1500 poj./h.

Ulica Afrykanska jest ulicg jednojezdniows klasy L stanowigca drogg powiatows. Na dojezdzie do skrzy-
zowania rozszerza si¢ do dwéch paséw o szerokosci 3 metry kazdy. Dodatkowe pasy sg pasami wydzie-
lonymi dla relacji skrgtu w prawo. Natezenie ruchu pojazdéw waha sie w granicach 300 poj./h.

22 ROZWIAZANIA SYTUACYJNO -WYSOKOSCIOWE

2.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

W stanie projektowanym, na kazdy wlot oraz wylot skrzyzowania zostajg dodane przejazdy
dla rowerow dostosowane do projektowanego uktadu $ciezek rowerowych. Przejazdy rowerowe
znajdujg si¢ po wewngtrznej stronie skrzyzowania.

2.2.2 Rozwiazania wysokos$ciowe

Przyjgte uksztaltowanie terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. nr DR_01.

Pochylenie poprzeczne projektowanych chodnikéw - 2,0%, pochylenie poprzeczne éciezki rowero-
wej -2,0%

Spadki podhuzne zjazdéw nalezy dostosowaé do spadku poprzecznego chodnika, spadki poprzeczne
zjazdéw do spadku podtuznego chodnika. Rampg faczaca poziom jezdni ze zjazdem nalezy wykonaé w
odleglosci do 0,7m od krawedzi jezdni.

2.3 ORGANIZACJA RUCHU

Na podstawie ustalen z inwestorem na trzech wlotach skrzyzowania ulic
Egipskiej — Afrykanskiej — Bora Komorowskiego zaprojektowano przejazdy dla rowerzystow.

Ponadto uzupetniono braki w oznakowaniu pionowym i poziomym na skrzyzowaniach. Zaprojekto-
wano nowy znak D-6b, zastgpujac stary D-6. Przed wlotem potnocnym skrzyzowania na ulicy Afrykan-
skiej zaprojektowano brakujaca tablice informacyjna F-10. Zwezeniu ulegly wszystkie pasy z 3,5 metra
do 3 metréw. Skanalizowano relacjg skrgtu w prawo z pdtnocnego wlotu ulicy Afrykanskiej. Poprawiono
oraz odpowiednio przesunigto przejscia dla pieszych. Poszerzono azyle dla pieszych do minimalnej sze-
rokosci 2,5 metra oraz wprowadzono korekte kraweznikéw oraz tukéw na skrzyzowaniu.

Przejazdy rowerowe oraz sciezki rowerowa zostaly zaprojektowane w celu dowigzania rozwigzan z
budzetu partycypacyjnego nr BPA.VL.I.P/803/15.ELE —,,Uzupetnienie sieci rowerowej na Pradze-
Potudnie”.

Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowaé si¢ nastepujacymi zasadami:

a. znaki i tablice nie moga zastania¢ istniejacych znakéw drogowych, informatoréw i sygnalizacji
swietlnej,

b. znaki i tablice nie mogg zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania,

c. ustawiajgc znaki na chodniku nalezy zachowaé skrajni¢ pionowa 2.20 m nad chodnikiem i po-
ziomg 0.50 m od krawedzi jezdni,

d. ustawiajac znaki i stupki w sgsiedztwie Sciezki rowerowej nalezy zachowaé skrajnig¢ pozioma
0,25m.
Projektowane znaki nalezy umieszcza¢ w odlegloéci 0,5 + 2,0 m od krawedzi jezdni. Wysokosé

umieszczenia znakéw wynosi — 2,2m. Znaki przewidziano do umieszczania na nowo projektowanych
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stupkach, istniejacych latarniach. Znaki pionowe projektowane i istniejagce zazhaczone do przestawienia
nalezy wymieni¢ na nowe II generacji.

2.4 BILANS TERENU

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | JEDN.
1 [H] — ulica z ACS8S gr. 4cm 457,0 | m?
2 [A] — Sciezka rowerowa z AC8S gr. 3cm 311,0 | m?
3 [B] — chodniki z ptyt chodnikowych 50*50*7cm 1755,0 | m?
4 [G] - trawnik 500,0 | m?

3. OPIS ROBOT

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Ze wzglgdu na usytuowanie linii rozgraniczajacych oraz zapewnienie wymaganych parametréw geo-
metrycznych projektowanego uktadu komunikacyjnego, nie ma koniecznoséci wykupu terenéw prywat-
nych.

Do rozbiérki przeznacza sig istniejace konstrukcje nawierzchni chodnikéw zgodnie z tabela:

L.p. Wyszczegdlnienie Ilos¢ | Jedn.
1 | rozbiérka kraweznikow 465,0 m
2 | rozbidrka obrzezy trawnikowych 319,0 m
3 | rozbidrka jezdni z betonu asfaltowego 457,0 m2
rozbiérka chodnikéw z kostki betonowej, plyt chodni- | 1682,0 | m2
4 | kowych, asfalt

.2 ROBOTY ZIEMNE

Rzgdne projektowane dostosowane sa na granicy robét do terenu istniejagcego. Roboty ziemne w za-

kresie robot drogowych obejmuja wykopanie koryta pod konstrukcje projektowanych nawierzchni oraz
wymagane zaggszczenie gruntu.

W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykonywa¢é recznie z zacho-
waniem ostroznosci.

3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych przyjeto:

v warunki wodne podtoza konstrukcji nawierzchni- przecietne,
v glebokosé przemarzania gruntu: 1,0 m p.p.t,

v"  grupe nosnosci podloza — G2.

Przyj¢to kategorig ruchu KR3, KR1, stad wymagane parametry ulepszonego podtoza (w wyniku sta-
bilizacji) powinny wynosié:

e  wtorny modut odksztalcenia E; > 80MPa,
e wskaZnik zaggszczenia Is > 1,0.

Szczegdty konstrukeyjne przedstawia rys. DR_02
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Projektowane konstrukcje nawierzchni:

3.3.1 [A] SCIEZKA ROWEROWA

Warstwa scieralna z AC 88 - 3cm;

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W — 4cm;

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie zaggsz-
czonego - 15cm;

Warstwa pospotki — 15cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm-1,5MPa-10cm

Wymagane parametry ulepszonego podloza: E; 280MPa, Is > 1,0.

3.3.2 [B] CHODNIKI

Betonowa plyta chodnikowa koloru szarego 50*50cm - 7cm;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15c¢m;
Warstwa pospotki — 15¢cm

Ciagi piesze nalezy wykona¢ jako bezprogowe (uskok na krawezniku do Ocm). W bezposrednim 83-
siedztwie przejs¢ dla pieszych nalezy ulozyé plyty z wypustkami typu "brajl" 40x40x6cm w dwéch
rzgdach na catej szerokosci przejécia oraz zastosowaé krawezniki obnizone 20x30cm.

Nawierzchni¢ chodnika od strony trawnikéw oraz chodnika przewiduje sig odgraniczaé obrzezami o
wym. 8x30cm.

3.3.3 [C] POLA UWAGI, CIAG PLYT WSKAZNIKOWYCH NA PRZYSTANKU

Betonowa ptyta wskaznikowe z wypustkami z6lte 30*30*7cm — dwa zedy pas przejécio-
wych dla pieszych,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15cm;

Warstwa posp6tki — 15¢m

3.3.4 [D] SCIEZKI PROWADZACE

o

Betonowa plyta prowadzaca ze wzdluznymi elementami wypuklymi koloru bialego
25*25cm - 7cm;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15cm;

Warstwa posp6tki — 15¢cm

3.3.5 [E] BUFORPOMIEDZY SCIEZKA ROWEROWA A CHODNIKIEM

Kostka kamienna tupana 9/11 — szczeliny uzupelnione podsypka cem. — piaskowa 1:4 na
mokro;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15cm;

Warstwa pospotki — 15¢m
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3.3.6 [H] ULICA AFRYKANSKA

Warstwa Scieralna z SMA 0/8 - 4cm;

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACWMS 16W — 8cm;

Siatka szklana min 100*100 kN/m — na pelnej szerokosci warstwy wigzacej

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P — 12cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie zaggsz-
czonego - 20cm;

¢ Wymagane parametry ulepszonego podtoza: E; 280MPa, Is > 1,0.

3.4 TRAWNIKI

Miejsca przeznaczone pod trawniki nalezy odpowiednio przygotowaé ze wzgledu na zniszczenie
1 wyjalowienie warstwy gleby z podglebiem. Polega to na usuwaniu wszelkich zanieczyszczef i resztek
pobudowlanych oraz nawiezienie §wiezej warstwy gleby o odpowiednich wiasciwosciach strukturalnych,
fizyko-chemicznych. W zalozeniach przyjeto nawiezienie warstwy 20cm humusu.
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na teren budowy nie moze by¢ zagruzowana, prze-
rosnigta korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Trawniki winne zosta¢ wykonane wedtug nastepujacej technologii:
- niwelacja i réwnanie podtoza,
— pozbawienie powierzchni gleby resztek roslinnych i nieorganicznych,
— walowanie gleby,
~ siew trawy wraz z nawozem mineralnym,
—~ Wwymieszanie nasion z wierzchnig warstwg gleby,
— dwukrotne walowanie,
— pierwsze nawadnianie (W wypadku braku automatycznego nawadniania) — czynno$é t¢ przeprowa-
dza¢ bedzie inwestor we wlasnym zakresie wg wytycznych wykonawcy, badz wykonawca.

W drugim roku po siewie trawy nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe badania gleby na obecno$é ma-
kro i mikroelementéw wraz z kompleksowym programem nawozenia, co pomoze nam uniknaé zwigksze-
nia kosztéw utrzymania i pielggnacji trawnika w latach nastepnych — a spowoduje estetyczny, zywy wy-
glad.

Nalezy stosowa¢ jedynie gotowe mieszanki nasion traw. Kazda partia nasion traw powinna mieé
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢ nasion i numer normy.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych). Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgéci rysunkowej stanowig integralng czgsé projektu.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie wg
wytycznych i zalecefi producenta.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny speliaé¢ normy bez-
pieczenstwa ppoz. i bhp (posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i zostaty wyko-
rzystane wylacznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne przy za-
chowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Powyzsze zapisy nalezy uwzglgdni¢ w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednotity: Dz. U. nr 89,
poz.144, z pdzniejszymi zmianami).
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5. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi do-
kumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do pordwnania wymiaréw w projekcie
ze stanem istniejagcym (inwentaryzacja).

Wszystkie wymiary podawane s3 w metrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposred-
nio z rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym,
lub pomigdzy poszczegolnymi projektami wykonawca zobowiazany jest przekazaé te informacje do biura
projektowego w celu uzyskania od projektanta wlasciwego rozwigzania.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja miedzy-
branzowa.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja aktualne:
® przepisy;
e warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych;
¢ normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN);
¢ instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materialéw budow-
lano-instalacyjnych;
e przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$é materialéw.
[ ]

Projekt jest chroniony prawem autorskim.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Jacek Zuraw inz. Przemystaw Wigcek

nym
i specialnndel drogowej
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III. CZESC RYSUNKOWA

L. PB_W_DR_01 Plan sytuacyjny w skali 1:500.............

II. PB_W_DR_02 Szczegdly konstrukcyjne w skali 1:10

.............................................................
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