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Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ulic Egipska - Afrykariska
w Warszawie B o
1 Demontaze =]
1|KNR 5-10 1106-| Demontaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub  [szt. 1.000
d.1/01 o$wietlenia zewnetrznego o cigzarze do 100 kg na goto-
wym fundamencie | —
2 KNR-W 5-10 Demontaz skrzynek o cigzarze do 30 kg - rozdzielnica " |szt. 1.000
d.1/1001-02 R" . N
3/KNNR 5 1001- |Demontaz stupow o$wietleniowych szt. 5.000 |
d.1/02 ANALOGIA | Bl _
4/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu |kpl. 7.000 |
d.1]03 stupa lub wysiegniku ! ]
5/KNNR 5 0707- |Demontaz kabli oéwietleniowych. Przez analogie de- m 290.000 |
d.1|02 ANALOGIA |montaz kabli z wykopu, wykonanego pod wymiane kabli |
B oswietleniowych. ] . |
6/KNR 5-10 1101-|Demontaz masztéw i masztéw wysiegnikowych sygnali- |szt. 12.000 |
d.1]/01 D- 07.03.01 |zacji ulicznej
ANALOGIA - _
7/KNR-W 5-10 Demontaz latarr sygnatéw ulicznych na maszcie LSK 3- [szt. 8.000
d.1({1104-01 D- \komorowa fi300 i fi200
07.03.01 ANA- |
LOGIA
8 KNR-W 5-10 Demontaz latarn sygnaléw ulicznych na maszcie - LSP  |szt. 14.000
d.1/1104-01 D- fi200
07.03.01 ANA-
|LOGIA | i ]
9|KNR 5-10 1105-| Demontaz latarr sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 [szt. 4.000
d.1/02 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramo-
wych
10|KNR 5-01 0608- |Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce m 245.000
d.1/05 termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypetn.wiecej niz jed-
nym kablem. Kable sygnalizacyjne typu YKSY |
Razem dziat: Demontaze
2 Budowa kanalizacji kablowej
11|KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 [m 443.000
d.2|01 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu
kan. Rura DVR 110
12/KNR 5-01 0106-|Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w grkat.lll, 1 |m 204.000
d.2|02 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu
kan.
13/KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.Ill, 1 m 70.000
d.2|03 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciagu
kan.
14| KNR 5-01 0106- Budowa kanalizaciji kablowej z rur PCW w gr.kkatlll, 2 [m 34.000
d.2|05 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu
kan.
15|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego |m3 34.560
d.2|02 z.s2.2.14. wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
9902-03 kat.lll-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230
poj/h)
16|ZN-97/TP S.A.- |Wykonanie przepustéw diugosci do 10 m pod drogamii |m 10.000
d.2/039 0103-01 torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota
pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur HDPE
§r. 110 mm - grunt kat. lll-1V
17|/ ZN-97/TP S.A.- |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami prostolinio- [m 1.000
d.2|039 0103-06 wo, przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego po-
ziomego, z weiaganiem rur HDPE &r. 110 mm - grunt
kat. lll-IV - dodatek za kazdy 1 m ponad 10
18|ZN-97/TP S.A.- iWykonanie przepustow o diugosci do 30 m pod prze- |m 42.000
d.2|039 0104-02  |szkodami terenowymi metoda pluczaco-wiercong stero-
|wang w gruncie kat. Il - rury SRS 110 o $r. 2x110 mm
19|ZN-97/TP S.A.- |Wykonanie przepustéw o diugo$ci do 30 m pod prze- m 34.000
d.2|039 0104-03 szkodami terenowymi metodq pluczgco-wiercong stero-
wang w gruncie kat. lll - rury HDPE o $r. 3x110 mm
20|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych o wymiarach 315 x 315 x 300 |szt. 1.000
d.2/040 0301-02 mm w gruncie kategorii lll - ANALOGIA
21|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych o wymiarach 800 x 550 x 735 |szt. 4.000
d.2/040 0301-02 mm w gruncie kategorii I}l - ANALOGIA
22|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych o wymiarach 700 x 700 x 735 |szt. 3.000
d.2/040 0301-02 mm w gruncie kategorii Il - ANALOGIA
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23|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych o wymiarach 800 x 800 x 735 |szt. 14.000
d.2|040 0301-02 mm w gruncie kategorii lll - ANALOGIA
24|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych o wymiarach 960 x 960 x 750 |szt. 3.000
d.2/040 0301-02 mm w gruncie kategorii Il - ANALOGIA
25 Monta2z dtawic czopowych szt 125.000
d.2|kalk. wiasha
Razem dzial: Budowa kanalizacji kablowej
3 Montaz urzadzen sygnalizacji $wietinej
26|KNNR 5 0713- |Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 427.000
d.3|03 z.sz.2.14. kach lub kanalach zamknigtych - roboty obok czynnego
9902-03 pasa jezdni (131-230 poj/h) - kabe! YKSY 48x1.5
27/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- |m 290.000
d.3|03 z.sz.2.14. kach lub kanatach zamknigtych - roboty obok czynnego
9902-03 pasa jezdni (131-230 poj/h) - kabel YKY 5x25
28 KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekro- |szt. 12.000
d.3/10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto- |
ce z tworzyw sztucznych
29|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- |m 427.000
d.3/01 kach lub kanatach zamknietych LgYd 10mm2
30|KNR 5-10 0605-|Obrébka kabii sygnalizacyjnych wielozytowych bez pan- szt 36.000
d.3/07 cerza o ilosci zyt do 48
31|KNR 5-10 1004-|Weciaganie przewodéw YDY-450/750V 5x1,5mm w wy- 'm-1 przew 24.000
d.3/03 siegnik na ziemi do LSK (8x3m)
32|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw YDY-450/750V 3 x1,5mm w wy- m-1 przew 93.000
d.3/03 siggnik na ziemi do LSP, LSR, LSS. LZP (31x3m)
33|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw YDY-450/750V 5 x 1,5 mm z m-1 przew 22.000
d.3|02 udziatem podnoénika samochodowego w wysiegnik na
stupie
34/KNR 5-10 1101-|Montaz masztéw sygnalizacii ulicznej o wysokosci 3,9m |szt. 8.000
d.3/01 D -07.03.01
35 KNR 5-10 1101-|Montaz masztéw sygnalizacii ulicznej o wysokosci 3,6m |szt. 1.000
d.3/01 D - 07.03.01
36 KNR 5-10 1101-|Montaz masztéw sygnalizaciji ulicznej o wysokosci 3,3m |szt. 5.000
d.3/01 D - 07.03.01
37|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 2.000
d.3/05 1100 kg - kolumna masztu typu MSt.-7 z fundamentem
38|KNNR 5 1002- |Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 50 kg na sfu- |szt. 2.000
d.3/03 pie - do kolumny MSt-7
39/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie slupéw o$wietleniowych o masie do |[szt. 2.000
d.3/05 1100 kg - kolumna masztu typu SAL-11 z fundamentem
40|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupw o$wietleniowych o masie do |szt. 4.000
d.3/05 1100 kg - kolumna masztu typu SAL-11 dwu wnekowy z
fundamentem
41/KNNR § 1002- |Montaz wysiegnik6w rurowych o masie do 50 kg na stu- |szt. 5.000
d.3/03 pie - do kolumny SAL11 pojedyncze
42/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na stu- |szt. 1.000
d.3/03 pie - do kolumny SAL11 Typu V
43/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 2.000
d.3/02 typu LED z demontazu
44 KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 5.000
d.3/02 typu LED 107W / 4000K - nowe
45|KNNR 5 1003- |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - weiaga- |kpl.przew. 7.000
d.3/04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarii do 12 m
46|KNR 5-10 1106- |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub szt. 1.000
d.3|01 oéwietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na goto-
wym fundamencie
47 KNNR 5 0405- | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg szt. 1.000
d.3/07 wraz z konstrukcja mocowang do podioza przez przykre-
cenie- rozdzielnica "R"
48 KNR-W 5-10 Montaz latari sygnatéw ulicznych na wysiegniku - LSK | szt. 2.000
d.3/1105-02 3-komorowa fi 300 |
49| KNR-W 5-10 Montaz latarii sygnaléw ulicznych na maszcie - LSK 3- [szt. 4,000
d.3/1104-02 komorowa fi 300
50| KNR-W 5-10 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie - LSK 3- [szt. 2.000
d.3/1104-02 komorowa fi 200
51|KNR-W 5-10  |Montaz latarh sygnatéw ulicznych na maszcie - LSP szt. 14.000
d.3/1104-01 symbol/ 2-komorowa fi 200mm
52|KNR-W 5-10 Montaz latarii sygnatéw ulicznych na maszcie - LSR szt. 12.000
d.3/1104-01 symbol/ 2-komorowa fi 200mm
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53| KNR-W 5-10 Montaz latarii sygnatéw ulicznych na maszcie - LSS szt. 4.000
d.3/1104-01 symbol strzatki/ 1-komorowa fi 200mm
54 KNR-W 5-10 Montaz latarii sygnatéw ulicznych na maszcie - LZP szt. 1.000
d.3/1104-01 symbol pieszy/ 1-komorowa fi 200mm
55 KNR-W 5-10 MontaZz ekran6w kontrastowych azurowych (650 x szt. 2.000
d.3/1105-01 ANA-  [1400mm)
LOGIA
56/KNNR 5 1006- |Montaz listwy zaciskowej na masztach sygnalizacyjnych |szt. 22.000
d.3/01 (2tacza samozaciskowe) - analogia
Razem dziat: Montaz urzadzen sygnalizacji $wietinej
4| Detekcja pozjadéw
57 KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- |m 467.000
d.4|01 kach lub kanatach zamknietych, kabel XzTKMXpw
6x2x0,8
58 KNNR 5 0707- |Ukiadanie kabli LgYdt 1,5 750V w rurze typu peschelw |m 23.000
d.4/01 z.s2.2.14. rowach kablowych recznie - roboty obok czynnego pasa
9902-03 jezdni (131-230 poj/h)
59|KNR 5-10 0101-|Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 |m 720.000
d.4/01 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - przewody petli indukeyjnych LgYdt 1,5mm2
750V
60/ KNR 5-01 1001- |Montaz ziaczy odgateznych lub réwnoleglych zalewa-  |ziacz. 4,000
d.4/07 nych w kanalizacji na kablach o powtokach termoplast. -
montaz muf zelowych petli indukcyinych
61/ KNNR § 0721- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gle- [m 240.000|
d.4/01 bokos$¢ 5 cm |
62|KNNR 5§ 0721- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za m 240.000|
d.4|02 z.s2.2.14. kazdy dalszy 1 cm glebokosci - roboty obok czynnego
9902-03 pasa jezdni (131-230 poj/h)
Krotno$¢ = 3
63 Wypetnienie rowka petli indukcyjnej masg asfaltowa za- |m 240.000|
d.4|analiza indywi- |lewowg
dualna
64 Dostrojenie petli indukcyjnych m 12.000
d.4|analiza indywi-
dualna
Razem dzial: Detekcja pozjadow
5 |Detekcja pieszych i rowerzystéw
65/KNNR 5 0713- |Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- |m 580.000
d.5(01 kach lub kanatach zamknietych - kabel XzZTKMXpw
16x2x0,8
66| KNR 5-10 1004- Wcigganie przewodow XzTKMXpw 6x2x0,8 w wysiegnik |m-1 przew 66.000
d.5/03 na ziemi - do przyciskow
67 KNR 5-10 1102- |Montaz przyciskow dla rowerzystéw bez gtosniczka ze- [kpl. 6.000
d.5/01 Analogia wnetrznego w zestawie - przycisk na napiecie 40/42V,
| |sensorowy
68/KNR 5-10 1102-|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sensorowy kpl. 8.000
d.5/01 Analogia przycisk pieszy z obstuga oséb niewidzacych, podswiet-
lanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zglosze-
nie, tabliczkg z opisem Braille"a oraz elementem wibra-
cyjnycm + tabliczka informacyjna nad przyciskiem
69 KNR 5-10 1102- |Instalowanie urzadzen akustycznych dla oséb niewidza- [kpl. 8.000
d.5/01 Analogia cych zewnetrznych na gotowych stalowych konstruk-
cjach wsporczych
70|KNR 5-10 0605- Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- |[szt. 44.000
d.5/04 nych wielozytlowych bez pancerza o ito§ci zyt do 16
Razem dziat: Detekcja pieszych i rowerzystéw
6 Automatyczna detekcja pieszych
71|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- |m 556.000
d.6|01 kach lub kanatach zamknigtych FTPW 4x2x0,5/kat.5
LAN
72|KNNR 5 1004- |Montaz automatycznego termowizyjnego detektora pie- |szt. 6.000
d.6/02 ANALOGIA |szych
73|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw FTPW 4x2x0,5/kat.5 LAN w wy- |m-1 przew 16.000
d.6/03 siegnik na ziemi
74| KNR 5-10 0605- [Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- |szt. 12.000

d.6/03

nych wielozytlowych bez pancerza o ilo§ci zyt do 8

Razem dzial: Automatyczna detekcja pieszych

71

|Automatyczna detekcja rowerzystow
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75/KNNR 5 0713-  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta-  |m 376.000
d.7/01 kach lub kanatach zamknietych Xz2TKMXpw 6x2x0.8
76 KNR 5-10 1004-|Wciaganie przewodow XzTKMXpw 6x2x0,8 w wysiegnik |m-1 przew 16.000
d.7/03 na ziemi
77|KNNR 5 1004- |Montaz kamery termowizyjnej detekcji rowerzystéw szt. 6.000
d.7,02 ANALOGIA
78|KNR 5-10 0605- | Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- |szt. 12.000
d.7/03 nych wielozylowych bez pancerza o ilo$ci zyl do 8
Razem dziat: Automatyczna detekcja rowerzystow
8 Monitoring
79|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- |m 49.000
d.8|01 kach lub kanatach zamknietych FTPW 4x2x0,5/kat.6e
LAN
80|KNR 5-10 0605- | Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- |szt. 2.000
d.8/03 nych wielozytowych bez pancerza o ilosci 2yt do 8
81|KNR 5-10 1002-|Montaz wysiggnikéw rurowych o ciezarze do 15kgna  [szt. 1.000
d.8|01 stupie do kamery monitoringu
82|KNNR 5 1004- |Montaz kamer obrotowych dla potrzeb monitoringu z szt. 1.000
d.8/02 uchwytem do mocowania
Razem dzial: Monitoring
9 Pomiary
83|KNP 18 1357- |Pomiar sygnalizaciji w zakresie do 32 grup sygnalizacyj- |kpl. 1.000
d.9/01.08 nych
84|/KNP 18 1357- |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup |kpl. 1.000
d.9/01.05 sygnalizacyjnych
85/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 48-zytowy |odc. 2.000
d.9/09 Analogia
86|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy |odc. 17.000
d.9/09
87 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |[szt. 17.000
d.9/01 miar)
88' KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw petli indukcyjnych |pomiar 12.000
d.9|01
Razem dzial: Pomia
10 Przylacze kablowe nn
89/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekiryczne- |pomiar 1.000/
d.10[02 |go niskiego napiecia |
90(KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd |pomiar 1.000|
d.10/03 3-fazowy (pomiar pierwszy) |
91/KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- |m 22.000
d.10(02 z.s2.2.14. kach lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego
9902-03 pasa jezdni (131-230 poj/h) YKY 5x6mm2 |
92/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 2.000
d.10/09 ju 2yt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powlo-
ce z tworzyw sztucznych
Razem dziat: Przytacze kablowe nn
11/ Kabel koordynacyjny
93/ZN-97/TP S.A.- |Wcigganie mechaniczne kabla XOTKtsd 24J w otwér  |m 554.000|
d.11,040 0503-01 wolny kanalizaciji kablowej
94|ZN-97/TP S.A.- |Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych; 1 |[szt. 2.000
d.11/039 0701-01 facznik centrujgcy lub patchcord
95 ZN-97/TP S.A.- |Montaz przetacznic $wiattowodowych skrzynkowych; szt. 46.000
d.11]/039 0701-02 kazdy nastepny {acznik centrujacy lub patchcord
96|ZN-97/TP S.A.- |Pomiary reflektometryczne linii $wiatiowodowych kornco- |odc. 2.000
d.11|039 0901-07 we z przetacznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzo-
ny $wiattowéd)
97|ZN-97/TP S.A.- |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych korico- |odc. 46.000
d.11(039 0901-08 we z przetgcznicy - odcinek regeneratorowy (kazdy na-
stepny zmierzony $wiattowdd)
98|ZN-97/TP S.A.- |Pomiary indywidualne ttumiennosci odbicia wstecznego |zakoficz. 2.000
d.11{039 0903-01 (reflektanciji) ztaczek $wiattowodowych (1 zmierzony
|$wiattowéd)
99|ZN-97/TP S.A.- | Pomiary indywidualne umiennos$ci odbicia wstecznego |zakoricz. 46.000
d.11|039 0903-02 (reflektancji) ztaczek $wiattowodowych (kazdy nastepny
|zmierzony $wiattowéd)
100|ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodo-  |zlacz. 1.000

d.11/039 0602-01

wych tubowych utozonych w rurociagu kablowym w zie-
mi; mufa termokurczliwa, 1 spajany $wiattow6d
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101/ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodo-  |zigcz. 23.000|

towéd

d.11|039 0602-02 wych tubowych utozonych w rurociagu kablowym w zie-
mi; mufa termokurczliwa, kazdy nastepny spajany $wiat-

Razem dzial: Kabel koordynacyjny

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Egipska - Afrykariska - Bora Komo-
rowskiego w Warszawie w dzielnicy Praga Poludnie

rykariska - Bora Komorowskiego w Warszawie w dzielnicy Praga Potudnie

Lp. | Podstawa wy- Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
ceny n. zt zt
mia- (5x6)
y
1 2 3 4 5 6 7
Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Egipska - Af-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

wierzchni utwardzonej (kat. gruntu 1-1V) ponad 1 km -
Odlegto$é i cene wywozu okresli oferent

1
1 KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -| km 0.22
d.1 |03 trasa drogi w terenie réwninnym -
2 KNNR 6 0806-02 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30cm na m 595.00
d.1 podsypce cementowo-piaskowej o |
3 KNR 2-31 0812- |Rozebranie {aw pod krawezniki z betonu m3 38.68
d1 103
4 KNNR 6 0806-08|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m 319.00
d.1 ¢cm na podsypce piaskowej ]
5 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 135.00
d.1  |0101-02 nych na gt. 6-10 cm ]
6 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- | m2 457.00
d.1 |0102-04 nej o gr. 10 cm z wywozem materiaiu z rozbiérki na
| odl. do 1 km B

7 KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu de- m3 457.00
d.1 analogia struktu bitumicznego samochodami samowytadowczy-

mi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu

I-IV) ponad 1 km - odlegto$¢ i cene wywozu okresli

| oferent

8 |KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 60 cm mecha- | m2 457.00
d.1 |analogia nicznie = -
9 [KNNR 6 0803-07 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 993.00
d.1 |analogia na podsypce piaskowej
10 |KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicz- m2 689.00
|d.1 |analogia nych gr. 4 cm mechanicznie - chodnik asfaltowy
11 KNNR 6 0801-01|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie | m2 | 1682.00
d.1 |analogia :
12 KNR 4-04 1103- (Zatadowanie gruzu koparko+4adowarkg przy obstudze | m3 706.61
d1 |01 na zmiang roboczg przez 3 samochody samowyla-
= dowcze .
1 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- | m3 706.61
d.1 |04 1103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-

wytadowezym - odleglto$¢ i cene wywozu okresli ofe-

rent
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
14 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat.| m3 100.00
d.2 |analogia lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-

chodami samowytadowczymi

- zdjecie warstwy humusu o $r. gr. 0,20 m - na po-

wierzchni 500 m2 pod trawnik
15 KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- | m3 5.22
d.2 |analogia mi w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odleg-

tos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - ko-

rytowanie na pow. 9 m2 i gt. 58 cm pod konstrukcje

ulicy
16 KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- | m3 275.52
d.2 |analogia mi w gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odleg- |

|Ioéé do 1 km samochodami samowytadowczymi - ko- |

rytowanie na pow. 672 m2 i gt. 41 cm pod zatoki po-

stojowe |
17 KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- | m3 801.96
d.2 |analogia mi w gruncie kat. I-tl z transportem urobku na odleg-

fo$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - ko-

|rytowanie na pow. 1956 m2 i gl. 41 cm pod chodniki |
18 KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- | m3 146.17
d.2 |analogia mi w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odleg-

tos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi - ko-

rytowanie na pow. 311 m2 i gt. 47 cm pod $ciezke ro-

werowa
19 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 | 1328.87
d.2 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-

Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE

3

| [SCIEZKA ROWEROWA
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Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Egipska - Afrykariska - Bora Komo-
rowskiego w Warszawie w dzielnicy Praga Poludnie

Lp. | Podstawa wy- Opis Jed | llogé Cena Wartoéé
ceny n. zt zt
mia- | (5x6)
| | ry
1 | 2 3 4 5 6 7

20 |KNNR 6 0111-01|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, war- | m2 311.00
d.3  |analogia stwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
21 |KNNR 6 0112-01|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m?2 311.00
d.3 |analogia grubosci po zageszczeniu 15 cm
22 |KNNR 6 0113-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 311.00
d3 | gruboséci po zageszczeniu 15 cm
23 |KNNR 6 0308-01|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 311.00
d.3 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - AC

11W |
24 KNNR 6 0309-01 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 311.00
d.3 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warst-

wa $cieralna) - AC 8S |
Razem dzial: SCIEZKA ROWEROWA
4 CHODNIKI
25 KNNR 6 0112-01|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2 | 1956.00
d.4 |analogia grubosci po zageszczeniu 15 cm
26 KNNR 6 0113-06| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych o m2 | 1956.00
d.4 grubosci po zageszczeniu 15 cm
27  |KNNR 6 0503-04|Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm | m2 | 1 730.00
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio-

ne zaprawg cementowa
28 KNNR 6 0302-05|Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wy- m?2 59.00
d.4 |analogia sokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej -

bufor z kostki kamiennej tupanej 8/11
29 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych zéttych m2 60.00
d.4 |analogia 40x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-

peinieniem spoin zaprawg cementowa
30 |KNNR 6 0503-03|Chodniki z ptyt betonowych prowadzacych biatych m2 107.00
d.4 |analogia 25x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-

peinieniem spoin zaprawg cementowa
Razem dziat: CHODNIKI
5 ZATOKI POSTOJOWE
31 KNNR 6 0112-01|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2 672.00
d.5 |analogia grubos$ci po zageszczeniu 16 cm
32 KNNR 6 0113-06| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 672.00
d.5 grubosci po zageszczeniu 15 cm
33 KNNR 6 0502-03|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 672.00
d.5 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem
Razem dziat: ZATOKI POSTOJOWE
6 KONSTRUKCJA ULICY
34  |KNNR 6 0112-01|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2 9.00
d.6  |analogia grubosci po zageszczeniu 15 cm ]
35 KNNR 6 0113-01|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-| m2 9.00
d.6 bosci po zageszczeniu 15 cm
36 |KNNR 6 0113-04|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m?2 9.00
d.6  analogia grubosci po zageszczeniu 5 cm
37 KNNR 6 0110-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- | mz2 9.00
d.6 |analogia faltowych o grubos$ci po zageszczeniu 12 cm - AC

22P
38 KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 9.00
d.6 |analogia asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) - AC

WMS 16W
39 KNNR 6 0308-01|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 7.50
d.6 |analogia asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) - AC

WMS 16W
40 KNR AT-04 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu m2 16.50
d.6 |0104-01 geowtoknin -naprawa nawierzchni bitumicznej; geow-

analogia téknina o szer. 5,0 m |

141 KNNR 6 0309-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 16.50 |
d.6 |analogia asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warst-

wa $cieralna) - SMA
Razem dziat: KONSTRUKCJA ULICY
7 OBRZEZA | KRAWEZNIKI
42 KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 46.87 |
d.7 |04
43 KNNR 6 0401-04 [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 m 480.00
d.7 cm bez {aw na podsypce cementowo-piaskowej

_2.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jed | llos¢ | Cena Wartosé
ceny n. zt zt
mia- (5x6)
y
1 | 2 3 4 5 6 7
44 |KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 m 65.00
d.7 |analogia cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
45 KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 2.76
d.7 03
46 KNNR 6 0404-03|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 191.40
d.7 ce piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
47 KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 30.41
d.7 (04
48 |KNNR 6 0404-05|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 724.00
d.7 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg
| cementowa
Razem dzial: OBRZEZA | KRAWEZNIKI
8 TRAWNIK
49 KNR-W 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuk- | m2 500.00
d.8 0101-09 tosci do 10 cm w gruncie kat. |l
50 |KNR 2-210101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 1.00
d8 |01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczer w pryzmy
51 KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowtanych, gruzu i m3 1.00
d8 |04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odlegto$¢ do 1.0 km
52  |KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 1.00
d.8 |05 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km - odleglo$¢ i cene wywozu
okresla oferent
53  |KNR 2-210218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej grubo$ci 20 cm (po- | m2 500.00
d.8 |04+ziemia wierzchnia trawnikéw) na skarpach |
54 KNR 2-21 0402- |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na skarpach| mz2 500.00
d8 |04 przy uprawie na gruncie kat. I-1l z nawozeniem

Razem dzial: TRAWNIK
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Przebudowa sygnalizaciji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Bora Komorowskiego-Egipska-Afrykariska - organizacja ruchu

Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llo§é Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ] ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw, z wywozem szt. 10.00
d.1/08
2|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- szt. 8.00
d.1/08 gowskazéw, z wywozem
3|KNNR 6 0808- | Zdemontowanie/przemieszczenie stupkéw U-12¢ ty- szt. 32.00
d.1/08 pu "syrenka", z wywozem
4 Usunigcie oznakowania poziomego m2 40.00
d.1kalk. wlasna
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |OZNAKOWANIE POZIOME
5|KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2 387.84
d.2/0204-02 \na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - ozna-
‘kowanie strukturalne, linie i symbole
Razem dzial: OZNAKOWANIE POZIOME
3 OZNAKOWANIE PIONOWE
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 8.00
d.3|01
7|KNNR 6 0702- | Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, szt. 1.00
d.3/04 odblaskowych - znaki F
8/KNNR 6 0702- | Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, szt 13.00
d.3/05 odblaskowych - znaki $rednie D
9/KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, szt. 4.00
d.3/04 odblaskowych - znaki B i C mate
10/ KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, szt. 1.00
d.3/04 odblaskowych - znaki T
11/KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw U-12c typu "Syrenka wspot- szt. 43.00
d.3/01 czesna"

Razem dzial: OZNAKOWANIE PIONOWE

Warto&¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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