Projekt stalej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic Egipska — Afrykaiiska — Bora

SIEIV[ENS Komorowskiego str. 3

1 Podstawa opracowania

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008 roku, Dz. U. 126 poz.
813 22008 roku, Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 roku; oraz Dz. U. 65 poz. 411 z2010 roku;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U. 177 poz. 1729 z 2003 roku;

e  Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 21997 roku z p6Zn. zmianami;

e  Wizja lokalna;

2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest stala organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic Egipska — Afrykanska — Bora

Komorowskiego.

3  Zawarto$¢ opracowania
Opracowanie zawiera:
e  opis techniczny;
e plan orientacyjny;

¢ plan sytuacyjny z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz z rozmieszczeniem sygnalizatorow.

4  Stan istniejacy

4.1 Charakterystyka ulic

Ulica Egipska oraz Bora Komorowskiego sa ulicami jednojezdniowymi klasy Z stanowigcymi drogi
powiatowe. Na odcinku objetym opracowaniem ulice posiadaja po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku o
szeroko$ci 3 metry kazdy, po czym zwgzaja si¢ do jednego pasa ruchu. Sa to pasy o strukturze kierunkowe;j
mieszanej. NatgZenie ruchu pojazdéw waha si¢ w granicach 1500 poj./h.

Ulica Afrykaniska jest ulica jednojezdniowa klasy L stanowigca droge powiatowa. Na dojezdzie do
skrzyzowania rozszerza si¢ do dwéch pasow o szerokosci 3 metry kazdy. Dodatkowe pasy sa pasami

wydzielonymi dla relacji skr¢tu w prawo. Natezenie ruchu pojazdéw waha si¢ w granicach 300 poj./h.
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4.2 Istniejgeca organizacja ruchu

Na drogach objetych projektem funkcjonuje stata organizacja ruchu. Umieszczone sg znaki regulujgce

pierwszenstwo przejazdu, zakazy zatrzymywania si¢ oraz znaki ostrzegawcze zwigzane z ukladem drogowym.

S Stan projektowany

Na  podstawie ustalen zZ inwestorem na trzech wlotach skrzyzowania ulic
Egipskiej — Afrykanskiej — Bora Komorowskiego zaprojektowano przejazdy dla rowerzystow.

Ponadto uzupeiiono braki w oznakowaniu pionowym i poziomym na skrzyzowaniach. Zaprojektowano
nowy znak D-6b, zastgpujac stary D-6. Przed wlotem polnocnym skrzyzowania na ulicy Afrykanskiej
zaprojektowano brakujaca tablice informacyjna F-10. Zwezeniu ulegly wszystkie pasy z 3,5 metra do 3 metréw.
Skanalizowano relacj¢ skrgtu w prawo z pélnocnego wlotu ulicy Afrykanskiej. Poprawiono oraz odpowiednio
przesunigto przejécia dla pieszych. Poszerzono azyle dla pieszych do minimalnej szerokosci 2,5 metra oraz
wprowadzono korekte kraweznikéw oraz tukéw na skrzyzowaniu.

Przejazdy rowerowe oraz $ciezki rowerowa zostaty zaprojektowane w celu dowigzania rozwigzan z budzetu

partycypacyjnego nr BPA.VI.I.P/803/15.ELE — ,,Uzupekienie sieci rowerowej na Pradze-Potudnie”.
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