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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa inwestycji
Niniejsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) nalezy
stosowa¢ do wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z nawierzchniami drogowymi oraz
krawedziami jezdni, ciaggdw pieszych i rowerowych.
W szczegodlnosci niniejszy dokument okresla zasady prowadzenia robot dla inwestycji pn.:

,Nazwa inwestycji”’

1.2 Przedmiot robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa:
— wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z
nawierzchniami drogowymi oraz krawedziami jezdni i ciggdw pieszych i rowerowych.

1.3 Zakres robot budowlanych
Niniejsza STWiORB moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt polegajacych na:
—  wykonaniu nawierzchni $ciekow (KS, jezdnia zjazdu) z kostki kamiennej cigtej 10x10+20x10
cm,
— wykonaniu nawierzchni jezdni i1 zjazdéw (jezdnia zjazdu) z kostki kamiennej cigtej
16x16+32x16 cm,
—  wykonaniu spoin w nawierzchni fuga na bazie cementu,
—  wykonaniu spoin w nawierzchni fugg na bazie zywic.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zwigzanych z ukladaniem
nawierzchni wymieniono w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5 Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.6 Nazwy i kody grup, klas lub kategorii robot

Roboty opisane w niniejszym STWiORB sg przedstawione w klasyfikacji Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) nastepujaco:
Tabela 1. Klasyfikacja CPV
Podziat Kod

strukturalny numeryczny Opis
Dziat 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
Grupa 45200000-9 obiektow budowlanych lub ich cz¢éci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej 1 wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
Klasa 45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoric 45233000-9 Roboty w .Zakres.ie kon.struowanm, f}mdamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j

Roboty budowlane w =zakresie ukladania chodnikéw i

45233222-1 asfaltowania

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog
45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzgdnych

45233121-3 Roboty w zakresie budowy drog glownych

1.7 OKreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszym dokumencie okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

—  chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie ulicy lub placu przeznaczone wytacznie do
ruchu pieszego,

— kamienna kostka brukowa — element z kamienia naturalnego uzyskiwany poprzez cigcie lub
roztupywanie wykorzystywany jako material do brukowania, w ktérym to materiale szeroko$¢
1 dlugos¢ elementu nie przekracza dwukrotnosci grubosci elementu,

— kamienna kostka rzedowa — kamienna kostka brukowa uzyskiwana z plyty granitowej o
odpowiedniej grubosci i rownolegltych powierzchniach, przy czym bryta kostki powinna
miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej. Kostka jest wykonywana
z powierzchniami surowo-lupanymi. W kostce rzgdowej nalezy stosowaé zmienng dhugosé
elementu w zakresie podanym w STWiORB w sposéb losowy,

— kamienna kostka cigta — kamienna kostka brukowa uzyskiwana z ptyty granitowej o
odpowiedniej grubosci i rownolegtych powierzchniach, przy czym bryta kostki powinna
miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej. Kostka jest wykonywana
z powierzchniami cietymi,

—  wymiar nominalny — wymiar elementu okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek,
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— obramowanie nawierzchni — umocnienie bocznych jego krawedzi wykonanych z obrzezy,

kraweznikow betonowych lub innych materiatlow zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
odpowiednimi STWiORB,

—  podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona na podtozu majaca za zadanie wyrownanie roznic
w grubos$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnika lub jezdni
oraz uzyskania wlasciwego spadku nawierzchni.

Niniejsza STWiORB obejmuje wybrane elementy zagospodarowania pasow drog publicznych, ktore
zgodnie z Zarzadzeniem nr 1539/2016 okreslone sg nastepujacymi oznaczeniami:

Tabela 2. Oznaczenia i opis sekcji funkcjonalnych i elementow drogi w pasie drogowym

Oznaczenie
sekcji

Poz. | funkcjonalnej | Opis sekcji funkcjonalnej Iub elementu drogi
lub elementu
drogi

Jezdnia zjazdu — nawierzchnia przeznaczona do ruchu pojazdoéw w obrgbie
zjazdow indywidualnych lub publicznych

Urzadzenie Sciekowe, w szczegdlnosci obnizone korytko odprowadzajace
wode opadowa

Pozostale okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2 WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1 Kamienna kostka brukowa — wymagania dla materialow
Do produkcji kamiennej kostki brukowej nalezy wykorzystywac kamienie naturalne wyspecyfikowane
w niniejszej specyfikacji dla gotowych wyrobow oraz spetniajgce wymagania PN-EN 1342:
— mianowanie kamienia naturalnego: mianowanie materialu kamiennego przeznaczonego do
kamiennej kostki brukowej nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12440 w zakresie nazwy pochodzenia, petrologii, koloru, miejsca pochodzenia).

— w przypadku zmiany wilasciwosci fizycznych kamienia naturalnego za pomocg $rodkow
chemicznych, wypehien, wszelkie zmiany muszg zosta¢ jednoznacznie wskazane i opisane.

2.2 Kamienna kostka brukowa — wymagania dotyczgace wyrobéw gotowych

Nalezy stosowa¢ kostki brukowe spetniajace wymagania PN-EN 1342 i Zarzadzenia nr 1539/2016
Prezydenta m. st. Warszawy przeznaczone do stosowania w obszarach ruchu pieszego o nast¢pujacych
parametrach:

2.2.1 Wymagania Zarzadzenia nr 1539/2016
—  wymiary kostki kamienne;j:
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2.2.2

o 10x10+20x10 cm, kostka ci¢ta,
o 16x16+32x16 cm, kostka cieta,

material kostki: granit drobnoziarnisty, jasnoszary, krajowy. Ztoze referencyjne np.: Zimnik,
Strzelin (zloza referencyjne podane przyktadowo dla wskazania struktury materiatu),

obrobka krawedzi: kostka cieta,

wykonczenie powierzchni: powierzchnia groszkowana,

szeroko$¢ spoin — zalecane maksymalnie 4 mm, kolor spoiny RAL 7004 (szary sygnatowy) lub
zblizony, spoiny ptaskie elastyczne (w przypadku spoin podatnych nalezy stosowaé spoiny wg
wymagan dokumentacji oraz kart technicznych materialu spoiny lub zgodnie z wymaganiami
niniejszej STWiIORB — przy zastosowaniu spoin podatnych co 5 m nalezy przyjmowaé
szerokos¢ spoiny 12 mm i wysoko$¢ 10 mm).

Wymagania normowe

Dostawca powinien zapewni¢ nastgpujace parametry kazdej badanej kostki brukowe;:

tolerancje wymiaréw w planie i grubosci kostki:
o wymiary 60+120 mm: klasa 2, + 5 mm (powierzchnia cigta),
o wymiary > 120 mm: klasa 2, = 7 mm (powierzchnia cigta),
tolerancje odchylek od prostopadtosci §cian bocznych: klasa 2,
o wymiary 60+120 mm
* maksymalnie z jednej strony 10 mm,
» maksymalnie w sumie 15 mm,
o wymiary > 120 mm
* maksymalnie z jednej strony 15 mm,
» maksymalnie w sumie 20 mm,
tolerancje nieregularno$ci powierzchni $cian: klasa 2,
o $ciana powierzchnia teksturowana gruboziarnista: = 3 mm,

odporno$¢ na warunki atmosferyczne — zamrazanie/odmrazanie w warunkach obecnosci soli
odladzajacych, $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie po 56 cyklach zamrazania/ odmrazania: >
140 MPa,

wytrzymalo$¢ na zginanie: Er > 14 MPa,
odporno$¢ na $cieranie (metoda B, tarcza Bohme): Ey < 6800 mm?,
odpornos¢ na poslizg (faktura szorstkos$ci < Imm):

o w warunkach suchych (SRV ,.,dry”): > 55,

o w warunkach mokrych (SRV ,,wet”): > 55,

nasigkliwo$¢: Ex<0,35%.

Pozostate wymagania oraz metody badan witasciwosci kostki nalezy stosowaé zgodnie z norma
PN-EN 1342.

223

Dodatkowe wymagania:

w przypadku koniecznosci uzycia materiatow spetniajacych wymagania innych dokumentoéw
odniesienia, nalezy przedstawi¢ dany material wraz z deklaracja whasciwosci uzytkowych do
akceptacji Inwestora oraz Projektanta,
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nalezy dazy¢é aby w projektowanym obszarze lub w ramach jednej inwestycji stosowaé
nawierzchnie o zblizonej wartosci odpornosci na poslizg/ poslizgnigcie. Dopuszczalne odchytki
nalezy zapewni¢ na poziomie wartosci (SRV ,wet”; USRV w zaleznosci od badanego
materiatu) £ 10.

2.3 Materialy na podsypke
W zalezno$ci od wymagan dokumentacji projektowej nalezy stosowaé warstwe wyrownawcza, na ktorej
uktadane bedg kostki, w postaci:

2.3.1

cementowo-piaskowej 1:4 (w przypadku obcigzenia ruchem pieszym Iub $ciekow
przykraweznikowych),

zaprawy cementowej przeznaczonej do ruchu pieszego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore moga by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom
pojazdoéw technicznych),

zaprawy cementowej przeznaczonej do ruchu samochodowego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore moga by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom
pojazdoéw technicznych lub w przypadku nawierzchni stanowisk postojowych),

gotowych rozwigzan systemowych obejmujacych w zakresie systemu warstwy do mocowania
i do wypelnien spoin w kostce w przypadku nawierzchni obcigzonych ruchem ciezkim, w tym
ruchem pojazdow komunalnych i autobusowych.

Material na podsypke cementowo-piaskowa

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé mieszanke cementu z piaskiem w stosunku 1:4

zapewniajgcg wytrzymato$¢ na $ciskanie co najmniej Ros = 14 MPa sktadajacg si¢ z nastgpujacych

materialow:

2.3.2

kruszywo spetniajace wymagania normy PN-EN 13242+A1 o nastgpujacych parametrach:
o frakcje 0/2, 0/4 lub 0/5 mm,
o kategoria uziarnienia G¢80,
o zawarto$¢ pytow fio,
o brak zanieczyszczen obcych,

cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN 197-1,
woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Material na warstwe mocujaca wysokosprawna na bazie cementu przeznaczona do
nawierzchni do ruchu pieszego ze sporadycznym ruchem pojazdéw samochodowych

W przypadku takiego wskazania w dokumentacji elementy mozna uktada¢ na warstwie wysokosprawne;j

zaprawy mocujacej na bazie cementu stanowigcej gotowy produkt dostarczany na budowe do

wymieszania z woda lub jako gotowy produkt do wbudowania w nawierzchnig.

Nalezy stosowaé zaprawy o deklarowanych wlasciwosciach uzytkowych lub posiadajacych

odpowiednig aprobatg techniczna/ ocene techniczna o nastepujacych parametrach:

wytrzymalo$¢é na Sciskanie > 25 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1015-11),

wytrzymalo$¢ na zginanie > 4 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1015-11),

wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1542),

skurcz < 0,8 %o (po 56 dniach wg PN-EN 12617-4),

odporno$¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265),

absorbcja kapilarna < 0,5 kg*m2*h> (wg PN-EN 13057).
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2.3.3 Material na warstwe mocujacg wysokosprawng na bazie cementu przeznaczona do
nawierzchni do ruchu pojazdow samochodowych
W przypadku takiego wskazania w dokumentacji elementy mozna uktada¢ na warstwie wysokosprawne;j
zaprawy mocujacej na bazie cementu stanowigcej gotowy produkt dostarczany na budowe do
wymieszania z wodg lub jako gotowy produkt do wbudowania w nawierzchnig.
Nalezy stosowaé zaprawy o deklarowanych wlasciwosciach uzytkowych lub posiadajacych
odpowiednig aprobate techniczng/ oceng techniczng o nastgpujacych parametrach:
—  wytrzymatos¢ na $ciskanie > 60 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1015-11),
—  wytrzymato$¢ na zginanie > 10 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1015-11),
—  wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1542),
—  skurcz £0,8 %o (po 56 dniach wg PN-EN 12617-4),
— odporno$¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265),
—  absorbcja kapilarna < 0,5 kg*m2*h° (wg PN-EN 13057).

2.4 Materialy do wypelnienia spoin
W zaleznosci od wymagan dokumentacji projektowej nalezy stosowac materialty do spoinowania kostki
W postaci:

— zaprawy cementowej przeznaczonej do ruchu pieszego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore moga by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom
pojazdéw technicznych),

—  zaprawy cementowej przeznaczonej do ruchu samochodowego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore moga by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom
pojazdow technicznych lub w przypadku nawierzchni stanowisk postojowych),

— zaprawy na bazie zywic przeznaczonej do ruchu pieszego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore moga by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom
pojazdow technicznych),

— zaprawy na bazie zywic przeznaczone do ruchu samochodowego (w postaci gotowych
rozwigzan systemowych w przypadku nawierzchni, ktére mogg by¢ poddane sporadycznym
obcigzeniom pojazdow technicznych lub w przypadku nawierzchni stanowisk postojowych),

—  gotowych rozwigzan systemowych obejmujacych w zakresie systemu warstwy do mocowania
1 do wypelnien spoin w kostce w przypadku nawierzchni obcigzonych ruchem cigzkim, w tym
ruchem pojazdow komunalnych i autobusowych.

2.4.1 Material do wypelnienia spoin na bazie cementu

Do spoinowania kostki mozna stosowac gotowg mieszank¢ mineralng na bazie cementu lub zaprawe
cementowo-piaskowa.

2.4.1.1 Gotowa zaprawa do spoinowania na bazie cementu przeznaczona dla ruchu pieszego ze
sporadycznym ruchem pojazdéw samochodowych

W przypadku gotowych mieszanek do spoinowania nalezy stosowac fabrycznie przygotowane
mieszanki mineralne przeznaczone do spoinowania zawierajace cement, selekcjonowane kruszywa i
dodatki przygotowane do wymieszania z woda na budowie, o nastgpujacych parametrach:

—  kolor RAL 7004 (szary sygnatowy) lub zblizony,

— przeznaczenie do spoinowania elementow kamiennych i betonowych nawierzchni pieszych
obcigzonych ruchem samochodowym,
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wytrzymalo$¢ na Sciskanie (po 28 dniach w temp. +20°C wg PN-EN 1015-11) >25 MPa,
wytrzymalo$¢ na zginanie (po 28 dniach w temp. +20°C wg PN-EN 1015-11) > 4 MPa,

odpornos¢ na dzialanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265).

2.4.1.2 Gotowa zaprawa do spoinowania na bazie cementu przeznaczona do nawierzchni do

postoju i ruchu samochodowego

W przypadku gotowych mieszanek do spoinowania nalezy stosowa¢ fabrycznie przygotowane

mieszanki mineralne przeznaczone do spoinowania zawierajace cement, selekcjonowane kruszywa i
dodatki przygotowane do wymieszania z wodg na budowie, o nast¢pujgcych parametrach:

kolor RAL 7004 (szary sygnatowy) lub zblizony,

przeznaczenie do spoinowania kamiennych i betonowych nawierzchni drogowych obcigzonych
ruchem samochodowym,

wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 28 dniach w temp. +20°C wg PN-EN 1015-11) > 50 MPa,
wytrzymalo$¢ na zginanie (po 28 dniach w temp. +20°C wg PN-EN 1015-11) > 8 MPa,

odpornos¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265).

2.4.1.3 Zaprawa do spoinowania na bazie zywic do ruchu pieszego ze sporadycznym ruchem

pojazdow samochodowych

Do wypelniania spoin na bazie zywic nalezy stosowac zaprawy fugowe na bazie zywic przeznaczone

na lekko i $§rednio obciazone nawierzchnie drogowe o nastepujacych parametrach:

kolor RAL 7004 (szary sygnatowy) lub zblizony,
przeznaczenie do spoinowania materiatow kamiennych,
wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 25 MPa,

wytrzymalo$¢ na zginanie > 5 MPa,

odpornos¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265).

2.4.1.4 Zaprawa do spoinowania na bazie zywic do postoju i ruchu samochodowego

Do wypehiania spoin na bazie zywic nalezy stosowaé zaprawy fugowe na bazie zywic przeznaczone

wszystkie nawierzchnie drogowe o nastepujacych parametrach:

24.2

kolor RAL 7004 (szary sygnatowy) lub zblizony,
przeznaczenie do spoinowania materiatow kamiennych,
wytrzymalos¢ na Sciskanie > 50 MPa,

wytrzymalos¢ na zginanie > 9 MPa,

odpornos¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265).

Materialy systemowe do mocowania i spoinowania kostek na bazie cementu

W przypadku koniecznosci zapewnienie mozliwie wysokich parametrow wytrzymato$ciowych

nawierzchni z kostki mozna stosowac systemowe rozwigzania do mocowania i spoinowania kostki o
nastepujacych parametrach:
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—  w przypadku podtoza z betonu cementowego: mineralna warstwa sczepna, na bazie cementu,
odporna na zmydlenie, mrozoodporna, odporna na dziatanie $rodkéw odladzajgcych,
nieprzepuszczalna dla wody, wigzaca bezskurczowo takze przy dynamicznych obcigzeniach,
wytrzymato$¢ na odrywanie — 3,0 N/mm?,

— mineralna zaprawa o duzej wytrzymatosci do wykonywania warstwy stabilizujacej pod
kamienng kostkg brukowa, na bazie cementu, niewrazliwa na zarysowania nawet przy niskim
stosunku wodno-cementowym (w/c=0,35), mrozoodporna, odporna na dziatanie $rodkow
odladzajacych, nieprzepuszczalna dla wody, gwarantuje silowe potgczenie kostki brukowe;j
zgodnej PN-EN 1342, wytrzymalo$¢ na $ciskanie: 35 N/mm? po 24 godz., 59 N/mm? po
3 dniach, 67 N/mm? po 7 dniach, 73 N/mm? po 28 dniach, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
zginaniu: 4,9 N/mm? po 24 godz., 5,0 N/mm? po 3 dniach, 7,3 N/mm? po 7 dniach, 9,6 N/mm?
po 28 dniach,

— emulsja sczepna, odporna na zmydlenie, wolna od octandéw, zmickczaczy i rozpuszczalnikow,

— zaprawa do spoinowania kostki kamiennej brukowej, na bazie cementu, modyfikowana
tworzywami sztucznymi, nadajaca si¢ do nanoszenia metoda ,,szlamowania", niepodatna na
powstawanie rys, mrozoodporna, odporna na dziatanie Srodkéw odladzajacych, wodoszczelna,
szybko wigze, odporna na oleje i benzyng, wytrzymalos¢ na $ciskanie: 26 N/mm? po 24 godz.,
38 N/mm? po 3 dniach, 50 N/mm? po 7 dniach, 59 N/mm? po 28 dniach, wytrzymato$¢ na
rozcigganie przy zginaniu: 4,7 N/mm? po 24 godz., 6,8 N/mm? po 3 dniach, 8,6 N/mm? po
7 dniach, 9,1 N/mm? po 28 dniach.

Uwaga: Laczenie materiatow nie nalezacych do rozwigzania systemowego (zapraw, fug, gruntow itp.)
jest dopuszczalne wylacznie, jesli dopuszcza to karta techniczna materiatdw wybranych do
zastosowania przez Wykonawce robot lub w przypadku uzyskania pisemnej zgody producentow
materiatow, gwarantujgcej zachowanie parametrow wytrzymatosciowych i trwatosci.

2.4.3 Material do wypelnienia spoin podatnych

Jesli w dokumentacji projektowej nie wskazano inaczej, w ciggach pieszych nalezy wykona¢ fugi
podatne, ktore zrekompensujg rozszerzanie temperaturowe nawierzchni. Spoiny podatne nalezy
wykonywac¢ co okoto 6 m w poprzek ciaggu pieszego lub w przypadku szerokosci ciagdw pieszych
wigkszych od 6 m, rowniez wzdtuz ciggdéw pieszych. Nalezy stosowac uszczelnienie masg zalewowa o
szeroko$ci 12 mm i 10 mm. Pod masg nalezy stosowac¢ wypetnienie piaskowe i sznur dylatacyjny.

Materiatem stuzacym do wypetniania podatnych spoin jest masa uszczelniajaca na bazie polisulfidu o
wlasnosciach mechanicznych i trwatosci nie gorszych niz okre§lone w ponizszej tabeli 3:

Tabela 3

‘Wiasciwosé Wartosé

Odksztatcenie dopuszczalne 25%  szerokoSci  spoiny  przy
temperaturze obiektu +10°C

Modut sprezystoéci przy rozcigganiu | 0,24 N/mm? £10%

Wydhizenie przy zerwaniu 350% +10%

Naprezenie niszczace 0,5 N/mm?+10%
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Modut sprezystosci przy wydluzeniu | 0,21 N/mm? £10%
100%
Sprezystos¢ powrotna 90% £10%
Odpornos¢ temperaturowa -40°C + +120°C

Uzupethieniem masy do uszczelnien sg wszelkie preparaty pomocnicze (szczepne, gruntujace)
wymienione w karcie technicznej produktu i instrukcji stosowania okreslone przez producenta lub
dostawce oraz materialy pomocnicze takie, jak tasmy lub warstwy poslizgowe wg wskazan producenta
mas uszczelniajacych.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sig
mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarek, do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,
- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym,

- zestaw sprzetu do wykonania fug w kostce kamienne;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego sprzetu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatow na plac budowy bedzie odbywal si¢ przy zastosowaniu $rodkow transportu

kotowego. Materialy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie wystepowala
mozliwos¢ ich uszkodzenia.

4.2 Transport kostki kamiennej

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypehita catg powierzchnig $rodka
transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastepne warstwy.

Ladowanie r¢czne kostek regularnych i rzegdowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu
przeno$nikoéw tasmowych, kostki regularne powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng nalezy ustawia¢ w stosy. Wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.
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4.3 Transport innych materialow

Transport, roztadunek i sktadowanie produktow chemicznych powinien odbywaé si¢ zgodnie z
wytycznymi ich producenta okreslonymi w Kkarcie technicznej produktu Iub karcie substancji
niebezpiecznej. Podczas transportu, roztadunku i skladowania materialy te nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i bezpo$rednim promieniowaniem stonecznym.

4.4 Skladowanie materialow

Kostki powinny by¢ skladowane na podlozu wyréwnanym i odwodnionym. Kostki powinny by¢
posegregowane wedlug rodzajow, odmian, typow i wymiarow. Kostke mozna sktadowac ja w pryzmach
0 wysokosci nie przekraczajacej 1m.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé si¢ na podlozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej lub zaprawie cementowej mozna uktada¢ bez $srodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C Iub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki
w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do
+5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o
ztym przewodnictwie cieplnym.

Warunki stosowania gotowych zapraw okre§lone sa wg szczegdélowych wymagan producentéw dla
danego wyrobu.

5.3 Obramowanie chodnika lub jezdni

Do obramowania chodnika lub jezdni z kostki kamiennej mozna stosowa¢ krawezniki betonowe lub
kamienne, obrzeza betonowe lub kamienne oraz inne typy kraweznikow zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz odpowiednia STWiORB.

Chodnik lub jezdnia z kostki kamiennej uktada si¢ roOwniez na granicy z innymi nawierzchniami
pieszymi, m.in. z nawierzchniami z plyt betonowych lub kamiennych. W tym przypadku na granicy
nawierzchni nalezy stosowac¢ fuge podatng lub fuge o szerokosci wigkszej dla danego typu nawierzchni,
np. uwzgledniajaca nierownosci kostki brukowe;.

Dla ograniczenia nawierzchni jezdni z kostki brukowej (poza $ciekiem) na granicy z nawierzchnig
asfaltowg zaleca si¢ stosowac krawedz z kraweznika kamiennego wtopionego wg zalecen dokumentacji
projektowej 1 odrebnej STWiORB.

5.4 Podbudowa pod warstwe mocujaca z zywic

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod chodnik lub jezdni¢ z kostki kamiennej powinien by¢ zgodny z
Dokumentacja Projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Strona 14



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ CIETEJ
D-08.02.10

Wymagane jest aby podbudowa wykonana z materiatu niezwigzanego byta zageszczona do wskaznika
zageszczenia co najmniej 0,97 oraz wskazywata wtorny modul zageszczenia co najmniej 80 MPa.

5.5 Podbudowa pod warstwe mocujaca na bazie cementu
Warstwe mocujaca na bazie cementu uktada si¢ na podtozu betonowym o nastgpujacych parametrach:
—  wytrzymalos¢ podloza metoda ,,pull-off” - > 1,5 MPa,
— powierzchnia betonu wolna od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytow, plam, olejow,
smarow 1 innych zanieczyszczen,
— podtoze matowo-wilgotne, powierzchnia betonu powinna mie¢ jednolitga wilgotnos¢, bez
jasnych i ciemnych plam,
—  podtoze powinno by¢ uszorstnione.
W przypadku gladkich powierzchni lub w przypadku zalecen karty technicznej produktu nalezy
stosowac obowigzkowo warstwe szczepng wskazang w tych kartach technicznych.
Prace przy zastosowaniu zapraw montazowych nalezy prowadzi¢ w temperaturach podtoza od +5°C do
+30°C. Elementy, na ktorych stosowana jest zaprawa montazowa nalezy chroni¢ przed silnym
nagrzaniem lub przemarzaniem.

5.6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

W przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej podsypki, grubos¢ podsypki po zageszczeniu
i wyprofilowaniu powinna odpowiada¢ wymiarom przedstawionym na rysunkach przekrojow
konstrukcyjnych.

5.7 Wykonanie warstwy mocujacej na bazie cementu

Warstwa mocujgcg kostke kamienng na podbudowie betonowe;j jest zaprawa mocujgca na bazie cementu
lub systemowy kompletny zestaw materiatow sktadajgcy si¢ z mineralnej warstwy sczepnej taczacej
powierzchni¢ podbudowy betonowej z warstwg zaprawy stabilizujacej kostk¢ kamienng stanowigca
nawierzchnig¢ jezdni.

5.8 Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Nawierzchni¢ nalezy ulozyé zgodnie ze szczegdétowymi rysunkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z zasadami ukladania wymienionych w Zarzadzeniu nr 1539/2016 i
uzgodnieniu nawierzchni odpowiedniego Urzedu.

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej lub warstwie mocujgcej w taki sposob, aby
szczeliny migdzy ptytkami wynosity maksymalnie 4 mm lub zgodnie z dokumentacja projektowa lub
niniejszg STWiORB w przypadku szczelin podatnych. Gérna krawgdZz musi znajdowaé si¢ o 1 cm
powyzej gornej krawedzi kraweznika, do ktorego przylega nawierzchnia z ptyt.

W przypadku uktadania na zaprawie cementowe;j,

— kostke nalezy uktada¢ na roztozonej warstwie zaprawy cementowej, w warunkach
atmosferycznych zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w kartach technicznych zapraw.
Obowiazuje wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z przygotowaniem powierzchni oraz
zastosowanie wszystkich preparatow pomocniczych (gruntujgcych, sczepnych) wskazanych w
kartach technicznych,

— konieczne zageszczenie zaprawy osigga si¢ przez ubijanie kostki brukowej do 20 mm w
warstwe zaprawy,
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— po umocowaniu kostki w zaprawie i po wykonaniu wypetnienia fug kostka nie wymaga
dalszego ubijania,

—  po wykonaniu nawierzchni nalezy zapewni¢ jej ochrone¢ przed przedwczesnym odparowaniem
wody poprzez pokrycie wilgotng fizeling lub folig — zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
karcie technicznej zaprawy,

—  kostka uktadana jest zgodnie z wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;j,

—  spoinowanie mozna zacza¢ wykonywac po czasie oczekiwania nie krotszym niz 16 godzin (przy
temp.+20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%) zakonczy¢ nie pdzniej niz po 32
godzinach od umocowania kostki zaprawa stabilizujaca.

5.9 Wykonanie wypelnienia spoin
Spoiny migdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ wypeklione zaprawg na bazie cementu lub
zaprawg na bazie zywic .

W przypadku spoinowania zaprawami na bazie cementu,
— masg spoinujgcg nalezy wyla¢ na powierzchni¢ i np. rakla gumowa powoli wypelnia¢ spoiny,
— nastgpne porcje urobionej zaprawy nalezy zawsze wlewac na wczesniej wypetnione spoiny, po
to aby nie zamyka¢ w spoinach pustek powietrznych,
—  zaprawg nalezy natychmiast przegarng¢ po przekatnej w stosunku do przebiegu spoin, w razie
potrzeby mozna zaggsci¢ zaprawe ubijajac,
—  po wykonaniu spoin nalezy wyczysci¢ nawierzchni¢ w sposob przedstawiony w punkcie 5.10
niniejszej specyfikacji.
Jesli zaprawa na bazie cementu stanowi gotowy produkt, w zakresie technologii stosowania, nalezy
wykona¢ spoinowanie $cisle wg kart technicznych danego wyrobu.

W przypadku spoinowana zaprawami na bazie zywic, nalezy wykonac¢ spoinowanie $cisle wg kart
technicznych danego wyrobu.

W przypadku wykonywania spoin podatnych

Maksymalnie co 6 m nalezy wykona¢ podatng spoing pomigdzy plytami o szerokosci 12 mm. W
przypadku ptyt uktadanych przy krawedzi jezdni lokalizacja spoin podatnych powinna pokrywac si¢ ze
spoinami w kraweznikach jezdni. Przed aplikacja masy wypetniajgcej, powierzchnie betonowe majace
z nig kontakt, powinny zosta¢ zagruntowane $srodkiem zalecanym przez producenta masy.

Przed rozpoczeciem wibrowania ptyt, nalezy usuna¢ nadmiar materiatlu do wypehienia spoin a po
wyrownaniu nawierzchni wskazane jest uzupetnienie spoin, usuni¢cie nadmiaru fugi oraz wykonanie
uszczelnien spoin podatnych. Po wykonaniu fug nalezy doktadnie wyczy$ci¢ nawierzchnig.

5.10 Czyszczenie brukowanej powierzchni:
Czyszczenie mozna wykonywac recznie lub mechanicznie:

—  czyszczenie szczotka: po zesztywnieniu natozonej zaprawy spoinujacej. Spryska¢ powierzchnie
woda i wstgpnie zmy¢ uzywajac $redniej twardosci szczotka po ok. 10 minutach jeszcze raz
intensywnie zmy¢. Zaspoinowang powierzchni¢ nalezy utrzymywaé wilgotng przez 36 godzin.

— czyszczenie za pomocd maszyny typu ,,Schwammfix” lub maszyn o podobnej zasadzie
dziatania. Po umyciu zaspoinowang powierzchni¢ nalezy utrzymywaé wilgotng przez 36 h.
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5.11 Pielegnacja wykonanej nawierzchni

Nawierzchnie z kostki brukowej mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego wykonaniu o ile
wymagania kart technicznych dla materiatdw spoinujgcych nie wskazujg inaczej.

Nie nalezy stosowac srodkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkc;ji.

Po wykonaniu poszczegélnych warstw z gotowych materialow mocujacych nawierzchni¢ lub
materiatlow do spoinowania, nalezy stosowac si¢ Scisle do wymagan pielggnacji zawartych w kartach
technicznych poszczegdlnych produktow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— sprawdzi¢ kompletnos¢ deklaracji wlasciwosci uzytkowych wyrobow z odpowiednimi
dokumentami odniesienia,
— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot,
— przekaza¢ do akceptacji wszystkie badania i dokumenty odniesienia planowanych do
zastosowania materiatdw do Inzyniera w celu dokonania akceptacji materialow i technologii
robot.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows.
Dopuszczalne tolerancje dla nierownos$ci podtoza wynosza:

—  przy szerokos$ci koryta do 3 m: £ 0,01 m,

—  przy szeroko$ci koryta powyzej 3 m: + 0,02 m,

Dopuszczalna tolerancja dla szeroko$ci podtoza: + 0,02 m.

Sprawdzenie wykonanego pod nawierzchni¢ podloza niezwigzanego polega na zbadaniu wskaznika
zageszczenia gruntu wg BN-77/8931-12 oraz sprawdzeniu modutdow odksztalcenia (pierwotnego E; i
wtornego E») za pomoca plyty statycznej VSS lub plyty dynamicznej z uwzglednieniem korelacji
pomigdzy Evq a Ex.

Sprawdzenie podloza zwigzanego polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z
wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB dla wykonanego podtoza i wymagan okreslonych
w niniejszej STWIORB w punkcie 5.5.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych oraz podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
Sprawdzenie moze by¢ realizowane wyrywkowo w trakcie wykonywania podsypki lub po utozeniu
kostki. W przypadku wykonania sprawdzenia po wlozeniu kostki na kazde 50 m?chodnika lub jezdni
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nalezy zdja¢ kilka kostek w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
uktadanych elementow.

6.3.3 Sprawdzenie warstwy z zaprawy mocujacej

Sprawdzenie warstwy z zaprawy mocujgcej w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
oraz podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci zaprawy nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
Sprawdzenie moze by¢ realizowane wyrywkowo w trakcie wykonywania warstwy lub po utozeniu
kostki. W przypadku wykonania sprawdzenia po ulozeniu kostki na kazde 100 m? chodnika lub jezdni
nalezy zdja¢ kilka kostek w dowolnym miegjscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
uktadanych elementow.

6.3.4 Wstepne ogledziny wykonania nawierzchni z kostki
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki polega na stwierdzeniu zgodnosci jej
wykonania z dokumentacjg projektowg pod katem:

—  koloru i wzoru nawierzchni,

—  szerokosci spoin,

—  prawidlowosci wypeienia spoin,

—  prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— innych parametrow zamieszczonych w dokumentacji projektowe;j.
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.
Sprawdzenie wypelienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na
kazdych 50 m przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypethienia
spoiny zaprawg oraz poprzez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.3.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.5.1 Sprawdzenie réwnoS$ci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy linialem wg normy PN-EN 13036-7 co
najmniej raz na kazde 15 m utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 20 m. Dopuszczalny przeswit pod linialem 3 m nie powinien przekracza¢ 0,8 cm.

Przeswity dopuszczalne sg w przypadku jednoczesnego zapewnienia nalezytego sptywu wody z badane;j
powierzchni. W przypadku nie spelienia tego warunku, nalezy nawierzchni¢ odpowiednio
wyregulowac wysokosciowo w taki sposob aby wyeliminowaé ewentualne zastoiny wody.

6.3.5.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5.3 Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach
zatlamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3,0 cm.

6.3.5.4 Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
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6.3.6 Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt. 6.3.5 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3.5 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 50 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.3.7 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od dopuszczalnych
powinny by¢ naprawione i doprowadzone do parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w niniejszej STWiORB.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dla wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej jest m?> (metr kwadratowy)
utozonej nawierzchni na podsypce lub zaprawie mocujacej z wypetnieniem fug.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podtoza,
—  wykonanie warstwy podsypki lub warstwy mocujace;.

8.3 Odbiodr czesSciowy
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
— ulozona przed wypehieniem spoin nawierzchnia z kostki (o ile wypehianie spoin nie jest
realizowane na biezgco wraz z postgpem prac).

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbioru robot dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i niniejszg OST.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
W celu dokonania odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi wyniki badan przeprowadzonych we
wlasnym zakresie wraz pomiarami kontrolnymi. Ponadto podstawa odbioru jest dokumentacja
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projektowa wraz z wniesionymi w trakcie robot zmianami lub kompletna dokumentacja powykonawcza
przygotowana przez Wykonawce.

8.4.3 Odbioér pogwarancyjny

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru pogwarancyjnego podano w STWiORB D-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne”.

Zasady odbioru pogwarancyjnego reguluje umowa na wykonanie robot budowlanych.

9 ROZLICZENIE PRAC TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia prac tymczasowych i prac towarzyszacych podano w STWiORB D-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10.2 Warunki umowy i wymagania

Sposob platnosci za wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej ujeto w
umowie.

10.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz roboty towarzyszace,

— oznakowanie miejsca robot,

— zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— zabezpieczenie i sktadowanie materialdéw na placu budowy,

— ewentualne wyprofilowanie podloza wraz z dogeszczeniem,

— wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej lub masy mocujacej,

— utozenie ptyt kamiennych,

— wykonanie szczelin podatnych,

— wypehienie fug,

— pielggnacja wykonanego chodnika lub jezdni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
—wykonanie napraw chodnika lub jezdni w ramach udzielonej gwarancji przy odbiorze

pogwarancyjnym.

10.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Dokumentacja projektowa
[1]. Dokumentacja projektowa dotyczgca sposobu i zakresu utozenia poszczegdlnych nawierzchni
wraz ze specyfikacjami materialowymi 1 niezbednymi uzgodnieniami elementow drogowych.

11.2 Przepisy

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami

[3]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z pdzniejszymi zmianami

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

11.3 Normy

[1]. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

[2]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

[3]. PN-EN 12440:2017-11 Kamien naturalny — Kryteria mianownictwa

[4]. PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

[5]. PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Cze$¢ 7: Pomiar
nierdwnos$ci nawierzchni: badanie linialem mierniczym

[6]. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

[7]. PN-EN ISO 1856:2004 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie odksztalcenia
trwatego po $ciskaniu

[8]. PN-EN ISO 1856:2004/A1:2008 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie
odksztalcenia trwatego po $ciskaniu

[9]. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

[10]. PN-B-06265:2018-10 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ -- Krajowe
uzupetienie PN-EN 206+A1:2016-12

[11]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

[12].  Dokumenty powotane w Polskich Normach
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11.4 Inne

[1]. Karty techniczne i wytyczne wykonawcze dla wyrobow budowlanych objetych specyfikacjami dla
poszczegdlnych robot

[2]. Zarzadzenie nr 1539/2016 Prezydenta miasta stolecznego Warszawy z dnia 12 pazdziernika 2016
r. w sprawie tworzenia korzystnych warunkéw dla ruchu pieszego na terenie miasta stolecznego
Warszawy
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