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1 D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1.1 Informacje ogolne

1.1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego.

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z remontem, przebudowa lub budowsg elementow drog
bedacych w utrzymaniu Zarzadu Drog Miejskich w Warszawie.

1.1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z oznakowaniem
poziomym i obejmuja:

. wykonanie oznakowania poziomego po zrealizowaniu robdt budowlanych zwigzanych z
nawierzchniami drogowymi,
. odbior i kontrolg oznakowania poziomego.

1.1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi,

odpowiednimi polskimi normami, aprobatami technicznymi, ocenami technicznymi oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 pkt 1.4.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
Oznakowanie gladkie — oznakowanie znakami o pelnym wypelnieniu.

Oznakowanie strukturalne — o niepelnym wypemieniu, wykonuje si¢ je najczeSciej poprzez
uformowanie struktur w ksztalcie kropek, tezek lub nieregularnych ksztaltow. Poprzez dobor
odpowiedniego typu struktury mozna uzyskaé efekt akustyczny podczas najezdzania pojazdow na
oznakowanie.

Oznakowanie profilowe — wyposazenie drogi w znaki o dziataniu akustycznym; dzigki nadaniu
znakowi odpowiedniego profilu mozliwy jest efekt wibro-akustyczny podczas najezdzania pojazdoéw
na znak.

Oznakowanie typu I - oznakowanie znakami niezapewniajagcymi widoczno$ci w nocy w stanie
wilgotnym i podczas opadow deszczu.

Oznakowanie typu II — oznakowanie znakami zapewniajagcymi widoczno$ci w nocy w stanie
wilgotnym i podczas opadoéw deszczu.

Znaki podluzne — linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzalki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych irowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelniajace — znaki w postaci symboli napisow, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegolne miejsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania droég — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
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przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te
powinny posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego — farby naktadane warstwa grubosci od 0,30 mm do
0,89 mm.

Materialy do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,90 mm
do 5,0 mm. Naleza do nich masy chemoutwardzalne stosowane na zimno, masy termoplastyczne oraz
tasmy odblaskowe.

Materialy prefabrykowane — materialy, ktore laczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz tasmy odblaskowe do oznakowan tymczasowych (26tte) i statych (biate).

Punktowe elementy odblaskowe — materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach
do 25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rozny ksztatt, wielkosé
1 wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe — urzadzenia do poziomej sygnalizacji przyklejane lub
wbudowane w nawierzchnig, ktore emituja $wiatlo w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania
uzytkownikow drog. Swiatto moze by¢é emitowane z zamontowanego w nich zrodla $wiatla
(najczesciej LED) lub moze by¢ dodatkowo emitowane poprzez odbicie dzigki zastosowaniu
elementéw odblaskowych.

Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonczyl si¢ czas schnigcia i nie uptyngto 14 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykonywaé¢ od 7 do 14 dnia po
wykonaniu oznakowania.

Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z materialu o barwie zoéltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakonczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe — oznakowanie stosowane do czasu wykonania docelowego
oznakowania statego, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy lub do czasu wykonania
oznakowania statego.

Kulki szklane — materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania nocg.

Material uszorstniajacy — kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci
antyposlizgowe.

Wspélezynnik odblasku Ry, - parametr okreslajacy widoczno$¢é znaku poziomego w nocy. Badany
jest za pomoca reflektometru r¢cznego lub mobilnego.

Wspélczynnik luminancji w Swietle rozporoszonym Qd - parametr okreslajacy widoczno$¢ znaku
poziomego w dzien. Badany jest za pomocg reflektometru r¢cznego lub mobilnego.

Wspoélezynnik luminancji p oraz wspoélrzedne chromatycznosci x, y — parametry okreslajgce
widoczno$¢ oznakowania w dzien (P) oraz jego barwg (X, y).

Wskaznik szorstkosci SRT — parametr okreslajacy odpornos¢ na poslizg.

Trwalo$§¢ oznakowania poziomego — zdolno$¢ do utrzymania minimalnych wymaganych
parametréw uzytkowych i funkcjonalnych przez zatozony czas.

Klasa przejezdnos$ci — parametr okreslajacy liczbe najazdow kot samochodow na oznakowanie.
Oznaczana jest na podstawie badan trwatosci na krajowym drogowym odcinku doswiadczalnym.

1.2 Materialy

1.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00
pkt 2.
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1.2.2 Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materialy stosowane przez Wykonawcg do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki
postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [5].

Producenci powinni oznakowaé¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [6], co oznacza wystawienie deklaracji wlasciwosci uzytkowych z aprobatg techniczng
lub Krajowa Oceng Techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych oraz
materiatow prefabrykowanych, punktowych elementéw odblaskowych aktywnych) lub znakiem CE,
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych [9], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
normg zharmonizowang (np. dla kulek szklanych [2] 1 punktowych elementow odblaskowych [5, 5a]).
Powyzsze zasady nalezy stosowaé takze do oznakowan tymczasowych wykonywanych materiatami o
barwie zottej.

1.2.3 Badanie materialow, ktérych jako$¢ budzi watpliwos§é

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego lub
Inzyniera Kontraktu, co do jakosci, wcelu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom
okreslonym w punkcie 1.2.2. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z metodami podanymi w
odpowiednim dokumencie odniesienia (PN-EN, Krajowa Ocena Techniczna Iub Aprobata
Techniczna).

1.2.4 Oznakowanie opakowan

Oznakowanie opakowan wyroboéw do poziomego oznakowania drég powinno by¢ zgodne z Ustawa o
wyrobach budowlanych [9] oraz powinno zawiera¢ co najmniej nast¢pujace dodatkowe informacje:

masg¢ netto,

numer partii i dat¢ produkc;ji,

termin przydatno$ci do uzycia,

informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [10].

1.2.5 Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drég

1.2.5.1 Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane
warstwa grubosci od 0,40 mm do 0,89 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace
ciala stale zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w
wodzie, ktore moga wystepowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb do oznakowania cienkowarstwowego przez natrysk (w uzasadnionych
przypadkach pedzlem, watkiem) powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania
i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegodlnych materialow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
okreslaja Krajowe Oceny Techniczne lub Aprobaty Techniczne.

1.2.5.2 Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materialami do oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace naktadanie
ich warstwa grubosci od 0,90 mm do 5,0 mm — masy chemoutwardzalne stosowane na zimno, masy
termoplastyczne oraz taSmy profilowane.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi, mieszanymi
ze sobag w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchni¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzgtu. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemiczne;.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ si¢ podgrzewac
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do stopienia i aplikowa¢ r¢cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng przez
ochtodzenie.

Tasmy odblaskowe to wielowarstwowe materialy sktadajace si¢ z polimerow, wypehiaczy, kulek
szklanych i/lub ceramicznych o grubo$ci minimum 2,5 mm. Powierzchnia taSmy powinna by¢
profilowana, co wptywa korzystnie na widoczno$¢ oznakowania w warunkach wilgotnych i w czasie
deszczu. Spodnia warstwa taSmy pokryta jest klejem umozliwiajacym przyklejenie jej do podioza
przez docisk.

Wilasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okreslajg Krajowe Oceny Techniczne Aprobaty Techniczne.

1.2.5.3 Zawarto$¢ skladnikow lotnych w materialach do oznakowania poziomego
Dopuszczalna zawartos$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do oznakowania poziomego drog:

. farby rozpuszczalnikowe i wodorozcieficzalne — 25 % (m/m),
. farby 1 masy chemoutwardzalne - 2% (m/m).

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

1.2.5.4 Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez odbicie powrotne
w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania co najmniej 1,50,
wykazywaé¢ odporno$¢ na wodg, kwas solny, chlorek wapniowy 1 siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie
wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30
% w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co najmniej
80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2012 [2].

Whasciwosci kulek szklanych okreslajg certyfikaty CE.

1.2.5.5 Material uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sktada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wlasciwosci antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek
mniejszych niz 90 um. Potrzeba stosowania materialu uszorstniajacego wynika z wymagan
zastosowanego wyrobu.

Wymagania i metody badan materiatu uszorstniajacego oraz mieszaniny kulek szklanych z materiatem
uszorstniajacym podano w PN-EN 1423:2012 [2].

Wilasciwosci materiatu  uszorstniajacego oraz mieszaniny kulek szklanych =z materialem
uszorstniajagcym okreslaja certyfikaty CE.

1.2.5.6 Punktowe elementy odblaskowe oraz aktywne punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym (PEO) powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana
w nawierzchni¢ plytka z materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdow samochodowych, zawierajaca
element odblaskowy umieszczony w taki sposob, aby zapewnial widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie
opadow deszczu. PEO mogg by¢ w wersji biernej lub aktywnej. PEO powinny by¢ odporne na prace
phugdw odsnieznych w czasie zimowego utrzymania drog.

Element odblaskowy (tzw. retroreflektor), bedacy czescia PEO moze by¢:
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. szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowa warstwa odbijajaca znajdujacg si¢ na
powierzchni nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdow,
. plastikowy z warstwg zabezpieczajacg przed $cieraniem, ktory moze mie¢ warstwe odbijajaca

tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sg
zabezpieczone warstwami odpornymi na $cieranie.
Profil PEO nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli
PEO jest wykonany z dwoch lub wigcej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocg
narzedzi polecanych przez producenta. Wysoko$¢ punktowego elementu nie moze byé wigksza niz
25 mm. Barwa PEO powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - w przypadku
oznakowania trwatego — biata lub srebrzysta, w przypadku oznakowania tymczasowego - zotta.
Wymagania i metody badan punktowych elementéw odblaskowych podano w odpowiednim
dokumencie odniesienia (PN-EN, Krajowa Ocena Techniczna lub Aprobata Techniczna).
Wiasciwosci punktowych elementow odblaskowych okreslaja certyfikaty CE (PEO bierne) lub
Krajowe Certyfikaty Statosci Wiasciwosci Uzytkowych (PEO aktywne).

1.2.6 Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrone warunkow pracy i Srodowiska

Materialy stosowane do oznakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

1.2.7 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy do oznakowania cienko i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé statosc
swoich wilasciwoséci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow i
w temperaturze okreslonej przez producenta.

1.3 Sprzet

1.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M.00.00.00 pkt 3.

1.3.2 Sprzet do wykonywania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujagcego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inzyniera Kontraktu:

. szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace) oraz szczotek recznych,

srutownic, frezarek,

urzadzen do usuwania oznakowania wodg pod ci$nieniem,

sprezarek,

malowarek,

uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

wyklejarek do tasm odblaskowych,

walcoéw do wgniatania taSmy w nawierzchnig,

sprzetu do badan, okreslonych w STWiORB.

1.4 Transport

1.4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 pkt 4.
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14.2 Przewodz materialow do poziomego oznakowania drog

Materiaty do poziomego oznakowania drog nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajgcych
szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materiatdow. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN ISO 780:2016-03 [1]. W przypadku materiatow
niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
[10].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy mie¢dzynarodowej [11] dla transportu drogowego
materiatow palnych, klasy 3, oraz szczegdétowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki
wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty
charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi
w oryginalnych opakowaniach producenta, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym
zgodnie z przepisami przewozowymi (Dz. U. Nr 53 z 1984 1., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami) [8].

1.5 Wykonanie robot

1.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-M.00.00.00 pkt 5. Nowe i odnowione nawierzchnie drog
przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosi¢ co najwyzej 85%. Nie powinny wystepowac oraz by¢ prognozowane opady atmosferyczne.

1.5.3 Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢  wykonania oznakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni  znakowane;j.
Nieréwnomierno$ci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni
inie majag wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie
jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w STWiORB ustali¢: rozmiary powierzchni
niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztalcenia nawierzchni
(otwarte zlgcza podtuzne, koleiny, spgkania, przelomy, garby), wymagania wobec materialu do
oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

1.5.4 Przygotowanie podloza do wykonania oznakowania

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej
z pyhu, kurzu, piasku, smarow, olejow iinnych zanieczyszczen, przy uzyciu sprz¢tu wymienionego
w STWiORB i zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

1.5.5 Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujagc si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,szczegotowe warunkéw dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” do (Dz. U. nr 220, poz. 2181) [5], STWiORB
i wskazaniach Inzyniera Kontraktu.

Do przedznakowania mozna stosowal nietrwala farbg, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreskg poprzeczng. W przypadku odnawiania
znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne izgodne z dokumentacja
projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.
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Dopuszcza si¢ przedznakowanie z wykorzystaniem kredy w przypadkach, w ktorych pyt kredy nie
spowoduje zmniejszenia trwatosci oznakowania.

1.5.6 Wykonanie znakowania drogi

1.5.6.1 Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialéw

Materiaty do oznakowania drogi, spelniajagce wymagania podane w punkcie 1.2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
STWIiORB, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w odpowiednim dokumencie odniesienia
(PN-EN, Krajowa Ocena Techniczna, Aprobata Techniczna).

1.5.6.2 Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku
ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe¢ do oznakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2
do 4 minut do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napehiania zbiornika malowarki
zaleca si¢ przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego
farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie wymieszac¢ lub na jej powierzchni
znajduje si¢ kozuch. Farb¢ nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w STWiORB,
zachowujac wymiary i ostro§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy
pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podkladanej na drodze malowarki.
llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢
r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi Iub mieszaning kulek szklanych z
materialem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos¢ i1 jakos$¢ sprzetu
nalezy dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu
wykonania oznakowania podejmuje Inzynier Kontraktu na wniosek Wykonawcy.

1.5.6.3 Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych — zgodnie z ponizszymi wskazaniami. Material do oznakowania
poziomego nalezy naktada¢ rownomierng warstwa o grubosci ustalonej w STWiORB, zachowujac
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowac przy pomocy $ruby
mikrometrycznej lub suwmiarki. Dopuszcza si¢ inng metode np. ,,wagowa”, za zgoda Inzyniera
Kontraktu. [lo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy,
nie moze si¢ r6zni¢ od ilo$¢ ustalonej, wigcej niz o 20 %.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wigksze prace (linie
krawedziowe, segregacyjne na dilugich odcinkach drog) powinny by¢é wykonywane przy uzyciu
urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materialem uszorstniajagcym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos¢ i jakos$¢ sprzetu
nalezy dostosowac¢ do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
oznakowania podejmuje Inzynier Kontraktu na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania
nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacja usungé warstwe powierzchniowa betonu metoda
frezowania, $rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowaé pozostalosci mleczka cementowego i
uszorstni¢ powierzchni¢. Po usuni¢ciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy powierzchni¢
znakowang umy¢ wodg pod ci$nieniem oraz zagruntowaé srodkiem wskazanym przez producenta
masy (podktad, grunt, primer) w ilosci przez niego podane;j.

Tasma odblaskowa moze by¢ naklejana na istniejaca nawierzchnie za pomoca kleju zalecanego przez
producenta ta§my lub wbudowywana bezposrednio w §wiezo wykonana warstwe asfaltowa (metoda
INLAY). Przy wykonywaniu oznakowania tasmami odblaskowymi nalezy stosowac si¢ $cisle do
zalecen producenta tasmy.
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1.5.6.4 Wykonanie oznakowania okresowego

Do wykonywania oznakowania okresowego barwy bialej nalezy stosowaé materialy zgodnie z p.
1.1.1.5. Powinny one charakteryzowac si¢ dobrym powinowactwem z materiatami przewidzianymi do
wykonania oznakowania stalego. Oznakowanie okresowe wykonywane jest w celu zapewnienia
organizacji ruchu do czasu wykonania oznakowania stalego docelowego. Przewidywany okres
trwatosci wynosi do 6 miesigcy.

1.5.6.5 Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi (PEO)

Wykonanie oznakowania PEO powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania PEO nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na staranne mocowanie
elementow do podtoza, od czego zalezy trwato$¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwos¢ uzyskania
roznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatow, z ktorych wykonano punktowe elementy
odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowa¢ podktad (primer) poprawiajacy
przyczepno$¢ przyklejanych punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.

1.5.6.6 Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zéttej nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sa tatwe
do usunigcia po zakonczeniu czasowej organizacji ruchu. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca sig¢
uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zotte;j.

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatdéw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowaé: farby, tasmy odblaskowe lub punktowe elementy odblaskowe.
Stosowanie farb dopuszcza si¢ wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot
nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie
przykryte nowa warstwa Scieralng nawierzchni.

Do wykonywania oznakowania tymczasowego mozna stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania p.
1.2.2.

1.5.6.7 Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejagcego oznakowania poziomego, czynno$¢ t¢ nalezy
wykona¢ w sposob jak najmniej uszkadzajacy nawierzchnig¢. Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie
oznakowania poziomego wodg pod wysokim cisnieniem (waterblasting), frezowania mechanicznego,
piaskowania lub srutowania. Dopuszcza si¢ usuwanie oznakowania poziomego metoda trawienia lub
wypalania. Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie
nietrwalg farbg barwy czarne;.

Punktowe elementy odblaskowe nalezy usuwac zgodnie z zaleceniami producenta.

Srodki zastosowane do usuni¢cia oznakowania nie moga wplywac ujemnie na przyczepnos¢ nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢, trwalos¢ oraz na wlasciwosci podtoza.

Metoda usuwania oznakowania poziomego jest dopuszczalna wylacznie w uzgodnieniu z Inzynierem
Kontraktu oraz wlasciwym zarzadem drogi.

Materiaty pozostale po usuni¢ciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.6.8 Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagan jednej z
wlasciwosci, nalezy wykona¢ materiatem o sprawdzonej dobrej przyczepnos$ci do starej warstwy. Przy
doborze materiatow do odnowienia oznakowania istniejgcego nalezy kierowaé si¢ zaleceniami
producenta materiatu.

Jako zasad¢ mozna przyjac, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nalezy odnawiac takze
farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi —
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natryskiwanym cienkg warstwa masy termoplastycznej lub farbg wodorozcienczalng zalecang przez
producenta masy, oznakowania wykonane masami chemoutwardzalnymi —  farbami
chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi
akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych sposobow odnowy
oznakowania poziomego, jednak kazdorazowo nalezy uzyska¢ zgod¢ Inzyniera Kontraktu, po
sprawdzeniu wybranego przez Wykonawce sposobu odnawiania na odcinku probnym.

Ilo§¢ stosowanego do odnowienia materiatu, nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju i stanu
oznakowania odnawianego, kierujac si¢ wskazéwkami producenta materiatu i zaleceniami Inzyniera
Kontraktu.

1.5.6.9 Oznakowanie poziome drég rowerowych, pasé6w dla roweréw, sluz dla rowerow

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdow, a w przypadku
ich braku lub niepelnych danych — zgodnie z ponizszymi wskazaniami. Zaleca si¢ stosowanie
materialow zgodnie z p. 1.5.6.3. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inspektorem
dopuszcza si¢ stosowanie materialdw do oznakowania cienkowarstwowego zgodnie z p. 1.5.6.2.

1.6 Kontrola jakoSci roboét

1.6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M.00.00.00 pkt 6.

1.6.2 Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 1.5.5.

1.6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego

1.6.3.1 Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wlasciwosci oznakowania drog w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujagcymi rozne aspekty
wlasciwosci oznakowania poziomego drog wedlug PN-EN 1436:2018-02 [3] oraz punktowych
elementow odblaskowych wg PN-EN 1463-1:2009 [4 i 4a].

Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, s3 wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 7 do 14 dnia po wykonaniu. Kolejne badania
kontrolne nalezy wykonywa¢ po okresie, od 3 do 6 miesigcy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku,
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materialow o trwalos$ci dtuzszej niz 1 rok.

Barwa zoélta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktore takze powinny by¢ kontrolowane. Inne
barwy oznakowan niz biata i zolta nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w zalaczniku nr
2 do rozporzadzenia [5].

1.6.3.2 Wymagania wobec oznakowania poziomego

1.6.3.2.1 Widzialno$¢ w dzien

Widzialno§¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji wyrazonym
wspoétczynnikiem luminancji w §wietle rozproszonym Qd lub wspoétczynnikiem luminancji § oraz
barwa oznakowania wyrazong wspoOtrzednymi chromatycznosci x, y. Zaleca si¢ wykonywanie
pomiaru wspoétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym Qd, ale za zgoda Inzyniera Kontraktu
moze on by¢ zastapiony pomiarem wspolczynnika luminancji B.

Warto$¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 7 - 14 dni po wykonaniu powinna
wynosi¢ dla oznakowania §wiezego, barwy:

e bialej, co najmniej 130 med m™ Ix!' (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
e bialej, co najmniej 160 mcd m™ Ix!' (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
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e 70ltej, co najmniej 100 med m 1x!), klasa Q2.
Warto$¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 14 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

e bialej, co najmniej 100 med m? Ix™! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

e bialej, co najmniej 130 med m? Ix™!' (nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

e 706ltej, co najmniej 80 med m? Ix!, klasa Q1.

Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 7 do 14 dnia po
wykonaniu, barwy:

e bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,

e bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

e 70ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartos¢ wspolczynnika B powinna wynosi¢ po 14 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:

e Dbialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

e Dbialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

e  706Mtej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2018-02 [3] przez wspotrzedne

chromatycznos$ci x iy, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1 i na rys. 1.

Tablica 1. Punkty narozne obszarow chromatycznos$ci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

x | 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biale

y | 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie zotte klasa | X | 0,443 0,545 0,465 0,389
Yl vy | 0,399 0,455 0,535 0.431
Oznakowanie zotte klasa | X | 0,494 0,545 0,465 0,427
Y2 y | 0,427 0,455 0,535 0,483

x | 0,690 0,530 0,495 0,655
Oznakowanie czerwone

y | 0,310 0,300 0,335 0,345

x | 0,078 0,200 0,240 0,137
Oznakowanie niebieskie

y | 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 1. Granice barw bialej, zottej, czerwonej i niebieskiej oznakowania poziomego

1.6.3.2.2 Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku Ry, okre§lany wedtug

PN-EN 1436:2018-02 [3].

Wartos¢ wspotczynnika odblasku Rp dla oznakowania nowego w stanie suchym (7-14 dni po

wykonaniu) powinna wynosi¢, dla barwy:

e bialej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h, co
najmniej 250 med m? Ix,

e bialej, na pozostalych drogach, co najmniej 200 med m Ix’!, klasa R4,

e 70ltej tymezasowej, co najmniej 150 med m? Ix!, klasa R3,

Wartos¢ wspotczynnika odblasku Ry dla oznakowania eksploatowanego (po 14 dniu od wykonania) w

ciggu calego okresu uzytkowania, powinna wynosi¢, dla barwy:

e bialej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h, co
najmniej 150 med m? Ix!, klasa R3,
e bialej, na pozostalych drogach, co najmniej 100 med m? Ix’!, klasa R2,
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e 70ltej tymczasowej, co najmniej 100 med m? Ix!, klasa R2.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwa S$cieralng z SMA zaleca si¢ stosowaé
materialy grubowarstwowe.

Warto$¢ wspotczynnika odblasku Ry w stanie wilgotnym dla oznakowania typu II w catym okresie
uzytkowania powinna wynosic:

. co najmniej 35 med m? Ix!, klasa RW2.

Zalecane jest wykonywanie pomiaréw odblaskowosci na oznakowaniu podluznym metoda
dynamiczna.
Pomiar oznakowania profilowego z wygarbieniami np. typu ,,baretka” powinien by¢ wykonywany

tylko metoda dynamiczng. Pomiar aparatami r¢cznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym
btedem.

1.6.3.2.3 Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkoSci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadlem angielskim wg PN-EN 1436:2018-02 [3]. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w
ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT w ciggu calego okresu uzytkowania
oznakowania wynosita: co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza si¢ podwyzszenie w ST wymagania szorstkosci do 50 — 65 jednostek SRT (klasy S2 — S5),
w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wigkszej szorstkoSci oznakowania, wigze si¢ z
zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg
PN-EN 1423:2012 [2]. Nalezy przy tym wziag¢ pod uwage jednoczesne obnizenie warto$ci innych
parametréw oznakowania np. wspotczynnika luminancji, wspotczynnika odblasku.

Szorstko$¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj
wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymaga¢ wyzszej jego warto$ci na
starcie, a nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami. Pomiar
na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z
wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowanie innych metody pomiaru o znanej korelacji z wskaznikiem SRT.

1.6.3.2.4 Trwalo$¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania rozumiana jako zdolno$¢ do utrzymania minimalnych wymaganych
parametréw uzytkowych i funkcjonalnych przez zatozony czas oceniana jest na podstawie spelniania
wymagan widocznosci w dzien, widoczno$ci w nocy oraz szorstko$ci. Przewidywang trwaloscia
oznakowania jest spelnienie minimalnych wymagan wiasciwosci uzytkowych w powigzaniu z
uzyskang klasa przejezdnosci. Trwalos¢ powinna by¢ okreslana poprzez badanie w warunkach
rzeczywistych na krajowym odcinku doswiadczalnym, na etapie wprowadzania wyrobu do obrotu.
Zalecana minimalna klasa przejezdnos$ci oznacza klase, ktéra powinna zapewni¢ spetnienie wymagan
widoczno$ci w dzien, widocznoséci w nocy oraz szorstkosci. Klasy przejezdno$ci wraz z uzyskanymi
parametrami uzytkowymi podane sg w Krajowych Ocenach Technicznych dla wyrobéow do poziomego
oznakowania drog.

Producent materialu powinien dysponowa¢ oceng trwaloSci materialu na krajowym odcinku
doswiadczalnym, a takze wprowadzi¢ wyrob do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.6.3.2.5 Czas schniecia oznakowania (czas do wznowienia ruchu po oznakowaniu)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.
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Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z
tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku
wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97 [7].

1.6.3.2.6 Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosic¢

dla:

e oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,89 mm,
oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej S mm,

e punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czeSci jezdnej drogi, co najwyzej
15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyzej
25 mm.

Wymagania te nie obowiazuja, jesli nawierzchnia pod oznakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub
gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez ocen¢ wizualna.

1.6.3.3 Badania wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w
czasie jej wykonywania (co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem STWiORB), nastgpujace
badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:

. sprawdzenie oznakowania opakowan,

. wizualng ocen¢ stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

. pomiar wilgotnoséci wzglednej powietrza,

. pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

. badanie lepkosci farby, wg POD-97,

b) w czasie wykonywania pracy:

. pomiar grubo$ci warstwy oznakowania,

. pomiar czasu schniecia, wg POD-97,

. wizualng ocene rownomierno$ci roztozenia kulek szklanych,

. pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

i ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
. wizualng ocene rownomierno$ci skropienia (roztozenia materialu) na catej szerokosci linii.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowac¢ do czasu uplywu okresu gwarancji.

Do odbioru oznakowania poziomego nalezy wykona¢ badania:

° widzialnos$ci w dzien,
. widzialno$ci w nocy,
. szorstkosci,

Badania powinny by¢ wykonywane przez laboratorium niezalezne od wykonawcy, zalecane jest
laboratorium akredytowane. Warto$ci zmierzonych parametrow powinny spetnia¢ wymagania podane
w punkcie 1.6.3.

Zalecane jest wykonywanie pomiarow odblaskowosci na oznakowaniu podluznym metoda
dynamiczna.

W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaré6w na otwartych do ruchu odcinkach drog o
dopuszczalnej predkosci > 70 km/h pomiar nalezy wykonywa¢ metoda dynamiczng. .

W przypadku wykonywania pomiarow wspotczynnika odblasku i wspdtczynnikow luminancji
aparatami recznymi, czestotliwo§¢ pomiaréw nalezy dostosowaé do ditugosci badanego odcinka,
zgodnie z tablica 3. W kazdym z mierzonych punktdéw nalezy wykonaé po 5 odczytow wspotczynnika
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odblasku i wspoétczynnika luminancji Qd oraz po 3 odczyty wspdtczynnikéw luminancji f w
odleglosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ pomiaréw wspdtczynnikow odblaskowosci i luminancji aparatami r¢cznymi

Lp. | Dhigos¢ odeinka, km .CZfr;stotliwosié N Minimallnar ilo§¢
pomiardéw, co najmniej pomiaréw
1 od0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3do 10 co 1l km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 od 20 do 30 co 3 km 11
5 powyzej 30 co 4 km >11

Warto$¢ wskaznika szorstko$ci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 — 4 punktach znakowanego odcinka drogi o
jednorodnym podiozu i zastosowanym rodzaju oznakowania poziomego.

1.6.3.4 Badania wykonania oznakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujgc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza,
co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, nastepujace badania:

. sprawdzenie oznakowania opakowan,

. sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie
z zaleceniami STWiORB,

wizualng oceng stanu elementow, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,

wilgotnosci wzglednej powietrza,

temperatury powietrza i nawierzchni,

pomiaru czasu oddania do ruchu (schnigcia),

wizualng oceng liniowosci przyklejenia elementow,

rownomiernosci przyklejenia elementéw na catej dtugosci linii,

zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejanych elementow, w liczbie okreslonej
w STWiORB, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier Kontraktu moze
zleci¢ wykonanie badan:

. widzialno$ci w dzien,
o widzialno$ci w nocy,
o odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3 i wykonanych wedlug metod

okreslonych w ,,Warunkach technicznych POD-97”. Jesli wyniki tych badan wykaza
wadliwo$§¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiajacy.

1.6.4 Tolerancje wymiaréw oznakowania

1.6.4.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa
i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia [5], powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

. szeroko$¢ linii moze si¢ r6zni¢ od wymaganej o + 5 mm,

o dtugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej
250 mm,

o dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz = 50 mm dtugosci wymagane;j,

o dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od

wymaganego wzoru niz = 50 mm dla wymiary dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.
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Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usung¢ lub przekresli¢ krzyzami koloru zoltego zbgdne stare oznakowanie.

1.6.4.2 Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania
Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni istniejacych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnej tolerancji podanych w punkcie 1.6.4.1.

1.7 Obmiar robot

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w D-M.00.00.00 pkt 7.

1.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest

. komplet [kpl.] dla oznakowania podlegajacego odtworzeniu wg obowigzujacej organizacji
ruchu,

° m2 powierzchni naniesionych znakow lub liczba umieszczonych punktowych elementow
odblaskowych dla nowego oznakowania,

. komplet [kpl.] dla oznakowania czasowej organizacji ruchu.

1.8 Odbiodr robot

1.8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.6.4, daly
wyniki pozytywne.

1.8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
robot, moze by¢ dokonany po:

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

przedznakowaniu,

usunigciu istniejgcego oznakowania poziomego,

wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betonowej lub kamienne;.

1.8.3 Odbioér koncowy

Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po catkowitym zakofczeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiardéw i badan jako$ciowych okreslonych w punkcie 1.6.3.

1.8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego. Ustalenia odnos$nie
okresOw gwarancyjnych powinny by¢ uzgodnione pomigdzy zarzadcg drogi a wykonawcag
oznakowania.

1.9 Podstawa platnosci

1.9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 pkt 9.

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? lub 1 kpl. wykonania robot obejmuje:
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prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podloza (nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powloki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych

z dokumentacjg projektows i ,,aktualnie obowigzujacymi przepisami,

ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

J uzupelienie oznakowania gdzie nie spelnia ono wymogéw STWiORB,

o poprawa oznakowania przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego gdzie nie spelnia ono
wymogow STWiORB,

o przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

Wynagrodzenie za roboty objete zakresem niniejszej] STWiORB jest wynagrodzeniem ryczattowym.
W zwiazku z tym ceny jednostek obmiarowych obejmuja:

o zakup 1 dostarczenie wszelkich materiatow i urzadzen;
o wykonanie wszelkich robot budowlanych;
o przeprowadzenie wszelkich prob i sprawdzen,

ktore sa niezbgdne do wykonania catego zakresu robot objetego dokumentacja projektowa i niniejsza
STWiORB - zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.

1.10 Normy i przepisy zwiazane

[1] PN-EN ISO 780:2016-03 Opakowania - Opakowania transportowe - Symbole graficzne
stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu

[2] PN-EN 1423:2012 Materialy do poziomego oznakowania drog - Materialy do posypywania -
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

[3] PN-EN 1436:2018-02 Materialy do poziomego oznakowania droég - Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog dla uzytkownikow oraz metody badan

[4] PN-EN 1463-1:2009 Materialy do poziomego oznakowania drog - Punktowe elementy
odblaskowe - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu

[4a] PN-EN 1463-2:2003 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe Cze$¢ 2: Badania terenowe

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami:

[6] Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 czerwca 2018 r. w
sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233)

[7] Warunki techniczne. Poziome Oznakowanie Drog. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

[8] Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)
[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

[10] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012
poz. 445)

[11] Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
(RID/ADR)
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