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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa inwestycji
Niniejsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) nalezy
stosowa¢ do wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z nawierzchniami drogowymi oraz
krawedziami jezdni, ciaggdw pieszych i rowerowych.
W szczegodlnosci niniejszy dokument okresla zasady prowadzenia robot dla inwestycji pn.:

,Nazwa inwestycji”’

1.2 Przedmiot robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa:
— wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z
nawierzchniami drogowymi oraz krawedziami jezdni i ciagéw pieszych i rowerowych.

1.3 Zakres robot budowlanych
Niniejsza STWIORB moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt polegajacych na:

—  wykonaniu nawierzchni drogowych (JZ, J, P, KS) z betonowej kostki brukowej 10 x 20 cm,

—  wykonaniu spoin w nawierzchni fugag cementowo-piaskowa.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zwigzanych z ukladaniem
nawierzchni wymieniono w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.6 Nazwy i kody grup, klas lub kategorii robot

Roboty opisane w niniejszym STWiORB s3a przedstawione w klasyfikacji Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) nastepujaco:

Tabela 1. Klasyfikacja CPV

Podziat Kod
strukturalny | numeryczny

Dziat 45000000-7 | Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
Grupa 45200000-9 | budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
1 wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
Klasa 45230000-8 | komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Opis

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Kategorie | 45233200-1 | Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233260-9 | Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233262-3 | Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

45233250-6 | Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
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45233252-0 | Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233251-3 | Wymiana nawierzchni
45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233223-8 | Wymiana nawierzchni drogowej
45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233100-0 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233160-8 | Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane
45233162-2 | Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych
45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233140-2 | Roboty drogowe
45233141-9 | Roboty w zakresie konserwacji drog
45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drog
45233129-9 | Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog
45233128-2 | Roboty budowlane w zakresie rond
45233123-7 | Roboty budowlane w zakresie drog podrzgdnych
45233121-3 | Roboty w zakresie budowy drog gtownych

1.7 OKreSlenia podstawowe
Uzyte w niniejszym dokumencie okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

—  chodnik — wydzielone i umocnione powierzchnie ulicy lub placu przeznaczone wytacznie do
ruchu pieszego,

—  betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory
spelnia nastepujace warunki:

o w odleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien
wykazywa¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm,

o catkowita dlugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna
4,

— obramowanie chodnika — umocnienie bocznych jego krawedzi wykonanych z obrzezy,
krawegznikow betonowych lub innych materiatow zgodnie z Dokumentacja Projektows i
odpowiednimi STWIORB,

—  podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona na podtozu majaca za zadanie wyrownanie roznic
w grubo$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych oraz
uzyskania wtasciwego spadku nawierzchni,

— wymiar nominalny — wymiar kostki brukowej okreslony w celu jej wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Niniejsza STWIORB obejmuje wybrane elementy zagospodarowania pasow drog publicznych, ktore
zgodnie z Zarzadzeniem nr 1539/2016 okre$lone sa nastgpujacymi oznaczeniami:
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Tabela 2. Oznaczenia i opis sekcji funkcjonalnych i elementow drogi w pasie drogowym

Oznaczenie
sekcji
Poz. | funkcjonalnej | Opis sekcji funkcjonalnej lub elementu drogi
lub elementu
drogi
Pas postoju - pas przeznaczony dla postoju samochodow, lokalizowany w
: p formie paséw lub zatok w poziomie jezdni (zalecane), w poziomie
posrednim pomigdzy poziomem chodnika a poziomem jezdni (zalecane)
lub w poziomie chodnika (niezalecane);
2. J Jezdnia - przestrzen przeznaczona dla ruchu pojazdow
; Jezdnia zjazdu — nawierzchnia przeznaczona do ruchu pojazdow w obrebie
' zjazdow indywidualnych lub publicznych
4 KS Urzadzenie $cickowe, w szczegdlnosci obnizone korytko odprowadzajace
wode opadowa

Pozostate okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2 WLEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1 Betonowa kostka brukowa — wymagania dla materialow

Dla materiatow do produkcji betonowych kostek brukowych nalezy spetni¢ wymagania PN-EN 1338 i
Zarzadzenia nr 1539/2016 Prezydenta m. st. Warszawy oraz odpowiednich Polskich Norm powotanych
w ww. dokumentach.

2.2 Betonowa kostka brukowa — wymagania dotyczace wyrobow gotowych

Nalezy stosowaé materialy nowe spetniajace wymagania PN-EN 1338 i Zarzadzenia nr 1539/2016
Prezydenta m. st. Warszawy przeznaczone do stosowania w obszarach ruchu pieszego o nast¢pujacych
parametrach:

2.2.1 Wymagania Zarzadzenia nr 1539/2016
—  wymiary kostki 20 x 10 x 8 cm (w osiach spoin),
o 19,8 x9,8 x 8 cm (wymiar nominalny kostki),
—  opis ksztattu: kostka prostokatna,

—  material kostki: mieszanka cementowa z kruszywem bazaltowym 1-4 mm. Udziat odstonigtego
kruszywa w powierzchni kostki 20-30%,

—  beton cementowy — mieszanka w kolorze ciemnoszarym, zblizonym do RAL 7015 (slate grey),
— wykonczenie powierzchni: powierzchnia antyposlizgowa, nierownosci do okoto 0,5 mm,

—  wykonczenie krawedzi — mikrofaza 2,0 x 2,0 mm,
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szeroko$¢ spoin — 3 mm (w przypadku spoin podatnych nalezy stosowaé spoiny wg wymagan
dokumentacji oraz kart technicznych materiatu spoiny lub zgodnie z wymaganiami niniejszej
STWiORB — przy zastosowaniu spoin podatnych co 5 m nalezy przyjmowac szeroko$¢ spoiny

12 mm i wysokos$¢ 10 mm).

2.2.2 Wymagania normowe

Tabela 3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338

Whasciwosé Warto$¢ wymagana
Tolerancje wymiardw:
- dtugos¢ + 2 mm
- szerokos$¢ + 2 mm
- grubos¢ + 3 mm
Struktura wyrobu zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow
Powierzchnia gorna:
- wypuktosci < 1,5 mm
- wklgstosci < 1,0 mm
Nasigkliwos¢: Klasa 2 (B)
- wartos$¢ $rednia <6%
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych: Klasa 3 (D)
— ubytek masy po badaniu: §rednio <1,0 kg/m?
— przy czym pojedynczy wynik > 1,5 kg/m?
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:
— wytrzymato$¢ charakterystyczna > 3,6 MPa
— przy czym pojedynczy wynik > 2,9 MPa
Odpornos$¢ na Scieranie: Klasa 4 (I)
- wg metody H <18 000 mm?*/5 000 mm?
- wg metody G <20 mm
Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie (USRV) >55

Pozostate wymagania oraz metody badan whasciwosci brukowych kostek betonowych nalezy stosowaé

zgodnie z normg PN-EN 1338.

2.2.3 Dodatkowe wymagania:

—  betonowe kostki brukowe mogg by¢ jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. Jesli kostki brukowe

sa produkowane z warstwa $cieralng (kostka dwuwarstwowa), to warstwa ta, mierzona zgodnie
z normg PN-EN 1338, powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm na calej powierzchni
deklarowanej przez producenta jak powierzchnia widoczna. Pojedynczych ziaren kruszywa
wchodzacych w warstwe $cieralng nie nalezy bra¢ pod uwagg. Warstwa $cieralna powinna
stanowi¢ integralng cze$¢ kostki brukowej,

kolorystyka i zastosowane materialy podlegaja zatwierdzeniu przez Inwestora oraz Projektanta
na podstawie propozycji Wykonawcy. Po akceptacji Inwestora i Projektanta Wykonawca
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uzyska uzgodnienie zaproponowanych materialdw w zakresie zgodnosci z wymaganiami
Zarzadzenia nr 1539/2016 (kolorystyka, struktura powierzchni i udziat procentowy kruszywa
odstonietego) i zgodnosci z probka wzorcowa w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego, Wydziat Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej,

w przypadku konieczno$ci uzycia materiatow spetniajgcych wymagania innych dokumentow
odniesienia, nalezy przedstawi¢ dany material wraz z deklaracja whasciwosci uzytkowych do
akceptacji Inwestora oraz Projektanta,

nalezy dazy¢ aby w projektowanym obszarze lub w ramach jednej inwestycji stosowac
nawierzchnie o zblizonej warto$ci odpornos$ci na poslizg/poslizgnigcie. Dopuszczalne odchyltki
nalezy zapewni¢ na poziomie wartosci (SRV ,wet”; USRV w zaleznosci od badanego
materiatu) + 10.

2.3 Materialy na podsypke

W zalezno$ci od wymagan dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ warstwe wyrownawcza, na ktorej
uktadane beda kostki, w postaci:

2.3.1

podsypki piaskowej (w przypadku obcigzenia ruchem pieszym),

podsypki grysowej (w przypadku obcigzenia ruchem pieszym),

cementowo-piaskowej 1:4 (w przypadku sporadycznego obcigzenia ruchem pieszym, zjazdow
indywidualnych lub $ciekow przykraweznikowych),

zaprawy cementowej przeznaczonej do ruchu pieszego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore moga by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom
pojazdéw technicznych),

zaprawy cementowej przeznaczonej do ruchu samochodowego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore moga by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom
pojazdow technicznych lub w przypadku nawierzchni stanowisk postojowych).

Podsypka piaskowa

Na podsypke piaskowa nalezy stosowac kruszywo spetniajagce wymagania normy PN-EN 13242+A1 o
nastepujacych parametrach:

2.3.2

frakcje 0/2, 0/4 lub 0/5 mm,
kategoria uziarnienia Gr80,
zawarto$¢ pytow fo,

brak zanieczyszczen obcych.

Podsypka grysowa

Na podsypke grysowa nalezy stosowaé naturalne kruszywo tamane, granulowane (grys) spetiajace

wymagania normy PN-EN 13242+A1 o nastgpujacych parametrach:

2.3.3

materiat kamienny: bazalt,
frakcje 2/4, 2/5, 2/8, 4/8 mm,
kategoria uziarnienia Gr80,
zawarto$¢ pytow fo,

brak zanieczyszczen obcych.

Material na podsypke cementowo-piaskowa

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé mieszanke cementu z piaskiem w stosunku 1:4

zapewniajacg wytrzymato$¢ na $ciskanie co najmniej Ros = 14 MPa sktadajaca si¢ z nastepujacych
materialow:
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—  kruszywo spetniajgce wymagania normy PN-EN 13242+A1 o nastepujgcych parametrach:
o frakcje 0/2, 0/4 lub 0/5 mm
o kategoria uziarnienia G¢80,
o zawartos¢ pytow fio,
o brak zanieczyszczen obcych,

— cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1,
— woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3.4 Material na warstwe¢ mocujaca wysokosprawna na bazie cementu przeznaczona do
nawierzchni do ruchu pieszego ze sporadycznym ruchem pojazdéw samochodowych
W przypadku takiego wskazania w dokumentacji elementy mozna uktada¢ na warstwie wysokosprawne;j
zaprawy mocujacej na bazie cementu stanowigcej gotowy produkt dostarczany na budowe do
wymieszania z woda lub jako gotowy produkt do wbudowania w nawierzchnig.
Nalezy stosowa¢ zaprawy o deklarowanych wlasciwosciach uzytkowych lub posiadajgcych
odpowiednig aprobate techniczng/oceng techniczng o nastgpujacych parametrach:
—  wytrzymalos¢ na Sciskanie > 25 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1015-11),
—  wytrzymatos¢ na zginanie > 4 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1015-11),
—  wytrzymalo$¢ na odrywanie > 2 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1542),
—  skurcz < 0,8 %o (po 56 dniach wg PN-EN 12617-4),
— odporno$¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265),
—  absorbcja kapilarna < 0,5 kg*m2*h (wg PN-EN 13057).

2.3.5 Material na warstwe mocujacg wysokosprawng na bazie cementu przeznaczona do
nawierzchni do ruchu pojazdéw samochodowych
W przypadku takiego wskazania w dokumentacji elementy mozna uktada¢ na warstwie wysokosprawne;j
zaprawy mocujacej na bazie cementu stanowigcej gotowy produkt dostarczany na budowe do
wymieszania z woda lub jako gotowy produkt do wbudowania w nawierzchnig.
Nalezy stosowaé zaprawy o deklarowanych wlasciwosciach uzytkowych lub posiadajacych
odpowiednig aprobatg techniczng/ocene techniczng o nast¢pujacych parametrach:
—  wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 60 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1015-11),
—  wytrzymalo$¢ na zginanie > 10 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1015-11),
—  wytrzymalo$¢ na odrywanie > 2 MPa (po 28 dniach wg PN-EN 1542),
—  skurcz < 0,8 %o (po 56 dniach wg PN-EN 12617-4),
— odpornos¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265),
—  absorbcja kapilarna < 0,5 kg*m2*h*° (wg PN-EN 13057).

2.4 Materialy do wypelnienia spoin
W zaleznosci od wymagan dokumentacji projektowej nalezy stosowac materialy do spoinowania kostki
W postaci:
— zaprawy cementowo-piaskowej (w przypadku obcigzenia ruchem pieszym, zjazdow
indywidualnych lub §ciekow przykraweznikowych),
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— zaprawy cementowej przeznaczonej do ruchu pieszego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore mogg by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom

pojazdéw samochodowych),

—  zaprawy cementowej przeznaczonej do ruchu samochodowego (w postaci gotowych rozwigzan
systemowych w przypadku nawierzchni, ktore mogg by¢ poddane sporadycznym obcigzeniom
pojazdéw technicznych lub w przypadku nawierzchni stanowisk postojowych).

2.4.1 Zaprawa cementowo-piaskowa

W przypadku zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ mieszanke cementu z piaskiem w
stosunku 1:2 zapewniajacg wytrzymato$¢ na S$ciskanie co najmniej 25 MPa skladajaca sie z
nastgpujacych materialow:

—  kruszywo speliajace wymagania normy PN-EN 13242+A1 o nastepujacych parametrach:
o frakcje 0/2 mm,
o kategoria uziarnienia Gr80,
o zawartos¢ pytow f3,
o brak zanieczyszczen obcych,
— cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1,
— woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.42 Gotowa zaprawa do spoinowania na bazie cementu przeznaczona dla ruchu pieszego ze
sporadycznym ruchem pojazdéw samochodowych

W przypadku gotowych mieszanek do spoinowania nalezy stosowac fabrycznie przygotowane
mieszanki mineralne przeznaczone do spoinowania zawierajace cement, selekcjonowane kruszywa i
dodatki przygotowane do wymieszania z woda na budowie, o nast¢pujacych parametrach:

—  kolor RAL 7004 (szary sygnatowy) lub zblizony,

—  przeznaczenie do spoinowania elementow kamiennych i betonowych nawierzchni pieszych
obcigzonych ruchem samochodowym,

—  wytrzymalos¢ na Sciskanie (po 28 dniach w temp. +20°C wg PN-EN 1015-11) >25 MPa,
—  wytrzymalo$¢ na zginanie (po 28 dniach w temp. +20°C wg PN-EN 1015-11) > 4 MPa,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265).

2.4.3 Gotowa zaprawa do spoinowania na bazie cementu przeznaczona do nawierzchni do
postoju i ruchu samochodowego

W przypadku gotowych mieszanek do spoinowania nalezy stosowa¢ fabrycznie przygotowane
mieszanki mineralne przeznaczone do spoinowania zawierajgce cement, selekcjonowane kruszywa i
dodatki przygotowane do wymieszania z woda na budowie, o nastepujacych parametrach:

—  kolor RAL 7004 (szary sygnatowy) lub zblizony,

—  przeznaczenie do spoinowania kamiennych i betonowych nawierzchni drogowych obcigzonych
ruchem samochodowym,

—  wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 28 dniach w temp. +20°C wg PN-EN 1015-11) > 50 MPa,
—  wytrzymalo$¢ na zginanie (po 28 dniach w temp. +20°C wg PN-EN 1015-11) > 8 MPa,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu F150 (badanie na probkach o wymiarach 4x4x16 cm, wg
PN-B-06265).
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2.4.4 Material do wypelnienia spoin podatnych

Jesli w dokumentacji projektowej nie wskazano inaczej, w ciagach pieszych nalezy wykonaé fugi
podatne, ktore zrekompensujg ruchy temperaturowe nawierzchni betonowej. Spoiny podatne nalezy
wykonywa¢ co okoto 5 m w poprzek ciagu pieszego lub w przypadku szerokosci ciggow pieszych
wiekszych od 6 m, rowniez wzdtuz ciggow pieszych. Nalezy stosowac uszczelnienie masg zalewowg o
szerokosci 12 mm i 10 mm. Pod masg nalezy stosowa¢ wypehienie piaskowe i sznur dylatacyjny.

Materiatem stuzacym do wypetniania podatnych spoin jest masa uszczelniajgca na bazie polisulfidu o
wlasnosciach mechanicznych i trwato$ci nie gorszych niz okreslone w ponizszej tabeli 4:

Tabela 4

Wilasciwos¢ Wartos¢

Odksztatcenie dopuszczalne 25%  szerokosci  spoiny  przy
temperaturze obiektu +10°C

Modut sprezystosci przy rozcigganiu | 0,24 N/mm? £10%

Wydtuzenie przy zerwaniu 350% +10%

Naprezenie niszczace 0,5 N/mm?+10%

Modut sprezystosci przy wydluzeniu | 0,21 N/mm? £10%

100%
Sprezystos¢ powrotna 90% £10%
Odpornos¢ temperaturowa -40°C + +120°C

Uzupehieniem masy do uszczelnien sg wszelkie preparaty pomocnicze (szczepne, gruntujgce)
wymienione w karcie technicznej produktu i instrukcji stosowania okreslone przez producenta lub
dostawce oraz materialy pomocnicze takie, jak tasmy lub warstwy poslizgowe wg wskazan producenta
mas uszczelniajacych.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do ukladania betonowej kostki brukowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
—  re¢cznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
— mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

Do wyrdéwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone linami na
szynie lub kraweznikach.

Do wypehienia fug stosuje si¢ sprzgt wskazany w kartach technicznych gotowych materiatdéw do
wypehien.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatdw na plac budowy bedzie odbywat si¢ przy zastosowaniu $rodkéw transportu

kotowego. Materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie wystgpowata
mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

4.2 Transport betonowej kostki brukowe;j
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

4.3 Transport innych materialow

Transport, roztadunek i sktadowanie produktow chemicznych powinien odbywaé si¢ zgodnie z
wytycznymi ich producenta okreslonymi w Kkarcie technicznej produktu Iub karcie substancji
niebezpiecznej. Podczas transportu, roztadunku i sktadowania materialy te nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

4.4 Skladowanie materialow

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé si¢ na podlozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Betonowa kostke brukowa na podsypce cementowo-piaskowej lub zaprawie cementowej mozna
uktadaé bez srodkow ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie
nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym.

Warunki stosowania gotowych zapraw okre§lone sg wg szczegdélowych wymagan producentow dla
danego wyrobu.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.3 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowej kostki brukowej mozna stosowac¢ krawezniki, krawezniki
oporowe oraz inne typy kraweznikow zgodnie z Dokumentacja Projektowsg oraz odpowiednig
STWIORB.

Nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej uktada si¢ rdwniez na granicy z innymi nawierzchniami
pieszymi, m.in. z nawierzchniami z kostki kamiennej lub plyt betonowych lub kamiennych. W tym
przypadku na granicy nawierzchni nalezy stosowa¢ fuge podatng lub fuge o szerokosci wigkszej dla
danego typu nawierzchni, np. uwzgledniajacg nierdwnosci kostki brukowe;.

5.4 Podbudowa pod warstwe podsypki

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z Dokumentacjg Projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w STWIORB dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Wymagane jest, aby podbudowa przeznaczona do wykorzystania pod nawierzchnie przeznaczone do
ruchu samochodowego, wykonana z materialu niezwigzanego byla zage¢szczona do wskaznika
zageszczenia co najmniej 1,00 oraz wskazywala wtorny modut zageszczenia co najmniej 120 MPa.

5.5 Podbudowa pod warstwe mocujaca na bazie cementu
Warstwe mocujacg na bazie cementu uktada si¢ na podtozu betonowym o nastgpujgcych parametrach:
—  wytrzymalo$¢ podloza metoda ,,pull-off” - > 1,5 MPa,
— powierzchnia betonu wolna od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytow, plam, olejow,
smarow 1 innych zanieczyszczen,
— podtoze matowo-wilgotne, powierzchnia betonu powinna mie¢ jednolitga wilgotnos¢, bez
jasnych i ciemnych plam,
—  podtoze powinno by¢ uszorstnione.
W przypadku gladkich powierzchni lub w przypadku zalecen karty technicznej produktu nalezy
stosowac obowigzkowo warstwe szczepng wskazang w tych kartach technicznych.
Prace przy zastosowaniu zapraw montazowych nalezy prowadzi¢ w temperaturach podtoza od +5°C do
+30°C. Elementy, na ktorych stosowana jest zaprawa montazowa nalezy chroni¢ przed silnym
nagrzaniem lub przemarzaniem.

5.6 Wykonanie podsypki piaskowej lub grysowej

W przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej podsypki, grubos¢ podsypki po zageszczeniu
i wyprofilowaniu powinna odpowiada¢ wymiarom przedstawionym na rysunkach przekrojow
konstrukcyjnych.

Przy doborze podsypki nalezy kierowaé si¢ zatozeniem aby podsypka przepuszczajgca wode byla
stosowana tylko przy wypelieniu spoin z materialow réwniez przepuszczajacych wodg. Przy
odmiennym podejsciu nalezy zastosowa¢ dodatkowe rozwigzania projektowe umozliwiajace
odprowadzenie wody opadowej z warstwy podsypki poza nawierzchnig.

5.7 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

W przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej podsypki, grubos¢ podsypki po zageszczeniu
i wyprofilowaniu powinna odpowiada¢ wymiarom przedstawionym na rysunkach przekrojow
konstrukcyjnych.
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Przy doborze podsypki nalezy kierowaé si¢ zatozeniem aby podsypka nieprzepuszczajaca wody byla

stosowana tylko przy wypehieniu spoin z materialow réwniez nieprzepuszczajacych wody. Przy
odmiennym podejsciu nalezy zastosowa¢ dodatkowe rozwigzania projektowe umozliwiajace
odprowadzenie wody opadowej z warstwy podsypki poza nawierzchnig.

5.8 Wykonanie warstwy mocujacej na bazie cementu

Zaprawe montazowg bezposrednio przed uktadaniem nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi kart
technicznych. Nalezy stosowac si¢ bezwzglednie do wytycznych recepturowych kart technicznych w
zakresie sposobu mieszania i proporcji wody oraz czasu przydatno$ci do uzycia.

Zaprawe nalezy nanie$¢ na podloze w wymaganej grubosci i uktada¢ elementy poprzez wcisnigcie w
Swiezg zaprawe w taki sposob aby po wcisnigciu uzyskac projektowane rzgdne nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni nalezy przestrzegac¢ czasow wskazanych w kartach technicznych do obcigzenia
ruchem i do wykonywania spoin.

Przy doborze podsypki nalezy kierowa¢ si¢ zatozeniem aby podsypka nieprzepuszczajaca wody byla
stosowana tylko przy wypehieniu spoin z materialow réwniez nieprzepuszczajacych wody. Przy
odmiennym podejSciu nalezy zastosowa¢ dodatkowe rozwigzania projektowe umozliwiajgce
odprowadzenie wody opadowej z warstwy podsypki poza nawierzchnig.

5.9 Ukladanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Nawierzchni¢ nalezy ulozyé zgodnie ze szczegdétowymi rysunkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z zasadami uktadania wymienionymi w Zarzadzeniu nr 1539/2016 i
uzgodnieniu nawierzchni odpowiedniego Urzedu.

W celu wyboru sposobu (deseniu) uktadania kostki zgodnego z dokumentacja projektowa Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem sposobu uktadania, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? nawierzchni,
wylacznie na podsypce piaskowe;.

Kostke uktada si¢ na podsypce piaskowej, podsypce cementowo-piaskowej, zaprawie lub warstwie
mocujgcej w taki sposob, aby szczeliny migdzy poszczegdlnymi kostkami wynosity 3 mm lub zgodnie
z dokumentacja projektowa lub niniejsza STWiORB w przypadku szczelin podatnych. Gorna krawedz
nawierzchni musi znajdowac si¢ o 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika, do ktorego przylega
nawierzchnia z kostki.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg ré6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
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Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢.

W przypadku uktadania kostki na zaprawie mocujacej niewymagajacej zageszczenia, wibrowanie kostki
ma na celu jedynie zniwelowanie nierdwnosci bez zageszczenia warstwy mocujace;.

Powierzchnia potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupelnienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementéw wykonczeniowych
w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehnia si¢ kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier6wno$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienic na cate.

5.10 Wykonanie wypelnienia spoin

Spoiny miedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ wypelione mieszanka cementowo-piaskowa
lub zaprawg na bazie cementu.

W przypadku wykonywania spoin z zapraw na bazie cementu lub spoin spr¢zystych, nalezy zastosowac
si¢ do wymagan producenta zapraw zawartych w kartach technicznych.

Maksymalnie co 5 m nalezy wykona¢ podatng spoing¢ pomie¢dzy kostkami o szerokosci 12 mm. W
przypadku kostki uktadanej przy krawedzi jezdni lokalizacja spoin podatnych powinna pokrywac si¢ ze
spoinami w kraweznikach jezdni. Przed aplikacjg masy wypetniajgcej, powierzchnie betonowe majace
z nig kontakt, powinny zosta¢ zagruntowane $srodkiem zalecanym przez producenta masy.

Przed rozpoczgciem wibrowania nawierzchni, nalezy usungé nadmiar materialu do wypetnienia spoin a
po wyrownaniu nawierzchni wskazane jest uzupeienie spoin, usunig¢cie nadmiaru fugi oraz wykonanie
uszczelnien spoin podatnych.

Po wykonaniu fug nalezy doktadnie wyczy$ci¢ nawierzchnie.

5.11 Pielegnacja wykonanego chodnika

Chodniki z betonowej kostki brukowej mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego wykonaniu o ile
wymagania kart technicznych dla materiatow spoinujacych lub zapraw mocujacych nie wskazuja
inacze;j.

Nie nalezy stosowac srodkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkc;ji.

Po wykonaniu poszczegélnych warstw z gotowych materialow mocujacych nawierzchni¢ lub
materialow do spoinowania, nalezy stosowac si¢ Scisle do wymagan pielegnacji zawartych w kartach
technicznych poszczegdlnych produktow.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— sprawdzi¢ kompletnos¢ deklaracji wlasciwosci uzytkowych wyrobow z odpowiednimi
dokumentami odniesienia,
— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot,
— przekaza¢ do akceptacji wszystkie badania i dokumenty odniesienia planowanych do
zastosowania materiatdw do Inzyniera w celu dokonania akceptacji materialow i technologii
robot.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektows.
Dopuszczalne tolerancje dla nierownos$ci podtoza wynosza:

—  przy szerokos$ci koryta do 3 m: £ 0,01 m,

—  przy szerokos$ci koryta powyzej 3 m: + 0,02 m,

Dopuszczalna tolerancja dla szeroko$ci podtoza: + 0,02 m.

Sprawdzenie wykonanego pod nawierzchni¢ podtoza niezwigzanego polega na zbadaniu wskaznika
zageszczenia gruntu wg BN-77/8931-12 oraz sprawdzeniu modutow odksztatcenia (pierwotnego E; i
wtornego E») za pomoca plyty statycznej VSS lub plyty dynamicznej z uwzglednieniem korelacji
pomiedzy Evq a Ea.

Sprawdzenie podloza zwigzanego polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z
wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB dla wykonanego podtoza i wymagan okreslonych
w niniejszej] STWIORB w punkcie 5.5.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych oraz podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Sprawdzenie moze by¢ realizowane wyrywkowo w trakcie wykonywania podsypki lub po utozeniu
kostki. W przypadku wykonania sprawdzenia po utozeniu kostki na kazde 100 m?chodnika nalezy zdjac¢
kilka kostek w dowolnym miegjscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostki w
nawierzchni.

6.3.3 Sprawdzenie warstwy z zaprawy mocujacej

Sprawdzenie warstwy z zaprawy mocujacej w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
oraz podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Sprawdzenie moze by¢ realizowane wyrywkowo w trakcie wykonywania warstwy lub po utozeniu
kostki. W przypadku wykonania sprawdzenia po utozeniu kostki na kazde 100 m>chodnika nalezy zdjac¢
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kilka kostek w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ zaprawy oraz sprawdzi¢ uklad ulozenia
nawierzchni chodnika.

6.3.4 Wstepne ogledziny wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej polega na
stwierdzeniu zgodno$ci jej wykonania z dokumentacjg projektowa pod katem:

—  koloru i wzoru nawierzchni,

—  szerokosci spoin,

—  prawidtowosci wypelnienia spoin,

— innych parametrow zamieszczonych w dokumentacji projektowe;j.

6.3.5 Sprawdzenie rownoS$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy linialem wg normy PN-EN 13036-7 co
najmniej raz na kazde 15 m ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 20 m. Dopuszczalny przeswit pod linialem 3 m nie powinien przekracza¢ 0,8 cm.

Przeswity dopuszczalne sg w przypadku jednoczesnego zapewnienia nalezytego sptywu wody z badane;j
powierzchni. W przypadku nie spelnienia tego warunku, nalezy nawierzchni¢ odpowiednio
wyregulowac wysokosciowo w taki sposob aby wyeliminowaé ewentualne zastoiny wody.

6.3.6 Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach
zatamania niwelety nie moga przekracza¢ = 1,0 cm.

6.3.7 Sprawdzenie spadkéw poprzecznych
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej jest m? (metr
kwadratowy) utozonej nawierzchni na podsypce lub zaprawie mocujacej z wypetieniem fug.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie warstwy podsypki lub warstwy mocujace;.
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8.3 Odbior czesSciowy
Odbiorowi czgSciowemu podlegaja:
— ulozona przed wypelnieniem spoin nawierzchnia z kostki (o ile wypelnianie spoin nie jest
realizowane na biezaco wraz z postgpem prac).

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robodt
Odbioru robot dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg OST.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

W celu dokonania odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi wyniki badan przeprowadzonych we
wlasnym zakresie wraz pomiarami kontrolnymi. Ponadto podstawg odbioru jest dokumentacja
projektowa wraz z wniesionymi w trakcie robot zmianami lub kompletna dokumentacja powykonawcza
przygotowana przez Wykonawce.

8.4.3 Odbiér pogwarancyjny

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru pogwarancyjnego podano w STWiORB D-00.00.00
»Wymagania ogolne”.
Zasady odbioru pogwarancyjnego reguluje umowa na wykonanie robot budowlanych.

9 ROZLICZENIE PRAC TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia prac tymczasowych i prac towarzyszacych podano w STWiORB D-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne”.

10 PODSTAWA PEATNOSCI

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

10.2 Warunki umowy i wymagania

Sposob platnosci za wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej ujeto w umowie.

10.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz roboty towarzyszace,

— oznakowanie migjsca robot,

— zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— zabezpieczenie 1 sktadowanie materiatéw na placu budowy,

— ewentualne wyprofilowanie podtoza wraz z dogeszczeniem,

— wykonanie warstwy podsypki lub zaprawy mocujace;j,
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— ulozenie i ubicie betonowej kostki brukowej,

— wykonanie szczelin podatnych,

— wypetnienie fug,

— pielegnacja wykonanego chodnika,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— wykonanie napraw nawierzchni w ramach udzielonej gwarancji przy odbiorze pogwarancyjnym.

10.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Dokumentacja projektowa

[1]. Dokumentacja projektowa dotyczaca sposobu i zakresu utozenia poszczegodlnych nawierzchni wraz
ze specyfikacjami materiatowymi i niezbednymi uzgodnieniami elementéw drogowych

11.2 Przepisy

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami

[3]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z pdzniejszymi zmianami

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

11.3 Normy

[1]. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

[2]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

[3]. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw -- Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

[4]. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

[5]. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

[6]. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan
-- Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie
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[7]. PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan -- Cz¢s$¢ 4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia

[8]. PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czg¢s¢ 7: Pomiar
nierownosci nawierzchni: badanie liniatem mierniczym

[9]. PN-EN 13057:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczenie odpornosci na absorpcj¢ kapilarng

[10]. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

[11]. PN-B-06265:2018-10 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ -- Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

[12]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

[13]. Dokumenty powotane w Polskich Normach

11.4 Inne

[1]. Karty techniczne i wytyczne wykonawcze dla wyroboéw budowlanych objgtych specyfikacjami dla
poszczegdlnych robot

[2]. Zarzadzenie nr 1539/2016 Prezydenta miasta stotecznego Warszawy z dnia 12 pazdziernika 2016
r. w sprawie tworzenia korzystnych warunkoéw dla ruchu pieszego na terenie miasta stotecznego
Warszawy
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