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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa inwestycji
Niniejsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) nalezy
stosowa¢ do wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z nawierzchniami drogowymi oraz
krawedziami jezdni, ciaggdw pieszych i rowerowych.
W szczegdlnosci niniejszy dokument okresla zasady prowadzenia robot dla inwestycji pn.:

,Nazwa inwestycji”’

1.2 Przedmiot robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa:
— wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z
nawierzchniami drogowymi oraz krawedziami jezdni i ciggdw pieszych i rowerowych.

1.3 Zakres robot budowlanych
Niniejsza STWiORB moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt polegajacych na:

— ustawianiu obrzeza betonowego (OB-K) 0,06 x 0,30 m na tawie betonowej,

— ustawianiu obrzeza betonowego (OB-R) 0,10 x 0,30 m na tawie betonowe;j.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zwigzanych z ukladaniem
nawierzchni wymieniono w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty okreslone w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.6 Nazwy i kody grup, klas lub kategorii robot

Roboty opisane w niniejszym STWiORB s3a przedstawione w klasyfikacji Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) nastepujaco:

Tabela 1. Klasyfikacja CPV

Podziat .
strukturalny Kod numeryczny Opis
Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

Roboty  budowlane = w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Grupa 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Klasa 45230000-8

Roboty w zakresie konstruowania,

. 45233000-9 fundamentowania oraz wykonywania
Kategorie . . .
nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
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45233260-9 proty budowlane w zakresie drog
pieszych

452330623 proty budowlane w zakresie stref ruchu
pieszego

45233250-6 Ro?ot}{ W ’zakresw nawierzchni, z
wyjatkiem drog

452332537 proty w zakresie nawierzchni drog dla
pieszych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233027-1 Robot?l l?udf)wlane w z?kresw uktadania
chodnikow i asfaltowania

45233100-0 Rorboty w zakresie budowy autostrad,
drog

45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane

4523316222 Roboty budowlane w zakresie Sciezek
rowerowych

45233161-5 proty budowlane w zakresie Sciezek
pieszych

45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Robot.y ’buc%owlane w  zakresie
skrzyzowan drog

45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog
podrzednych

4523312123 Rorboty w zakresie budowy drog
glownych

1.7 Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszym dokumencie okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— obrzeze betonowe — kraweznik betonowy przeznaczony oddzielajacy stosowany w celu
ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie
pomigdzy powierzchniami niepoddanymi lub poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego z
wylaczeniem ruchu samochodowego,

—  kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym
poziomie lub na r6znych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi roznym
rodzajom ruchu drogowego,

Strona 5



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
USTAWIANIE OBRZEZY BETONOWYCH
D-08.03.01

tawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika, przenoszaca obcigzenie kraweznika
na grunt,

chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie ulicy lub placu przeznaczone wytacznie do
ruchu pieszego,

obramowanie chodnika — umocnienie bocznych jego krawedzi wykonanych z obrzezy,
kraweznikow betonowych Iub innych materialow zgodnie z Dokumentacjag Projektowa i
odpowiednimi STWiORB,

podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona na podlozu majgca za zadanie wyréwnanie roznic
w grubosci warstw materialu zastosowanego do ustawienia kraweznika betonowego,

wymiar nominalny — wymiar krawg¢znika w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek,

Niniejsza STWiORB obejmuje wybrane elementy zagospodarowania pasow drog publicznych, ktore
zgodnie z Zarzadzeniem nr 1539/2016 okreslone sg nastepujacymi oznaczeniami:

Tabela 2. Oznaczenia i opis sekcji funkcjonalnych i elementéw drogi w pasie drogowym

Oznaczenie
sekcji
Poz. | funkcjonalnej Opis sekcji funkcjonalnej lub elementu drogi
lub elementu
drogi
OB Rodzaj kraweznika o matej szerokos$ci, wg dodatkowych oznaczen
e obrzeze wydzielajace droge dla roweréw (R) od pasa ruchu
OB-K pieszego (PRP) oraz powierzchni¢ zieleni niskiej od nawierzchni
utwardzonej
e obrzeze wydzielajace droge dla roweré6w od chodnika, w
OB-R miejscach w ktorych wystepuje roznica poziomow (najczesciej

tam gdzie brak bufora B

Pozostate okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne”.

2 WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1

Obrzeze betonowe — wymagania dla materialow

Do produkcji obrzezy betonowych nalezy wykorzystywa¢ materialy powotane w normach PN-EN-1340
1 Zarzadzenia nr 1539/2016 Prezydenta m. st. Warszawy oraz odpowiednich Polskich Norm powotanych
w ww. dokumentach.
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2.2 Obrzeze betonowe — wymagania dotyczace wyrobow gotowych

Nalezy stosowac betonowe prefabrykowane elementy o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa

o parametrach wskazanych w PN-EN 1340 wykonane z mieszanek betonowych zapewniajacych
spetnienie deklarowanych wymagan normowych okre$lonych klasami o nastepujacych parametrach:

2.2.1

Wymagania Zarzgadzenia nr 1539/2016
wymiar nominalny obrzeza betonowego 0,06 x 0,30 m,
wymiar nominalny obrzeza betonowego rowerowego 0,10 x 0,30 m,

zaleca si¢ podstawowg dlugo$¢ obrzeza 100 cm (w osiach spoin). Dopuszcza si¢ dtugosé
obrzezy prostych 50 cm (w osiach spoin),

wymiary przekroju obrzezy tukowych wklestych lub wypuktych, jak dla kraweznikow
prostych,

zalecane promienie krzywizn obrzezy wg norm, przy czym krawezniki o promieniu krzywizny
> 9,00 m dopuszcza si¢ wykonywaé z odcinkoéw prostych, o koncach zacinanych pod katem.
Dhugosci kraweznikow okresla si¢ podstawowo, jako 0,50 m lub 1,00 m, przy czym dlugos¢ ta
jest zalezna od odchytki srodka kraweznika od przebiegu tuku promienia, ktora to odchytka nie
moze by¢ wigksza niz 10 mm,

material: mieszanka cementowa z kruszywem bazaltowym 1-4 mm. Udzial odstonietego
kruszywa w powierzchni ptyty 20-30%,

beton: mieszanka w kolorze naturalnym, zblizonym do RAL 7046 (telegrey 2),
wykonczenie powierzchni: powierzchnia antyposlizgowa, nierd6wnosci do okoto 0,5 mm,

wykonczenie krawedzi — mikrofaza 2,0x2,0 mm.

W przypadku wymiarow obrzeza betonowego w nawiasie podano dopuszczalng wysokos¢ obrzeza.

2.2.2

Wymagania normowe
zalecana dlugos$¢ obrzezy prostych 100 cm (w osiach spoin),
zalecana dhugos¢ kraweznikow tukowych wklestych lub wypuktych 78 cm,

zalecane promienie krzywizn krawgznikow: 0,50 m; 1,00 m, 2,00 m, 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m,
6,00 m, 8,00 m, 10,00 m, 15 m,

ptaszczyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob ulatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,

emisja azbestu: brak zawartos$ci azbestu,

nasigkliwos$¢: klasa 2 (B),

odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych: klasa 3 (D),
wytrzymalos¢ na zginanie: klasa 2 (T),

odpornos¢ na Scieranie: klasa 4 (I).

Pozostatle wymagania oraz metody badan wilasciwosci obrzezy nalezy stosowaé zgodnie z norma
PN-EN 1340.
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2.2.3 Dodatkowe wymagania:

— W przypadku koniecznosci uzycia materiatow speklniajagcych wymagania innych dokumentow
odniesienia, nalezy przedstawi¢ dany materiat wraz z deklaracjg wlasciwosci uzytkowych z
danym dokumentem do akceptacji Inwestora oraz Projektanta.

Rysunek 1 Obrzeze rowerowe

5,0 100,0

30,0

10,0 99,5

2.3 Materialy na podsypke i do zapraw do wypelnienia spoin
Przy ustawianiu obrzezy betonowych stosowane sg:

— materialy do wykonania betonowych taw,

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—  zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wykonania spoin,

— materialy do wykonania podatnych spoin mi¢gdzy obrzezami.

2.3.1 Lawa betonowa
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac beton o nastgpujacych parametrach:
—  klasa wytrzymato$ci betonu C16/20 wg PN-EN 206,
—  wskaznik w/c mieszanki betonowej: < 0,45,
—  konsystencja mieszanki betonowej: S1,
—  piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242,
—  cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN 197-1,
— woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3.2 Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac¢ mieszanke cementu z piaskiem w stosunku 1:4
zapewniajgcg wytrzymato$¢ na $ciskanie co najmniej Ros = 14 MPa sktadajaca si¢ z nastepujacych
materialow:

—  kruszywo spetniajgce wymagania normy PN-EN 13242 o nastgpujgcych parametrach:
o frakcje 0/2, 0/4 lub 0/5 mm,
o kategoria uziarnienia G¢80,
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o zawarto$¢ pytow fio,
o brak zanieczyszczen obcych,

cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim
odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1,

woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Zaprawa cementowo-piaskowa

W przypadku zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ mieszanke cementu z piaskiem w
stosunku 1:2 zapewniajacg wytrzymato$¢ na S$ciskanie co najmniej 25 MPa skladajacag si¢ z
nast¢pujacych materialow:

2.34

kruszywo spetniajace wymagania normy PN-EN 13242+A1 o nastgpujacych parametrach:
o frakcje 0/2 mm,
o kategoria uziarnienia Gr80,
o zawarto$¢ pytow f3,
o brak zanieczyszczen obcych,

cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Material do wykonania szczelin dylatacyjnych

Materiatem do wykonania wypehienia szczelin dylatacyjnych jest mata poliuretanowa o grubosci 10
mm o zamknigtych porach charakteryzujaca si¢ odksztalceniem trwatym po $ciskaniu < 5% wg
PN-EN ISO 1856.

2.3.5

Material do wykonania spoin podatnych

Materiatem stuzagcym do uszczelnienia podatnych spoin jest masa uszczelniajaca na bazie polisulfidu o
wlasnosciach mechanicznych i trwalosci nie gorszych niz okre$lone w ponizszej tabeli 3:

Tabela 3.

Wilasciwos¢ Wartos¢

Odksztatcenie dopuszczalne 25%  szerokoSci  spoiny  przy
temperaturze obiektu +10°C

Modut sprezystosci przy rozcigganiu | 0,24 N/mm? £10%

Wydhizenie przy zerwaniu 350% +10%

Naprezenie niszczace 0,5 N/mm?+10%

Modut sprezystosci przy wydluzeniu | 0,21 N/mm? £10%

100%
Sprezystos¢ powrotna 90% £10%
Odpornos¢ temperaturowa -40°C + +120°C

Uzupehieniem masy do uszczelnien sg wszelkie preparaty pomocnicze (sczepne, gruntujgce)
wymienione w karcie technicznej produktu i instrukcji stosowania okreslone przez producenta lub
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dostawce oraz materialy pomocnicze takie, jak tasmy lub warstwy poslizgowe wg wskazan producenta
mas uszczelniajacych.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
—  Dbetoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe¢ betonowa 1 zasypki moga by¢ wykonywane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera
Kontraktu.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej oraz podsypki cementowo-piaskowej wykonywane
bedg recznie.

Ustawianie obrzezy na przygotowanej tawie betonowej wykonywane bedzie recznie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatow na plac budowy bedzie odbywal si¢ przy zastosowaniu $rodkow transportu

kotowego. Materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie wystepowata
mozliwos¢ ich uszkodzenia.

4.2 Transport obrzezy betonowych

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Elementy betonowe uklada¢
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Prefabrykaty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokos$ci tej
warstwy.

4.3 Transport innych materialow

Transport, roztadunek i sktadowanie produktow chemicznych powinien odbywaé si¢ zgodnie z
wytycznymi ich producenta okreslonymi w Kkarcie technicznej produktu Iub karcie substancji
niebezpiecznej. Podczas transportu, roztadunku i sktadowania materiaty te nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i bezpo$rednim promieniowaniem stonecznym.

4.4 Skladowanie materialow

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Obrzeza
betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
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—  grubo$¢ 2,5 cm,

—  szeroko$¢ 5 cm,

—  dhlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika,
przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2  Warunki przystapienia do robot

Krawezniki na tawie betonowej, podsypce cementowo-piaskowej lub zaprawie cementowej mozna
uktadac¢ bez srodkow ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie
nalezy ustawiac obrzezy w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢
w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane s3 przymrozki, ustawione obrzeza nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Warunki stosowania
gotowych zapraw okreslone sg wg szczegdélowych wymagan producentow dla danego wyrobu.

5.3 Wykonanie koryta pod lawy

W przypadku wykonywania tawy betonowej w istniejagcym gruncie koryto pod tawy nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora,
wskaznik wtornego zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 80 MPa a wskaznik odksztatcenia (Io)
nie przekracza¢ wartosci 2,2.

W przypadku wykonywania lawy betonowej na jednej z warstw konstrukcji nawierzchni drogowej,
nalezy spelni¢ wymagania zageszczenia tej warstwy wymienione w dokumentacji projektowe;.

5.4 Wykonanie lawy betonowej

Lawa betonowa wykonana bedzie w wczesniej przygotowanym korycie lub warstwie konstrukcyjnej
nawierzchni jezdni. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w deskowaniu. Wykonanie tawy betonowe;j
polega na rozscielaniu betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa po zaggszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkom w dokumentacji projektowe;j.

W tawach betonowych nalezy wykona¢ spoiny podatne kompensujgce rozszerzanie si¢ tawy betonowej
pod wplywem temperatury. Spoiny podatne nalezy wykona¢ co 5 m. Szeroko$¢ spoin 10 mm.
Wypehnienie spoin nalezy wykona¢ z wktadki $cisliwej w postaci maty poliuretanowej i uszczelnienia
masg uszczelniajaca.

W przypadku wykonywania oporu obrzeza po zwigzaniu mieszanki betonowej wczesniej wykonanej
tawy, nalezy wykonywa¢ dodatkowo kotwy w tawie betonowe;j z pretéw zbrojeniowych @12 wygietych
w ksztatt odwroconej litery ,,U”. Na jedno obrzeze powinny przypada¢ co najmniej 3 kotwy. Kotwy
powinny by¢ zaglebione minimum 100 mm w tawie i 100 mm w oporze z zachowaniem otuliny
zbrojenia 50 mm.
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5.5 Ustawianie obrzezy

Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne s3 nastgpujace odchylki potozenia obrzeza: +/- 0,005 m dla poziomej i pionowe]
odleglosci krawedzi obrzeza od domierzonych w dokumentacji elementow jezdni lub innych punktow
odniesienia.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci
okoto 2 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza w docelowych rzednych wysokosciowych.
Podsypke cementowo-piaskowg wykonaé nalezy w proporcji 1:4.

5.6 Wypelnianie spoin

Tego typu elementy nie wymagaja wypelniania spoin, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— sprawdzi¢ kompletnos¢ deklaracji wilasciwosci uzytkowych wyrobow z odpowiednimi
dokumentami odniesienia,

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot,

— przekaza¢ do akceptacji wszystkie badania i dokumenty odniesienia planowanych do
zastosowania materiatow do Inzyniera w celu dokonania akceptacji materialow i technologii
robot.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko$ci wykopu wynosi £+ 2 cm.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wymaganiami niniejszej
STWiORB [punkt 5.3].

Sprawdzenie wykonanego pod tawg podloza niezwigzanego polega na zbadaniu wskaznika
zageszczenia gruntu wg BN-77/8931-12 oraz sprawdzeniu modutow odksztatcenia (pierwotnego E; i
wtornego E») za pomocg plyty statycznej VSS lub plyty dynamicznej z uwzglednieniem korelacji
pomigdzy Evq a Ex.

6.3.2 Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

—  zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows,
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—  profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg -
dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 10 m tawy.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m lawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;.

Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie trzymetrowej taty - w dwoch
punktach, na kazde 10 m fawy. Prze§wit pomigdzy gémg powierzchnig fawy i przylozona tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm. Badanie wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-EN 13036-7.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 10 m.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde
10 m wykonanej tawy.

Na zgdanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca robot przeprowadzi laboratoryjne badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie zgodnie z PN-EN 206+A1.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia elementow betonowych
Przy ustawianiu elementéw betonowych nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii elementow betonowych w poziomie od linii projektowane;j, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 10 m ustawionego elementu,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 10 m ustawionego elementu,

— rownos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzana przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 20 m elementu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorng powierzchnig
elementu i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

—  doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow (o ile spoiny zostalty wypetnione).

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowym zwigzanymi z ustawianiem elementéw betonowych sa:

— mb (metr biezacy) ustawionego obrzeza.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 1.6 daty wyniki
pozytywne.
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8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie tawy.

8.3 Odbiodr czesSciowy

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
—  wykonane koryto pod tawg lub wykonana warstwa konstrukcyjna nawierzchni jezdni,
—  wykonanie tawy betonowe;.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbioru robot dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i niniejszg OST.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

W celu dokonania odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi wyniki badan przeprowadzonych we
wlasnym zakresie wraz pomiarami kontrolnymi. Ponadto podstawag odbioru jest dokumentacja
projektowa wraz z wniesionymi w trakcie robot zmianami lub kompletna dokumentacja powykonawcza
przygotowana przez Wykonawce.

8.4.3 Odbiér pogwarancyjny

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru pogwarancyjnego podano w STWiORB D-00.00.00
,,Wymagania ogo6lne”.

Zasady odbioru pogwarancyjnego reguluje umowa na wykonanie robot budowlanych.

9 ROZLICZENIE PRAC TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia prac tymczasowych i prac towarzyszacych podano w STWiORB D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

10 PODSTAWA PEATNOSCI

10.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 , Wymagania
ogo6lne”.

10.2 Warunki umowy i wymagania
Sposob platnosci za wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem ustawieniem obrzezy ujeto w umowie.

10.3 Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 mb obrzeza betonowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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—  wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie deskowan pod tawe,

—  wykonanie tawy wraz z oporem,

—  wykonanie spoin podatnych w tawie,

— ustawienie prefabrykatow na fawie,

—  wypeienie spoin obrzezy zaprawa,

—  wykonanie spoin podatnych migdzy obrzezami,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Dokumentacja projektowa
[1]. Dokumentacja projektowa dotyczaca sposobu i zakresu utozenia poszczegolnych nawierzchni wraz
ze specyfikacjami materialowymi i niezbgdnymi uzgodnieniami elementow drogowych

11.2 Przepisy

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z poézniejszymi zmianami

[3]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami

[5]- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z p6zniejszymi zmianami

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

11.3 Normy

[1]. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

[2]. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

[3]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

[4]. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

[5]. PN-EN 1340:2004/AC:2007 - Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

[6]. PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Cze$¢ 7: Pomiar
nier6wnos$ci nawierzchni: badanie linialem mierniczym

[7]. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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[8]. PN-EN ISO 1856:2004 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie odksztalcenia
trwatego po $ciskaniu

[9]. PN-EN ISO 1856:2004/A1:2008 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie
odksztalcenia trwalego po $ciskaniu

[10]. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

[11]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

11.4 Inne

[1]. Karty techniczne i wytyczne wykonawcze dla wyrobow budowlanych objetych specyfikacjami dla
poszczegblnych robot

[2]. Zarzadzenie nr 1539/2016 Prezydenta miasta stolecznego Warszawy z dnia 12 pazdziernika 2016 r.
w sprawie tworzenia korzystnych warunkéw dla ruchu pieszego na terenie miasta stotecznego
Warszawy
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