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1. D.04.04.02a Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabili-
zowanego mechanicznie 0/31,5

1.1 Informacje ogolne

1.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwig-
zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0/31,5 mm.

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z remontem i/lub przebudowsg nawierzchni ulic m.st. Warszawa za-
rzadzanych przez ZDM Warszawa.

1.1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z wyko-
naniem:

—  warstwy podbudowy o grubosci 0,20 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji

0/31,5 mm w jezdni.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, aprobatami technicznymi lub ocenami techincznymi oraz z definicjami podanymi w
STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” — pkt 1.1.4.

Jako charakterystyczne dla zakresu niniejszej STWiORB sa nastepujace definicje:

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu kruszywa
o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczo-
nej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j,

Frakcja o wymiarze ziarna d/D — frakcja kruszywa przechodzaca przez wicksze (D) z dwoch sit i pozosta-
jaca na mniejszym (d),

Ziarno catkowicie przekruszone lub lamane — ziarno, ktérego wiecej niz 90% powierzchni powstato w
wyniku przekruszenia lub tamania,

Ziarno przekruszone lub tamane — ziarno, ktérego wiecej niz 50% powierzchni powstalo w wyniku prze-
kruszenia lub famania,

Powierzchnia przekruszona lub lamana — powierzchnie ziaren zwiru powstatle w wyniku ich naturalnego
przekruszenia lub tamania, ograniczone ostrymi krawegdziami.

1.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” — pkt 1.1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich:
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jako$¢ wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
zgodnos$¢ ze STWiORB,

zgodno$¢ z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.1.6 Kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Roboty objete niniejsza specyfikacja techniczng sg zakwalifikowane wedlug CPV jako:

45233120-6- Roboty w zakresie budowy drog

1.2 Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w STWiORB
D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” — pkt 1.2.

1.2.1 Material na warstwe podbudowy

Materiatem stosowanym na podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego o ziarnie catkowicie tamanym.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ kru-
szywa zgodnie z normg PN-EN 13242, spelniajagce wymagania podane w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Rozdzial . Odniesienie
. Wymagania wobec kruszywa do .
W normie mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do tablicy w
PN-EN Wlasciwos¢ oraz metoda badania d ¢ Azanych p twi y PN-EN
13242:2004 0 zastosowania w warstwie 13242:2004
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8;
4.1-4.2 |Frakcje/zestaw sit # 11,2; 16; 22,4; Tablica 1
31,5;45; 63,90
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GAS85 Tablica 2
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia kru-
432 szywa grubego GTC20/15 Tablica 3
na sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
433 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu GTF10, GTA20 Tablica 4
wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
- FI50 Tablica 5
4.4 maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci
ﬁb — maksymalne wartosci wskaznika ksztat- SIss Tablica 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych .
45 oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w C90/3 Tablica 7
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos$¢ pytéw wg PN-EN 933-1 w kru- .
46 szywie grubym* fdeklarowane Tablica 8
- w kruszywie drobnym* fdeklarowane Tablica 8
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Rozdzial . Odniesienie
. Wymagania wobec kruszywa do .
W normie mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do tablicy w
PN-EN Wiadciwos¢ oraz metoda badania do zas tosoi!vaniz W gvars twie y PN-EN
13242:2004 13242:2004
Wartos$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach,
4.7 Jakos¢ pytow a tylko w mieszankach wg wymagan p.2.2.-2.4
- WT-4
Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grube- Tablica 9
5.2 go wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza LA4()***)
niz
53 Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 1097-1, MDE Deklarowana Tablica 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7, 8 lub 9 Deklarowana
55 {:Ilett)s;qkhwosc wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7, 8 WOMNR WA, 255 %)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- Tablica 12
62 |EN1744-1 ASNR
Calkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744- Tablica 13
6.3 1 SNR
6421 Statos¢ objetosciowa zuzla stalowniczego Vs Tablica 14
T wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopieco-
wym
6.4.2.2 kawatkowym wg PN-EN 1744-1 rozdziat Brak rozpadu
19.1
Rozpad zelazowy w zuzlu wielkopiecowym
6.423 |kawatkowym Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.2
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- Brak substancji szkodliwych dla
o EN 1744-3 srodowiska wg odrebnych przepisow
Brak ciat obcych takich jak :
6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szklo i plastik mogacy pogorszy¢
wyrob koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
72 13 g PN-EN 1097-2 SBLa
MrOZOOdpomOéé na kmSZyWiC frakcji 8/16 - Ska}y magmowe i przeobraZ()ne: F4
7.3.3 wg PN-EN 1367-1 - skaty osadowe: F1o, Tablica 18
- kruszywa z recyklingu: F1o (F25*%*) ablica
Zatacznik C |Sktad materialowy Deklarowany

*) faczna zawartos$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

**) laczna pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*#*) do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywo
charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA<35

**%%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

1.2.2 Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i miesci¢ si¢ pomiedzy krzywymi (linie czarne ciggte)
pokazanymi na rys. 11 2.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy uktadnej jednorazowo.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwiagzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Rysunek 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej

Wykonawca na zadanie Inzyniera Kontraktu musi udokumentowa¢ spetnienie powyzszych wymagan w od-
niesieniu do ustalonej dostawy kruszywa.

1.2.3 Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych dla warstw podbudowy

Rozdzial Wymagania wobec Odniesienie
W normie Wiasciwosé mieszanek niezwiaza- do tablicy w
PN-EN nych przeznaczonych do PN-EN
13285:2004 zastosowania w warstwie | 13285:2004
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tablica 4
4.3.2 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF UF9 UF12 Tablica 2
432 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFNR Tablica 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC 0Co90 Tablica4i6
Krzywa uziarnienia wg
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 1 lub 2 Tablica5i6
C90/3
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
4.4.2 poszczegdlnych partii — poréwnanie z deklarowana przez Wg tabeli 2 Tablica 7
producenta wartos$cia (S)
440 1\(Nymagania wo?ec. ] ednorodngéci uziarnienia na sitach W tabeli 3 Tablica 8
ontrolnych — réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwo$¢ na mroz: wskaznik piaskowy SE4*), co najmniej 35 -
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej LA4 — KR1-KR4
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz: LA3s — KR5-KR6 i
Odpornos$¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE Deklarowana )
Mrozoodpornos$¢ (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 kategoria MDE Fa )
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia S
o . . S >80 -
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej:
45 Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej, % (m/m) 80-110 )

wilgotnos$ci optymalnej wg metody Proctora

*) badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 933-8 na mieszance po pi¢ciokrotnym zaggszcze-
niu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2

1.2.4 Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wod¢ czysta, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan nie
okresla sig, lub wg normy PN-EN 1008-1.

1.3 Sprzet

1.3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” — pkt 1.3.

1.3.2 Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinien wykazaé si¢ mozli-

woscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki po-
winny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

- rowniarek lub ukladarek do rozktadania mieszanki,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do zageszczania,

- walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego sprzetu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu.
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1.4 Transport i skladowanie

1.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” — pkt 1.4.

1.4.2 Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu samochodowego i kolejowego w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysusze-
niem i zawilgoceniem.

1.4.3 Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest wbudowane bezposrednio po do-
starczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem oraz zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

1.5 Wykonanie robot

1.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” — pkt 1.5.

1.5.2 Przygotowanie podloza

Do wykonania warstwy podbudowy mozna przystapi¢ po odebraniu przez Inzyniera Kontraktu wykonania
nizszej warstwy podbudowy lub podtoza wg odrebnej specyfikacji.

1.5.2.1 Wytyczenie warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa lub wedhug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki do prawidlowego uksztaltowania warstwy podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
powinny by¢ ustawione w osiach drogi/chodnikow, $ciezek rowerowych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

1.5.2.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mie-
szarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jed-
norodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki spo-
sob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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1.5.2.3 Whbudowanie i zageszczanie

Podczas wbudowania kruszywa nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie dopusci¢ do uszkodzen uprzednio wykona-
nych warstw konstrukcyjnych.

W zaleznosci od szerokosci koryta kruszywo powinno by¢ rozktadane recznie lub przy uzyciu sprzetu me-
chanicznego, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.

Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofi-
lowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszy-
wo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre-
slonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
sta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od opty-
malnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymie-
szana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszankg nalezy osuszyc¢.

W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnig¢cia wtornego modutu odksztalce-
nia o warto$ciach zgodnych z dokumentacja projektowa okre§lanego metodg obcigzen ptytowych VSS.

Dla kontroli modutéw E, > 1 wskaznika odksztalcenia Iy warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac
metode obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jed-
nostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa i maksymalnym obcigzeniu 0,45MPa), albo inne metody zaakcepto-
wane przez inzyniera.

3xAp

Ei,=
4 x As

xD

Ap — roznica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa],
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm],
D — $rednica ptyty [mm)].

Stosunek wtornego E, i pierwotnego modutu odksztatcenia E; nie powinien przekraczaé 2,2.

Za zgoda inzyniera dopuszcza si¢ alternatywne metody badan.

1.5.2.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budow-
lanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.
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1.5.2.5 Odcinek prébny

Jezeli Inzynier Kontraktu ustali konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zaggszcezeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika za-
geszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy na calej budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.

1.6 Kontrola jakosSci robot

1.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola ma na celu zapewnienie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami, przepisami technicz-
nymi i umowami oraz ma na celu niedopuszczenie do dalszych prac, jezeli juz uprzednio wykonane prace
nie spelniajg stawianych wymogow, jak rowniez zapewnienie stosowania wiasciwych materiatow, metod
pomiarowych, technologii i warunkow ochrony $rodowiska.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” — pkt 1.6.

1.6.2 Kontrola jako$ci wykonania podbudowy

1.6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materiatow, ktore beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca
musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane przepisami.

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.2. Probki do badan powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy przed jej zageszczeniem, w obecnosci Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie
z PN-EN 13286-2, z tolerancja +10% - 20%.

1.6.2.2 Badania w czasie robot
Zageszczenie warstwy podbudowy

Jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy przyjmuje si¢ stosunek wtornego E» do pierwotnego modutu
odksztatcenia E;, ktory nie powinien przekracza¢ 2,2, a warto$¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna
wynosi¢ co najmniej tyle, ile wskazano w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzanie zageszczenia nalezy wykonywaé w co najmniej dwoch punktach warstwy podbudowy na dhu-
gosci catego dziennego odcinka, nie rzadziej niz co 25 m.
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1.6.2.3 Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 5.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy co 15m

w sposob ciagly planografem albo co
2 Rownos¢ podtuzna 15 m liniatem w osi kazdego chodni-
ka, $ciezki rowerowej lub jezdni.

3 Rownos¢ poprzeczna co15m

4 Spadki poprzeczne co15m

5 Rzedne wysokosciowe co 15m W osi jequi lub $ciezki rowe-
rowej i na krawedziach koryta

6 Uksztaltowanie osi w planie co15m
Podczas budowy:

. co 15 m,

7 Grubos¢ podbudowy Przed odbiorem:
co 20 m,

8 Nosnos¢ podbudowy 2 razy

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ liniatem lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ liniatem. Nierownosci podbudowy nie moga przekra-
czac: 12 mm,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tole-
rancja 0,5 %.

Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.
Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz 1 cm,

Nos$nos$é podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztalcenia do
modulu pierwotnego wynosi co najmniej 2,2.
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1.6.2.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia wartosci ww. parametrow cech geometrycz-
nych od dopuszczalnych powinny by¢ naprawione przez uzupelienie materiatu i/lub powtérne zageszcze-
nie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

1.7 Obmiar robot

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” — pkt 1.7.

1.7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego sa:

— m? (metr kwadratowy) warstwy kruszywa o grubosci (po zageszczeniu) okreslonej w przedmiarze robot
1 dokumentacji projektowej

lub

— m? (metr szeScienny) wbudowanego kruszywa (po zageszczeniu).

1.8 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” — pkt 1.8.

1.8.1 Odbior robot wykonania warstwy podbudowy

Odbiorowi podlega oddzielnie wykonanie kazdej warstwy (w przypadku podbudowy dwuwarstwowej) —
odbidr pierwszej warstwy ma charakter odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a drugiej podlega
odbiorowi ostatecznemu.

Odbiodr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania warstwy podbudowy z projektem i warunkami tech-
nicznymi STWiORB okre$lonymi w punkcie 1.6.

1.9 Podstawa platnosci

1.9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” —
pkt 1.9.

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg wykonanie nastepujacych robot:

— dla ulozenia 1 m? warstwy podbudowy o wskazanej w przedmiarze i dokumentacji projektowej grubo-
sci,

lub
— dlautozenia 1 m* warstwy podbudowy o wskazanej w dokumentacji projektowej grubosci:

o zabezpieczenie miejsca robot,
12



Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.04.04.02a WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5

O

O

O

dostarczenie sprzegtu niezbednego do wykonania robot,
prace pomiarowe,
odwodnienie terenu robot,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy kruszywa o grubosci
i jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j,

wyroéwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy,

odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach,

uporzadkowanie miejsca robot.

1.10 Przepisy zwigzane

1.

NS RN

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Cz¢$¢ 7: Pomiar nierow-
no$ci nawierzchni: badanie linialem mierniczym

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpo-
srednig.

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen orga-
nicznych.

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromo-
wa.

10. PN- B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11.
12.

13.

PN- EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto-
$ci ziaren i nasigkliwos$ci

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Czes¢ 2. Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gesto$ci i wilgotno$ci — Zageszczenie apa-
ratem Proctora

14. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane od nawierzchni drogowych.
PN-EN 1008 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartos$ci
drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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21.
22.
23.

24.

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych; Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych; Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Ge-
neralnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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