i205tzm20js 27.08.2020
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wyznaczenie paséw do parkowania i rowerowych w ul. Meissnera
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Kalk. wkasna Opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizaciji ru- |kpl. 1.00
d.1 chu
2|KNNR 1 0111-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 1.41
d.1
3|KNR 2-21 0107- |Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres  |szt. 15.00
d.1/04 wykonywania rob6t ziemnych
4/KNR-W 5-10 Korekta wysiegnika latarni oswietlenia ulicznego szt. 1.00
d.1/1002-01
analogia
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|45233140-2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5/KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 490.00
d.2 16 cm
6/KNNR 6 0801-06 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm m2 490.00
d.2
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2 325.00
d.2/0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
8/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2 50.00
d.2|0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
9/KNNR 1 0208-02|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu destruktu m3 18.00
d.2|analogia samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
CENE | ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
10|KNNR 6 0803-08|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m2 56.00
d.2|analogia sypce cementowo-piaskowej
11|KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw i opaski z ptyt betonowych o wymia-|m?2 364.00
d.2 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (70%
do wykorzystania)
12|KNNR 6 0805-08 |Rozebranie paséw prowadzacych i ostrzegawczych (70% |m?2 48.60
d.2 do wykorzystania)
13/KNNR 6 0806-04 |Rozebranie kraweznikow na podsypce cementowo-piasko- |m 451.00
d.2 wej
14|/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 37.88
d.2|03
15/KNNR 6 0806-08|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m 361.00
d.2 na podsypce piaskowej
16/ KNNR 6 0801-01|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m2 229.00
d.2
17/KNNR 6 0801-01|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm m2 56.00
d.2
18/KNR AT-17 Frezowanie oznakowania poziomego m2 57.00
d.2|0109-02
19/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na  |m3 297.39
d.2|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
20|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 297.39
d.2|04 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
21|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 297.39
d.2|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
CENE | ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
22|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill- |m3 71.52
d.3 IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi
Koryta gt. 30 cm na powierzchni 238,4 m2
23|KNNR 1 0301-01 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 17.88
d.3 to$¢ do 1 km (grunt kat. I-II)
Koryta gt. 30 cm na powierzchni 59,6 m2
24/KNNR 1 0202-08|Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill- |m3 18.00
d.3 IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi
Koryta gt. 45 cm na powierzchni 40 m2
25/KNNR 1 0301-01|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 4.50
d.3 to$¢ do 1 km (grunt kat. I-1I)
Koryta gt. 45 cm na powierzchni 10 m2
26|KNNR 1 0317-03|Zasypywanie wykopow po rozbiérkach nawierzchni ; kat.gr. |[m3 80.00

d.3

analogia
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27|KNNR 1 0208-02 |Wywiezienie nadmiaru gruntdw samochodami samowyta- |m3 31.90
d.3|- analogia dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
CENE | ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4/45233140-2 ROBOTY DROGOWE
28|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki z betonu C12/15 m3 87.61
d.4|04
29/KNNR 6 0401-04|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m 830.00
d.4 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
30|KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm bez |m 66.00
d.4 faw na podsypce cementowo-piaskowej
31|KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 20x30 cm bez |m 48.00
d.4 faw na podsypce cementowo-piaskowej
32|KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na tawie beto- | m 470.00
d.4 nowej
33|/KNNR 6 0111-02|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 |m2 339.00
d.4|analogia warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
34|/KNNR 6 0113-01|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2 85.00
d.4 nicznie 0/31,5, gr. 15 cm
35/KNNR 6 0113-05|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2 92.00
d.4 nicznie 0/31,5, gr. 10 cm
36/KNNR 6 0113-05|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2 135.00
d.4|analogia nicznie 0/31,5, gr. 0-5 cm
37/KNNR 6 0109-01 |Podbudowy betonowe z betonu C12/15 gr.10 cm pielegno- |m?2 391.00
d.4 wane piaskiem i wodg
38|KNNR 6 0109-01 |Podbudowy betonowe z betonu C12/15 gr. 2-12 cm pieleg- |m?2 35.00
d.4 nowane piaskiem i wodg, $r. grubo$¢ 7 cm
39/KNNR 6 0308-01 |Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 44.00
d.4 asfaltowych AC 11W o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
40/KNNR 6 0309-01 |Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 44.00
d.4 asfaltowych AC8S o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
41|KNNR 6 0309-02 | Odtworzenie nawierzchni z AC11S o grubosci 4 cm (warst- |m2 252.00
d.4 wa $cieralna)
42|KNNR 6 0503-06 |Chodnik z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - ma- |m?2 92.80
d.4 teriat z rozbidérek
43|KNNR 6 0503-06 |Chodnik z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2 169.20
d.4
44/ KNNR 6 0503-06 |Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - ma- |m?2 162.00
d.4 teriat z rozbidérek
45/KNNR 6 0502-03 | Stanowiska postojowe z kostki betonowej 20x10 grubosci 8| m2 41.00
d.4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
46/ KNNR 6 0502-03 |Wyspa dzielagca z kostki betonowej 20x10 grubosci 8 cm  |m2 145.00
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
47/KNNR 6 0302-05 |Pas podziatowy z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce |m?2 9.00
d.4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
48| KNNR 6 0503-02|Pas ostrzegawczy z ptyt betonowych z wypustkami,kolor | m2 29.40
d.4 26ty o wymiarach 30x30x8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej - materiat z rozbiérek
49|KNNR 6 0503-02 |Pas ostrzegawczy z ptyt betonowych z wypustkami,kolor  |m2 54.60
d.4 z6ity o wymiarach 30x30x8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej
50/ KNNR 6 0503-02 | Ptyty betonowe prowadzace z rowkami wymiarach 30x30x8|m2 4.62
d.4 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbio-
rek,
51|KNNR 6 0503-02|Piyty betonowe prowadzgce z rowkami wymiarach 30x30x8 |m2 7.98
d.4 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
52|KNNR 6 0607-04|Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej na podsypce ce- |m 223.00
d.4|- analogia mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki na ptask
53|KNNR 6 0607-07|Scieki uliczne z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m 223.00
d.4 piaskowej - dodatek za dalszy 1 rzad kostki na ptask
54|KNNR 6 0606-03|Sciek odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym klasy m 20.00
d.4|- analogia C250
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
5 TERENY ZIELONE
55/KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- |\ m3 60.00
d.5/01 + ziemia nie ptaskim
56|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 1000.00

d.5

04

I-Il z nawozeniem
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57|KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na tere- |m2 1000.00
d.5/06 nie ptaskim
58| KNNR 1 0412-01|Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa dolomitowego |m3 10.00
d.5/- analogia 8/16
59/KNNR 6 0702-01|Stupki blokujgce U-12c typu Syrenka wspétczesna szt. 6.00
d.5
60|KNNR 1 0412-01|Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gruboziarnistego |m3 17.50
d.5/- analogia
61|KNNR 1 0412-01|Wykonanie warstwy zwirowej 16/31,5 m3 7.50
d.5/- analogia
62|/KNNR 1 0609-01|Drenaz rurowy DN 50mm z rur PVC m 52.50
d.5|analogia
63|KNR AT-03 Warstwa separacyjna z geowtdkniny m2 90.00
d.5/0203-01
analogia
Razem dziat: TERENY ZIELONE
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU

64/KNNR 6 0702-08|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowska- |szt. 32.00
d.6 z6w z wywozem
65/KNNR 6 0808-08| Demontaz stupkéw do znakéw z wywozem szt 19.00
d.6
66|KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - przestawienie istniejgcych tablic |szt. 15.00
d.6 znakow wraz z stupkiem
67|KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 50.00
d.6
68|KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu wielkosci matej ty- |szt. 2.00
d.6 pul
69|KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu wielkosci matej ty- |szt. 1.00
d.6 pul
70|KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze wielkosci szt. 4.00
d.6 $redniej typu 2
71|KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne wielkosci szt. 5.00
d.6 $redniej typu 2
72|KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne wielkosci szt. 11.00
d.6 Sredniej typu 2 - tablice D-46 i D-47
73|KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki uzupetniajgce wielkosci szt. 12.00
d.6 Sredniej typu 2
74|KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki pod znaki typu 2  |szt. 6.00
d.6
75|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Linia przerywana P-1c - na zimno, |m2 4.20
d.6/0203-02 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-

konywane sprzetem recznym
76/ KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Linia przerywana P-1e - na zimno, |m2 134.16
d.6/0203-02 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-

konywane sprzetem recznym
77|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Linia P-3b - na zimno, za pomocg |m2 0.81
d.6/0203-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane

sprzetem recznym
78/KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Linia krawedziowa przerywana P- |m2 29.46
d.6/0203-02 7a - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych gru-

bowarstwowe wykonywane sprzetem recznym
79|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Linia krawedziowa ciggta P-7b -  |m2 84.72
d.6/0203-02 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-

stwowe wykonywane sprzetem recznym
80|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Symbol P-9a - na zimno, za po- |m2 8.30
d.6/0203-03 moca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykony-

wane sprzetem recznym - symbole
81 KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Przejscia dla pieszych P-10 - na |m2 60.00
d.6/0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarst-

wowe wykonywane sprzetem recznym
82|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Linia warunkowego zatrzymania |m2 9.94
d.6/0203-02 P-14 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych

grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym
83/KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Linia przerywana P-19 - na zimno, |m2 87.42
d.6/0203-02 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-

konywane sprzetem recznym
84|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Linia krawedziowa ciggta P-21a - |m2 5.92
d.6/0203-02 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-

stwowe wykonywane sprzetem recznym
85/KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Symbol roweru P-23 - na zimno, |m2 25.16
d.6/0203-03 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-

konywane sprzetem recznym - symbole

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22576



i205tzm20js 27.08.2020
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
86|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - Symbol pieszych P-27 - na zimno, |m2 10.59
d.6/0203-03 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-
konywane sprzetem recznym - symbole
87 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m2 327.00
d.6/0203-02 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie paséw dla
rowerzystow kolor czerwony
88/ KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m2 154.00
d.6/0203-02 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie miejsc po-
stojowych dla os6b niepetnosprawnych kolor niebieski
89|KNNR 6 0702-01 | Stupek przeszkodowy U-5a szt. 6.00
d.6
90|KNNR 6 0702-01|Stupki blokujgce U-12c typu Syrenka wspétczesna szt. 9.00
d.6
91|KNNR 6 0701-03|Balustrada z rur $r. 48 mm o rozstawie stupkéw 1.2 m szt 1.00
d.6|analogia

Razem dziat: STALA ORGANIZACJA RUCHU

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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