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Zadal
Stala

organizacja ruchu

nie D: Budowa drogi dla roweréw wzdtu

z ul. Saskiej i Egipskiej, na odcinku od ul. Lizbo

nskiej do ul. Afryka nskiej.

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1|Kalk. wkasna Opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ru- |kpl 1
d.1 chu
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 STALA ORGANIZACJA RUCHU
2 Usunigcie oznakowania poziomego m2 107
d.2|kalk. wiasna
3|KNNR 6 0808-08 |Demontaz stupkéw U-12c, z wywozem szt 40
d.2|analogia
4/KNR AT-04 Azyl z elementéw prefabrykowanych - demontaz, z wywo- |m?2 22
d.2|0209-03 zem
5/KNNR 6 0808-01|Rozebranie wygrodzen typu U-12a, z wywozem m 28
d.2|analogia
6 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 25.00
d.2|kalk. wkasna moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym
oznakowanie gtadkie przejazdu dla rowerzystéw kolor czer-
wony
7 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m2 21.12+1.08+
d.2|kalk. wkasna no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe 12.96 =
wykonywane mechanicznie 35.16
P-1c, P-1e, P-7a
8 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m2 23.28+4.32+
d.2|kalk. wkasna no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe 3.60 =31.20
wykonywane mechanicznie
P-4, P-7b, P-7d
9 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 16.60
d.2|kalk. wkasna moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym - symbole
P-9a
10 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 43.00+8.50 =
d.2|kalk. wkasna moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem 51.50
recznym
P-10, P-11
11 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 1.71+4.88+
d.2|kalk. wkasna moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem 6+2.09 =
recznym 14.68
P-13,P-14,P-17,P-21a
12 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 11.92+3.49+
d.2|kalk. wkasna moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem 10.60 =
recznym 26.01
P-23, P-26, P-27
13/KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowska- |szt. 15
d.2 z6w - 7 szt. z wywozem
14/KNNR 6 0808-08 | Demontaz stupkéw do znakéw szt 12
d.2
15/KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 34
d.2
16 KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - montaz istniejgcych tablic zna-  |szt. 8
d.2 kéw
17/KNNR 6 0702-08|Przeniesienie tablic znakéw drogowych szt. 11
d.2|+ 0702-05
18/KNNR 6 0808-08 | Przestawienie stupkéw do znakow szt. 11
d.2|+ 0702-01
19/KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu BC wielkosci $red- |szt. 3
d.2 niej typu 2
B-2, C-9
20|KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu o pow. do 0.3 m2 |szt. 12+5+9 =
d.2 C-13, C-13a, C-13/16 26.00
21|KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne wielkosci szt. 1+2+1+1 =
d.2 Sredniej typu 2 5.00
D-3, D-6a, D-15, D-18
22|KNNR 6 0702-07|Pionowe znaki drogowe - znak uzupetniajacy F-17 o pow. |szt. 1
d.2 ponad 0.3 m2
23|KNNR 6 0702-04|Pionowe znaki drogowe - tabliczka T-22 o pow. do 0.3 m2 |szt. 2
d.2
24/KNNR 6 0702-04|Pionowe znaki drogowe - tabliczka T-30g o pow. do 0.3 m2 |szt. 1
d.2
25/KNNR 6 0702-01 | Stupek U-5a szt. 2
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26| KNNR 6 0702-01|Stupki blokujgce U-12c typu Syrenka wspdtczesna szt. 85
d.2|analogia
27|KNNR 6 0702-01|Stupki elastyczne typu Syrenka wspotczesna w gniazdach |szt. 8
d.2|analogia na przejezdzie rowerowym
28|KNNR 6 0701-05|Wygrodzenie segmentowe U-12a m 85
d.2
29|KNR AT-18 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) z trzpieniem szt. 17
d.2|/0304-01
D-07.05.03
30|KNNR 6 0702-01 |Montaz stojakéw dla roweréw szt. 12
d.2|analogia
Razem dziat: STALA ORGANIZACJA RUCHU

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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