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ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Zaprojektowanie jednokierunkowych paséw rowerowych w ul. Umi Askiego. Projekt drogowy
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01|Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych km 2.24
d.1l
2|KNR 2-21 0107- |Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres  |szt. 24.00
d.1/04 wykonywania rob6t ziemnych
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|45233140-2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNNR 6 0802-04|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 962.00
d.2 16 cm
4|KNNR 6 0801-06 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm m2 135.00
d.2
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2 1164.00
d.2/0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2 34.00
d.2/0102-04 gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
7/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu betono- |m3 49.96
d.2 wego (z frezowania) samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej - odlegtos¢ i cene wy-
wozu okresli oferent
8/KNNR 6 0802-04|Rozebranie $ciezki rowerowej z mas mineralno-bitumicz- |m?2 39.00
d.2 nych gr. 4 cm
9|KNNR 6 0803-08 |Rozebranie nawierzchni stanowisk postojowych z kostki m2 167.00
d.2|analogia betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
10/ KNNR 6 0803-08 |Rozebranie nawierzchni chodnika/opaski lub $ciezki rowe- |m?2 2040.00
d.2|D-01.02.04 rowej z plyt betonowych lub kostki betonowej
11/KNNR 6 0803-08 |Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej na pod- |m?2 8.00
d.2|analogia sypce cementowo-piaskowej
12|KNNR 6 0806-02|Rozebranie kraweznikow na podsypce cementowo-piasko- |m 770.00
d.2 wej
13|/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 63.91
d.2|03
14/KNNR 6 0806-08|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m 650.00
d.2 na podsypce piaskowej
15/KNNR 6 0801-02|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m2 2079.00
d.2|analogia
16/ KNNR 6 0801-02|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm m2 1272.00
d.2|analogia
17|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na  |m3 947.69
d.2|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
18/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 947.69
d.2|04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - odlegtos¢ i cene wywozu (wraz z kosztami utyliza-
cji) okresli oferent
Razem dziak: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
19/KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill- |m3 439.44
d.3 IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi - koryta na poszerzeniach jezdni i
chodnikéw gt. 30 cm na pow. 1464,80 m2 (80%)
20|KSNR 1 0301-02|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 109.86
d.3 to$¢ 1 km (grunt kat. 111) - koryta gt. 30 cm na pow. 366,20
(20%)
21|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill- |m3 14.00
d.3 IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi - koryta na poszerzeniach jezdni i
chodnikéw gt. 35 cm na pow. 40 m2
22|KSNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 3.50
d.3 tos$¢ 1 km (grunt kat. IIl) - koryta gt. 35 cm na pow. 10 m2
(20%)
23|KNNR 1 0208-02|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m3 566.80
d.3 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - odlegtos¢ i cene wywozu
okresli oferent
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4/45233140-2 ROBOTY DROGOWE
24/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki z betonu C12/15 m3 109.66
d.4|04
analogia
25|KNNR 6 0401-04 |Krawezniki betonowe wyniesione o wymiarach 20x30 cm  |m 791.00
d.4 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
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26|KNNR 6 0401-04|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm bez |m 72.00
d.4 faw na podsypce cementowo-piaskowej
27|KNNR 6 0401-04|Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 20x30 cm bez |m 83.00
d.4 faw na podsypce cementowo-piaskowej
28|KNNR 6 0404-05|Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm m 1135.00
d.4
29/KNNR 6 0404-05|Obrzeza stalowe m 20.00
d.4|analogia
30|KNNR 6 0401-05 |Oporniki betonowe wymiarach 12x25 cm m 12.00
d.4
31|KNNR 6 0402-04 |Krawezniki kamienne przystankowe m 126.00
d.4|D-08.01.01
32|KNNR 6 0111-02|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 |m2 1862.00
d.4 warstwa gr. 15 cm
33|/KNNR 6 0113-02|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2 9.00
d.4 nicznie 0/31,5, gr. 20 cm
34|/KNNR 6 0113-01|Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mecha- |m2 50.00
d.4 nicznie 0/31,5, gr. 15 cm
35/KNNR 6 0113-01|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2 415.00
d.4 nicznie 0/31,5 gr. 14 cm
36/KNNR 6 0113-05|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2 1226.00
d.4 nicznie 0/31,5, gr. 10 cm
37/KNNR 6 0113-04|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2 470.00
d.4|analogia nicznie 0/31,5, 0-5 cm, $r. gr. 2,5 cm
38/KNNR 6 0109-01 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m?2 252.00
d.4 pielegnowane piaskiem i wodg
39|KNNR 6 0109-01 |Podbudowy betonowe z betonu C12/15 gr. 2-12 cm pieleg- |m?2 5.00
d.4 nowane piaskiem i wodg, $r. gr. 7.cm
40|KNNR 6 0109-01 |Podbudowy betonowe z betonu C12/15 gr. 7-13 cm pieleg- |m?2 105.00
d.4 nowane piaskiem i wodg, $ér. gr. 10 cm
41|KNNR 6 0308-01|Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 415.00
d.4 asfaltowych AC 11W o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
42|KNNR 6 0308-03|Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 9.00
d.4 asfaltowych AC 11W o grubosci 9 cm (warstwa wigzgca)
43|KNNR 6 0308-03|Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 25.00
d.4 asfaltowych AC 11W o grubosci 3-12 cm, $r. gr. 7,5 cm

(warstwa wyréwnawcza)
44]KNNR 6 0309-01|Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 415.00
d.4 asfaltowych AC 8S o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
45|KNNR 6 0309-01|Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 25.00
d.4 asfaltowych AC 8S o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) na

istniejgcej jezdni
46/ KNNR 6 0309-01 |Sciezka rowerowa wzmocniona na zjezdzie z mieszanek |m2 9.00
d.4 mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubosci 3

cm (warstwa $cieralna)
47 KNNR 6 0309-02 | Odtworzenie nawierzchni z AC 11S o grubosci 4 cm (wars- |m2 331.00
d.4 twa $cieralna)
48| KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm (pet- |m2 1701.00
d.4|analogia na kostrukcja, na istniejacej podbudowie, na istniejgcej jez-

dni)
49|KNNR 6 0503-04 |Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 m2 162.00
d.4|analogia
50|KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (sta- |m?2 155.00
d.4 nowiska postojowe, petna konstrukcja, na istniejgcej jezd-

ni)
51|/KNNR 6 0302-05|Pas podziatowy z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce |m2 68.40
d.4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-

mentowg
52|KNNR 6 0503-03|Chodniki z ptyt betonowych z6ttych z wypustkami o wymia- |m2 128.50
d.4 rach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-

iny wypetnione zaprawg cementowg (pas ostrzegawczy,

krawedz przystankowa przy krawezniku przystankowym,

krawedz przystankowa przy krawezniku istniejgcym, pole

oczekiwania)
53|KNNR 6 0503-03|Piyty betonowe prowadzgce z rowkami wymiarach 30x30x8 |m2 26.10
d.4|analogia cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
54/KNNR 6 0607-04|Scieki uliczne ptaskie z klinkieru drogowego na podsypce |m 106.00
d.4 cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki na ptask
55/KNNR 6 0607-07|Scieki uliczne z klinkieru drogowego na podsypce cemen- |m 106.00
d.4 towo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rzad kostki na ptask
56| KNNR 6 0606-03|Sciek odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym klasy m 24.00
d.4|analogia C250

Razem dzial: ROBOTY DROGOWE
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5 OGRODY DESZCZOWE
57|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 113.00
d.5|04 I-11 z nawozeniem
58/ KNR 2-21 0213- |Rozrzucenie 1-2 cm warstwy ziemi urodzajnej w celu przy- |m2 113.00
d.5/01 krycia nasion
59|KNNR 1 0412-01 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa dolomitowego |m3 22.60
d.5|- analogia 8/16
60|KNNR 1 0412-01 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gruboziarnistego z |m3 39.55
d.5|- analogia dodatkami kruszywa dolomitowego lub wapiennego 4:1
61|KNNR 1 0412-01|Wykonanie warstwy zwirowej 16/31,5 m3 16.95
d.5|- analogia
62|KNNR 1 0609-01 |Drenaz rurowy DN 32 mm w otulinie ze zwiru 16/31,5 m 150.00
d.5|- analogia
63|KNR AT-04 Warstwa separacyjna z geowtékniny m2 203.40
d.5/0101-02

Razem dzial: OGRODY DESZCZOWE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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