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Remont chodnika i budowa Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Domaniewskiej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnika z elementéw betonowych (ptytka m2 2189.00
d.1/08 / kostka) o $r. gr. do 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
2|/|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa gr. m2 2189.00
d.1]01 15¢cm
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- m 76.00
d.1/02 mentowo-piaskowej
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 6.31
d.1/0812-03
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa gr. m?2 100.00
d.1/01 15 cm (pod naw. zjazdéw z kostki)
6/KNNR 6 0803- |Rozbiorka nwierzchni jezdni i zjazddw z kostki bruko- m2 100.00
d.1/08 wej
analogia
7/|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 74.00
d.1]0101-02 nych
8/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni przy nowym krawezniku m?2 37.00
d.1/03
analogia
9/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piasko- m 613.00
d.1/08 wej
10/KNR-W 2-02  |Rozbidrka cokotu betonowego m 44.00
d.1/1801-02
analogia
11/KNNR 6 0808- |Usuniecie betonowych stupkéw (lub innych el. infras- szt. 2.00
d.1/08 truktury: kosze/taweczki/donice), z wywozem
12|KNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzenia typu "ZOM" z wywozem m 5.00
d.1|01
analogia
13|KNNR 6 0808- |Rozebranie istniejgcych stupkéw U-12c z wywozem szt. 20.00
d.1/08
14 Woyciecie, przesadzenie lub przyciecie krzewéw/gatezi, m2 5.00
d.1|kalk. wiasha Z wywozem
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze m3 606.53
d.1{1103-01 na zmiane robocza przez 3 samochody samowytadow-
cze
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 606.53
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegto$¢ 1 km
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 606.53
d.1/1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km - odlegtosc¢ i cene wywozu (wraz z kosztami utyli-
zacji) okresla oferent
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
18/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 39.00
d.2|08 II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
analogia mochodami samowytadowczymi
- zdjecie warstwy humusu o $r. gr. 0,15 m - na powierz-
chni 260 m2
19/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. ms3 161.00
d.2|08 II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
analogia mochodami samowytadowczymi - korytowanie pod
DDR na $r. gt. 20 cm - pogtebienie wykopu w miejs-
cach rozbiérek istn. chodnika.
20|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 75.00
d.2|08 IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
analogia mochodami samowytadowczymi - korytowanie pod
DDR na sr. gt. 30 cm - pod DDR po odhumusowaniu
21|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 113.00
d.2|08 II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
analogia mochodami samowytadowczymi - korytowanie pod
chodnik na $r. gt. 10 cm - pogtebienie wykopu w miejs-
cach rozbidrek istn. chodnika.
22|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 2.00
d.2|08 II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
analogia mochodami samowytadowczymi - korytowanie pod
chodnik na $r. gt. 15 cm - po odhumusowaniu.
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23|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 390.00
d.2|02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
odlegtosé i cene wywozu (wraz z kosztami utylizaciji)
okresli oferent
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 NAWIERZCHNIE
24/KNNR 6 0111- |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowane- m?2 1 064.00
d.3/02 go cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm
25/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych tamanych m2 1 064.00
d.3|06 stabilizowanych mechanicznie o gr. 15 cm -pod na-
wierzchnie DDR
26|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 1 .064.00
d.3|01 faltowych AC 11W o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
- pod naw. DDR
27/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 1 064.00
d.3|01 faltowych AC 8S o grubosci po zageszczeniu 3 cm
(warstwa Scieralna)
28|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem - droga dla ro- m3 56.41
d.3/0402-04 weréw
29|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe DDR i chodnika o wymiarach 30x8 m 1282.00
d.3/05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30|KNNR 6 0112- |Warstwy odsaczajgce z pospotki Is= 1,00 0 gr.10 cm m2 852.00
d.3/05 (chodnik z ptyt betonowych)
31|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 m2 852.00
d.3|06 stabilizowanego mechanicznie, o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm (chodnik z ptyt betonowych)
32|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych jasnoszarych o wymiarach m?2 852.00
d.3|04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
ny wypetnione zaprawg cementowg
33|KNNR 6 0403- |Opornik betonowy drogowy 15x25 cm, z wykonaniem m 7.00
d.3/03 tawy betonowej
analogia
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe wtopione i wystajace z m3 3.65
d.3/0402-04 oporem
35/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm m 14.00
d.3/05 na podsypce cementowo-piaskowej
36|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 m 30.00
d.3/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
37|KNNR 6 1005- |Skropienie miedzywarstwowe podbudowy i warstw be- m?2 2128.00
d.3|07 tonu asfaltowego
analogia
38|KNNR 6 0111- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem m2 4.00
d.3|02 C3/4, warstwa o grubosci 15 cm, dowiezione - jezdnia
asfaltowa
39/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- m2 4.00
d.3/06 nych mechanicznie o gr. 15 cm - jezdnia asfaltowa
40|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m?2 4.00
d.3|02 faltowych BA o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) - jez-
dnia asfaltowa
41|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 4.00
d.3/02 faltowych BA o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warst-
wa $cieralna) - jezdnia asfaltowa
42|KNNR 6 0112- |Warstwy odsgczajace z pospdtki Is=1,00 o gr.10 cm m?2 125.00
d.3/05 (opaska)
43/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanych naturalnych 0/31,5, m2 125.00
d.3|06 stabilizowana mechanicznie o grubosci po zageszcze-
analogia niu 15 cm (opaska)
44|KNNR 6 0302- |Opaska z kostki granitowej 8/11 m2 125.00
d.3/04
analogia
45/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m?2 37.00
d.3|02 faltowych BA o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) - od-
tworzenie warstw BA przy krawezniku
46|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 37.00
d.3/02 faltowych BA o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) - od-
tworzenie warstw BA przy krawezniku
47 Uszczelnienie szwu technologicznego przy krawezniku m 15.00
d.3|kalk. wiasna tasmag uszczelniajgcg termotopliwg
48/KNNR 6 0112- |Warstwy odsaczajgce z pospotki Is=1,00 o gr.10 cm m2 20.00
d.3/05 (ptyty dotykowe)
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49|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 o m2 20.00
d.3/06 grubosci po zageszczeniu 15 cm (ptyty dotykowe)
analogia
50|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt ostrzegawczych z6ttych z wypustkami o m?2 20.00
d.3|03 wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - pas ostrzegawczy przed przejsciem dla pie-
szych
51|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- m?2 20.00
d.3|05 nych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia (wzmocniona podbudowa DDR na zjazdach do posesii)
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
4 Wiaty, odwodnienie, przebudwa oswietlenia i inne
52 Kosze na $mieci (do ponownego ustawienia/przesta- szt. 1.00
d.4 kalk. wtasna wienia)
Razem dziat: Wiaty, odwodnienie, przebudwa oswietlenia i inne
5 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
53|KNNR 6 0702- |Montaz stupkéw U-12¢ zeliwne typ Warszawski wspot- szt. 30.00
d.5/01 czesny
54|KNNR 6 0702- |Montaz stupkéw U-12c¢ elastycznych "X-last" typ War- szt. 5.00
d.5|01 szawski wspétczesny w gniazdach RS (wraz z zaku-
pem materiatu)
55/KNR AT-04 Grubowarstwowe oznakowanie poziome przejazdéw m2 40.00
d.5/0204-02 rowerowych czerwong farbg chemoutwardzalng - struk-
turalne
56|KNNR 6 0701- |Montaz ogrodzenia typu "ZOM" m 27.00
d.5/03
analogia
57|KNNR 6 0808- |Demontaz sztyc znakéw pionowych z wywozem szt. 2.00
d.5/08
58/KNNR 6 0702- |Nowe sztyce znakdw pionowych szt. 3.00
d.5/01
59|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki grupy wielkosci S szt. 5.00
d.5/05
60|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki grupy wielkosci M szt. 1.00
d.5/05
61|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki grupy wielkosci Mi szt. 7.00
d.5/04
62|KNR AT-17 Frezowanie istniejgcego oznakowania poziomego m?2 50.00
d.5/0109-02
63|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych m?2 20.00
d.5/0204-01 cienkowarstwowe
analogia
64| KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych m2 29.00
d.5/0204-02 grubowarstwowe
analogia
Razem dzial: OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
6 INNE ROBOTY
65/KNR 2-31 Wymiana wtazéw i regulacja wysokosciowa studzienek szt. 6.00
d.6|/1406-05 teletechnicznych (+materiat: wiaz)
analogia
66| KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa studzienek zasuw wodocia- szt. 3.00
d.6/1406-04 gowych
analogia
67|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych szt. 1.00
d.6|1406-05
analogia

Razem dziat: INNE ROBOTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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