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4, Rysunki

Rys. 1 - Plan kanalizacji kablowej al. Wilanowska- Sarmacka

Rys. 2 - Plan instalacji sygnalizacji $wietlnej i monitoringu al. Wilanowska - Sarmacka

Rys. 3 - Plan instalacji przyciskéw i sygnalizacji akustycznej al. Wilanowska - Sarmacka
Rys. 4 — Plan instalacji automatycznej detekcji pieszej al. Wilanowska - Sarmacka

Rys. 5 — Plan instalacji koordynacji i petli indukeyjnych al. Wilanowska - Sarmacka

Rys. 6 - Plan instalacji sygnalizacji $wietlnej al. Wilanowska- Sobieskiego

Rys. 7 - Plan instalacji akomodacji kfowej al. Wilanowska - Sobieskiego

Rys. 8 — Plan instalacji automatycznej detekcji pieszej al. Wilanowska- Sobieskiego

Rys. 9 — Plan rozmieszczenia elementéw sygnalizacji $wietinej na przepuscie nad Potokiem

Stuzewieckim
Rys. 10 — Plan rozmieszczenia elementow sygnalizacji $wietlnej na przepuscie nad Potokiem
Stuzewieckim
I. SPIS UZGODNIEN
Lp [Nazwa instytucji uzgadniajacej Tres¢ uzgodnienia Forma uzgodnienia
1. |Biuro Geodezji i Katastru Narada koordynacyjna  |Protokol nr BG.6630.475.2019
Urzedu m. st Warszawy
ul. Sandomierska 12
02-567 Warszawa
2. [Zarzad Drég Miejskich Uzgodnienie projektu Uzgodnienie nr
ul. Chmielna 120, elektrycznego ZDM-TSG.5512.2696.2019.JDY
00-801 Warszawa sygnalizacji $wietlnej

Pudows instalacji sygnalizacji éwietlngj na skrzyzowaniu ulic al. Wilanowska —Sarmacka —Kosiarzy w Warszawie




PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa,pl, www.um.warszawa.pl

Znak sprawy BG-KUP.6630.475.2019

PROTOKOLt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 05.09.2019 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz.725].t.)

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezjii Katastru Urzgdu m.st. Warszawy, Wydziat Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, ul. Sandomierska 12,
02-567 Warszawa, tel, 22 443 18 75
Lokalizacja: Warszawa, WILANGOW, ul. Sarmacka, ul. Kosiarzy, al. Wilanowska
Rodzaje uzgadnianych sieci: elektroenergetyczna SN, elektroenergetyczna nn, kanalizacyjna,
telekomunikacyjna

Whioskodawca: T.S. PROJEKT MGR INZ. TOMASZ SZAWLOWSKI Stomiriskiego 19/89, 00-
195 Warszawa

Sposdb przeprowadzenia narady: stacjonarny
Whiosek z dnia: 06.08.2019

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
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Podpis przewodniczqcego narady

Obiekty, ujawnione na podstawie informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjnej, przechadzg
do archiwum, jeieli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostala wydana decyzja 0 pozwoleniu na budowe lub nie wpty nelo
zgloszenie budowy tych obiektdw (§ 10 ust.5, pkt 1, lit. a Rozporzqdzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnic 21 paZdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT | krajowej bazy GESUT).

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej: _ .
Dodatkowe informacje uczestnikdw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sq wiqzqce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokiej. Informujemy,
ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614 j.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego drzewostanu jest
Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoia 13a, 00-528
Warszawa, tel. (22) 277-42-00.

Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 212.2053. Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 22019 r. poz.725 j.t.).

Przed przystapieniem do budowy nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie, ul. Sandomierska 12 aktualne pofozenie znakdw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakow zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego. .
Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 07 (is. 2019

ZDM-TSG.5512.2696.2019.JDY

Ryszard Zych
ul. Cicha 22a
05 — 410 Jozefow

dot.: przebudowa skrzyzowania Al. Wilanowska / ul. Sarmacka

Zarzad Drég Miejskich przekazuje uzgodniony projekt przebudowy
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu Al. Wilanowska / Sarmacka w zwiazku z
zatwierdzeniem nowej organizacji ruchu z nastepujgcymi zaleceniami:

1. prace w obrebie infrastruktury sygnalizacji prowadzi¢ pod nadzorem
konserwatora sygnalizaciji.

2. uzgodnienie projektu nie zastepuje koniecznosci uzyskania protokotu zajecia
terenu i warunkéw odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym.

3. uzgodnienie wazne 18 miesiecy od daty wystawienia.




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
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Warszawa, 10 07
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ROBYG APARTAMENTY
Villa Nobile Sp. z o.0.

Al. Rzeczypospolitej 1

02 - 972 Warszawa

dot.: warunki techniczne dla sygnalizacji

W nawigzaniu do wniosku otrzymanego w dniu 26.10.2018r Zarzad Drog
Miejskich okresla warunki techniczne dla realizacji projektu wykonawczego dla
przebudowy sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ulic Al. Wilanowska /
Sarmacka / Kosiarzy:

» Projekt powinien przedstawiaé oznakowanie poziome i pionowe jak tez
rozmieszczenie lokalizacje sygnalizatorow, detektoréw dla réznego rodzaju
pojazdow, rowerzystow i pieszych, opis techniczny, plan sytuacyjny w skali
1:500, aktualne dane o ruchu kotowym w szczycie porannym i
popotudniowym oraz w miedzyszczycie (tj. natezenie oraz strukture
kierunkowa), obliczenia przepustowosci, schemat podstawowych faz ruchu,
tablice minimalnych czaséw miedzyzielonych dla strumieni kolizyjnych,
wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych, programy sygnalizacji (spetniajace
wymagania optymalizacyjne) dostosowane do pracy w akomodacii
i koordynacji, algorytmy sterowania, okreslenie min. i maks. wartosci
sygnatoéw zielonych w grupach akomodowanych, okreslenie zaleznosci grup
akomodowanych od detektoréw ruchu, wykresy koordynaciji.

Projekt winien by¢ zatwierdzony w powyzszym zakresie przez Biuro Polityki
Mobilnosci i Transportu przed przystgpieniem do realizacjg projektu
wykonawczego instalaciji.

Zmiana ukfadu drogowego i nowa organizacja ruchu wymusza konieczno$¢
montazu catkowicie nowej instalacji sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu Al

Wilanowska / Kosiarzy.

W zakresie instalacji elektrycznej sygnalizacji $wietlnej nalezy kierowaé sie

nastepujgcymi zaleceniami:

- Urzadzenie Sterujgce (sterownik) spetniajgce wymagania funkcjonalne dla
urzgdzen sterujgcych zawarte w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu




drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” zat. nr 3 p. 3.3.1 (Dz.U
RP zat do nru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r) i potwierdzony
certyfikatem zgodnos$ci z normg PN-HD638:S1 wydanym przez niezalezny
Instytut lub Laboratorium.

- Urzadzenia sterowniczego nie nalezy projektowaé w odlegtosci mniejszej niz
3m od krawedzi jezdni i w miejscu narazonym na ewentualne kolizje drogowe
oraz nie utrudniajgcym ruchu pieszego i rowerowego (skrajnia 0,8m)

- Sterownik wyposazony w akcesoria $wiattowodowe dla realizacji komunikacji i
koordynacji tj. przetgcznice, konwertery, mufy. Monitoring pracy sterownika,
detektoréw droga internetowg z uwzglednieniem przesytu danych do zarzadcy
systemu ZDM-TSG poprzez stale zigcze IP lub modem tacznosci
bezprzewodowej LTE / LR77. Interaktywne, graficzne oprogramowanie
monitoringu pracy sterownika pozwalajgce na podglad skrzyzowania na
,»Zywo", schemat skrzyzowania z naniesionymi ikonami z aktualnym stanem
sygnalizatoréw, detektoréw wraz z graficzna wizualizacjg wszystkich grup
programow sygnalizacyjnych, stanéw pracy urzadzer w tym sygnalizacja
stanéw awaryjnych, odwzorowanie graficzne rozmieszczenia sytuacji na
skrzyzowaniu wraz z naniesionymi urzadzeniami (sygnalizatory, detektory —
odwzorowanie stanu ich pracy). Oprogramowanie zainstalowaé na
komputerach PC w siedzibie ZDM - wszystkie komunikaty muszg byé
prezentowane w jezyku polskim

- Sterownik wyposazony o min. 4 grupy wykonawcze wigcej w stosunku do
zatwierdzonego programu sygnalizacyjnego,

- zamek sterownika oprogramowany na otwarcie i automatyczne powiadamiania
uzytkownika systemem sms.

- Maszty sygnalizacyjne montowane na gniazdach montazowych lub
fundamentach prefabrykowanych (wys. MS 3300: 3600: 3900 w zaleznoéci od
typu sygnalizatora). Maszty aluminiowe anodowane, kolor naturalny,
zabezpieczone fabrycznie elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy
stupa lub maszty stalowe powioka ochronna antyplakat gwarancja 5 lat
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy stupa.
Bezwzglgdnie zachowaé skrajnie 0,5m  przy lokalizacji masztow
sygnalizacyjnych od obrzeza $ciezki rowerowej.

- Sygnalizatory LED /42V mocowanie dwupunktowe na masztach sygnalizaciji
MS, MSL, MSOS, stupach o$wietlenia ulicznego. Zastosowac sygnalizatory o
zmniejszonej giebokosci obudowy.

- Przy lokalizacji sygnalizatoréw na stupach oéwietleniowych nalezy uwzgledni¢
zastosowanie stupa wykonanego w wersji dwu wnekowej ( ukiad bez
skrzynek kablowych).

- Trasy kabli sygnalizacyjnych (uktad kabli YKSY 48x1,5mm?2 zamknietych jedno
lub wielo petlowy wynikajgcy z ilosci grup wykonawczych z 20% rezerwg zyt w
petli kablowej), sterowniczych, prowadzone w petni droznej kanalizacji
kablowej w rurach sztywnych grubosciennych pod jezdniami i gietkich poza
jezdniami RHDp 110 (tuki, trojniki, itp.) w studniach kablowych z poliweglanu
0 wymiarach 315x315x300 dla petli indukcyjnych oraz o wymiarach
800x550x735 i 800x800x735 w obrebie skrzyzowania. Studnie kablowe o
spienionej strukturze z ozebrowanym korpusem zapewniajgce trwate
pofgczenie z gruntem. Wskazane aby studnie posiadaty miejsca pocieniane na
wprowadzenie rur dla uniknigcia zbednych wiercen. RarRBzaosusiTa™o
ocynkowana ogniowo z uszczelkg zapobiegajaca przemarzaniu ﬁﬁf];lgkotamu
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pokrywy. Moduly studni polaczone trwale dla zapewnienia stabilno$ci
konstrukcji. Pokrywy studni zamykane dodatkowo Kkluczem imbusowym z
elementem do plynnej regulacji poziomu do 50mm. Pokrywa wyposazona w
logo ZDM. W studniach zastosowaé dtawice czopowe dla uszczelnienia rur
ochronnych. Przy zblizaniu sie w kierunku sterownika nalezy umieszczaé
studnie rozmiarowo wieksze 960x960x750. Zapasy kablowe w studniach
(odpowiednia lokalizacja studni). Nie nalezy lokalizowaé studni w $wietle
obnizen dla pieszych.

- W Al. Wilanowskiej na odcinku od urzadzenia sterowniczego na skrzyzowaniu

z ulicg ul. Przyczétkowg do urzadzenia sterowniczego na skrzyzowania z ul.
Kosiarzy, w istniejacej kanalizacji kablowej zastosowaé kabel Swiattowodowy.

W  przypadku kolizji istniejgcej kanalizacji z projektowanym ukiadem

drogowym skrzyzowania nalezy zaprojektowaé nowy przebieg kanalizacii.

Od urzadzenia sterowniczego przy ulicy Kosiarzy do urzadzenia

sterowniczego na skrzyzowaniu Al. Wilanowska / Sobieskiego w istniejacej
kanalizacji kablowej zastosowaé kabel Swiattowodowy. Kabel $wiatlowodowy

zewnetrzny 24 widknowy jednodomowy. Przewidzieé rozszycie min. szesciu
par wibkien. Przewidzie¢ w okolicy urzadzeri sterowniczych zapasy kabla
$wiattowodowego umieszczone na specjalnych kotowrotach w studniach.

Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu 40/42 V AC, sensorowe

(reagujgce na dotyk) w uktadzie stykéw normalnie zwartych, z optycznym oraz

akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika, z obstuga

os6b niedowidzgcych w sygnat naprowadzania z przycisku. Informacja
akustyczna o $wietle zielonym (typu ,B" lub ,A") z dodatkowego gtosnika
zainstalowanego na wysokoéci min.2.20m). Informacja elementu wibracyjnego

przy Swietle zielonym z wskazaniem kierunku przej$cia oraz tabliczka z

opisem dotykowym informujgcg o topografii przejscia. Uwzgledni¢ wytaczanie

sygnatu akustycznego w godz.19%° + 8% oraz w dni $wigteczne przez
istniejgcy zegar sterownika z zachowaniem funkcji naprowadzania i wibraciji..

Typ kabla do kaset przyciskéw (XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm? ) do kazdej grupy

logicznej kaset osobny kabel.

- Na skrzyzowaniu Al. Wilanowska / Kosiarzy zaprojektowa¢ automatyczng
detekcje pieszych i pojazdéw rowerowych poprzez zastosowanie wideo
detekcji, kamer termowizyjnych, detektoréw podczerwieni. Kable FTP
4x2x0.5/kat.5e LAN prowadzone osobno do kazdego zastosowanego
detektora.

-Na skrzyzowaniu Al. Wilanowska / Sobieskiego / Al. Rzeczpospolitej
zastosowac¢ automatyczng detekcje pieszych i pojazdéw rowerowych poprzez
obstuge wielostrefowg z urzadzen wideo detekcji, kamer termowizyjnych,
detektoréow podczerwieni.

]

- Detekcja pojazdéw na jezdni poprzez:;
petle indukcyjne z uwzglednieniem wykrywania jednosladéw (specjalny ksztatt
petl) — zgodnie z organizacjg ruchu na skrzyzowaniach Al. Wilanowska /
Kosiarzy i Al. Wilanowska / Sobieskiego / Al. Rzeczpospolite;.

Na projektowanym skrzyzowaniu zastosowaé dla potrzeb monitoringu

drogowego kamerg obrotowg zlokalizowang w punkcie dajgcym obraz petnego

skrzyzowania, na wysoko$ci 8m z doprowadzeniem ze sterownika

odpowiednich  kabli  teleinformacyjnych ~ FTP 4x2xAWG24/90dkat Bonléa .

Zaprogramowanie kamery na otwarcie drzwi sterownika g%l‘;;funk i

ﬁ/




automatycznego rejestrowania zdarzenia na karcie pamieci. Nie dopuszcza si¢

montowania kamer monitoringowych na sztycach mocowanych do masztow i

wysiegnikow.

e Wykorzystaé istniejace zigcze elektroenergetyczne zasilajgce sygnalizacje
swietlna.
« Projekt sygnalizacji winien uwzgledniaé warunki dla przebudowy o$wietlenia
wraz z lokalizacjg stupow.

- Uzyskanie zgody wiascicielskiej na dziatkach nie bedacych w gestii Zarzadu
Drég Miejskich na posadowienie infrastruktury dla potrzeb sygnalizacji
swietine.

- Ustanowienie przez wiascicieli gruntow, na rzecz Zarzadu Drég Miejskich
bezterminowej zgody na posadowienie i uzytkowanie infrastruktury niezbednej
do funkcjonowania sygnalizacji swietlnej

- Przed zlozeniem do ZUDIPSUT projektowang trase kanalizacji kablowej wraz
z lokalizacjg masztéw i studni sygnalizacyjnych przediozy¢ celem weryfikacji
do ZDM-TSG. Naniesienia do ZUDIPSUT fundamentéw masztow, studni
muszg by¢ wykonane w rzeczywistej skali mapy.

- Projekt wykonawczy budowy sygnalizacji $wietinej przed skierowaniem do
realizacji przediozy¢ w ZDM-TSG do sprawdzenia i uzgodnienia wraz z
opracowaniem geodezyjnym Z uzgodnieniami ZUDIPSUT oraz innymi
stosownymi uzgodnieniami branzowymi
Uzgodniony komplet projektu wszystkich branz przekaza¢ w formie
elektronicznej (kolorowy PDF w oryginalnej skali) do Wydziatu Sygnalizacji
ZDM.

Warunki techniczne wazne 24 miesiace od daty wydania uzgodnienia nalezy
dotaczyé do dokumentaciji wykonawcze;.

ZaST ICART] CKTORA

T










2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu ulic al. Wilanowska — Sarmacka — Kosiarzy w Warszawie. Przebudowa obejmuje
rowniez dostosowanie do pracy w pelni akomodacyjne;j.
2.2. Podstawy opracowania
Jako podstawg do opracowania projektu zamiennego przyjgto:

- projektowana geometrig drog oraz projektowang organizacj¢ ruchu,
- podklady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacjg urzadzen sygnalizacji,
- istniejgce i projektowane urzadzenia energetyczne.
2.3. Zalozenia ruchowe

Zgodnie z zalozeniami organizacji ruchu zwigzanej z budowag w/w sygnalizacji, zatwierdzonej przez
Biuro Polityki Mobilnoéci i Transportu m.st. Warszawy zaprojektowano sygnalizacje swietlng skoordynowang
wzdluz Al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Przyczétkowej do ul. Sobieskiego, realizujacg algorytmy sterowania
akomodacyjnego.

2.4. Urzgdzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny al. Wilanowska-Sarmacka
Na skrzyzowaniu funkcjonuje sygnalizacja $wietlna realizujgca program sygnalizacyjny akomodacyjny.

W zwigzku z przebudowg w/w sygnalizacji nalezy zdemontowaé na skrzyzowaniu istniejace urzadzenia
sygnalizacyjne zgodnie z inwentaryzacja :

- Sterownik szt 1
- latarnia LSK-300 szt. J
- latarnia LSK-200 szt, 2
- latarnia LSP 200 gt 12
- maszty MS-1 szt. 10

- odcink6w kabli sygnalizacyjnych typu YKSY 48x1.5mm odc.18.
Decyzje o zagospodarowaniu materialéw z demontazu podejmie Inspektor Nadzoru ZDM.

Dla realizacji programu zgodnie z aktualnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu projektuje sig
zamontowanie na skrzyzowaniu sterownika akomodacyjnego na napigcie 40/42V spelniajagcego wymagania
funkcjonalne dla urzadzen sterujacych zawarte "Szczeg6towych warunkach technicznych dla znakéw i sygnaléw
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach" zal. nr 3
p.3.3.1(Dz. U RP zal. do nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003r.) i potwierdzony certyfikatem zgodnosci z normg
PN-HD638:S1 wydanym przez niezalezny Instytut lub Laboratorium, wyposazonego w dwa mikroprocesory
w ukladzie logicznego sterowania, umozliwiajace realizacj¢ réznych algorytméw sterowania zaleznego od
ruchu. Wymagania powyzsze sa zgodne z ,Instrukcjg o drogowej sygnalizacji $wietlnej” oraz Normami
Europejskimi dotyczacymi bezpieczefistwa ruchu. Sterownik nalezy zaprogramowaé zgodnie z zatwierdzonymi
algorytmami programéw sygnalizacyjnych, umieszczonymi w projekcie inzynierii ruchu.

Sterownik musi umozliwiaé prace sygnalizacji przy napigciu 40/42V i zawiera¢ m.in.:
- uktad UPS min. 1 godz. pracy;
- ukiad ,,$ciemniania” luminancji nadawanych sygnatéw w godzinach nocnych;

Wielko$é obudowy sterownika musi umozliwiaé umieszczenie elementéw niezbgdnych do podigczenia
$wiatlowoddéw (przelacznica, konwerter, mufy kablowe).
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Monitoring stanu pracy sterownikéw oraz detektoréw drogg internetowg z uwzglednieniem przesylu danych do
ZDM-TSG poprzez state tgcze IP lub modem acznosci bezprzewodowej LTE / LR77.

2.4.1. Osprzet sygnalizacyjny
Na skrzyzowaniu zainstalowaé latarnie sygnalizacyjne z wkiadami LED 42V o zmniejszonej glebokosci
obudowy posiadajgce aktualne certyfikaty :
— LSK @ 300 mm - bez symboli nr 1, 2, 5, 6 —szt. 4;
— LSK @ 300 mm - symbol ,strzatka jazdy w lewo " nr 7, 8 —szt. 2;
—~ LSK ® 300 mm - symbol ,strzatka jazdy w lewo i zawracania” nr 3, 4 —szt. 2;
— LSK @ 300 mm - symbol ,strzatka jazdy w prawo” nr 9, 10 —szt. 2;
— LSK @200 mm - bez symboli nr 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42— szt. 8;
— LSK @ 200 mm - symbol ,strzatka warunkowego skretu w prawo” nr 1s, 23s, 25s —szt. 3;
— LSK @ 100 mm - bez symboli nr 1a—szt. 1;
- LSP @ 200mm- symbol ,dla pieszych” nr 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 46,

47,49 — szt. 20
— LSP @ 200mm- symbol ,.dla rowerzystow” nr 12, 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34, 44, 45, 48, 50— szt. 14,

Latarnie sygnalizacyjne piesze wyposazy¢ nalezy w blendy odpowiednie dla rodzaju symbolu (nie mogg by¢
malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowaé bezposrednio na masztach
sygnalizacyjnych prostych MS przystosowanych do dwupunktowego mocowania oraz wysi¢gnikowych MSL.
Latarnie na wysiegnikach masztéw wysiegnikowych wyposazyé w azurowe tla kontrastowe (wymiar.650x1400).
Zastosowaé maszty stalowe zabezpieczone powioka ochronng koloru naturalnego antyplakat z gwarancja 5
lat lub aluminiowe SAL/syg anodowane kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem
poliuretanowym do wys.50 cm, mocowane w gniazdach RS 115. Dla wszystkich masztow sygnalizacyjnych
zastosowaé powloke ochronng koloru naturalnego z gwarancjg pigcioletnig.

Maszty montowaé na prefabrykowanych fundamentach dedykowanych do danych typéw masztow.
Wprowadzenie i potaczenie kabli w wszystkich typach masztéw poprzez odpowiednig listwg lgczeniowg
samozaciskows. Dekiel wneki wyposazyé w uszczelk¢ odporng na warunki atmosferyczne. Na skrzyzowaniu
wykonaé kanalizacje z rur ochronnych. Zapasy kablowe dfugoéci min. 1,0 mb montowa¢ w studniach kablowych.
Polaczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi masztami wykona¢ w formie petli sygnalizacyjnej kablem typu

YKSY 48x1,5 mm’ w/g rys. nr.2.

Petle sygnalizacyjnal - YKSY 48x1.5mm

Sterownik akomodacyjny — stup o$w. | — maszt MSL IV — maszt MS V — maszt MS VII- maszt MS VIII -
stup o$w. IX — maszt MS XI — maszt MS X — maszt MS XII — maszt MS XIII — maszt MS XIV — stup XXIX
— stup oéw. XXX — maszt MS XXXI — stup oéw. VI — maszt MSL IIl — maszt MSL Il — sterownik
akomodacyjny.

Petle sygnalizacyjna Il - YKSY 48x1.5mm

Sterownik akomodacyjny — maszt MS XXVIII — maszt MS XXVII - maszt MS XXV — stup osw. XXIII -
maszt MS XXI- maszt MSL XX — maszt MS XIX — maszt MS XVI — maszt MSL XV — maszt MS XVII -
maszt MS XVIII — maszt MS XXII — maszt MS XXIV — maszt MS XXVI — sterownik akomodacyjny.

Wykaz masztéw :

maszty sygnalizacyjne niskie:

-nr V, XII, XIV, XII - wys. 3300 mm / gniazda montazowe RS-115/600,

-nr VIIL X, XVI, XIX, XXI, XXV, XXVII, XVIII - wys. 3600 mm / gniazda montazowe RS-115/600,
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-nr 1V, VIII, XI, XII, XVIII, XXIV, XXVI, XXXI, - wys. 3900 mm / gniazda montazowe RS-115/600,

- projektowane maszt sygnalizacyjny MSL nr I/ WE-9m / F-16/3,

- projektowane maszt sygnalizacyjny MSL nr 111, X/ WL-4m / F-12/3,

- projektowane maszty sygnalizacyjne MSL nr XV, XX/ WL-7Tm / F-12/3,

- proj. stupy dwuwnekowe nr XXIX wysokosci 8m, na prefabrykowanym fundamencie zgodnym z zaleceniami
producenta.

- stupy o$wietleniowe dwuwngkowe wedlug odrgbnego projektu nr VI, IX, XVII, XXIII, XXX

- istniejgcy shup o$wietleniowy nr I

2.4.2, System detekcji, przyciski dla pieszych, sygnalizacja akustyczna.
- System detekeji

Detekcja pojazdéw w oparciu o petle indukeyjne jest pomiarem zmian indukcyjnosci obszaru, w ktérym
polozona jest petla (strefa detekcji) poréwnywana z zadanymi warto$ciami czulodci, a po ich przekroczeniu
sygnalizowana jest obecnoéé¢ pojazdu. Poniewaz wzgledne zmiany indukcyjno$ci powodowane przez pojazdy sa
niewielkie, uklady detekcji musza byé precyzyjnymi ukladami pomiarowymi o wysokich czgstotliwoéciach
pracy. Z tego powodu niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalacji detekcji. Petle indukcyjne nalezy
wykonaé przewodem LgYdt 750V 1,5mm (ok.2+5 zwoi w zalezno$ci od rozmiaréw petli i dlugoéci feedera)
umieszczong w wycietym rowku (glebokos¢ rowka dla istniejacych nawierzchni 100mm) W nowych
nawierzchniach petle indukcyjne instalowa¢ pod warstwg Scieralng jezdni (w warstwie wigzacej glgbokos¢
5cm). Petle polaczy¢ z kablem zasilajgcym (feederem) XzZTKMXpw 6x2x0,8mm’ za pomocg specjalnej mufy
zelowej w studniach SK-1(315x315x300) lub SK-3(550x800x735). Wycigte rowki jezdni wypetni¢ rowno z
nawierzchnig emulsjg bitumiczng. Wypelnienie uzupetnia¢ do catkowitego wyréwnania wycigcia. Indukcyjnosé
petli 180+300 uH.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie:

- petle indukcyjne w al. Wilanowskiej — D1.1, D1.2, D1.3, D2.3, D3.1, D3.2, D4.3, D5.3 ( po 5 zwoi,
wymiary 2,0 x 2,0 m, 50 mb od linii stopowej P-14), D2.1, D4.1, D5.1 do wykrywania jednosladéw (5 zwoi,
wymiary 2,0 x 2,0 m, 1 mb od linii stopowej P-14), D2.2, D4.2, D5.2 ( 3 zwoje, wymiary 1,0 x 20,0 m, 4 mb od
linii stopowej P-14), potgczenia z federem XzZTKMXpw 6x2x0,8mm’ wykona¢ w studniach SK-1 i SK-3.

- petle indukcyjne w ul. Sarmackiej — D16.1, do wykrywania jednosladéw (5 zwoi, wymiary 2,0 x 2,0 m, 1
mb od linii stopowej P-14), D16.2 ( 3 zwoje, wymiary 1,5 x 10,0 m, 4 mb od linii stopowej P-14), potgczenia z
federem XzZTKMXpw 6x2x0,8mm’ wykona¢ w studniach SK-1.

- petle indukeyjne w ul. Kosiarzy —D10.1, D10.3 do wykrywania jednosladéw (5 zwoi, wymiary 2,0 x 2,0 m,
1 mb od linii stopowej P-14), D10.2, D10.4 ( 3 zwoje, wymiary 1,0 x 20,0 m, 4 mb od linii stopowej P-14),
potaczenia z federem XzZTKMXpw 6x2x0,8mm’ wykonaé w studni SK-1.

Polaczenia kablowe pgtli pokazano na rysunku nr 5.

Na projektowanym stupie dwuwngkowym nr XXIX oraz stupie oswietleniowym nr IX nalezy zamontowaé
odpowiednie konstrukcje wysiggnikowe i zainstalowa¢ na nich kamery detekcji kolowej. W niniejszym
projekcie przewiduje sie zastosowanie w systemie detekcji dwoch Kamer termowizyjnych:

-K11 (stup XXIX) skierowana na obszary detekcji nr D11.1 oraz D11.2.

-K 17 (stup o$w. IX) skierowana na obszary detekcji nr D17.1 oraz D17.2.

stuzace detekeji pojazdow.

Detektor ze sterownikiem potaczy¢ za pomocg kabla typu XzZTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm? (pelnigcego rolg kabla
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zasilajgcego i logicznego) W przypadku zastosowania innego typu detektoréw naleZy zastosowaé system
detekeji przekazujgcy do sterownika sygnal analogowy, dostosowany do typu sterownika. Do polgczenia
detektora ze sterownikiem zastosowa¢ typ przewodu odpowiedni do wybranego typu detektora i
sterownika. Kamera i polgczenia kablowe do niej pokazano na rys. nr 5.

- Przyciski dla pieszych

Jako detektory dla pieszych zastosowaé kasety przyciskowe z poliweglanu odporne na dziatania zewne¢trzne,
(wandalizm) kolor obudowy RAL 1023, II klasa ochrony, oraz stopien ochrony IP54, umozliwiajace
zaprogramowanie w zakresie napie¢ 21-230V, uruchamiane wielkopowierzchniowym zestykiem sensorowym,
(reagujagce na dotyk), w ukladzie stykéw normalnie zwartym, z podéwietlanym oraz akustycznym
potwierdzeniem przyjecia zgloszenia ze sterownika, z obsluga oséb niedowidzacych (sygnal naprowadzania)
oraz informacjg akustyczng o $wietle zielonym (typu A/B) z dodatkowego glosnika zainstalowanego nad LSP.
Dla przyciskéw dla pieszych i niepelnosprawnych informacja wibracyjna przy $wietle zielonym z wskazaniem
kierunku przejécia i tabliczkg boczng z opisem Braille’a informujgcg o topografii przejscia. Przyciski musza
mie¢ mozliwo$¢ zmiany parametréow dzwiekowych bez ich demontazu. DZwigki musza si¢ dynamicznie
dostosowywaé do poziomu glosnoéci w otoczeniu. Wymagana wysokos¢ montazu kaset - 130 cm od poziomu
chodnika do $rodka czeéci aktywnej przycisku. Uwzgledni¢ wylgczanie sygnatu akustycznego a sygnat
naprowadzania wyciszony, (opcja nocna) w godz. 20% - 8% oraz w dni §wigteczne przez istniejacy zegar
sterownika. Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej przyciskow.
P1 > P1, P2, P5, P6 (dodatkowy glosnik na masztach nr XXIII, XXXII, XIX, XVII wys. mocow. nad LSP),
P3, P4, P7 - Kaseta przyciskowa sensorowa z potwierdzeniem optycznym bez akustyki.
P11 > P9, P10, P12, P13 (dodatkowy gloénik na masztach nr [, III, V, VI wys. mocow. nad LSP),
P8, P11 - Kaseta przyciskowa sensorowa z potwierdzeniem optycznym bez akustyki.
Wysoko$é montazu dodatkowych glo$nikéw: nad LSP, mocowane na masztach i skierowane do polowy
$rodka przejscia dla pieszych.
Polaczenia kablowe kaset pieszych pokazano na rysunku nr 3.

- Sygnalizacja akustyczna

Dla 0s6b niepetnosprawnych projektuje si¢ urzadzenia akustyczne wykonane z poliwgglanu z mozliwoscig
zaprogramowania napie¢ zasilania w zakresie 21-230V, informacja akustyczna o $wietle zielonym (typu A lub
B) z dodatkowego glo$nika zainstalowanego nad LSP ). Informacja wibracyjna przy $wietle zielonym wraz z
wskazaniem kierunku przejécia oraz tabliczkg z opisem Braille’a informujgca o topografii przejscia.
A1 > Al, A2, A3, A4 (dodatkowe glo$niki na masztach nr XX VIII, XXVII, XXVI, XXIV),
A Il > AS, A6, A7, A8 (dodatkowe gloéniki na masztach nr XXXI, XXIX, XXX, XIV),
A III > A9, A10, A11, A12 (dodatkowe glosniki na masztach nr VIII, IX, X, XII).
Wymagana wysoko$¢ montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do $rodka kasety. Kabel XzZTKMXpw
6x2x0,8mm prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej urzadzen akustycznych. Dodatkowe glodniki
mocowaé na masztach i skierowaé do potowy $rodka przejécia dla pieszych. Uwzglgdni¢ wylaczanie sygnatu
akustycznego naprowadzania: wyciszony (opcja nocna) w godz. 20 + 8% oraz w dni $wigteczne przez
istniejgcy zegar sterownika.
Polaczenia kablowe kaset oraz sygnalizacji akustycznej dla pieszych w/grys. 3

- Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystow
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Dla realizacji automatycznej detekcji dla pieszych projektuje si¢ zastosowanie kamer termowizyjnych
mocowanych na masztach na konstrukcjach bgdacych na wyposazeniu kamer, wysoko$¢ mocowania min. 4.2 m,
Nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych kamer przewody FTP 4x2x0.5/kat.5e LAN.

* na MSp. nr XXIlla zainstalowaé kamere termowizyjng CT/1 obszary detekcji DP1 oraz DR1,

= na MSL nr XX zainstalowaé kamer¢ termowizyjng CT/2 obszary detekcji DP2 oraz DR2,

* na MSL nr XX zainstalowaé kamerg termowizyjng CT/3 obszary detekcji DP3 oraz DR3,

* na stupie o$w. nr XVII zainstalowa¢ kamer¢ termowizyjng CT/4 obszary detekcji DP4 oraz DR4,
» na MSL nr II zainstalowaé kamere termowizyjng CT/5 obszar detekcji DPS,

= na MSL nr III zainstalowaé kamere termowizyjng CT/6 obszar detekcji DP6,

= na MSL nr III zainstalowaé¢ kamere termowizyjng CT/7 obszar detekeji DP7,

* na stupie o$w. nr VI zainstalowaé kamerg termowizyjng CT/8 obszar detekcji DPS8.

Dla masztéw sygnalizacyjnych typu MSp na ktérych zainstalowane bgdg kamery uwzgledni¢ wysokos¢

3900mm.

Maszty wyposazy¢ w nalepki informujgce o automatycznej detekeji pieszych.

W przypadku zastosowania innego systemu detekcji, typy kabli zasilajacych oraz wszelkie inne prace wykonac¢
zgodnie z instrukcja danego typu systemu.

- Monitoring pracy sygnalizacji.

Na skrzyzowaniu projektuje si¢ zainstalowanie kamery obrotowej CM/1. Na stalowym slupie
oéwietleniowym nr VI na wys. 8m zainstalowa¢ na metrowym wysiggniku kamerg obrotows dla monitoringu.
Doprowadzié¢ od sterownika do kamery kabel teleinformatyczny FTP 4x2xAWG24/ kat. Se.

Monitoring powinien zapewni¢ powyzsze funkcje w jezyku polskim:
- wizualizacja programow sygnalizacji;

-wizualizacja stanu skrzyzowania w postaci interaktywnego rysunku skrzyZzowania, rozmieszczenia grup
sygnalizacyjnych i detektoréw;

- wizualizacja stanu detektoréw;

- mozliwo$¢ zmiany programéw sygnalizacyjnych;

- mozliwo$¢ wylgczenia sterownika na zolty migacz;

- mozliwo$¢ wigczenia/wylgczenia akomodacii;

- mozliwo$¢ odezytu archiwum sterownika;

- mozliwo$¢ wgrywania parametréw pracy sterownika.

Potgczenia kablowe monitoringu w/g rys. nr 2.

2.4.3. Zasilanie w energie elektryczng.
Na skrzyzowaniu projektuje si¢ wykorzystanie istniejgcego zasilania.

Moc zainstalowana

sterownik akomod. - 300 W
kamery przemystowe 20Wx1 - 20W
kamery termowizyjne I0Wx8 - 80W
wklad LumiLED /LK 15Wx52 - 780 W
wkiad LumiLED /LP/ 15Wx48 - 720 W

Razem 1900 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny

sterownik akomod. -300 W
kamery przemystowe 20 Wx 1 - 20W
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kamery termowizyjne 10 Wx8 - 80W
wkiad LumiLED/LK  15Wx 18 -270W
wkiad LumiLED/LP 15W x 24 -360 W
Razem 1030W

1030 [W]
Prad Iy = —  =4,5[A] (Ib=16 A)
230 [V]
Spadek napiecia odcinek od zlgcza ZL do sterownika wykonany kablem YKY 5x10 mm’
Z(Px1)=(1030)x 6 mb=6 180 Wm
200Z(Px1) 1 236 000
AU% pl = - = 0,068%
xS x U 57 x6 x 230
Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych. Uwzgledniajac niejednoczesnosé $wiecenia wkladow Led w
komorach sygnalizatoréw wynikajaca z programu sygnalizacyjnego przyjmuje si¢ nastgpujgce zabezpieczenia:
-w projektowanym aparacie sterowniczym wylacznik réznicowo - pradowy bezposredni Al 100mA
bezposredni i wylgcznik nadmiarowo-pradowy typu C 16 A. Ponadto sterowniki posiadajg zabezpieczenia
wewnetrzne kazdej grupy sygnalowej 2A.

2.5. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny al. Wilanowska-Sobieskiego

Na skrzyzowaniu funkcjonuje sygnalizacja $wietlna realizujgca program sygnalizacyjny akomodacyjny.
Dla realizacji programu zgodnie z aktualnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu projektuje si¢
wykorzystanie na skrzyzowaniu istniejgcego sterownika akomodacyjnego.

2.5.1. Osprzet sygnalizacyjny

W zwigzku z przebudowg w/w sygnalizacji na skrzyzowaniu nalezy:

- Na istniejacym maszcie nr XII zdemontowaé istniejgcq latarnie LSK ® 200 mm i zamontowaé w jej
miejsce latarnie LSK @ 300 mm - symbol ,strzatka jazdy w prawo™ nr 66;

- Na istniejacym maszcie nr XIII zdemontowaé istniejaca latarnie LSK @ 200 mm oraz LSK @ 200 mm -
symbol ,,strzatka warunkowego skretu w prawo” i zamontowaé w ich miejsce latarnie LSK @ 300 mm -
symbol ,strzalka jazdy w prawo” nr 13;

- Na istniejagcym maszcie nr XXX zdemontowa¢ istniejacg latarnie LSK @ 200 mm i zamontowaé w jej
miejsce latarnie LSK ® 300 mm - symbol ,,strzatka jazdy w prawo” nr 65;

- Na istniejacym maszcie nr XXXI zdemontowa¢ istniejacg latarnie LSK ® 200 mm oraz LSK @ 200 mm -
symbol ,strzatka warunkowego skretu w prawo™ i zamontowa¢ w ich miejsce latarnie LSK @ 300 mm -
symbol ,strzatka jazdy w prawo” nr 8;

- Zdemontowa¢ istniejacy maszt nr XXXIII a latarnie nr 25 zamontowa¢ ponownie na nowo projektowanym
maszcie MS wys. 3900 mm / gniazda montazowe RS-115/600.

Pan rozmieszczenia nowych sygnalizatoréw pokazano na rys. nr 6.

W celu umozliwienia obstugi automatycznej detekcji pieszej i rowerowej na skrzyzowaniu projektuje sig dwa
nowe maszty MS nr XVIa, XXXIla - wys. 3900 mm / gniazda montazowe RS-115/600.

Usytuowanie nowo projektowanych masztow pokazuje rys. nr 8.
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2.5.2. System detekeji, przyciski dla pieszych, sygnalizacja akustyczna.
- System detekeji

Detekcja pojazdéw w oparciu o petle indukcyjne jest pomiarem zmian indukcyjno$ci obszaru, w ktérym
polozona jest petla (strefa detekcji) poréwnywana z zgdanymi warto$ciami czutosci, a po ich przekroczeniu
sygnalizowana jest obecno$¢ pojazdu. Poniewaz wzgledne zmiany indukcyjnosci powodowane przez pojazdy sg
niewielkie, ukiady detekcji musza by¢ precyzyjnymi ukladami pomiarowymi o wysokich czgstotliwosciach
pracy. Z tego powodu niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalacji detekcji. Petle indukcyjne nalezy
wykonaé przewodem LgYdt 750V 1,5mm (ok.2+5 zwoi w zaleznoéci od rozmiaréw petli i dlugosci feedera)
umieszczong w wycietym rowku (gleboko$¢ rowka dla istniejgcych nawierzchni 100mm) W nowych
nawierzchniach petle indukcyjne instalowaé pod warstwg §cieralng jezdni (w warstwie wigzacej glebokosé
5cm). Petle polaczyé z kablem zasilajgcym (feederem) XzTKMXpw 6x2x0,8mm’ za pomocg specjalnej mufy
zelowej w studniach SK-1(315x315x300). Wycigte rowki jezdni wypeini¢ réwno z nawierzchnig emulsja
bitumiczng. Wypelnienie uzupetniaé do catkowitego wyréwnania wyciecia. Indukcyjno$é petli 180+300 pH.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie:

- petle indukcyjne w al. Wilanowskiej — D8 do wykrywania jednosladéw (5 zwoi, wymiary 2,0 x 2,0 m, 1 mb
od linii stopowej P-14. Polgczenia z federem za pomocy istniejacego kabla akomodacyjnego wykonaé
w nadbudowanej studni SK-1.

- petle indukcyjne w ul. Rzeczypospolitej — D10, D11, D12, D13, D17 do wykrywania jednosladéw (5 zwoi,
wymiary 2,0 x 2,0 m, 1 mb od linii stopowej P-14. Polgczenia z federem za pomocg istniejgcego kabla
akomodacyjnego wykona¢ w nadbudowanej studni SK-1.

- petle indukcyjne w ul. Sobieskiego — D19, D21, D22, D25, D26 do wykrywania jednosladéw (5 zwoi,
wymiary 2,0 x 2,0 m, 1 mb od linii stopowej P-14. Polgczenia z federem za pomocq istniejgcego kabla
akomodacyjnego wykonaé w nadbudowanych studniach SK-1.

- petle indukcyjne w ul. Kosiarzy — D10.1, D10.3 do wykrywania jedno$ladéw (5 zwoi, wymiary 2,0 x 2,0 m,
1 mb od linii stopowej P-14), D10.2, D10.4 ( 3 zwoje, wymiary 1,0 x 20,0 m, 4 mb od linii stopowej P-14),
polaczenia z federem XzZTKMXpw 6x2x0,8mm’ wykonaé w studni SK-1.

Polaczenia kablowe petli pokazano na rysunku nr 7.

- Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystéw

Dla realizacji automatycznej detekji dla pieszych projektuje si¢ zastosowanie kamer termowizyjnych
mocowanych na masztach na konstrukcjach bgdacych na wyposazeniu kamer, wysoko$¢ mocowania min. 4.2 m.
Nalezy doprowadzi¢ do poszczeg6lnych kamer przewody FTP 4x2x0.5/kat.5¢ LAN.
= na MSp. nr XVla zainstalowaé kamere termowizyjng CT/1 obszary detekcji DP1 oraz DR1,

* na MSL nr XVIII zainstalowa¢ kamere termowizyjng CT/2 obszary detekcji DP2 oraz DR2,
* na MS nr XIX zainstalowaé kamere termowizyjng CT/3 obszary detekcji DP3 oraz DR3,
= na MS nr XXXVIII zainstalowaé kamere termowizyjng CT/4 obszary detekcji DP4 oraz DR4,

= na MS nr XXXV zainstalowaé kamere termowizyjng CT/5 obszary detekcji DP5 oraz DRS,
= na MS nr XXXIII zainstalowa¢ kamerg termowizyjng CT/6 obszar detekcji DPG6,

= na MS nr XXXIla zainstalowaé kamerg termowizyjna CT/7 obszary detekcji DP7 oraz DR,

Maszty wyposazy¢ w nalepki informujace o automatycznej detekeji pieszych.
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W przypadku zastosowania innego systemu detekeji, typy kabli zasilajgcych oraz wszelkie inne prace wykona¢
zgodnie z instrukcja danego typu systemu.
Na skrzyzowaniu projektuje si¢ wykorzystanie istniejacego zasilania.

2.6. Koordynacja skrzyZzowan

Istniejgcg trase¢ kanalizacji kablowej koordynacyjno-komunikacyjnej na odcinku al. Wilanowskiej od
ul. Przyczétkowej do ul. Sobieskiego w istniejacej kanalizacji kablowej zastosowaé kabel $wiattowodowy
jedno modowy np. Z-XOTKtsd 24] oraz zainstalowaé przy sterownikach studnie kablowe SK-6 o wymiarach
960x960x750+dwa elementy dodatkowe dolne 220mm. Studni¢ wyposazy¢ w wieszaki dla potrzeb ulozenia w
nich zapaséw (15m) kabla $wiatlowodowego. Wyposazy¢ sterowniki w elementy polgczenia z kablem
$wiatlowodowym (przelgcznica, konwerter, mufy kablowe).
Montaz studni w gruncie na przygotowanym podlozu (ubita warstwa 20cm drobnego zwiru ).
Poziomowanie studni wg rzednych podanych przez obstuge geodezyjng. Projektowang kanalizacjg
kablowg wykonaé jako w pelni drozng, nalezy ja ukladaé odcinkami od studni do studni, wykonywania
dodatkowych polaczen w trasie jest nie zalecane. Kanalizacj¢ kablowg wykonywaé w sposéb
uniemozliwiajgcy jej zamulenie stosujac atestowane zlgczki gwarantujace ich szczelnos¢ i trwalos¢.
Podlaczenia kabli do koordynacji sygnalizacji $wietlnych w sterownikach wykona¢ zgodnie z DTR
sterownikow.
Urzadzenia sygnalizacyjne nalezy usytuowa¢ w miejscach pokazanych na planie oraz wytyczonych przez
uprawnionego geodete na podstawie zatwierdzonych lokalizacji ZUD (podktad geodezyjny).
Polgczenia kablowe miedzy sterownikami pokazano na rysunku nr 5.

2.7. Linie Kablowe

Dla potrzeb instalacji sygnalizacji $wietlnej oraz detekcji przewidziano budowe w pelni droznej kanalizacji
kablowej. Trasa i urzadzenia uzgodnione na mapie do celéw projektowych na naradzie koordynacyjnej w
Wydziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. Budowana sygnalizacja nie
powoduje ograniczen w zabudowie i nie oddziatuje na sasiednie dziatki. W wyznaczonej przez geodetg trasach
nalezy ukiadaé rury ostonowe gietkie RHDp/110 lub sztywne RHDp/110mm (przepusty).

W gotowych rowach kablowych rury ostonowe uktadaé pojedynczo lub w wigzkach uwzgledniajgc wymogi
ilo§ciowe zgodnie z opisem na rysunkach nr 1. Rowy kablowe zasypywa¢ kolejno warstwami ziemi z gruntu
rodzimego ubijajac je co 20 cm.

Kanalizacje wykonaé zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T,ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-95/TP.S5.A-023/T,
ukladajac jg na glebokosci min. 0.7m liczac od gérnej powierzchni kanalizacji.

W projektowanych miejscach montowaé odpowiednio dobrane studnie kablowe. Nalezy stosowa¢ studnie
modutowe z poliweglanu, charakteryzujace si¢ duza odporno$cia mechaniczng oraz termiczng przy niskim
ciezarze wlasnym, odporne na dziatania benzyny, smaréw, weglowodoréw alkalicznych, nie odksztalcajace sig
w trakcie uzytkowania i nie podtrzymujace plomienia, samogasngce. Studnie kablowe, z poliwgglanu o
spienionej strukturze z ozebrowanym korpusem zapewniajgce trwale polgczenie z gruntem oraz dno studni z
kanatami do odprowadzenia wody. Studnie powinny posiada¢ miejsca pocieniane na wprowadzenie rur dla
unikniecia zbednych wiercen. Rama stalowa ocynkowana ogniowo z uszczelkg zapobiegajacg przemarzaniu i
klekotaniu pokrywy. Moduty studni potgczone trwale dla zapewnienia stabilnosci konstrukcji. Pokrywy studni
zamykane dodatkowo kluczem imbusowym z elementem do plynnej regulacji poziomu do 50 mm. Pokrywa
wybetonowana klasy B125 lub D400 wyposazona w logo ZDM. W studni zastosowaé diawice czopowe dla
uszczelnia rur ochronnych stosowanych przy budowie kanalizacji kablowe;j.
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Uklad kanalizacji kablowej dla sygnalizacji $wietinej z wykorzystaniem studni o wymiarach:

SK-1 (315x315x300)mm,

SK-2 (550x550x735) mm,

SK-3 (550x800x735)mm,

SK-4 (700x700x735) mm,

SK-5 (800x800x735) mm,

SK-6 (960x960x750)mm,

Montaz studni w gruncie na przygotowanym podtozu (ubita warstwa 20cm drobnego zwiru) Poziomowanie

studni wg rzednych podanych przez obstuge geodezyjna. Projektowang kanalizacjg¢ kablowa wykona¢ jako w

petni drozna, nalezy ja uklada¢ odcinkami od studni do studni, wykonywania dodatkowych polgczen w trasie

jest nie zalecane. Kanalizacj¢ kablowa wykonywaé w spos6b uniemozliwiajacy jej zamulenie stosujac

atestowane ztgczki gwarantujgce ich szczelno$é i trwato$¢.

W rury ochronne wciggnaé kable sygnalizacyjne, sterownicze oraz teleinformatyczne:

- kable sygnalizacyjne YKSY 48x1,5 mm’ uklada¢ we wsp6lnych rurach kanalizacji kablowej;

- kable teletechniczne, teleinformatyczne (XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm® do przyciskéw oraz petli, (FTP
4x2x0.5/kat.5e LAN do kamery — uklada¢ ze sobg we wspdlnych rurach;

- kabel $wiattowodowy ZXOTKtsd 24J nalezy uktada¢ w oddzielnej rurze @ 110.

Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
$rednicy 110 mm (odpowiednio twardymi (oznaczonymi na rysunkach jako glad.) pod jezdniami i wjazdami oraz
gietkimi (oznaczonymi karb.) pod chodnikami i trawnikami).

Calo$é rob6t kablowych wykonaé zgodnie z normg PNE-76/E-05125 N- SEP-E-004, PN-IEC-60364
oraz obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji wykonaé inwentaryzacje geodezyjna oraz elektryczng dokumentacj¢ powykonawcza.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wylgczanie zasilania oraz jako ochrong dodatkowg
zastosowanie wytacznika roznicowo-pradowego o dziataniu bezpo$rednim i pradzie zadzialania 100 mA. Uktad
sieci: TT - zasilanie, TN-S -odbior.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni:

- zastosowanie obudowy w wykonaniu izolacyjnym,

- izolacja robocza czesci czynnych obwodu

- odpowiednia konstrukcja urzadzenia sterowniczego,

Siec odbiorcza sygnalizacji $wietlnej ze wzgledéw funkcjonalnych zasilana jest niskim napigciem (.50V AC)
obwod FELV.

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzgdzen w obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz kabli i przewodéw
na napigcie min. 500 V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez polgczenie czgsci
przewodzacych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego. Wszystkie maszty sygnalizacji Swietlnej (czgs$¢
przewodzaca) nalezy potaczy¢ izolowang linkg DY 10 mm’ i polaczy¢ z punktem PE.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej,
a stosowne protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji inwestorowi.

2.9. Ochrona przed korozjg.
Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konstrukeji betonowych i zelbetowych) oraz
400/2004 (zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukeji budowlanych za pomocq powlok malarskich)

zowaniu ulic al. Wilanowska -Sarmacka -Kosiarzy w Warszawie
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wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej srodowisko, w ktérym bedg pracowaty urzadzenia sygnalizacyjne
kwalifikuje sig¢ do klasy IV o srodowisku przemystowym 1. W zwigzku tym nalezy:

¢ konstrukcje wsporcze - maszty i wysiggniki masztow nalezy wykonac:

- z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inng technika, powlokg ochronng
RAL-9006 antyplakat, posiadajgcg minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci na powtoki ochronne,
-z rur aluminiowych anodowanych.

Dla wszystkich masztéw sygnalizacyjnych zastosowaé powloke ochronna koloru srebrnego z gwarancja
piecioletnia, kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym do wys.50 cm.

¢ obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych lub materialéw niekorodujgcych,
pomalowanych farba ochronng.

¢ fundamenty betonowe zabezpieczyé przed agresywnym dzialaniem wod, przez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno.

e polaczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez skrgcanie przy
uzyciu $rub kadmowych, a miejsca polgczen pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje
wsporcze poprzez pokrycie abizolem.

2.10. Uwagi koncowe.

- przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem, uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole zud i dostosowa¢ do nich
technologi¢ robdt,

- prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych czes$¢ V Instalacje Elektryczne,

- przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie skrajni drogowej min 0.75m od
krawedzi jezdni,

- kable i przepusty przed zasypaniem zglosi¢ do wstgpnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora,

- kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwg jego producenta, nalezy przez to rozumie¢
réwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajacych.

2.11. Podstawowe normy i przepisy obowigzujgce w zakresie projektowania i budowy:

Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczenia na
drogach.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.

3. INFORMACJA BIOZ

1.ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY BUDOWIE SYGNALIZACII

a. wykonanie wykopu pod kable sygnalizacyjne YKSY 48x1,5mm’ oraz akomodacyjne XzZTKMXpw
6x2x0.8mm’ i FTP 4x2x0.5/kat.5e LAN gleb. wykopu 0,7 m,
- zasypanie ulozonych kabli dochodzacych do sterownika i masztow

b. Roboty montazowe sygnalizacji

- ulozenie kabli sterowniczych i zasilajacych,

- montaz oston na kablach,

- ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych,

- osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztéw sygnalizacyjnych
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- montaz na masztach latari sygnalizacyjnych
- montaz petli, kamer i przyciskow

- montaz sterownika,

- uruchomienie sygnalizacji.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modernizowanego skrzyzowania wystgpuja posesje z zabudowaniami mieszkalnymi i biurowymi.
Maszty sygnalizacyjne zlokalizowano przy tych zabudowaniach wg planu sytuacyjnego.

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN
Zasilanie projektowanych urzadzen sygnalizacji odbywa si¢ w systemie TT. System ochrony przed dotykiem
posrednim poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-4-41.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

- Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z posadowieniem masztéw sygnalizacyjnych budowa
linii kablowych oraz ulozeniem rur ostonowych nalezy wykonywac¢ ze szczegblng ostroznoscig.,

-prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego),

-ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

- prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuscié do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoscei do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolefn w tym zakresie. Szkolenia
odbywaijg si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogélny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego inne
osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby
wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw
budowlanych realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegélnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

[ Pudowa_instalacji izacji dwietlnej na #owaniu ulic al. Wilanowska ~Sarmackn ~Kosiarzy w Warszawie
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- instruktaze pracownikow,

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)

- rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki i inne)

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego.

- rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy

z uwzglednieniem mozliwoéci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczeg6lnych posesji.

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6 poz.

41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

Projektant: Ryszard Zych ST-403/82

Projektant:  Jacek Lukasik MAZ/POOE/0085/03 A
Sprawdzajacy: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 o —

| owaniu ulic al. Wilanowska —Sarmacka —Kosiarzy w Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-MHW-IRU-XCB *

Pan JACEK tUKASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7900/03

adres zamieszkania ul. ERAZMA CIOtKA 26 m. 44, 01-443 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie_od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danyrh w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaocy numeru werylikacyjnego zadwiadezeniz na

stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej izby Iniynierow
fudownictwa,
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3X1-HRS-VAK *

Pan RYSZARD ZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0029/01
_ adres zamieszkania ul. CICHA 22A, 05-410 JOZEFOW,

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby'lniynie.réw Bﬁdownictwa-i posiada wymagane

ubezpléczenie od odpowiedzialnodci 'Cywl!‘nej.“'

Niniejsze za$wiadczenie jéﬁ'\t‘ wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

- b g v

Za¢wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym p'rodpils‘ém'ﬁ(!ektrqn'icznym
“ weryfikowanym;przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 ro {0 przez:

‘ Rdt:rié;{iLullis:'ﬁr'zeﬁdah'iczqd.Rad,y._ Mazowigckiej Okregowej Izﬁy iﬁiyniérd{fv'Bu'd.o\.'vr'iictwa'. l
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(zZgodnie art. 5 ust z‘usta&;!\g'gg’l:‘is wrzefnia 2001 r. o ,p:‘)dplii‘e" tlektrontcingm (B2 U ZDO,‘i.;Nr\_':IJSU.pp!. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiectnym paugisem elektroniczhym wery(likqwanym przy pomocy watnego kwallffkowanego cerlylikatu sq

_réwnowsine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentorit dp&tifolym padplsam wihasidégczhymi.)
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* Weryfikacje paprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniv motna.sprowdzid 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Paltkiej 1zby Iniynicrdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Inzynicrow
Budownlciwa.
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Na podstawic art. 11 ust. [ iart, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawadowyeh

architcktéw, mzynicrow budawnictwa oraz urbanisiow (Dz.U. 7 2001 1. Ne 3 poz. 42 z poin. zn), ari. 12 ust, |
pki 1-5, ust. 3, art 15 usi, |, 504, art. 14 ust. [ pkt 5 usiawy z dwia 7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane (1ckst
jedn.: Dz.U. 2 2006 1. Ne 156 poz. VIR 7 pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transpor | Budownictwa £ dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzicinyel funkeji wehnicayel w
budawnictwie (Nz1 Nr R3 poz. §78), Okregowa Komisj Wwalilikacyjus Mazawicekic] Okrggowej lzby

fuiynicrow Dudownictwa stwierdza, et

Pan Wojeiech Michat Wirski
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1979 roln w Warszawie , syn Leszla

. uzyshkal .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0152 [(PWOL/08

do projektowania i lierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjrej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cleltrycznych i elektroenergetyczuych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnicniem w calodci zadadia strony, na podstawic art. {07 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia: decyzji.
Seezepolowy zakres nadanyeh uprawauicd zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji

. POUCLZENIE
[.Zgodnic z art. (2 ust. 7 us@wy — prawo Ludowlaue, podstawg do wykonywania samodziclaych funkgeji
technicznyeh w budownictwie sanowi wpis do centralnego rejestey, prowadzonego przez Glownego Inspektora
MNadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby sapmorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji sluy odwolanie do iKrajowej Komisji Kwalifikacyjne] Pofskicj (zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za po§rcdnictwcm Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe]
fzby InZynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Stkiad Orzekajgey

1/ mgr tni. [Crzys=tol Latoszel
2/ mgr inZ. Irena Chusslka
3 wgr inZ. {Crzysziol Booss
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-311-6J1-G3C *

Pan WOICIECH MICHAL WIRSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0596/08

adres zamieszkania ul. LUDWIKA RYDYGIERA 11 A m. 94, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem é!ektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé z thatem

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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