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PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY SARMACKIEJ
Z ALEJA WILANOWSKA W WARSZAWIE

PRZEBUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA

ROBYG Apartamenty Villa Nobile Sp. z o.o.
ul. Aleja Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa

T.S. PROJEKT Tomasz Szawlowski
ul. Stominskiego 19/89
00-195 Warszawa

STAPRO Rafal Struginski
03-904 Warszawa ul. Berezyniska 24 lok. 3
tel. 0 691 863 723
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Branza: ULICY SARMACKIEJ
ORAZ ALEJI WILANOWSKIEJ W WARSZAWIE
Elektryczna
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Przedmiot i zakres projektu
Podstawa opracowania
Budowa linii o§wietleniowych
Linie kablowe

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed korozja

Uwagi koncowe

Obliczenia

INFORMACJA BIOZ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

RYSUNKI

str. 1

Rys.1- Plan przebudowy instalacji oswietlenia skrzyzowania ulic: Al. Wilanowska i1 Sarmacka w

Warszawie

Rys.2- Schemat ideowy przebudowy instalacji oswietlenia skrzyzowania ulic: Al. Wilanowska 1
Sarmacka w Warszawie

6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
7. Przedmiar robot
SPIS UZGODNIEN
L [ Nazwa instytucji uzgadniajacej Czesc Forma uzgodnienia
p uzgodnienia
1 {Urzad Miasta stotecznego Warszawy |lokalizacja Protokoét z narady koordynacyjne;j
Biuro Geodezji i Katastru stupéw 1 kabli | znak BG-KUP.6630.475.2019 z dnia
02-567 Warszawa ul. Sandomierska 12 05.09.2019 r
2 [Zarzad Drog Miejskich Uzgodnienie Pismo ZDM-T0S.7044.2171.2018.MBR
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 instalacji 7 dn. 30.10.2018 1.
oswietleniowej  [Pismo ZDM-T0S.7044.1900.2019.JKM
z dn. 01.10.2019 .

Przebudowa instalacji o§wietlenia skrzyzowania ulic: Al. Wilanowska i Sarmacka w w Warszawie
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! :.f‘;'—“'*’ PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
' p!l. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

43
',‘&D tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Znak sprawy BG-KUP.6630.475.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]
2 dnia 05.09.2019 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz.725].t.)

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzgdu m.st. Warszawy, Wydziat Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, ul. Sandomierska 12,
02-567 Warszawa, tel, 22 443 18 75

Lokalizacja: Warszawa, WILANOW, ul. Sarmacka, ul. Kosiarzy, al. Wilanowska
Rodzaje uzgadnianych sieci: elektroenergetyczna SN, elektroenergetyczna nn, kanalizacyjna,
telekomunikacyjna
Whnioskodawca: T.S. PROJEKT MGR INZ, TOMASZ SZAWLOWSKI Stomiriskiego 19/89, 00-
195 Warszawa

Sposdb przeprowadzenia narady: stacjonarny
Whiosek z dnia: 06.08.2019

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa instytug]i Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika P
Lp.
Sposéb uczestnictwa | Uwagl Podpls uczestnika
1 |Prezydent m.st. Warszawy uwaganrii2 e S :
Przewodnlczacy narady koordynacyjnej T : \ ¢ '\H \ A "‘o v u\_, \\ 1 L\ n o
-
| 2 | BAIPP Urz. m.st. Warszawy l Y > |]
a’,7 110 043 v e f |
Ml Ul L“‘. U @ [ QUL J
3 | Dzielnica Wilanéw 3 i ’
4 |Innogy Stoen Operator Sp z0.0, P B
< 2t S| reeres e {
— : o e
5 | MPWIK w m.st. Warszawie S.A.
2 Wit S2ernsgated, |1
| 6 ,Orange Polska S.A. - brak |
umocowanego przedstawiciela e e — -
7 | Polska Spétka Gazownictwa Sp, 2
0.0. Ll © J ﬁ_ﬂ/ /3’}//'-.'91 ’
| 8 |VEOLIA Energia Warszawa S.A. _ . oy
| e 6 Meon o I b /¢
' (
| — -- '
‘ 9 I Zarzad Drég Miejskich ( |
|| X2 (/e | Ao N7
- . s
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadniczg mape miasta.
Za zgodnosé ginalem | | 5 A
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Podpis przewodniczqcego narady

Obiekty, ujawnione na podstawle informacfi zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, przechadzq
do archiwum, jezell w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienla nie zostala wydana decyzja 0 pozwoleniu na budowe lub nie wply nelo
zgloszenie budowy tych obiektow (§ 10 ust.5, pkt 1, lit, @ Rozporzqdzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paZdzier nika
2015 r. w sprawle powiatowej bazy GESUT | krajowe/ bazy GESUT).

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczqce wykonawstwa prac, nie sq wiqzqce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej. Informujemy,
7e prace ziemne nalezy realizowat zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614 j.t.). Organem wtasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejacego drzewostanu jest
Wydgziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoza 13a, 00-528
Warszawa, tel, (22) 277-42-00.

2.

Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 212.2053. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy ochrong znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 22019 r. poz.725 jt).

Przed przystapieniem do budowy nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie, ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego. .
Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TOS.7044.1900.2019.JKM Warszawa M0 -10-0 1

Pan Ryszard Zych
ul. Cicha 22 A
05 - 410 J6zefow

Dotyczy : Uzgodnienia projektu przebudowy oswietlenia Al. Wilanowskiej i ulicy
Sarmackiej na terenie Dzielnicy Wilanéw w Warszawie.

W odpowiedzi na Pana pismo, ktére wptyneto do ZDM w dniu 26.09.2019 .
informuje, ze uzgodniono projekt przebudowy oswietlenia Al. Wilanowskiej i ulicy
Sarmackiej na terenie Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacii przeprowadzi¢ z udziatlem nadzoru
ZDM/TOS tel. 55 89 323 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjne]
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtosci pracy istniejacego
os$wietlenia. Roboty zanikajace nalezy dokumentowac fotograficznie. W przypadku
braku w/w dokumentacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci
inspektora ZDM.

3. Stosowaé tylko kable miedziane pigciozytowe uktadane w rurach ochronnych
AROT, DVK, SRS @110 (lub rownowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguraciji
linii

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w ukiadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracjg urzgdzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.iff lub, .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracja urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TOS przed
odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim ukiadzie wspotrzgdnych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.
ZASTERCA DA

sprawg prowadzi: . 22 o
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j kmieck@zdm.waw.p zgodnosé z ory




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TOS.7044.2171.2018.MBR Warszawa 2018.10.3

ROBYG APARTAMENTY
VILLA NOBILE SP.ZO.0.
Al. Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa

dotyczy: Warunki ‘techniczne przebudowy oswietlenia skrzyzowania Al Wilanowskiej i
ul. Sarmackiej.

Zarzad Drég Miejskich w Warszawie uprzejmie informuje, iz w zwigzku z realizacja inwestycji j/w
projekt wykonawczy budowy o$wietlenia powinien uwzgledniac: ’

1. zlokalizowanie wszystkich urzadzen oéwietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych m st.
Warszawa jest (bedzie) wlascicielem (wladajacym), przejecie przez ZDM TOS w
konserwacje inwestycji bedzie mozliwe po przekazaniu gruntow do UD Wilandw.

5. montaz opraw w obudowie wykonanej z aluminium, dwukomorowych o IP min. 66/65, z
sodowym zrédiem lub opraw LED posiadajacych deklaracje zgodnoéci WE oraz certyfikat
akredytowanego oérodka badawczego na znak ENEC, o wartosci wskaznika udziatu
swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,
spefniajace standardy dyrektywy niskonapieciowej (LVD) nr 2014/35/UE, dyrektywy
kompatybilno&ci elektromagnetycznej (EMC) nr 2014/30/UE oraz dyrektywy (RoHS) nr
2011/65/UE, wspticzynnik mocy cos ©20,9, temperatura barwowa nie moze przekraczac
wartosci 4000 K, obudowa wykonana z aluminium, Ra 2 80, IP265, IK=07, L80B10 =
100.000h, ochrona przed przepigciami oprawy — 10kV, parametry oéwietlenia przyjac
zgodnie z norma PN-EN 13201 ,Oéwietlenie drog”, przyjete rozwigzania nalezy
potwierdzi¢ obliczeniami, stylistyka opraw ma nawigzywac do istniejgcych rozwigzan,

3. ulozenie kabli o$wietleniowych miedzianych pigciozytowych (0 przekroju zylty min.
16mm2) w rurze ochronnej, sztywnej pod wjazdami i drogami, na catej diugosci,

4. montaz stupéw o$wietleniowych z fabrycznym elastomerem przy stopie fundamentowej
do wysokosci dolnej krawedzi wneki bezpiecznikowej, anodowanych na kolor CI65 lub
malowanych na kolor RAL7016, fundamenty majg by¢ posadowione na ustojach,
stylistyka slupow ma nawigzywaé do istniejacych,

5. nie dopuszcza sig mufowania kabli oéwietleniowych, odcinki kabla, w przypadku
zmniejszenia odlegtosci miedzy stupami w ul. Racjonalizacji, maja zwiekszy€ zapas przy
fundamencie, w pozostatych przypadkach nalezy wymieni¢ kable na nowe, miedziane,
pigciozytowe,

6. nalezy przewidzie¢ dedykowane doswietlenia przejsé dia pieszych, jezeli beda one
wystgpowac. ‘

Typ zaprojektowanych stup6éw i opraw nalezy skonsultowaé z Wydziatem Ksztattowania
Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St.
Warszawy.

Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia projektu w ZDM TOS pod katem warunkow
technicznych oraz wymagan materiatowych | sprzetowych dla projektowanego oéwietlenia na
etapie koncepcji, osoba do kontaktu — Marcin Brzostek 22 55 89 323. Inwentaryzacja w
zatgczeniu.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w ZDM Wydziat TOS przed rozpoczgciem robot.

Za zgodnosé z
data...........

LTS .
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OPIS TECZNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji
o$wietlenia skrzyzowania ulic: Al. Wilanowska i Sarmacka w Warszawie, zwigzanej z budowa
nowej geometrii skrzyzowania w/w ulic.

1.1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

a. zlecenie Inwestora ,

b. projektowang geometri¢ ulic,

c. podkiady geodezyjne z lokalizacja projektowanych urzadzen o$wietleniowych uzgodnionych
przez ZUDP,

d. wizje w terenie,

e. obowigzujace normy i przepisy.

1.2. BUDOWA LINII OSWIETLENIOWYCH

Ulica Aleja Wilanowska w Warszawie na przebudowywanym odcinku w rejonie budowanego
skrzyzowania z ulicami: Sarmacka i Kosiarzy posiada instalacje o$wietlenia ulicznego oprawami
sodowymi EVOLO 3/250 1 EVOLO 3/150 na stupach aluminiowych SAL-11, zasilanie liniami
kablowymi YKY 5x25mm? z szafy 0S1613.

Ciag pieszy wzdluz Alei Wilanowskiej posiada instalacje¢ oswietlenia oprawami ledowymi Calia
/46/LED na stupach aluminiowych SAL-3,5, zasilanie liniami kablowymi YKY 5x16mm? z szafy
OS 5023. P

Ulica Sarmacka posiada instalacje oswietlenia ulicznego oprawami sodowymi ALBANY /100 na
stupach ST-3/8 ,,pastoral warszawski” wysokosci 8 mb, zasilanie liniami kablowymi YKY 5 x 25
mm? z szafy OS 5023.

W ramach przebudowy oswietlenia nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

1 Zdemontowac¢ 3 istniejgce stupy SAL-3,5z oprawami Calia nr 145354, 145355 1 145356 wraz z

polaczeniem kablowym pomiedzy stupami 145355, 145356 do szafy OS 5023. Stupy nr 145354 i
145355 zamontowaé ponownie w miejscach wskazanych na rys. nr 1 i podktadzie geodezyjnym,
stup z oprawa nr 145356 oraz pozostale materialy z demontazu zagospodarowaé zgodnie z
poleceniem Inspektora Nadzoru ZDM. Ulozyé w projektowanej trasie linie kablowe kablem typu
YKY 5 x 16 mm? pomiedzy przebudowanym stupem nr 145355 i szafg OS 5023. Do stupow
145354 1 145355 wprowadzi¢ zdemontowane uprzednio koncowki kabli YKY 5x16 mm i
podiaczy¢ pod zaciski tabliczek bezpiecznikowych przy zastosowaniu palczatek
termokurczliwych.

2 Zdemontowaé 2 istniejgce shupy ST-3/8 ,pastoral warszawski” z oprawami Albany
nr 10385 1 40846 w ul. Sarmackiej. Stupy nr 10385 i 40846 zamontowac ponownie w miejscach
wskazanych na rys. nr 1 i podkladzie geodezyjnym. Do stupdéw 10385 i 40846 wprowadzié
zdemontowane uprzednio koncdwki kabli YKY 5x25 mm i podigczyé pod zaciski tabliczek
bezpiecznikowych przy zastosowaniu palczatek termokurczliwych.

Przebudowa instalacji oswictlenia skrzvaowania ulic: Al Wilanowska i Sarmacka w w Warszawie




str. 10

3. Zdemontowaé 6 istniejacych stupéw SAL-11 z oprawami EVOLO nr 145237, 145239, 145241,
145243, 145245 i 125242 wraz z polaczeniem kablowym pomiedzy stupami 1452355 i 145247
oraz od shupa 145240 do stupa 145242.

4, W lokalizacji uzgodnionej na koordynacji ZUDP i pokazanej na rysunku nr 1 zamontowac na
dedykowanych fundamentach prefabrykowanych z zastosowaniem ptyty ustojowej 6 stlupdw
oznaczonych jako nr 145237°, 145239°, 145241°, 145243’dw, 145245°dw 1 125242°dw:
wysokosci catkowitej 11,0 mb z wysiggnikiem jednoramiennym dlugosci 150 cm i kacie
podniesienia 0° (np typu SAL-11 z wysiggnikami WEN 1/1,5/3,7/0 produkeji firmy ROSA lub
inne), zgodne z nastgpujacymi warunkami réwnowaznosci: zastosowaé stupy oraz wysiegniki
aluminiowe, anodowane, bezszwowe, o przekroju okraglym, stozkowe, bez skokowej zmiany
$rednicy, w kolorze antracytowym, z fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopg do wysokosci
dolnej krawedzi wngki bezpiecznikowej. Zalecany kolor shupéw CI 65. Stupy 145242dw,
145243dw i 145245dw zastosowaé w wersji dwuwnekowe;j. - z dodatkowa wneka do rozszycia
kabli sygnalizacyjnych.

5. W lokalizacji uzgodnionej na koordynacji ZUDP i pokazanej na rysunku nr 1 zamontowaé na
dedykowanych fundamentach prefabrykowanych z zastosowaniem plyty ustojowej 2 stupy
oznaczonych jako nr Adw i Bdw: typu SPRS-27/8/2 ,pastoral warszawski” wysoko$ci 8 mb,
z wysiegnikiem ,pastoralem” dwuramiennym, zgodne =z nastepujacymi warunkami
rownowaznosci: zastosowaé slupy oraz wysiggniki stalowe, analogiczne jak na pozostalym
odeinku ulicy Sarmackiej, bezszwowe, o przekroju okraglym, w kolorze antracytowym, z
fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopg do wysokosci dolnej krawedzi wneki
bezpiecznikowej. Stupy Adw 1 Bdw zastosowa¢ w wersji dwuwnekowej - z dodatkowa wneka do
rozszycia kabli sygnalizacyjnych. Na stlupach zamontowaé oprawy Albany Midi LED/5138/32
Leds 700 mA WW/361972, firmy Schreder, ze $wiattem o okreslonej temperaturze barwowej
(Tb=3500K +/-200K), o wydajnosci $wietlnej >100 Im/W, spelniajgce aktualne wymagania
o$wietleniowe.

6. Na stupach nr 1452377, 145239°, 145241°, 145243’ dw, 145245°dw zamontowa¢ na wysokosci
11 mb oprawy ledowe o mocy 208 W (np. TECEO 2 /5103/96 LEDs 700mA WW 410032 firmy
Schreder) ze $wiatlem o okreslonej temperaturze barwowej (Tb=3500K +/-200K), o wydajnosci
swietlnej >100 Im/W, spelniajagce aktualne wymagania o$wietleniowe. Na stupie 145242°dw
zamontowa¢ na wysokoséci 11 mb oprawe EVOLO 3/250 z demontazu.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 2017 "Oswietlenie drog" przyjeto kategorie oswietlenia Al.
Wilanowskiej M2, zas skrzyzowania S2.

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2,5mm? prowadzonym
wewnatrz stupéw 1 wysiegnikdw. Zastosowal tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 lub TB-2
firmy ROSA lub EKM 20-35 firmy Raychem. Przy tabliczkach zastosowaé ok 0,5 mb nadmiaru
przewodu zawini¢tego w formie "fajki" zapobiegajacej wciekaniu wody do tabliczki
bezpiecznikowej. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A zamontowanym na tabliczce
bezpiecznikowej. Dodatkowy przewdd ochronny w kolorze zielono-zéttym potaczy¢ z jednej
strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku ochronnego masztu.

7. Ulozyé w projektowanych trasach linie kablowe kablem typu YKY 5 x 25 mm? pomiedzy
istniejgcymi stupami nr 145235, 145237, 145239, 145241, 145243°dw, 145245°dw, 145247
oraz projektowanymi i istniejgcymi stupami nr: 145240 i 145242 dw.

Przebudowa instalugji oswietlenia skrzyzowania ulic: Al Wilanowska i Sarmacka w w Warszawic
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Utozyé w projektowanych trasach linie kablowe kablem typu YKY 5 x 25 mm2 pomigdzy
istniejacg szafg OS 5023 i stupami Bdw i Adw oraz projektowanej szafki podzialu sieci przy
shupie nr 145245°dw. Jako skrzynke podzialu sieci zastosowaé zlacze kablowe trojwlotowe
wyposazone w 3 pola 160 A dla wprowadzenia 3 kabli oswietleniowych. Zastosowaé zlacze w
obudowie z tworzyw termoutwardzalnych szer. 260 mm (np. OT-24 firmy Sakspol).

Koncéwki kabli nowoutozonych wprowadzi¢ do wnek stupdw, szafy i skrzynki, podigczy¢ pod
zaciski tabliczek bezpiecznikowych przy zastosowaniu palczatek termokurczliwych. Przy stupach
pozostawié zapasy eksploatacyjne po 1,5 mb z kazdej strony.

Z uwagi na zastosowanie w obwodach szafy opraw sodowych posiadajacych cos ¢ indukcyjny
oraz opraw ledowych posiadajacych cos ¢ pojemnosciowy nie jest konieczne montowanie w
szafach o$wietleniowych kompensatorow mocy bierne;j.

1.3. LINIE KABLOWE

Kable zasilajace typu YKY 5x25mm? i YKY 5x16mm? nalezy uktadaé na glebokosci 0,7 m w
trasach pokazanych narys. nr 1.

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje z istniejgcymi badz
projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
gietkich (np. typu AROT DVR @ 110) oraz sztywnych (np. AROT SRS ® 110 pod jezdniami i
wjazdami) lub ich réwnowaznymi odpowiednikami. Wyloty rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem
uszczelnieniami systemowymi (np. typu GABO SRA110). W poblizu koron drzew rury uktadaé
metoda podkopu pod korzeniami drzew na glebokosci 1,2 mb, bez uszkadzania korzeni. Catos¢
robot kablowych wykonaé zgodnie z zapisami norm: PNE-76/E-05125, N- SEP-E-004, PN-IEC-
60364 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

1.4.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie przyjmuje si¢ istniejacy system ochrony od porazef pradem
elektrycznym TN-C-S. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$é
dzialania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowane protokély przedstawi¢ przed oddaniem
instalacji do eksploatacji ZDM i Inwestorowi.

1.5. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betonowych i
zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych za
pomocq powlok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej srodowisko w ktorym
bedg pracowaty urzadzenia energetyczne kwalifikuje si¢ do klasy I'V o srodowisku przemystowym
1. W zwigzku z tym nalezy:

a. stupy 1 wysiegniki zastosowaé aluminiowe, anodowane, bezszwowe, o przekroju okraglym,
stozkowe, bez skokowej zmiany $rednicy, z fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopa do
wysokosci dolnej krawedzi wneki bezpiecznikowej. Zalecany kolor stupow CI 65.

b. obudowy osprzetu nalezy wykonac z tworzyw sztucznych,

¢. fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym woéd przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.

Przebudowa instalacyi oswictlenia skrzy zowania ulic: Al Wilanowska 1 Sarmacka w w Warszawic




str. 12

1.6. UWAGI KONCOWE

a. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sig
z warunkami wydanymi przez ZUDP i ZDM i dostosowa¢ do nich technologie robét.

b. prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
uwzgledniajgcymi uwagi BHP.

c. urzadzenia nalezy montowa¢ zachowujac skrajni¢ drogowa min. 0,5 m od krawedzi jezdni i
Sciezki rowerowej.

d. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela ZDM.

2, OBLICZENIA

2.1. Moc zapotrzebowana szafy OS 1613
zdemontowane oprawy 2 x 250 W =500 W
zdemontowane oprawy 3 x 150 W =450 W
zamontowane oprawy 5 x 208 W = 1040 W
Zwiekszenie mocy zainstalowane; 90 W

Zabezpieczenie projektowanych obwodéw pojedynczo roztaczalnymi roztgcznikami
bezpiecznikowymi 25A.

Moc zapotrzebowana szafy OS 5023

zdemontowane oprawy 1 x 46 W = 46 W
zamontowane oprawy 4x70 W = 280 W
Zwiekszenie mocy zainstalowanej 234 W

Zabezpieczenie projektowanych obwodéw pojedynczo roztgczalnymi roztgcznikami
bezpiecznikowymi 25A.
2.2. Spadek napiecia
Z uwagi na nieznaczny wzrost mocy zainstalowanej i duzy przekrdj kabli zasilajacych obliczenia
powyzsze pomija sie
2.3 Luminancja i natezenie o$wietlenia
Wyniki obliczenia natgzenia os$wietlenia jezdni, parkingu i chodnikéw dla pieszych
wykonane za pomocg programu komputerowego przedstawiono ponizej.

INFORMACJA BIOZ
1.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY BUDOWIE KABLI
a. Roboty ziemne:
- wykopy dla ulozenia kabli i supéw w nowych trasach,
- zasypanie wykopdw;
b. montaz instalacji elektroenergetyczne;j:
- utozenie linii kablowych,
- montaz nowych stupdw i opraw
- demontaz istniejacej instalacji oswietleniowej.

1I. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modernizowanej ulicy wystgpuja zabudowania mieszkalne i biurowe. Kable i stupy oswietleniowe
zlokalizowano wg planu sytuacyjnego.

HL.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAG OSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN
Zasilanie projektowanych urzadzefi odbywa sie w systemie TN-C-S. System ochrony przed dotykiem posrednim
poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-4-41.

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

| Przebudowa instalagji oswictlenia skrzyzowania ulic: Al Wilanowska i Sarmacka w w Warszawic
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1. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwiazane z demontazem i budowg linii kablowych oraz utozeniem
rur ostonowych nalezy wykonywacé ze szczegdlng ostroznoscia. _
2.prace w rejonie skrzyzowanh z kablami energetycznymi (prace te wykonywaé pod nadzorem Rejonu
Energetycznego)

3. ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

4. prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

V, WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuscié¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosei
do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca
jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolefi w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstgpne i
szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktorych wystepuja szczeg6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujagce pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedlug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczeg6lnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci
na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

VI WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a. instruktaze pracownikow,

b. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujgce ulice)

c. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego.

e. rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem
mozliwosci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegéinych posesji.

4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzyé,

Projektant Jacek Lukasik ~ MAZ/0085/POOE/03 Podpis....ceeue V ...........
Projektant Ryszard Zych St 403/82 Podpis g mismemneas

Sprawdzajacy Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Podpis......ccu.ns M{ .............

Przebudowa instalacji oswictenia skezvzowama ulic: Al Wilanowska 1 Sarmacka w w Warszawic —[
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Edytor
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faks
e-Mail

Warszawa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Skrzyzowanie al. Wilanowskiej z ul. Sarmacka i Kosiarzy
Dane planowania
Oprawy (lista wspéirzgdnych)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
Izolinie (E, prostopadie)
al. Wilanowska
Dane planowania
Wyniki szczegétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
ul. Sarmacka
Dane planowania
Wyniki szczegétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Jezdnia 2
Izolinie (E)
Clag pieszo - rowerowy 1
izolinie (E)
Ciag pieszo - rowerowy 2
1zolinie (E)

DIALux

22.07.2019

Spis tresci

(408 -3 GON —

@

11
12
13
15 |
16
17 .‘
18 "
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Warszawa

14 llos¢

9 llos¢

2 llosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

45

DIALux

22.07.2019

Warszawa / Lista opraw

SCHREDER Albany MIDI LED / 5138 / 32 LEDs
700mA WW / 361972

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 6939 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 8295 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 99

Kod Flux CIE: 38 74 96 99 83

Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA WW (Czynnik
korekeyjny 1.000).

&

SCHREDER TECEO 2/5103 /96 LEDs 700mA

WW 410032 -
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 22193 Im

Strumien swietlny (Lampy): 27342 Im

Moc opraw: 208.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 74 96 100 81

Wyposazenie: 1 x 96 LEDs 700mA WW (Czynnik

korekeyjny 1.000).

SCHREDER 294207 EVOLO 3 1289 Low depth
bowl, Glass, Smooth - SON-T+ 250 W204207
Numer artykutu: 294207

Strumien Swietiny (Oprawa): 27955 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 33200 Im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 84
Wyposazenie: 1 x SON-T+ 250 W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katatogu oswietlen.

P
Strona 3
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Warszawa _ D I A L ux

22.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie al. Wilanowskiej z ul. Sarmack3 i Kosiarzy / Dane planowania -

T214.00m 4l
|
\
w 3
|
|
|
l
[
|
|
|
; . 134.42
140.69 23468 m |
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:738
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
SCHREDER Albany MIDI LED / 5138 / 32 LEDs
2 700mA WW /361972 (1.000) 6939 8205 700
SCHREDER TECEO 2 /5103 /96 LEDs 700mA
SCHREDER 294207 EVOLO 3 1289 Low depth
3 2 bowl, Glass, Smooth - SON-T+ 250 W294207 27955 33200 250.0
(1.000)
- W sumie:
W sumie: 114173 137674 1056.0

PN
Strona 4
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Warszawa
22.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. Sarmacka / Ciag pieszo - rowerowy 2 / 1zolinie (E)
T15.00m
= 5\\\‘10 s 1 0
—\\ 1 5v 15 20 1
' 0.00 2800m

Siatka: 10 x 4 Punkty

E,, [IX]
12

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Emln [Ix] Emax [lx] Emin / Em Emln / Emax
5.23 24 0.421 0.214
-~

Strona 18
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Warszawa
22.07.2019

Edytor
Telefon
faks
o-Mail

ul. Sarmacka / Ciag pieszo - rowerowy 1 / I1zolinie (E)

" 20— [ s—— e Tooom
20 15 \\
i B e SRS
—-—-/‘ 10
) . : -5.00
0.00 28.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 4 Punkty

Em fix] Emln [ix] Emax [ix] Emln / Em Emln / Emax
12 ¢ 5.23 24 0.421 0.214
a

Strona 17
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Warszawa - DIALuUX

22,07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / Pole oszacowania Jezdnia 2 / 1zolinie (E)

| N 20 20/ / T10.00m
Oy = o [/ /

T6.00

£
r 0.00 28.00m
Wartosci Lux, Skala 1:244
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emln [Ix] Emax [Ix] Emln / Em Emln / Emax
23 13 39 0.563 0.323

-
Strona 16
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Warszawa

DIALux

22,07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

ul. Sarmacka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

T4.00m

N

[ 0.00

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX]
23

Ennin [IX]
13

28.00 m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 244

Emax [IX] Emln / Em Emin / Emax
39 0.563 0.323
S

Strona 16
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Warszawa _ D | A Lux

22.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 2
Diugoéé: 28.000 m, Szerokosé: 4.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.62 0.68 0.84 10 0.90
Wartosci zadane wedtug klasy: 21.50 20.40 2 0.70 <10 20.50

v v v v v

Spelnione/nie spetnione:

Ciag pieszo - rowerowy 1

Diugosé: 28.000 m, Szeroko$é: 5.000 m

Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo - rowerowy 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 12.44 0.42
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 2040
Spetnione/nie spetnione: v v

Cigg pieszo - rowerowy 2

Diugos$é: 28.000 m, Szerokosé: 5.000 m

Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo - rowerowy 2.

Wybrana kiasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.44 0.42
Warto$ci zadane wedtiug klasy: 27.50 2 0.40
Spetnione/nie spetnione: Ve v

'S
Strona 14
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Warszawa
22.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. Sarmacka / Wyniki szczegétowe
T15.00 m
T10.00
-
—> ©
T6.00
Ta.00
—> O,
To.00
. : . ~-5.00
0.00 28.00 m
Skala 1:244

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 28.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI%] SR

1.52 0.68 0.84 10 0.90
21.50 2 0.40 20.70 €10 20.50

v e Y Y v

P
Strona 13




Warszawa

Profil ulicy

Ciag pieszo - rowerowy 2
Jezdnia 2

Pas srodkowy 1

Jezdnia 1

Ciag pieszo - rowerowy 1

49
- DIALux

22.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / Dane planowania

(Szeroko$¢: 5.000 m)

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé¢: 2.000 m, Wysokos$é: 0.000 m)

(Szerokosé: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé: 5.000 m)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(o
et @)
- 'y i
A ; ¢
—_—
F550m (1)
—
L h J
— +— e
0.00 28.00 m 2
Oprawa: SCHREDER Albany MIDI LED / 5138 / 32 LEDs 700mA WW / 361972
Strumien swietlny (Oprawa): 6939 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 8295 Im przy 70°: 550 cd/kKim
Moc opraw: 70.0 W przy 80°: 42 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym przy 90°: 7.63 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m W kazdym klerunku tworzacym podany kat z dolng IInlg plonows przy
Wysoko$¢é montazu (1) 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos$é punktu Swietinego:  7.680 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 0.500m o$lepiania D.4.

a
Strona 12



Warszawa

Telefon

DIALux

22,07.2019

al. Wilanowska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

T13.00m
_-_______"'20 /20-.—.
30
- \
N
40 3’° /40
\
40 20 /—\ 40
Vi £ 20, 1
' . ' - 70.00
o T0.00 31.00m
Wartosci Lux, Skata 1 : 265
Siatka: 11 x 12 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 15 40 0.603 0.370

Ao
Strona 11
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Warszawa
22.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
al. Wilanowska / Wyniki szczegétowe
T13.00m
—>
—>
o
o
—
—_—>
. . - . 0.00
l0.00 31.00m
Skala 1:265

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos$é: 31.000 m, Szerokos$é: 13.000 m
Siatka: 11 x 12 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.52 0.41 0.88 10 0.60
2150 2040 2070 <10 20.50

v v v Y v

P
Strona 10
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Warszawa

Profil ulicy

- DIALux

22.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

al. Wilanowska / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 13.000 m, Liczba pasow jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

%
(3) [
)

oy (1)
—
—p
. h 4
s o= 0.00.m s

0.00 31.00m )
Oprawa: SCHREDER TECEO 2/5103 /96 LEDs 700mA WW /410032
Strumien $wietiny (Oprawa): 22193 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 27342 Im przy 70°: 374 cd/kim
Moc opraw: 208.0 W przy 80:1 172 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 0.0 cd/kim N
Odsiepsupa s1000m S ———
VWVyso::ozc montaz: ( ):I ~ 11.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

ysokoS¢ punktu swietinego:  11.040 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy

Nawis (2)_: o 0.795m oéwietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.3.

PN
Strona 9
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Warszawa _ D I A I_ ux

22.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie al. Wilanowskiej z ul. Sarmacka i Kosiarzy / Powierzchnia obliczeniowa
1/ Izolinie (E, prostopadie)

T49.65m

-

[ 46.02

T41.14
39.71

136.64
13524
13338

31.80

T25.99

Y2434

22.83
T20.84
T19.12

t16.53
[14.92
T12.94

110.78
T9a.16

3.49
1.63
70.00

0.00 3.96 6.81 12.86 '18.(_)'4 '23'-23 |26.91 .31.17 l36.52 '40.9'9 44.5.9 l4820 ‘54.00m

L Il i il L & i L i L b i + ds P
LA T

Wartosci Lux, Skala 1 : 389
PotoZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(181.615 m, 165.106 m, 0.010 m)

Siatka: 24 x 22 Punkty

E,, [ix] Ermin [IX] E nax [X] Enmin/ Em Emin / Emax
31 17 63 0.553 0.276
a

Strona 8
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Warszawa - D | A L ux

22.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie al. Wilanowskiej z ul. Sarmacka i Kosiarzy / Oprawy (lista
wspéirzednych)

SCHREDER 294207 EVOLO 3 1289 Low depth bowl, Glass, Smooth - SON-T+ 250

W294207
27955 Im, 250.0 W, 1 x 1 x SON-T+ 250 W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 186.578 191.555 11.000 5.0 0.0 163.7
2 219.058 182.650 11.000 5.0 0.0 157.3
\
\
o
Strona 7
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Warszawa _ D | A I_ ux

22,07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie al. Wilanowskiej z ul. Sarmacka i Kosiarzy / Oprawy (lista

wspoétrzednych)
SCHREDER TECEO 2/ 5103 /96 LEDs 700mA WW / 410032
22193 Im, 208.0 W, 1 x 1 x 96 LEDs 700mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).
O,
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y p4 X Y

1 173.069 169.053 11.000 0.0 0.0 -16.1
2 205.053 160.034 11.000 0.0 0.0 -20.6
'S

Strona 6
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22.0”01 9

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie al. Wilanowskiej z ul. Sarmacka i Kosiarzy / Oprawy (lista

wspoétrzednych)

SCHREDER Albany MIDI LED / 5138 / 32 LEDs 700mA WW / 361972

6939 im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).
®
Nr. Pozycja [m]) Rotacja []

X Y Z X Y Z
1 190.469 153.248 8.000 0.0 0.0 -109.7
2 189.527 153.584 8.000 0.0 0.0 70.3
o

Strona 5
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Oswielleniowy

—_ Oy

SAL-11 WEN 1/1,5/3,7/Q

180mm przy podstawie

|
B
]
|
]
-

Data akiuahzag) 11052017

ZY

ROSA

Anodowanle; 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze
slupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem 60 o parametrach
wagi i powlerzchni nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej

Pakowanle; wiéknina polipropylenowa

1300
10

Vd _}iﬂ@

@75
(=1
Q
(=}
=
|
&
™~
Eﬁﬂ
180 o a
10, H 3
C€ 100 | (2108
Al = 10w | RAL
EN 40 NE2 || %4p*
Qrientacyjna ket
Wysokosé 5¢ f
Kod Nazwa ysokose C’;rlub0§c Waga netto objetosc undamentu/
slupa $cianki stupa . kosza
jednoslkowa o
zbrojeniowego
SAL-11 WEN 311171/
42722 n 49,5k 0,82m?®
115/3718 m g m 311271
SAL-11 WEN 1/1,5/1,7/4f) Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42722 Vref. = 22m/s vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy [kg]

15

1i I}l strefa, Il kateg. M strefa, |l kateg.

| strefa, 1l kateg. Il strefa, Il kateg.
g terenu do 450m . terenu do 755m

terenu terenu

n.p.m. n.p.m.

0,11 X X x

Zarlad Produke) Sprzetw Oswieileniowego ROSA Stanislaw Rosa
A432-109 Tychy, ul Suefowa *,lel +4R 32 73 88 901

www108a pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MHW-IRU-XCB *

Pan JACEK tUKASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7900/03

adres zamieszkania ul. ERAZMA CIOtKA 26 m. 44, 01-443 WARSZAWA

jest cztonkiem M;zowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu LE]
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www .piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej izby Iniynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3X1-HRS-VAK *

Pan RYSZARD ZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0029/01
adres zamieszkanja ul. CICHA 22A, 05-410 JOZEFOW.

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej tzby Iniynie;éw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zagwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieéznym podbi,sem 'g_iektrpn.iczn\/m
* weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu'201$-12'—19 rokl przez:

Roman Lulis, Brzewiodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby I.niyniéré\j/v‘ Budowriictwa.
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(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dg_ig‘ls'_wru_!nia 2001 r. o podpisie Blektronicinym (Oz. U. 2001.Nn230 po2. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym padpisem elektronicziym wery(ikqwanym pray pomocy watnego kwaliftkowanego certylikatu sg
rbwnawatne pod wagledem skutkéw prawnyth dokumentom opstrzanym padplsaml wlasnarecznyml) oo

L

oryginalam

- Weryllkac]é poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna.sprawdzi¢ 23 pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownlctwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okrggowej (zby lniynieréw
Budownletwa.
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svin. akt MAZITI31-7132/ 182 08 1L Waiszawa, dina 75 czenvea 2008 ¢
DECYZJA

11 oust | iart, 24 ust, | opkt 2 ustawy z dnig 15 prudiia 2000 ¢ o samorzadach ravendnwych

o podstaie arl
architek gy, miynicrow budownietwa oraz urhanistéw (DL 7 2001 ¢ M 5 poz, A2 2 poin zm ), At 12 ust. |
pht 1-5, ust 3oart, 13ust |3 14, ant. 14 ust. | opht 5 ustawy 2 duia 7 lipea 199 1. - Prawao budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz, 1118 7 pozn. zm.) oraz § 11 ust, | pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzdzenia
t Infera ‘Transporu | Buduwnictw ¢ i 28 Kavietnia 2006 ¢, w sprawic samodzicinych funkeyi teehnicznyel w
Iidownictwie (DL, Ne B paz. §18), OQLregowd Komisja [Qwalifilaey pua Muzawicekie] Okregowe] Lzhy

fuiynicréw Budownictwa stwicrdza, 2e:

Pan Wojciech Michal Wirslki
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1979 rolu w Warszawie , syn Leszla

. uzyskal
/ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0152 /PWOL/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer’l
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem caloéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania

administracyjnego odstepuie sig od .u‘zasadnienia- decyzji.
Szezegolowy zalees nadanych uprawunica zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji

. POUCZENIC
[.Zgodnic z art. (2 ust. 7 us@wy — Prawo Ludowlane, podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji
techniczayeh v budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestiu, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadciwej izby saporzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do :Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pofskicj (zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
fzbv Inzynierow Budowniclwa w Warszawie, w terminie 4 doi od dnia jej dorgczenia. :

Sklad Orzekajgey e

1 mgr tn. Krzysztal Latoszelk Leiet - A
. —— ﬂt’ut: i
2/ mgr tnZ. Irena Churska f\‘/f“. ¥

3 ngr inz. Krzysztal Booss A o

T L
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-311-6JI-G3C *

Pan WOJCIECH MICHAt WIRSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0596/08

adres zamieszkahia ul. LUDWIKA RYDYGIERA 11 A m. 94, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



