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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania ul. Sarmackiej z al. Wilanowska
w Warszawie, w nastepujagcym zakresie:
e Budowa odcinka jezdni ul. Sarmackiej o dtugosci 7,20 m
» Poszerzenie obu jezdni al. Wilanowskiej w celu wydzielenia pasa dla pojazdéw skrecajgcych
w lewo i w prawo w ul. Sarmacka.
* Przebudowa skrzyzowania al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy w zakresie poszerzenia Sciezki
rowerowej, przejazdu dla rowerdw i przebudowy chodnikéw.
» Usytuowanie przejazdu dla roweréw przez al. Wilanowskg, po wschodniej stronie
skrzyzowania.
e Usytuowanie przejscia dla pieszych przez al. Wilanowska, po wschodniej stronie

skrzyzowania.

2. Adres inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Stotecznego Warszawy, w dzielnicy Ursynéw.

3. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414, z pozniejszymi
zmianami),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.
1287, z pézniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 462),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43 poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735, z pdzniejszymi zmianami,

» Obowigzujgce. normy, przepisy i instrukcje,

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

SN

. Ogolna charakterystyka inwestycji.
W ramach catej planowanej inwestycji pn. ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY
SARMACKIEJ Z ALEJA WILANOWSKA W WARSZAWIE” zostang wykonane ponizsze prace:
» Przebudowa odcinka ul. Sarmackiej, diugosci okoto 150 m.
» Poszerzenie obu jezdni al. Wilanowskiej w celu wydzielenia pasa dla pojazdéw skrecajgcych
w lewo i w prawo w ul. Sarmacka.
» Budowa przepustu na Kanale Stuzewieckim.

e Budowa zjazdu na droge wewnetrzng po zachodniej stronie ul. Sarmackie;j.



* Przebudowa skrzyzowania al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy w zakresie poszerzenia Sciezki
rowerowej, przejazdu dla rowerdw i przebudowy chodnikéw.

* Usytuowanie przejazdu dla roweréw przez al. Wilanowska, po zachodniej stronie
skrzyzowania.

» Usytuowanie przejscia dla pieszych przez al. Wilanowskg, po wschodniej stronie

skrzyzowania.

5. Opis stanu istniejacego i uzbrojenia terenu

Aleja Wilanowska jest drogg dwujezdniowg. Szeroko$¢ jezdni (o nawierzchni asfaltowej)
wynosi 8,00 m =+ 10,50 m. Szerokos¢ pasa dzielacego wynosi 6,20 m =+ 8,30 m.
Jezdnia al. Wilanowskiej obramowana kraweznikiem betonowym 20x30 cm.

W obrebie projektowanego skrzyzowania z ul. Sarmackg zlokalizowana jest zatoka
autobusowa. Wzdtuz al. Wilanowskiej, po stronie potudniowej, przebiega Potok Stuzewiecki oraz cigg
pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowe;.

Po stronie potnocnej al. Wilanowskiej usytuowane jest skrzyzowanie z ul. Kosiarzy
oraz zatoka autobusowa. Wzdtuz al. Wilanowskiej zlokalizowany jest chodnik i $ciezka rowerowa.

Na terenie sasiadujacym z ul. Sarmacka i al. Wilanowska, wystepuje zabudowa wielorodzinna
z ustugami.

Na terenie objetym inwestycjg usytuowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
= kanalizacja sanitarna,
= kanalizacja deszczowa,
= kablowe sieci elektroenergetyczne,
= podziemne sieci telekomunikacyjne,
= cieptociag,

= oswietlenie uliczne.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego parametry techniczne

Na Al. Wilanowskiej poszerzono jezdnie w celu wydzielenia paséw szerokosci 3,00 m
dla pojazdéw skrecajgcych w lewo i w prawo w ul. Sarmacka. Przez Al. Wilanowska, po wschodniej
stronie skrzyzowania poprowadzono przejazd dla roweréw, oraz usytuowano nowe przejscie dla
pieszych. Skorygowano geometrie czota wysp dzielacych.

Na ul. Sarmackiej, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano chodniki szerokosci
nawierzchni 2,00 m + 5,15 m oraz $ciezke rowerowa po stronie zachodniej o szerokosci nawierzchni
2,00-3,00 m. W obrebie skrzyzowania zaprojektowano budowe dwéch jezdni o zmiennej szerokosci,
wraz z wyspg dzielgca, o szerokosci 2 m.

Na skrzyzowaniu Al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy zaprojektowano poszerzenie s$ciezki
rowerowej i przejazdu dla roweréw do 3,00 m oraz przebudowe chodnikow. Projektowane
nawierzchnie zostang obramowane kraweznikami betonowymi 20 cm x 30 cm i obrzezami
betonowymi 8 cm x 30 cm. Krawezniki i obrzeza posadowione bedg na tawach betonowych z betonu
C12/15.

Ze wzgledu na zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni w obrebie skrzyzowania,

zaprojektowano warstwe profilujgco- wigzacag o grubosci od 4 do 9 cm. Woda opadowa odprowadzana



bedzie powierzchniowo do istniejgcych i projektowanych wpustéw deszczowych. Projekt kanalizacji
deszczowej stanowi odrebne opracowanie.
W zakresie okreslonym na rys. nr 2 zaprojektowano wymiane warstwy $cieralnej zgodnie z

uzgodnieniem konstrukcji ZDM.

7. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Na przejsciu dla pieszych zastosowano rozwigzania bez progéw — potgczenia nawierzchni

ulicy z chodnikiem.
8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

W podtozu projektowanych jezdni, chodnikéw, stanowisk postojowych i zjazdu wystepujg proste

warunki geologiczne. Prace budowlane zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

9. Projektowane konstrukcije

Gtebokos¢ przemarzania: h,=1,00 m.

Grupa nosnosci podioza: G2/G3

nowa konstrukcja jezdni — ul. Sarmacka (kategoria ruchu KR5, grupa nosnosci podfoza G3)
Nowa konstrukcja jezdni (poszerzenie) — al. Wilanowska (kategoria ruchu KR5, grupa nosnosci
podfoza G3)

Warstwa Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z SMA 8 4

Siatka z wtdkien szklano-weglowych przesaczona asfaltem -

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS 16W 8
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego ACWMS22P 12
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Cgoss 20
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 20
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1/1,5 25

Jezdnia (,,naktadka’) — al. Wilanowska (kategoria ruchu KR5, grupa nosnosci podfoza G3)

Warstwa Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z SMA 8 4

Siatka z wtdkien szklano-weglowych przesaczona asfaltem -

Warstwa profilujgco -wigzgca z betonu asf. AC WMS16W - przewidziana
do wbudowania w obrebie tarczy skrzyzowania

Istniejgca jezdnia po frezowaniu korekcyjnym istn

4-9

Jezdnia (wymiana warstwy Scieralnej) — al. Wilanowska (kategoria ruchu KR5, grupa nosnosci
podfoza G3)

Warstwa Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z SMA 8 4

Siatka z wtékien szklano-weglowych przesaczona asfaltem -

Istniejgca jezdnia po frezowaniu korekcyjnym istn.




Chodniki

Warstwa Grubos¢ [cm]
Ptyty chodnikowe betonowe 50 cm x 50 cm x 7 cm 7
(przy przejsciach dla pieszych — ptyty betonowe 35 cm x 35 cm x 5 cm,
z wypustkami) (5)
Podsypka cem.-piaskowa 3
(pod ptytami z wypustkami) (5)
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Cqos 15
Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 15

Sciezka rowerowa

Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Cqoss 15
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 15

10. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkéw terenu, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Rozwigzania projektowe dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do rozwigzan
projektowych przyjetych w projektach sgsiadujgcych z przedmiotowg inwestycjg oraz do istniejgcego

zagospodarowania terenu.

11. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie koliduje z obszarami podlegajgcymi ochronie zgodnie z Ustawg
0 ochronie przyrody.

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych odcinkéw drég i chodnika w ul. Wisniowej. W wyniku realizacji
inwestycji poprawig sie warunki komunikacyjne i tad przestrzenny.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, ani do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY SARMACKIEJ Z ALEJA
WILANOWSKA W WARSZAWIE,

Warszawa, czerwiec 2019 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz.1126).

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedsiewziecie pod nazwg ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY SARMACKIEJ
Z ALEJA WILANOWSKA W WARSZAWIE” obejmuje nastepujacy zakres robot:
» Budowe odcinka jezdni ul. Sarmackiej o dtugosci 7,20 m
» Poszerzenie obu jezdni al. Wilanowskiej w celu wydzielenia pasa dla pojazddéw skrecajacych
w lewo i w prawo w ul. Sarmacka.
» Przebudowa skrzyzowania al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy w zakresie poszerzenia sciezki

rowerowej, przejazdu dla rowerdw i przebudowy chodnikéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

Na terenie objetym projektem zlokalizowane sag nastepujace sieci uzbrojenia trenu:

» kanalizacja sanitarna,

= kanalizacja deszczowa,

= kablowe sieci elektroenergetyczne,
= podziemne sieci telekomunikacyjne,
= cieptocigg,

= oS$wietlenie uliczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére moga podczas budowy stwarzac

zagrozenie zaliczy¢ nalezy kablowe sieci elektroenergetyczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Zagrozenia:
O ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu
dojazdu do posesji;
O praca koparki przy wykonywaniu korytowania i zatadunku nadmiaru gruntu na

samochody do wywozu,



O praca maszyn drogowych — zageszczarki, frezarki, samochody samowytadowcze
dowozgce/ wywozace materiaty budowlane — podczas wykonywania robét ziemnych,
podbuddw i nawierzchni;

O wykopy powstate w trakcie rob6t ziemnych;

O odstoniete sieci uzbrojenia terenu podczas robét ziemnych;

O przenoszenie ciezkich materiatow;

Oprécz powyzszych, realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla
robotnikéw ze strony pojazddéw poruszajacych sie ulica.
Wskazania:

U zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robo6t
drogowych,

U wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki,

U nalezy wprowadzi¢ takg czasowa organizacje ruchu drogowego, na czas prowadzenia robo6t
wedtug ktdrej obowigzywaé beda przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu
pieszych,

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno
by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosc
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczyc¢
wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadz6r sg zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z wykonywanymi robotami.

Kierownik budowy ma obowigzek sprawdzenia, czy pracownik przystepujgcy do pracy zostat
przeszkolony oraz dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegélne
rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Pracownicy powinni by¢ poinformowani o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadz6ér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robét

nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robét:



O

prawidtowe oznakowanie robdt,

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegodlnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie 0 miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robo6t
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

harmonizacji i takiego  organizowania  prowadzenia rob6t  niebezpiecznych,

by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikédw i mialy miejsce
w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych 0séb
postronnych sga minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczehstwo i ochrone mienia na budowie.

Szczego6towy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie

rozporzadzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sg robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie

zachodzi niebezpieczenstwo, ktére uniemozliwitoby sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Opracowat:
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INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 384 /09 /D 2 Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 105, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wst. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje St
Panu Rafalowi Sylwestrowi Struginskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 16 wrzesnia 1971 roku w m, Lowicz, synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0243/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
W specjainosci drogowej

UZASADNIENIE -
W zwiazko z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegotowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

A POUCZENIE i :
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieroéw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenta.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inzZ. Irena Churska

.

3/ mgr inz. Krzysztof Booss e

S

£
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

LI Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowiane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Sylwester Struginski
ul. Berezynska 24 m. 3
03-904 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K58-WBX-VPB *

Pan RAFAL SYLWESTER STRUGINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0455/09

adres zamieszkania ul. BEREZYNSKA 24 LOK. 3, 03-904 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 04 grudnia 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI :

Nr ewid.uprawnien: Wa-259/02

DECYZJA Nr 34010102

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz.414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Romana Zwolifiskiego na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie /dyplom Politechniki Lubelskiej Wydziat
Inzynierii Budowlanej i Sanitarnej na kierunku Budownictwo w zakresie drog, ulic i lotnisk/
i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyina —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Radoslawowi Romanowi Zwolinskiemu
ur. dnia 03 lipca 1970 r. w Kijanach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowia
réwniez podstawg do sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewodg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r. i zmieniajacym je
Zarzadzeniem Nr 185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Radostawa Romana
Zwolinskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.

EY'S

o, e, ol
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POLSKA
{2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4IX-5DL-N35 *

Pan RADOStAW ROMAN ZWOLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0560/04

adres zamieszkania RUSAtKI 10/25, 05-827 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dok opatrzonym podpisami wia ecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 03.06.2019 r.

Oswiadczenie

Projekt pod n.azwa:

,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY SARMACKIEJ Z ALEJA
WILANOWSKA W WARSZAWIE"
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnier / specjalnos¢ Podpis
. - N MAZ/0243/POOD/09
Projektant mgr inz. Rafat Struginski Specjalno$¢ drogowa
. - . Wa-259/02
Sprawdzajacy | mgr inz. Radostaw Zwolinski Specjalnosé konstrukeyjno-budowlana
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