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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji  jest przebudowa skrzyżowania ul.  Sarmackiej z al.  Wilanowską  

w Warszawie, w następującym zakresie:

• Budowa odcinka jezdni ul. Sarmackiej o długości 7,20 m

• Poszerzenie obu jezdni al. Wilanowskiej w celu wydzielenia pasa dla pojazdów skręcających 

w lewo i w prawo w ul. Sarmacką.

• Przebudowa skrzyżowania  al.  Wilanowskiej  i  ul.  Kosiarzy  w  zakresie  poszerzenia  ścieżki

rowerowej, przejazdu dla rowerów i przebudowy chodników.

• Usytuowanie  przejazdu  dla  rowerów  przez  al.  Wilanowską,  po  wschodniej  stronie

skrzyżowania.

• Usytuowanie  przejścia  dla  pieszych  przez  al.  Wilanowską,  po  wschodniej  stronie

skrzyżowania.

2. Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, w dzielnicy Ursynów.

3. Podstawa opracowania

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi

zmianami),

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.

1287, z późniejszymi zmianami),

• Ustawa  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  

(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 462),

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r  w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

1999r. Nr 43 poz. 430, z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r  w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735, z późniejszymi zmianami,

• Obowiązujące. normy, przepisy i instrukcje,

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

4. Ogólna charakterystyka inwestycji.

W  ramach  całej  planowanej  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  SKRZYŻOWANIA  ULICY

SARMACKIEJ Z ALEJĄ WILANOWSKĄ W WARSZAWIE” zostaną wykonane poniższe prace:

• Przebudowa odcinka ul. Sarmackiej, długości około 150 m.

• Poszerzenie obu jezdni al. Wilanowskiej w celu wydzielenia pasa dla pojazdów skręcających 

w lewo i w prawo w ul. Sarmacką.

• Budowa przepustu na Kanale Służewieckim.

• Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną po zachodniej stronie ul. Sarmackiej.
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• Przebudowa  skrzyżowania  al.  Wilanowskiej  i  ul.  Kosiarzy  w  zakresie  poszerzenia  ścieżki

rowerowej, przejazdu dla rowerów i przebudowy chodników.

• Usytuowanie  przejazdu  dla  rowerów  przez  al.  Wilanowską,  po  zachodniej  stronie

skrzyżowania.

• Usytuowanie  przejścia  dla  pieszych  przez  al.  Wilanowską,  po  wschodniej  stronie

skrzyżowania.

5. Opis stanu istniejącego i uzbrojenia terenu

Aleja  Wilanowska  jest  drogą  dwujezdniową.  Szerokość  jezdni  (o  nawierzchni  asfaltowej)

wynosi  8,00  m  ÷  10,50  m.  Szerokość  pasa  dzielącego  wynosi  6,20  m  ÷  8,30  m.  

Jezdnia al. Wilanowskiej obramowana krawężnikiem betonowym 20x30 cm.

W  obrębie  projektowanego  skrzyżowania  z  ul.  Sarmacką  zlokalizowana  jest  zatoka

autobusowa. Wzdłuż al. Wilanowskiej, po stronie południowej, przebiega Potok Służewiecki oraz ciąg 

pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej.

Po  stronie  północnej  al.  Wilanowskiej  usytuowane  jest  skrzyżowanie  z  ul.  Kosiarzy  

oraz zatoka autobusowa. Wzdłuż al. Wilanowskiej zlokalizowany jest chodnik i ścieżka rowerowa.

Na terenie sąsiadującym z ul. Sarmacką i al. Wilanowską, występuje zabudowa wielorodzinna 

z usługami. 

Na terenie objętym inwestycją usytuowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

� kanalizacja sanitarna, 

� kanalizacja deszczowa,

� kablowe sieci elektroenergetyczne,

� podziemne sieci telekomunikacyjne,

� ciepłociąg,

� oświetlenie uliczne.

6. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego parametry techniczne

Na  Al.  Wilanowskiej  poszerzono  jezdnię  w  celu  wydzielenia  pasów  szerokości  3,00  m  

dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo w ul. Sarmacką. Przez Al. Wilanowską, po wschodniej

stronie  skrzyżowania  poprowadzono  przejazd  dla  rowerów,  oraz  usytuowano  nowe  przejście  dla

pieszych. Skorygowano geometrię czoła wysp dzielących.

Na ul. Sarmackiej, na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano chodniki szerokości

nawierzchni 2,00 m ÷ 5,15 m oraz ścieżkę rowerową po stronie zachodniej o szerokości nawierzchni

2,00-3,00 m.  W obrębie skrzyżowania zaprojektowano budowę dwóch jezdni o zmiennej szerokości,

wraz z wyspą dzielącą, o szerokości 2 m.

Na  skrzyżowaniu  Al.  Wilanowskiej  i  ul.  Kosiarzy  zaprojektowano  poszerzenie  ścieżki

rowerowej  i  przejazdu  dla  rowerów  do  3,00  m  oraz  przebudowę  chodników.  Projektowane

nawierzchnie  zostaną  obramowane  krawężnikami  betonowymi  20  cm  x  30  cm  i  obrzeżami

betonowymi 8 cm x 30 cm. Krawężniki i obrzeża posadowione będą na ławach betonowych z betonu

C12/15.

Ze względu na zapewnienie sprawnego odwodnienia nawierzchni w obrębie skrzyżowania,

zaprojektowano warstwę profilująco- wiążącą o grubości od 4 do 9 cm. Woda opadowa odprowadzana
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będzie powierzchniowo do istniejących i  projektowanych wpustów deszczowych. Projekt kanalizacji

deszczowej stanowi odrębne opracowanie.

W  zakresie  określonym  na  rys.  nr  2  zaprojektowano  wymianę  warstwy  ścieralnej  zgodnie  z

uzgodnieniem konstrukcji ZDM.

7.  Sposób  zapewnienia  warunków  niezbędnych  do  korzystania  z  obiektu  przez  osoby

niepełnosprawne

Na przejściu dla pieszych zastosowano rozwiązania bez progów – połączenia nawierzchni

ulicy z chodnikiem.

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

W podłożu projektowanych jezdni,  chodników, stanowisk postojowych i  zjazdu występują  proste

warunki geologiczne. Prace budowlane zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Projektowane konstrukcje

Głębokość przemarzania: hz=1,00 m.

Grupa nośności podłoża: G2/G3

nowa konstrukcja jezdni  – ul. Sarmacka (kategoria ruchu KR5, grupa nośności podłoża G3)

Nowa konstrukcja jezdni  (poszerzenie) – al. Wilanowska (kategoria ruchu KR5, grupa nośności

podłoża G3)

Warstwa Grubość [cm]

Warstwa ścieralna z SMA 8 4

Siatka z włókien szklano-węglowych przesączona asfaltem -

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W 8

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego ACWMS22P 12

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C90/3 20

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 20

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1/1,5 25

Jezdnia („nakładka”) – al. Wilanowska (kategoria ruchu KR5, grupa nośności podłoża G3)

Warstwa Grubość [cm]

Warstwa ścieralna z SMA 8 4

Siatka z włókien szklano-węglowych przesączona asfaltem -

Warstwa  profilująco  -wiążąca  z  betonu  asf.  AC  WMS16W  –  przewidziana  
do wbudowania w obrębie tarczy skrzyżowania

4-9 

Istniejąca jezdnia po frezowaniu korekcyjnym istn

Jezdnia (wymiana warstwy ścieralnej) – al. Wilanowska (kategoria ruchu KR5, grupa nośności
podłoża G3)

Warstwa Grubość [cm]

Warstwa ścieralna z SMA 8 4

Siatka z włókien szklano-węglowych przesączona asfaltem -

Istniejąca jezdnia po frezowaniu korekcyjnym istn.
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Chodniki 

Warstwa Grubość [cm]

Płyty chodnikowe betonowe 50 cm x 50 cm x 7 cm 
(przy przejściach dla pieszych – płyty betonowe 35 cm x 35 cm x 5 cm, 
z wypustkami)

7

 (5)

Podsypka cem.-piaskowa
(pod płytami z wypustkami)

3 
(5)

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C90/3 15

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 15

Ścieżka rowerowa 

Warstwa Grubość [cm]

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 3

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 4

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C90/3 15

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 15

10.  Rozwiązania  budowlane  nawiązujące  do  warunków  terenu,  oraz  rozwiązania  

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Rozwiązania  projektowe  dostosowano  sytuacyjnie  i  wysokościowo  do  rozwiązań

projektowych przyjętych w projektach sąsiadujących z przedmiotową inwestycją oraz do istniejącego

zagospodarowania terenu.

11. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 

i obiekty sąsiednie

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym ochroną konserwatorską. 

Inwestycja  nie  koliduje  z  obszarami  podlegającymi  ochronie  zgodnie  z  Ustawą  

o ochronie przyrody. 

Nie  przewiduje  się  występowania  zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia

użytkowników  projektowanych  odcinków  dróg  i  chodnika  w  ul.  Wiśniowej.  W  wyniku  realizacji

inwestycji poprawią się warunki komunikacyjne i ład przestrzenny. 

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na  środowisko,  ani  do  przedsięwzięć,  dla  których  obowiązek  sporządzenia  raportu  

o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  

na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami).

Opracował:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SARMACKIEJ Z ALEJĄ

WILANOWSKĄ W WARSZAWIE, 

Warszawa, czerwiec 2019 r.

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  została  sporządzona  

zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003  r  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

U.  Nr 120 poz.1126). 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie  pod  nazwą  „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA  ULICY  SARMACKIEJ  

Z ALEJĄ WILANOWSKĄ W WARSZAWIE” obejmuje  następujący zakres robót:

• Budowę odcinka jezdni ul. Sarmackiej o długości 7,20 m

• Poszerzenie obu jezdni al. Wilanowskiej w celu wydzielenia pasa dla pojazdów skręcających 

w lewo i w prawo w ul. Sarmacką.

• Przebudowa skrzyżowania  al.  Wilanowskiej  i  ul.  Kosiarzy  w  zakresie  poszerzenia  ścieżki

rowerowej, przejazdu dla rowerów i przebudowy chodników.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektem zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia trenu:

� kanalizacja sanitarna, 

� kanalizacja deszczowa,

� kablowe sieci elektroenergetyczne,

� podziemne sieci telekomunikacyjne,

� ciepłociąg,

� oświetlenie uliczne.

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do najważniejszych elementów zagospodarowania,  które mogą  podczas  budowy stwarzać

zagrożenie zaliczyć należy kablowe sieci elektroenergetyczne. 

4.  Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót

budowlanych.

Zagrożenia:

� ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu 

dojazdu do posesji;

� praca koparki przy wykonywaniu korytowania i załadunku nadmiaru gruntu na 

samochody do wywozu,
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� praca maszyn drogowych – zagęszczarki, frezarki, samochody samowyładowcze 

dowożące/ wywożące materiały budowlane  – podczas wykonywania robót ziemnych, 

podbudów i nawierzchni;

� wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

� odsłonięte sieci uzbrojenia terenu  podczas robót ziemnych;

� przenoszenie ciężkich materiałów;

Oprócz powyższych, realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla 

robotników ze strony pojazdów poruszających się ulicą. 

Wskazania:

� zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót 

drogowych,

� wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki,

� należy wprowadzić taką czasową organizację ruchu drogowego, na czas prowadzenia robót 

według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu 

pieszych,

Każda  z  wymienionych  kategorii  robót  powinna  posiadać  plan  i  procedurę  bezpiecznego  jej

wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni.

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru  jest  zapewnienie  przeszkolenia  każdego

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno

być  prowadzone  przez  osobę  posiadającą  stosowne  uprawnienia  i  wiedzę  oraz  umiejętność

przekazywania  wiedzy  uczestnikom  szkolenia.  Pracownicy  szkoleni  mają  obowiązek  poświadczyć

własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 

Kierownictwo budowy i nadzór są zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia

wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być  w sposób szczególny eksponowane

zagrożenia związane z wykonywanymi robotami.

Kierownik budowy ma obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został

przeszkolony  oraz  dodatkowo  zwrócić  uwagę  pracownikom  podejmującym  pracę  na  szczególne

rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Pracownicy powinni być poinformowani o obowiązku

zwracania  uwagi  na  przypadki  nie  stosowania  się  innych  pracowników do obowiązujących  zasad

bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom

wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Kierownik  budowy  i  nadzór  mogą  wykorzystywać  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  robót

następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót:
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� prawidłowe oznakowanie robót,

� wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

� informowanie  i  powiadamianie  o  miejscu,  czasie  i  sposobach  prowadzenia  robót

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

� harmonizacji  i  takiego  organizowania  prowadzenia  robót  niebezpiecznych,  

by  zagrożenia  dotyczyły  możliwie  jak  najmniejszej  liczby  pracowników  i  miały  miejsce  

w  porze  gdy  potencjalne  zagrożenia  tak  pracujących  na  budowie  jak  i  ewentualnych  osób

postronnych są minimalne,

� zapewnienie  pracownikom  pracującym  w  strefach  zagrożenia  niezbędnych  indywidualnych

środków ochrony,

� zapewnienie  niezbędnych  sprawdzeń  sprawności  i  stanu  technicznego  wykorzystywanych

maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

� zapewnienia  właściwego  zabezpieczenia  miejsc  i  stref  niebezpiecznych  podczas  przerw  

w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i

sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.), 

� zorganizowanie  miejsca  gdzie  można  udzielać  pierwszej  pomocy  osobom  poszkodowanym  

w wypadkach,

� zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

              

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie

rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są  robotami liniowymi na otwartym terenie.  Nie

zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i

innych zagrożeń.

Opracował:

9



10



11



12



13



14



Warszawa, dnia 03.06.2019 r.

Oświadczenie

Projekt pod n.azwą:

„PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY  SARMACKIEJ  Z  ALEJĄ
WILANOWSKĄ W WARSZAWIE"

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami

i wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Funkcja Imię i nazwisko Numer uprawnień / specjalność Podpis

Projektant mgr inż. Rafał Strugiński
MAZ/O243/POOD/09
Specjalność drogowa

Sprawdzający mgr inż. Radosław Zwoliński
Wa-259/02

Specjalność konstrukcyjno-budowlana
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