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Zarzad Drog Miejskich uzgadnia projektowane konstrukcje nawierzchni
w zakresie bedacego w naszej administracji pasa drogowego al. Wilanowskiej -
zwigzanych z planowang inwestycjg drogowg pn. ,Budowa skrzyzowania ulicy
Sarmackiej z Aleja Wilanowska” z uwagami naniesionymi kolorem czerwonym
na zatgczonych rysunkach ,Przekroje normalne” Rys. nr 2” i ,Plan sytuacyjny ” Rys.
nri.

. Wydziat Utrzymania i Remontéw Drég informuje, iz nalezy zaprojektowac
wymiane warstw wigzacej i Scieralnej z polimerami o wysokim module sztywnosci
wraz z utozeniem siatki szklanej petng szerokoscig paséw ruchu na catej powierzchni
tarczy skrzyzowania al. Wilanowskiej z ul. Sarmackg. Wykonaé¢ nawierzchnie jezdni
al. Wilanowskiej w technologii tzw. ,cichej” KR 5. Warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej SMA 0/8 gr. 4 cm - ogranicza negatywne oddziatywanie
akustyczne nawierzchni na otoczenie. Nawierzchnia o takim uziarnieniu wykonywane
sg podczas remontow jezdni w zarzgdzie ZDM. Zastosowac siatke z wtdkien szklano-
weglowych o wysokiej wytrzymatoSci na zrywanie wstepnie przesgczona
polimeroasfaltem — ukfadang 50 m przed skrzyzowaniami oraz 50 m przed
i na dtugosci pasow ruchu przy peronach autobusowych. Nalezy zaprojektowaé
wymiane kraweznika na cafej powierzchni tarczy skrzyzowania al. Wilanowskiej
z ul. Sarmacka.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania i ich zgodna$ci z obowigzujacymi przepisami w szczegodlnosci
Zarzadzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18.11.2010 r.
Standardy Projektowe i Wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie
oraz Zarzagdzeniem nr 1539/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12.10.2016 r.
Rozwdj ruchu pieszego w Warszawie. Zjazdy wzdtuz ulicy muszag
by¢ zaprojektowane z zachowaniem poziomu niwelety chodnika i drogi dla roweréw,
bez uskokéw oraz bez obnizen nawierzchni chodnika idrogi dla roweréw
na szerokosci zjazdu. Nalezy zachowaé ciggto$¢ nawierzchni asfaltowej drogi dla
rowerow w poprzek zjazdéw, na zjazdach nie projektowa¢ wtopionych kraweznikéw
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