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KRAWEZNIK BETONOWY 20 c¢m x 30 cm

MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2
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@ @ @) $ © @ © Przeketj E-E T.S. PROJEKT Tomasy Sramowski
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU omasz Szawlowski
EZI D
s ASFALTOWEGO AC8S - 3 cm OBRZEZE BETONOWE 8cm x 30cm PLYTA BETONOWA 50X50X7 cm - 7 cm SCIEK 2 BET. KOSTEK BRUKOWYGH ) 2,00 ul. Stomifiskiego 19/89
WARSTWA SCIERALNA Z SMA8 - 4 om WARSTWA SCIERALNA Z SMAS - 4 cm WARSTWA WIAZACA Z BETONU £AWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 om 4 00-195 Warszawa
SIATKA Z WEOKIEN SZKLANO-WEGLOWYCH, SIATKA Z WEOKIEN SZKLANO-WEGLOWYCH, ASFALTOWEGO AC11W - 4 cm 5 PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA - 3 cm
PRZESACZONA POLIMEROASFALTEM PRZESACZONA POLIMEROASFALTEM PODBUDOWA Z MIESZANKI WARSTWA ULEPSZONEGO PODEO PODBUDOWA POMOCNICZA .
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. WARSTWA PROFILUJACO-WIAZACA Z BETONU ASF. NIEZWIAZANEJ, Z KRUSZYWEM C90/3 - 15 em Z MIESZANKI ZWIAZANE) CEMENTEM C1,5/2 - 25 om Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 - 29 cm [ = STAPRO Rafat Strugifiski
AC WMS16W -8 cm AC WMS16W - 4-9 cm. 'ﬂ m.ﬁm _\O 03-904 Warszawa ul. Berezyfiska 24 lok. 3
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI A VA OLEPSZONEGO PODLOZA WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA JEZDNIA - KR5 PAS DZIELACY JEZDNIA - KRS - tel. 0 691 863 723
Z BETONU ASF. ACWMS22P - 12 cm PO FREZOWANIU KOREKCYJNYM WARSTWY SCIERALNEJ Z MIESZANKI ZWIAZANE.) CEMENTEM C1,5/2- 15 om @ ZMIESZANKI ZWIAZANE, CEMENTEM C1.52 - 20 om 0.10 0,00
+| f)
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI : PROJEKTANT - specjalnost d NR UPRAWNIER
NIEZWIAZANE, Z KRUSZYWEM C90/3 - 20 om KOSTICA BRUKOWR BETONOWA- 8 em ® 000 | | " mor inz. Rafat Strugifiski MAZ/0243/POOD/09
PODBUDOWA POMOCNICZA PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm KOSTKA KAMIENNA 8/11 | | .
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 - 20 cm — — SPRAWDZAJACY - NR UPRAWNIEN
WARSTWA ULEPSZONEGO PODELOZA @ PODBUDOWA Z MIESZANKI PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm — —] — — ar in3 e §
NIEZWIAZANEJ, Z KRUSZYWEM C80/3 - 15 gr inz. Radostaw Zwolinski Wa-259/02
Z MIESZANKI ZWIAZANE. CEMENTEM C1,5/2 - 20 cm AZA om WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA T | | — —
7 ]
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WARSTWA SCIERALNA Z SMAS8 - 4 cm

SIATKA Z WLOKIEN SZKLANO-WEGLOWYCH,
PRZESACZONA POLIMEROASFALTEM

ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI
PO FREZOWANIU KOREKCYJNYM WARSTWY SCIERALNEJ

PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE - 7 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ, Z KRUSZYWEM C90/3 - 15 cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2- 15cm

LAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 - 15 cm

O CBR 2 20% - 22 cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2 - 30 cm

Proj. 0§
jezdni

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY SARMACKIEJ
Z ULICA WILANOWSKA W WARSZAWIE

PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA _u\mw >® N O s_ @ FAZA PROJEKTU
DROGOWA : PROJEKT BUDOWLANY
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