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WARSTWA SCIERALNA Z SMAS8 - 4 cm

SIATKA Z WLOKIEN SZKLANO-WEGLOWYCH,
PRZESACZONA POLIMEROASFALTEM

ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI
PO FREZOWANIU KOREKCYJNYM WARSTWY SCIERALNEJ

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ, Z KRUSZYWEM C90/3 - 15 cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2- 15cm

Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2 - 30 cm
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU Tomasz Szawlowski
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WARSTWA SCIERALNA Z SMAS - 4 om WARSTWA SCIERALNA Z SMAS - 4 om WARSTWA WIAZACA Z BETONU £AWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 om 4 00-195 Warszawa
SIATKA Z WEOKIEN SZKLANO-WEGLOWYCH, SIATKA Z WEOKIEN SZKLANO-WEGLOWYCH, ASFALTOWEGO AC11W - 4 cm o PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA - 3 cm
PRZESACZONA POLIMEROASFALTEM PRZESACZONA POLIMEROASFALTEM PODBUDOWA Z MIESZANKI WARSTWA ULEPSZONEGO PODLO! PODBUDOWA POMOCNICZA Y e
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASF. WARSTWA PROFILUJACO-WIAZACA Z BETONU ASF. NIEZWIAZANEJ, Z KRUSZYWEM C90/3 - 15 em Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2 - 25 om Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 - 29 cm STAPRO Rafal Strugifiski
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WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI A VA OLEPSZONEGO PODLOZA WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA JEZDNIA - KR5 PAS DZIELACY JEZDNIA - KRS - tel. 0 691 863 723
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