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Budowa brakujgcego odcinka Sciezki rowerowej wzdtuz ulicy Jana Olbrachta w kierunku stacji metra.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.910
d.1]01 odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
analogia rowninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powy-
konawcza, zastabilizowanie punktéw osnowy geodezyj-
nej w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie
866+46
Razem dzial: Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2 Usunigcie zadrzewien i ochrona drzew
2|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzewdéw m?2 297.00
d.2/0108-03
3|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na szt. 91.00
d.2/0107-04 okres wykonywania robét ziemnych
Razem dziat: Usunigcie zadrzewien i ochrona drzew
3 Rozbiorka elementéw drog i ulic
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 1 703.00
d.3/02
5/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2 1 543.00
d.3/08
analogia
6/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 160.00
d.3|04 gr.7 cm
analogia
7|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 1 073.00
d.3/08
8/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 227.00
d.3|02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 19.10
d.3/0812-03
10/KNNR 6 0702- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 23.00
d.3|08 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych , z wywozem
analogia
11|KNNR 6 0702- |Rozebranie stupkéw do znakéw, z wywozem. szt. 7.00
d.3/08
12/KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych fancuchowych (U-12b) m 24.00
d.3/02 , Z wywozem
13/KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych, z wywozem m 11.00
d.3|01
14|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw blokujgcych U-12¢, z wywozem szt. 20.00
d.3/08
analogia
15/KNR 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betono- kpl. 2.00
d.3/0519-06 wych do gtebokosci 3 m - rozebranie, z wywozem
16/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze m3 448.56
d.3/1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 448.65
d.3/1103-04 + nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wytadowczym - odlegto$¢ i cene wywozu okresli ofe-
rent
Razem dzial: Rozbiorka elementow drog i ulic
4 KANALIZACJA DESZCZOWA
18/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.02
d.4/01 trasa kanatéw, przykanalikow
19/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- ms3 36.80
d.4|08 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
20|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 9.20
d.4|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.
-1V z recznym wydobyciem urobku
21 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych kpl. 3.00
d.4|kalk. wlasna
22|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 9.20
d.4|04 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
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zgca - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm (wlot ulicy Bata-

lionu AK Parasol)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 46.00
d.4|02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
odlegtosé i cene wywozu okresli oferent
24|KNNR 4 1314- |Utozenie kanatoéw z rur kanalizacyjnych kielichowych, m 12.50
d.4|02 zeliwo sferoidalne DN150 wraz z wykonaniem podsypki
pod kanaty, zasypaniem kanatu z ubiciem materiatu
zasypowego warstwami
25|KNNR 4 1424- |Montaz studzienek Sciekowych betonowych o $r. 500 szt. 3
d.4/01 analogia mm z osadnikiem, syfonem i wpustem zeliwnym
26|KNNR 4 1323- |Montaz ksztaltek zeliwnych - kolano DN150, zeliwo szt 3.00
d.4/02 sferoidalne
analogia
27|/KNR 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- m 12.50
d.4/0804-01 nalnej do 150 mm
28|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow i obsypka rur zakupionym pias- ms3 39.00
d.4/03 analogia kiem
29|KOSZT PIAS- |Koszt piasku do zasypki i obsypki rur m3 39.00
d.4/ KU
30|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z PIASKU grubosci 20 cm m3 2.50
d.4/03 analogia
Razem dzial: KANALIZACJA DESZCZOWA
5 Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podioza
31|KNNR 1 0202- |Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3 783.95
d.5(08 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z
analogia transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi - wykonanie koryta na catej
szerokosci $ciezki i chodnikéw $r. gt. 25 cm na pow.
3135,80 m2
32|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 783.95
d.5(02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
odlegtosé i cene wywozu okresli oferent
33|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m?2 3135.80
d.5(03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
34|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 2 000.00
d.5/04 nieulepszonych
35/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warst- m2 3785.00
d.5/07 wa wigzaca i Scieralng
Razem dziat: Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podioza
6 Podbudowy
36|KNNR 6 0112- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa pospotki m2 1357.80
d.6|01 o grubosci 10 cm (chodnik z ptyt 50x50, bufor z kostki
analogia kamiennej, chodnki z ptyt ostrzegawczych i prowadza-
cych, wysepki przy azylu dla pieszych)
37|KNNR 6 0112- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa pospotki m2 1 785.00
d.6|01 o grubosci 15 cm (Sciezka rowerowa na szlaku i prze-
analogia jazdach)
38/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (kruszy- m?2 3097.80
d.6|06 wo kamienne) stabilizowanego mechanicznie o grubos-
analogia Ci po zageszczeniu 15 cm
39|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (kruszy- m2 45.00
d.6|06 wo kamienne) stabilizowanego mechanicznie o grubos-
analogia ci po zageszczeniu 20 cm (przejazdy rowerowe na dro-
gach wewnetrznych)
40|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr. warstwy m2 77.00
d.6/02 po zageszczeniu 15 cm (prég zwalniajgcy)
analogia
Razem dziat: Podbudowy
7 Nawierzchnie
41|KNNR 6 0308- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 1740.00
d.7|01 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W (KR1-
2) - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm (Sciezka rowerowa
na szlaku)
42 KNNR 6 0308- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 45.00
d.7|03 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR1-
2) - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm (Sciezka rowerowa
na przejezdzie przez dw.)
43|KNNR 6 0308- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m?2 107.50
d.7|03 WMS 16W modyfikowanej polimerami - warstwa wig-

_2.-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
44|KNNR 6 0309- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 1740.00
d.7|02 warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC8S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (Sciezka rowe-
rowa na szlaku)
45/KNNR 6 0309- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 45.00
d.7|03 warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
analogia AC11S (KR1-2) - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
(Sciezka rowerowa na przejezdzie przez dw.)
46|KNNR 6 0309- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 107.50
d.7|02 SMA AC8S modyfikowanych polimerami - warstwa
$cieralna - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm (wlot ulicy
Batalionu AK Parasol)
47/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wy- m2 110.00
d.7/0102-04/03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (frezowa-
nie wlotu skrzyzowania)
48/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu destruk- m3 13.20
d.7|02 tu samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
odlegtos¢ i cene wywozu okresli oferent
49|KNNR 6 0312 |Uzupetnienie ubytku istniejgcej nawierzchni bitumicznej m 131.00
d.7|analogia masg zalewowg (uszczelnienie nawierzchni przy pro-
jektowanym krawezniku wyniesionym i obnizonym)
50|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ciemnosza- m2 77.00
d.7|03 rej 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (proég zwalniajacy)
Razem dziat: Nawierzchnie
8 Oznakowanie poziome
51|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, m?2 42.84
d.8|/0204-01 grubowsratwowe (jezdnia) - linie segregacyjne i krawe-
analogia dziowe ciggte malowane mechanicznie
(P-4, P-7b, P-7d, P-20 )
52|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, m?2 11.10
d.8|/0204-01 grubowsratwowe (jezdnia) - linie segregacyjne i krawe-
analogia dziowe przerywane malowane mechanicznie
(P-1e, P-7a, P-19)
53|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, m?2 102.16
d.8/0204-01 grubowsratwowe (jezdnia) - linie na skrzyzowaniach i
przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
(P-10, P-11, P-12, P-14, P-17, P-25)
54/ KNR AT-04 Mechaniczne malowanie powierzchni wytgczonych z m?2 24.60
d.8|/0204-01 ruchu farbg z mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-
wych ze strukturg
(P-21a)
55|KNNR 6 0705- |Reczne malowanie symboli na jezdni farbg chlorokau- m?2 67.23
d.8|07 czukowg
( P-23, P-26, P-24)
56| KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 170.50
d.8/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
warstwowe ze strukturg wykonywane mechanicznie -
kolor czerwony (nawierzchnia kontrapasa rowerowego i
przejazdoéw rowerowych)
57|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m?2 21.60
d.8|/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
warstwowe ze strukturg wykonywane mechanicznie -
kolor niebieski (nawierzchnia miejsc postojowych dla
niepetnosprawnych)
58/KNR AT-04 Montaz punktowych elementéw odblaskowych na jezd- szt. 21.00
d.8/0210-02 ni
Razem dziat: Oznakowanie poziome
9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
59|KNNR 6 0808- |Przestawienie stupkéw do znakéw drogowych szt. 14.00
d.9/08 + 0702-01
60|KNNR 6 0702- |Przeniesienie tablic znakéw drogowych szt. 14.00
d.9|08 + 0702-05
analogia
61|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalo- szt. 20.00
d.9/01 wych o ér. 70 mm
62|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegaw- szt. 4.00
d.9|04 czych, typ A mate, folia | gen. (A-24)
analogia
63|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, typ szt. 2.00
d.9|04 B mini, folia Il gen. (B-2, B-20)
analogia
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1 2 3 4 5 6 7
64|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, typ szt. 1.00
d.9|04 B mate, folia | gen. (B-18)
analogia
65|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu, typ szt. 10.00
d.9|04 C mini, folia | gen. (C-13, C-13/16, C-13a)
analogia
66|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyj- szt. 6.00
d.9|05 nych, typ D mate, folia | gen. (D-3, D-15, D-18, D-46,
analogia D-47)
67|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyj- szt. 6.00
d.9|05 nych, typ D mate, folia Il gen. (D-6b)
analogia
68|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych, typ T szt. 10.00
d.9|04 mate, folia | gen. (T-1, T-2, T-29, T-25b, T- nie dotyczy
analogia rowerdéw, T-27, T- nie dotyczy stuzb miegjskich)
69|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyj- szt. 3.00
d.9|04 nych i tabliczek do znakéw - znaki informacyjne D-6 z
analogia tabliczkg T-27 zespolone na tle fluorescencyjnym, ma-
te
70 KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkow przeszkodowych U-5a ze znakiem szt. 2.00
d.9|01 C-9 mini, folia odblaskowa Il gen.
analogia
71/KNNR 6 0701- |Ustawienie wygrodzen ochronnych sztywnych U-12a z m 26.00
d.9|03 poprzeczka
analogia
72|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw blokujacych U-12c - typ syrenka szt. 64.00
d.9|01 warszawska wspotczesna
analogia
73 Ustawienie stupkéw blokujacych U-12¢ z tworzywa szt. 17.00
d.9|kalk. wiasna sztucznego montowane w gniezdzie w osi drég rowero-
wych - kolor zétto-czarny
Razem dziat: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
10 Elementy ulic
74/ KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 m 54.00
d.10/04 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie betono-
wej C12/15 z oporem
75/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm m 12.50
d.10|04 na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowe;j
analogia C12/15 z oporem
76/ KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 39.00
d.10/03 (bez skos6w) na podsypce cementowo-piaskowe; i fa-
wie betonowej C12/15 z oporem
77/KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 30x30 cm m 93.50
d.10|04 (bez skosow przed przejsciami dla pieszych) na pod-
sypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej C12/15
z oporem
78/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 912.00
d.10/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
79/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych z6ttych m2 129.00
d.10(03 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
80|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych prowadzacych biatych m2 31.80
d.10/03 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
81|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej jasnoszarej m2 7.00
d.10{03 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(wysepki przy azylu dla pieszych)
82|KNNR 6 1104- |Regulacja wysokosciowa i odtworzenie nawierzchni ist- m?2 150.00
d.10/06 niejgcych chodnikéw z kostki betonowej
analogia
83|KNNR 6 0302- |Chodniki z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cemen- m2 278.00
d.10/05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg (bufor)
84|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie be- m 2013.00
d.10/05 tonowej C8/10 z oporem z wypetnieniem spoin zapra-
analogia wa cementowg
Razem dziat: Elementy ulic
1 ZIELEN DROGOWA
111 Uprawa gleby
85/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim nieza- m2 560.00
d.11.1/0201-01 darnionym w gruncie kat. I-1l, przyjeto 20% robét recz-
nych
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86|KNR 2-21 Orka mechaniczna na gtebokos¢ 18-20 cm kat. gruntu m2 2240.00
d.11.1/0206-01 I-11, przyjeto 80% robét mechanicznych
87|KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie m2 2100.00
d.11.1/0218-01 ptaskim grubosci 10 cm (powierzchnia trawnikdw)
+ziemia
11.2 Sadzenie drzew i krzewow
88|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na te- szt. 140.00
d.11.2/0301-05 renie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
analogia dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Forsycja 'Maluch'
89|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na te- szt. 162.00
d.11.2/0301-05 renie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
analogia dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Tawuta szara odm. Grefsheim
90|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na te- szt. 60.00
d.11.2/0301-05 renie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
analogia dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Tawuta japonska odm. Goldmound
91|KNR 2-21 Sadzenie bylin i traw na terenie ptaskim o $rednicy i szt. 184.00
d.11.2/0301-05 gtebokosci dotkéw 0,5 m z catkowitg zaprawg dotow
analogia Rozchodnik olbrzymi odm. Matron
92|KNR 2-21 Sadzenie bylin i traw na terenie ptaskim o $rednicy i szt. 134.00
d.11.2/0301-05 gtebokosci dotkéw 0,5 m z catkowitg zaprawg dotdw
analogia Rozplenica japonska
93|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubos¢ m?2 700.00
d.11.2{0209-01 0209- |warstwy 5 cm
02
11.3 Trawniki
94| KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z m2 420.00
d.11.3/0401-04 nawozeniem w gruncie, przyjeto 20% robét recznych
95/KNR 2-21 Mechaniczne wykonanie trawnikéw dywanowych sie- m2 1 680.00
d.11.3/0403-04 wem z nawozeniem w gruncie, przyjeto 80% robdt me-
chanicznych
11.4 Pielegnacja zieleni w 3-letnim okresie gwarancyjnym
96| KNR 2-21 Pielegnacja krzewow lisciastych form naturalnych w 3- szt. 420.00
d.11.4/0701-01 letnim okresie gwarancyjnym
97|KNR 2-21 Pielegnacja bylin i traw w 3-letnim okresie gwarancyj- szt. 318.00
d.11.4{0701-01 nym
analogia
98|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2 2100.00
d.11.4/0702-06 w 3-letnim okresie gwarancyjnym
analogia
Razem dziat: ZIELEN DROGOWA
12 Regulacje
99|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocig- szt. 17.00
d.12/1406-04 gowych i gazowych
100|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1.00
d.12/1406-03
101|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 8.00
d.12]/1406-05
102/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. 3.00
d.12]1406-02 ulicznych
analogia
103 Kratki zeliwne z zebrowaniem poprzecznym do kierun- szt. 3.00
d.12|materiat ku jazdy Sciezka rowerowa, (wpusty znajdujace sie w
drogach wewnetrznych)
Razem dziat: Regulacje
13 Roboty inne
104 Montaz stojakéw rowerowych typu "U" ze stali ocynko- szt. 3.00
d.13|kalk. wiasna wanej ogniowo, rura $r. 48,3mm, stojaki zakotwione w
fundamencie z betonu C12/15
105/KNR 2-09 Przestawinie istniejgcej wiaty przystankowe;. wiat. 1.00
d.13/0422-02 +
0422-04
analogia
106 Przestawienie istniejgcej stacji rowerowej veturilo wraz szt. 1.00
d.13|kalk. wtasna z infrastrukturg towarzyszacg
107 Przestawienie istniejgcych koszy na psie odchody szt 3.00
d.13 kalk. wtasna
108/ KNR 2-21 Przestawienie istniejgcych tawek m 3.00
d.13/0607-02
analogia
-5-
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Budowa brakujgcego odcinka Sciezki rowerowej wzdtuz ulicy Jana Olbrachta w kierunku stacji metra.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
109 Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1.00
d.13|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Roboty inne
Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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