ZAYACZNIK NR 1 dO UMOWY NF. .ttt et e eeeeeenneeans

W catym okresie obowigzywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic:

1) PODSTAWOWE CZYNNOSCI KONSERWACYJNE

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

k)

Swiecenie wszystkich opraw oswietleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiajgcy nie
postanowi inaczej.
wiasciwy stan zamknie¢ rozdzielnic oswietleniowych, przy uzyciu oryginalnych elementéw lub
elementéw zamiennych zblizonych do oryginalnych.
wlasciwy stan opraw oswietleniowych i ich elementow niepowodujgcy powstania zjawiska
olénienia i zmniejszenia zywotnosci zrédet Swiatta.
wiasciwy stan urzgdzen oswietleniowych gwarantujgcy prawidtowg prace tych urzadzen bez
zagrozenia osob postronnych, obstugi i otoczenia.
wiasciwy stan techniczny, zgodny z obowigzujgcymi przepisami, sieci zasilajgcej urzgdzenia
oswietleniowe, aby zapewniona byta prawidiowa praca tych urzgdzen, oraz zasilanych z nich
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i informacji drogowej bez zagrozenia dla oséb postronnych.
prawidtowe potozenie opraw os$wietleniowych, pozwalajgce na zachowanie wystarczajgcej
réwnomiernosci oswietlenia.
prawidtowe potozenie zrodet Swiatta i odbty$nikbw w oprawach, pozwalajgce zapewnic
mozliwie wysokg sprawnos¢ $wietlng opraw oswietleniowych i odpowiedni stopien ochrony
przed ol$nieniem.
estetyczny wyglad urzgdzen w trakcie obowigzywania umowy, {j.:

a. czyste klosze, uktady soczewek LED i korpusy,

b. pozamykane skrzynki podziatu sieci,

c. jednolity typ opraw i zrodet Swiatta w okreslonym ciggu, o ile geometria drogi nie

wymusza innego rozwigzania,

zamkniete, oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych pomieszczenia i
szafy oswietleniowe.
prawidtowe i czytelne oznakowanie, wg zasad ustalonych na biezgco przez Zamawiajgcego:

a. obwoddéw w szafach o$wietleniowych oraz faz w skrzynkach podziatu sieci,

b. pomieszczen i szaf o$wietleniowych,
Oznakowanie ma by¢ jednolite, naniesione dla wszystkich urzagdzeh w danym obszarze.
systematyczne usuwanie z urzgdzen oswietleniowych, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia,
plakatow, anonséw, reklam, tabliczek informacyjnych, obejm, sznurdw, itp.
stosowanie, w uzgodnieniu z wtasciwym dla danego rejonu konserwacji przedstawicielem
Zamawiajgcego, tylko fabrycznie nowych urzadzeh i materiatow, posiadajgcych wymagane
atesty i certyfikaty.
Zwrotne potwierdzenia uruchomienia lub usuniecia usterek do Pogotowia Drogowego
Zamawiajgcego, wtasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego
i/lub Systemu Zdalnego Powiadamiania o Awariach muszg by¢ dokonywane niezwtocznie po

zakonczeniu prac. Czas realizacji liczony jest od momentu wystania zgtoszenia przez




n)

p)

Pogotowie Drogowe Zamawiajgcego, wiasciwego dla danego rejonu konserwacji
przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub System Zdalnego Powiadamiania o Awariach do
otrzymania zwrotnego potwierdzenia uruchomienia lub usuniecia usterek.

W przypadku, kiedy elementy lub urzgdzenia nie sg juz dostepne na rynku, w porozumieniu z
wilasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego Wykonawca moze zastosowacC elementy lub
urzadzenia dostepne na rynku o parametrach zblizonych do urzgdzenia lub elementu
uszkodzonego. W przypadku braku elementéw zamiennych do uszkodzonego urzadzenia,
Wykonawca winien wymieni¢ urzgdzenie na nowe o parametrach zblizonych do urzgdzenia
uszkodzonego.

Przed zakonczeniem Umowy, Wykonawca wykona wszystkie niezbedne naprawy urzadzen i
usunie wszystkie tymczasowe potgczenia sieci zasilajgce;.

W dniu nastepnym po zakonczeniu Umowy Wykonawca ma obowigzek przekazac
Zamawiajgcemu klucze do zamykanych czesci urzadzen, oraz aktualne kody dostepu do tych

urzadzen, ktére wymagajg ich podania podczas regulacji, programowania, itp.

2) UTRZYMANIE (WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE)

a)

b)

d)

likwidacje zagrozen dla osdb postronnych, wyniktych z losowych uszkodzen urzgadzeh
oswietleniowych (np. zwisajgcy klosz lub cata oprawa, mocowania (koryta) i linie kabloweitp.)
w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgtoszenia o takim zagrozeniu, wraz ze
zwrotnym potwierdzeniem ich wusuniecia do Pogotowia Drogowego Zamawiajgcego,
wiasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Systemu
Zdalnego Powiadamiania o Awariach.

likwidacje zagrozenia dla oséb postronnych wynikajacego z otwartej lub rozbitej szafy
os$wietleniowej, otwartego lub uszkodzonego pomieszczenia, otwartej lub uszkodzonej skrzynki
podziatowej sieci zasilajgcej, otwartej lub uszkodzonej rozdzielnicy oswietleniowej w czasie
maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgtoszenia o takim zagrozeniu, wraz ze zwrotnym
potwierdzeniem ich usuniecia do Pogotowia Drogowego Zamawiajgcego, wiasciwego dla
danego rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Systemu Zdalnego
Powiadamiania o Awariach.

usuniecie w czasie maksymalnie 1,5 h od chwili otrzymania zgtoszenia wraz ze zwrotnym
potwierdzeniem usuniecia do Pogotowia Drogowego Zamawiajgcego, wtasciwego dla danego
rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Systemu Zdalnego Powiadamiania o
Awariach, przypadku swiecenia opraw poza ustalonymi godzinami, z wyjatkiem sytuacji, gdy
Swiecenie to uzgodnione jest z Zamawiajgcym.

uruchomienie w czasie maksymalnym 3 h od chwili otrzymania zgtoszenia, ciemnego ciagu
opraw, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem uruchomienia do Pogotowia Drogowego
Zamawiajgcego, wtasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego
i/lub Systemu Zdalnego Powiadamiania o Awariach. Usuniecie awarii powodujgcej
zaciemnienie ciggu opraw musi zosta¢ wykonane w czasie okreslonym w pkt. 3) lit. a) - d) -

zaleznie od przyczyny.




e)

f)

9)

dostarczenie wtasciwemu dla danego rejonu konserwacji przedstawicielowi Zamawiajgcego w
ciggu 2 dni roboczych po wystgpieniu awarii, dokumentacji jednoznacznie okreslajgcej miejsce
i zakres awarii (protokét koniecznosci awaryjny). Dokumentacja powinna zawieraé, co najmniej
dwie fotografie z naniesiong datg, prezentujgce miejsce i zakres awarii, protokdt pomiaréw
rezystancji izolacji w przypadku awarii kabli oswietleniowych oraz kosztorys powykonawczy
sporzadzony wedtug zasad okreslonych w § 9 umowy.

w przypadku wyeksploatowania kabla oswietleniowego, powodujgcego koniecznosc¢ instalacji
tymczasowego potgczenia sieci zasilajgcej tzw. ,przewieszki” Wykonawca musi zgtosi¢ jej
instalacje do Pogotowia Drogowego Zamawiajgcego, wilasciwego dla danego rejonu
konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Systemu Zdalnego Powiadamiania o
Awariach. Demontaz przewieszki (wraz z naprawg kabla) Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
w ciggu co najwyzej 30 dni, od dnia instalacji lub od dnia zgtoszenia do Pogotowia Drogowego
Zamawiajgcego, wtasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego
i/lub Systemu Zdalnego Powiadamiania o Awariach faktu jej istnienia. Tymczasowe potgczenia
sieci zasilajgcej powstate w okresie zimowym tzn. w okresie, kiedy temperatura w ciggu dnia
spada ponizej -5° C, majg zostac usuniete jak najszybciej po ustgpieniu zmarzliny ziemi, nie
pozniej niz do 15 kwietnia kazdego roku obowigzywania umowy. Kazdorazowe zainstalowanie
tymczasowego potfgczenia sieci zasilajgcej musi zosta¢ zgtoszone przez Wykonawce do
wiasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
posiadania przez Zamawiajgcego informacji o planowanym w roku obowigzywania umowy na
konserwacje oswietlenia ulicznego remoncie oswietlenia ulicy, na ktérej Wykonawca
zainstalowat ,przewieszke”, moze ona byé nie demontowana. ,Przewieszka” taka musi by¢
wykonana zgodnie z wymogami technicznymi a sposob jej instalacji musi uzyskaé akceptacije
przedstawiciela Zamawiajgcego wiasciwego dla danego rejonu konserwacii.

wymianeg, naprawe lub uzupetnienie w ciggu 24 h od chwili zgtoszenia, opraw oswietleniowych,
tabliczek bezpiecznikowych, Zzrodet sSwiatta, gdy ulegty one uszkodzeniu wskutek czynnikow
losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, wandalizmu lub kradziezy,
wraz ze zwrotnym potwierdzeniem uruchomienia do Pogotowia Drogowego Zamawiajgcego,
wiasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Systemu

Zdalnego Powiadamiania o Awariach.

3) UTRZYMANIE (WYNAGRODZENIE DODATKOWE)

a)

b)

wymiane, naprawe lub uzupetnienie w ciggu 7 dni od chwili otrzymania zgtoszenia, obudowy,
konstrukcji, wyposazenia lub catej szafy oswietleniowej — w przypadku ich uszkodzenia
wskutek czynnikow losowych (np. w wypadku drogowym), wandalizmu oraz kradziezy.

wymiane, naprawe lub uzupetnienie w ciggu 48 h od chwili otrzymania zgtoszenia, przewodu
linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, gtowica, izolator, itp.), gdy
ulegt on uszkodzeniu wskutek czynnikow losowych (np. w wypadku drogowym), wandalizmu

oraz kradziezy, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem uruchomienia do Pogotowia Drogowego




d)

Zamawiajgcego, wtasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego
i/lub Systemu Zdalnego Powiadamiania o Awariach.

wymianeg, naprawe lub uzupetnienie w ciggu 48 h od chwili otrzymania zgtoszeniaoprawy w
przypadku, gdy ulegta ona uszkodzeniu wskutek czynnikdw losowych (np. w wypadku
drogowym), wandalizmu oraz kradziezy, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem uruchomienia do
Pogotowia Drogowego Zamawiajgcego, wilasciwego dla danego rejonu konserwaciji
przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Systemu Zdalnego Powiadamiania o Awariach.
wymiane polecenie Zamawiajgcego w ciggu 14 dni wyeksploatowanych lub uszkodzonych
opraw. W przypadku braku mozliwosci wykonania wymiany w ustalonym czasie, Wykonawca
pisemnie lub telefonicznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, podajgc przyczyne

opOznienia oraz termin realizaciji.

4) OBSLUGA KONSERWATORSKA (WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE)

a)
b)
C)
d)
e)

)
9)

h)

K)

fachowe, catodobowe pogotowie oswietlenia ulic.

biezgcg, catodobowg kontrole stanu urzgdzen o$wietlenia ulicznego.

catodobowy dostep witasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela
Zamawiajgcego do danych GPS dotyczgcych aktualnej lokalizacji pojazdéw pogotowia
oswietlenia ulic.

biezgce odbieranie zgtoszeh o usterkach i awariach od Pogotowia Drogowego Zamawiajgcego,
wraz z bezzwtocznym zwrotnym potwierdzeniem otrzymania zgtoszenia.

lokalizacje uszkodzen kabli i przewoddw z wykorzystaniem urzgdzen pomiarowych.
bezzwloczne zwrotne potwierdzanie usunigcia usterek i awarii.

informowanie Pogotowia Drogowego Zamawiajgcego i witasciwego dla danego rejonu
konserwacji przedstawiciela Zamawiajgcego o awariach sieci zasilajgcej i urzadzen
sterowniczych, powodujgcych czasowe zaciemnienie tuneli

w przypadku awarii zasilania szafy oswietleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia
energetycznego OSD, wtasciwego dla kazdego rejonu konserwacji.

biezgce powiadamianie w dni robocze przedstawiciela Zamawiajgcego o awariach i
wykonanych robotach, oraz o zastosowaniu tymczasowych potgczen sieci zasilajgcej.
Przedstawiciel Zamawiajgcego na biezgco ustali, dla ktorych robdt konieczne jest
przeprowadzenie odbioru technicznego. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic transport na
miejsce awarii (miejsce robét).

zgtoszenie gotowosci do odbioru technicznego robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wraz
z dokumentacjg fotograficzng. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ transport na miejsce
awarii, miejsce robot.

udostepnienie, na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego, w ciggu, co najwyzej 2
godzin, zamykanych czesci urzgdzen w celu przeprowadzenia kontroli. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ transport na miejsce kontroli.

dostep do pomieszczen i szaf oswietleniowych dla komisji dokonujgcej comiesieczne odczyty

wskazanh licznikow energii elektrycznej, oraz srodki transportu dla w/w komisiji.




m) transport dla potrzeb kontroli stanu odwietlenia. Liczbe i termin kontroli ustala na biezgco
przedstawiciel Zamawiajgcego.

n) biezgcg wspotprace, z witasciwym dla kazdego rejonu konserwacji, OSD w zakresie
prawidtowosci pracy uktadow pomiarowych, oraz na zyczenie Zamawiajgcego
rozplombowanie, w obecnosci przedstawiciela OSD listwy zaciskowej kazdego licznika, oraz
jej oczyszczenie i dokrecenie zaciskdw przewodow zasilajgcych, a nastepnie zgtoszenie tego
faktu wiasciwym stuzbom OSD w celu ich ponownego zaplombowania. W przypadku
nienalezytego wykonania przedmiotowego obowigzkéw, w tym uszkodzenia licznika z winy
Wykonawcy, skutkujgcego naliczeniem przez OSD kary na rzecz Zamawiajgcego lub zgdania
przez OSD zaptaty odszkodowania, Wykonawca pokryje wszelkie szkody Zamawiajgcego, w
tym koszty wymiany ukfadu pomiarowego stanowigce réwnowartos¢ naliczonych przez
wilasciwego OSD dla danego rejonu konserwacji objetego konserwacjg urzadzen

oswietleniowych.

0) podigczenie, zatagczenie i wylgczenie urzgdzen oswietleniowych zwigzane z imprezami
okolicznosciowymi organizowanymi przez Urzad Miasta Stotecznego Warszawy i jednostki mu
podlegte.

p) Czynna obstuga, po wdrozeniu, Systemu Zdalnego Powiadamiania o Awariach, dostarczonego
przez Zamawiajgcego.

q) Wykonawca jest zobowigzany przesytaé raporty dotyczgce prac konserwacyjnych
prowadzonych na rejonach podlegajgcych konserwacji Wykonawcy w poniedziatki, do godz.
12.00 na adres email wiasciwego dla danego rejonu konserwacji przedstawiciela
Zamawiajgcego. Raport ma zawiera¢ wykaz wszystkich prac wykonanych od poprzedniego
raportu do godz. 7.00 w dniu wystawienia raportu.

r) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowo budowanych
urzgdzen. Urzadzenia te wtgcza sie do konserwacji po podpisaniu protokotu przez Strony oraz

aneksu do umowy.

5) CZYNNOSCI DODATKOWE (WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE)

a) W kazdym roku obowigzywania umowy przeprowadzenie czynnosci mycia kloszy i uktadow
soczewek LED w tunelach wytypowanych przez Zamawiajgcego (zgodnie z pkt. 5) lit. b) lub
innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego. W przypadku duzego zabrudzenia klosza lub
uktadu soczewek LED uniemozliwiajgcego jego umycie, Wykonawca wymieni zabrudzone
klosze lub uktady soczewek na nowe.

b) wykonanie pomiaréw okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych eksploatacji
urzgdzenh elektrycznych dla 100 % stanu urzgdzen w kazdym roku obowigzywania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania pisemnie wiasciwego dla danego rejonu
konserwacji przedstawiciela Zamawiajacego o wykonaniu ww. pomiarow wraz z przekazaniem

protokotéw w wersji ,elektronicznej” do dn. 15 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy.




c) w kazdym roku obowigzywania niniejszej umowy, w ramach obowigzujgcej stawki za
konserwacje wymieni zgodnie z ofertg szt. wyeksploatowanych tunelowychopraw
osSwietleniowych wskazanych przez Zamawiajgcego, na nowe w technologii LED. Wykaz
wymienionych tunelowych opraw oswietleniowych winien byé dostarczony Zamawiajgcemu do

dn. 15 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy.

6) Ponadto:

a) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli bazy Wykonawcy
pod katem zgodnosci z wymogami SIWZ, jak rowniez sposobu przechowywania
powierzonego mienia ZDM, w tym opraw oswietleniowych. Z przeprowadzonej kontroli
sporzadzony zostanie protokét, ktérego integralng czescig bedzie dokumentacja
fotograficzna ujawnionych uchybien. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce najpozniej

4 godziny przed planowang kontrolg. llos¢ i termin kontroli ustala Zamawiajgcy.

b) Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie
urzgdzen oswietlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje swych dziatan,
zaniechan, w tym skutkujgcych zaciemnieniem ulicy Ilub jej odcinka, do
odpowiedzialnosci cywilnej wobec osob trzecich wigcznie, za wyjgtkiem sytuacji

losowych wyniktych z przyczyn nieobjetych wing Wykonawcy.




