PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU INFORMAC]JI WIZUALNE] DLA PRZEJSC PODZIEMNYCH
W WARSZAWIE

Projektowany system stanowi integralng czes¢ obowiazujacego w Warszawie Miejskiego Systemu Infor-
macji (MSI). Adaptuje takze obowigzujgce w systemie komunikacji publicznej ZTM oznaczenia rodzajow
srodkéw komunikacji, wraz z kodem kolorystycznym.

Format pola informacji
Projektowane pola informacji majg wysokos¢ 18 cm i dtugosc zaleznie od potrzeb: 100cm, 160 cm, 200 cm,
250 cmi 300 cm.

Budowa i montaz nosnika

Rama kasetonu zbudowana jest z profilu aluminiowego. Trzy boki ramy kasetonu zespawane s3 ze soba.
Profil dolny lub boczny montowany jest do zespawanego ww. zespotu przy pomocy stalowych prowadnic
wsunietych w komory profili i zabezpieczonych Srubami ze stali nierdzewnej. Profile aluminiowe malowane
s3 proszkowo na kolor biaty pétmatowy RAL 9010. Przed zamknieciem kasetonu w prowadnice wsuniete
sg dyfuzory z arkusza mlecznego tworzywa sztucznego (plexi) do podswietlen, na ktérym naniesiona jest
grafika z plotowanej folii samoprzylepnej do podswietlen analogicznej do Oracal 8500.

Kasetony dwustronne montowane sg do stropu betonowego przejscia podziemnego przy pomocy pretow
gwintowanych. Odcinki pretéw widoczne pomiedzy kasetonem a stropem betonowym lub pomiedzy
kasetonem a sufitem podwieszanym zakry¢ rurkami stalowymi malowanymi na kolor biaty pétmat RAL
9010. llos¢ i rodzaj podwiesi i kotkéw rozporowych w stropie betonowym nalezy dobrac¢ odpowiednio do
budowy stropu, ciezaru kasetonu oraz obowigzujacych norm obcigzenia. Kaseton nascienny zbudowany
jest analogicznie z tych samych profili z obcietym jednym z jego ,skrzydetek” Tylna scianka kasetonu
nasciennego zasklepiona jest stalowa blacha ocynkowana przykrecona na sruby do ramy kasetonu.
Kasetony podswietlane s3 Swietléwkami ledowymi, ktére powinny zapewni¢ jednolite rozSwietlenie
matoéwki kasetonu o natezeniu ustalonym w drodze dziatan prototypowych. Stopien rozSwietlenia
matowki nalezy uzgodni¢ z projektantem. Typoszereg dtugosci rodziny Swietlowek powinien byc
odpowiedni dla dtugosci kasetondw. Dopuszcza sie sktadanie linii Swietlnej w jednym kasetonie z kilku
dtugosci swietléowek. Napiecie 230V (zasilanie z sieci bez transformatoréw napiecia), rozsyt Swiatta
minimum 270 stopni, szczelnos¢ opraw do Swietldwek minimum 1P45 .

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ wedtug umieszczonego w karcie katalogowej schematu. Kabel
zasilajacy doprowadzony wedtug oddzielnego opracowania nalezy wprowadzi¢ do wnetrza kasetonu
wiszacego przez rurke ostonowa podwiesia, a do kasetonu nasciennego przez otwér w tylnej Scianie
ostonowe;j.

WSZVYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU.

Kolorystyka folii do podswietlen

Oracal 8500 542 atramentowo niebieski - litery i piktogramy funkcji
Oracal 8500 030 ciemny czerwony - piktogram Tramwaju

Oracal 8500 403 jasny fioletowy - piktogram Autobusu

Oracal 8500 062 jasny zielony - piktogram Kolei Mazowieckich
Oracal 8500 068 trawiasty zielony - piktogram SKM

Oracal 8500 013 cynkowy zotty - piktogram Metra

Oracal 8500 031 czerwony - piktogram Metra

Kodowanie symbolu nosnika

W symbolu nosnika, np.: 22.01A.D3, zawarte zostaty podstawowe informacje dotyczace kolejno:
— wybranego przejscia podziemnego — 21 Rondo J. Waszyngtona, 22 Rondo R. Dmowskiego itd.;
— lokalizacji na planie — 01, 02 itd.;

— okreslenia strony informacji w kasetonie dwustronnym A lub B;

— rodzaju nosnika — D - dwustronny, N - nascienny, jednostronny;

— dtugosci nosnika —3-300cm, 25- 250 cm, 2- 200 cm, 16 - 160 cm, 1-100 cm.
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DYFUZOR Z PLEXI OPAL
GRAFIKA Z FOLII TRANSLUCENTNEJ

POZIOM SUFITU BETONOWEGO
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96-321 Zabia Wola Bieniewiec, Katowicka 11
KRS nr 0000347669 Nr GIOS: E0013006WZ H o L D Box

Dziatl handlowy: Dziat ksiegowosci:
Tel.: +48 22 490 91 13..18 Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 19 Fax: +48 22 490 91 22 WWW hOId bOX e u

biuro@holdbox.eu ksiegowosc@holdbox.eu

HB-LED TUBE

Swietléwki LED zapewniajgce wyjgtkowe o$wietlenie LED, redukujgce zuzycie energii oraz umozliwiajgce obnizenie
kosztow eksploataciji. Jest to topowa linia zrédet Swiatta przeznaczonych do zastosowania w miejscach uzytecznosci
publicznej (biura, sklepy, magazyny) jako zamiennik tradycyjnych swietléwek fluorescencyjnych.

* Moc $wietlowki: 7W, 9W, 12W, 18W, 24W

* Petne spektrum koloréw temperatury barwowej: 3000K, 4000K, 6000K

* Typ i trzonek: T8, G13

» Szeroki kat swiecenia: 270°

+ Zywotnos¢: 30.000h

* Napiecie zasilajgce 220-240VAC

« Start: 0,1 sek.

» Temperatura pracy: -10 / +45°C

* Nie sciemnialne

* Podwdjna powitoka (plastik + szkto) zabezpieczajgca przed eksplozjg oraz porazeniem elektrycznym.

» Wysoka przepuszczalnos$¢ swiatta przez powtoke ochronna.

* Prosta instalacja umozliwiajgca prace po poditgcze. ~zposrednio do napiecia sieciowego 220-240V.

» Wbudowany zasilacz napieciowy (nie wymaga statec.. 1o pracy).

* W przypadku uzycia swietlowki LED jako zamiennik swietléwki fluorescencyjnej pracujgcej w uktadzie z jednym
statecznikiem oraz starterem wymagana jest wymiana startera na bezpiecznik (jest w komplecie ze swietlowkg
LED).

Partnerzy: eVossloh Schwabe GmbH eSteab S.p.A.  eLled Lighting Construction e Electronicon GmbH  eGi Plast s.r.l.
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Szkio

Dyfuzor z plastiku

Plytka aluminiowa z LED Wspiezynnik oddawanigbarw

Swietlowka  Swietlowka Wspétczynnik Temperatura Strumien Wymiary Zywotnosé Kat
standardowa [W] LED [W] mocy PF  barwowa [K] swietiny [Im] [mm] [h] Swiecenia [°]

15 7 50,9 30003000, 700 @26x437  30.000 270

18 9 50,9 SR 900 @26x590  30.000 270

30 12 50,9 000 1200 @26x895  30.000 270

36 18 50,9 SCROEER0- 1800 @26x1200  30.000 270

58 24 50,9 0 2400 @26x1500  30.000 270

Legenda:
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Partnerzy: eVossloh Schwabe GmbH eSteab S.p.A.  eLled Lighting Construction e Electronicon GmbH  eGi Plast s.r.l.
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* Produkt powinien by¢ instalowany i serwisowany przez osobe wykwalifikowang.

« Stopien ochrony urzgdzenia: IP20. Produkt przeznaczony wytacznie do pomieszczen wewnetrznych.

* Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscu montazu w celu uniknigcia przegrzania.

* Nigdy nie podtgczaj zadnych przewodow gdy urzgdzenie jest wigczone. Zawsze sprawdz poprawnos¢ potgczen
przed wigczeniem zasilania w celu unikniecia krétkiego spiecia.

* Upewnij sie, ze przewody sg prawidtowo osadzone w ztgczce.

* W przypadku probleméw lub watpliwosci skontaktuj sie ze sprzedawca.

» Udzielamy 3-letniej gwarancji na zakupiony produkt od daty zakupu, ale nie dtuzej niz 5 lat od daty produkcji
oznaczonej na produkcie.
» Gwarancja nie dotyczy uszkodzen powstatych w wyniku:
- uzytkowania niezgodnie z instrukcjg
- podtgczania elektrycznego niezgodnie z instrukcjg
- dokonywania nieautoryzowanych napraw lub samodzielnych modyfikacji
- przepie¢ w instalacji elektrycznej. Instalacja powinna posiada¢ stosowne zabezpieczenia przepieciowe.
- zalania woda, przegrzania lub tez uzywania produktu w poblizu chemikaliow.
- informacje nie zawarte w niniejszej instrukcji sg uzupetnione w OWS znajdujgcych sie na naszej stronie
www.holdbox.eu.

 Zabrania sie kopiowania, modyfikowania i publikacji zdje¢ oraz opisdw zawartych na stronie (w catosci lub w
czesci) bez wiedzy i pisemnej zgody HOLDBOX.

Partnerzy: eVossloh Schwabe GmbH eSteab S.p.A.  eLled Lighting Construction e Electronicon GmbH  eGi Plast s.r.l.
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