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CHODNIK

płyty granitowe

8

OPASKA

+
0

.
0

5

30

kostka granitowa

108

28

2%

ŚCIEŻKA ROWEROWA

beton asfaltowy

kostka kamienna 8/11 cm, granit jasnoszary

podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 4cm

podbudowa - grunt stabilizowany cementem

o Rm=2.5MPa  gr. 15cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.053 m2

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

2%

1
5

1
0

2
5

podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

(kruszywo naturalne łamane 0/31,5) - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30

Konstrukcja wg szcz. (S2)

3
4

1
5

1
5

3
7

Konstrukcja wg szcz. (S1)

Ława z betonu C12/15, A=0,038m²
2 rzędy płyt wskaźnikowych 30x30 cm

60

7
4

1
1

1
5

3
7

PAS OSTZREGAWCZY NA POŁĄCZENIU CHODNIKA Z DROGĄ ROWEROWĄ 

W REJONIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ DDR

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

żółte płytki dotykowe

z polimerobetonu 30x30cm

opornik betonowy

30x25-30cm

istn. jezdnia

i%

i%

wypełnić asfaltową masą zalewową

ława z oporem z betonu

C12/15

3

1
5

15 15-20

1

1

1
5
-
2
0

3

7 cm - betonowa płyta chodnikowa 50x50

4 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

istn. konstrukcja chodnika

3
1
5

1
5

4

Konstrukcja wg szcz. (S1)

uszczelnienie termotopliwą taśmą

asfaltowo - kauczukową

rozbiórka istn. krawężnika

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA JEZDNI Z DDR W REJONIE PRZEJAZDU ROWEROWREGO

PAS SEPARACYJNY MIĘDZY DDR A CHODNIKIEM
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