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PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCLY- opis

Nasadzenia wzdtuz ul. Idzikowskiego

1.

NASADZENIA WZDLUZ UL. IDZIKOWSKIEGO:

OBIEKT:

1.1.

1.2.

1.3.

eyr3Iu

Broniwoja

W. Orkana

Nazwa obiektu: Rowerowa ul. |dzikowskiego - potgczenie Dolnego

Gornego Mokotowa

Lokalizacja: Warszawa, Dzielnica Mokotow, dziatka nr 111 obreb 10219
oraz dziatka nr 1 obreb 10221
Stan istniejqcy:

Obszar objety opracowaniem to teren podtnocnej strony ulicy
|dzikowskiego na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Piaseczynskiej. Wzdtuz
ulicy rowerzysci wyjezdzili Sciezke. Caty teren jest wydeptany. W rejonie
bram terenu ogrodkow dziatkowych parkowane sg samochody.

Pod ziemig bardzo duze nagromadzenie infrastruktury techniczne.
Wzdtuz ulicy jest szpaler lip. Niestety stan zdrowotny niektérych jest zty lub
bardzo zty. Drzewa te kwalifikujg sie do usuniecia. W rejonie skrzyzowania
z ulica Sobieskiego kilka mirabelek zaatakowanych przez grzyby
pasozytnicze.

Warunki siedliskowe : duze nastonecznienie, podtoze suche.
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PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCLY- opis

Nasadzenia wzdtuz ul. Idzikowskiego

2. PROJEKT

2.1.

2.2.

Stan projektowany:

Projekt obejmuje nasadzenia rodlinnosci odpornej na warunki miejskiej
w migjscach najbardziej narazonych na rozjezdzanie- rejony bram do
grodkow dziatkowych. Nasadzenia maja tez za zadanie ograniczyC
parkowanie  przed przejsciaomi  dla  pieszych  poprawiajgc
bezpieczenstwo pieszych.

Droga dla roweréw projektowana byta tak aby jak najmnigj
kolidowac z istniejgcymi drzewami. Nie udato sie unikngé wszystkich
kolizji ale wiekszos¢ drzew przeznaczonych do usuniecia jest w ztym
lub bardzo ztym stanie fitosanitarnym.

. uwagi na duze zageszczenie infrastruktury podziemnej
niemozliwe jest wykonanie nasadzen rekompensacyjnych za wyciete
drzewa po poétnocnej stronie ul. Idzikowskiego w zwigzku z tym drzewa
zostang wkomponowane jako uzupetnienie szpaleru lip po stronie
potudniowej ulicy (dziatka nr 1 obreb 10221).

Dobér gatunkowy:

Objasnienia oznaczeh w kolumnie nr 3 w tabeli zbiorczej materiatu
ro$linnego:
e dt. peddw. -minimalna dtugos$¢ peddw
e il. peddw. — minimalna ilo$¢ nieuszkodzonych peddw
e 3xp -minimalna wskazana iloS¢ przesadzen rosliny w procesie
szkotkowania
Do nasadzeh wybrano rosliny charakteryzujgce sie odpornoscig na
warunki miejskie o zréznicowanym pokroju i wielkosci. Zaproponowane
odmiany maja zwarty pokrdj, nie wymagajq specjalnych zabiegdw a przy
tym sqg dekoracyjne. Drzewa- lipy holenderskie Tilia xeuropaea ‘Pallida’
jako nasadzenia rekompensacyjne uzupetniajgce istniejgcy szpaler z lip po
potudniowej stronie ul. Idzikowskiego. W rejonie wjazddw na teren
ogrodkow dziatkowych. Przy wjazdach na teren ogrédkéw dziatkowych
umiejscowione zostaty zywoptoty z form naturalnych wierzby purpurowej

Salix purpurea’Nana’ oraz tawuty japonskiej Spirea japonica ‘Candlelight.
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Nasadzenia wzdtuz ul. Idzikowskiego

Kolorowym akcentem ma by¢ grupa pecherznic kalinolistnych w

kartowej odmianie ‘Little Angel’ Physocarpus optulifolius ‘Little Angel’.

TABELA DOBORU ROSLI

Lp:.  Nazwa botaniczna: OPIS Powierzchnia llos¢
[m2] [szt.]
1 2 3 4 5
DRZEWA

Obwdd pnia na wys. 1 m- min. 20
. cm, wysoko$¢ 400-500, forma
Tilia xeuropeae

D1. ; - 14
Palida’ pienna , korona uformowana na

wysokosci 200-250 cm, 5xp

KRZEWY

pojemnik C2, 3xp. dt. peddw 40-

50cm, 8-10 peddw,. 2szt/m2,
K1 opftulifolius ‘Little 6.8 14
rozstawa 50x50x cm, w rzedach

Physocarpus

Angel’
na mijanke

pojemnik C2, 3xp. dt. peddw 40-
Salix purpuea 50cm, 8-10 déw,. 3szt/m2,
K2 PurP Pe 61,9 186
‘Nana'’ rozstawa 50x50x cm, w rzedach
na mijanke
pojemnik C2, 2xp. dt. peddw 20-
Spirea japonica 30cm, 8-10 peddw,. 4szt/m2,
K3 88,1 352
‘Candlelight’ rozstawa 50x50x cm, w rzedach

na mijanke

2.3. Przygotowanie terenu do nasadzen.

Pod planowane nasadzenia z krzewow i bylin nalezy przygotowac
podtoze. Nalezy usungc¢ istniejgca darn, klepisko, zebra¢ nadktady ziemi
ponad kraweznikiem. Wybrac 5 centymetrowqg warstwe gruntu rodzimego.

Podtoze przekopac¢ do gtebokosci minimum 25 cm usuwajgc w trakcie
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wszystkie wieksze zanieczyszczenia czy gruz. W miejscach o utrudnionym
dostepie oraz w poblizu drzew uprawe nalezy prowadzi¢ recznie.
Powierzchnie wyréwnac. W przygotowane miejsca pod rabaty nalezy
utozy¢ warstwe préchniczq z ziemi zyznej wzbogaconej o hydrozel w
proporcji 1 kg preparatu (hydrozelu) na 1T mp podtoza. Hydrozel to
preparat wigzgcy wode w podtozu, poprawiajgcy stosunki powietrzno-
wodne w glebie, zwiekszajgcy pojemnos¢ wodng podtoza, zmniejsza
wahania wilgotnosci gleby.

Warstwe préchniczg rozumiana jako ziemie zyzng posiadajgcg
zdolno$¢ produkciji  roslin, zasobng w sktadniki pokarmowe, ktorej
pozgdane wtasnoSci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

Parametry podtoza urodzajnego:

a) Optymalny sktad granulometryczny :

- materia organiczna<7 %

- frakcjailasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)45-70 %

b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m?2

c) Zawartos¢ potasu .30 mg/m?2

d) Kwasowos¢ pH5,5-6,5.

Ziemia urodzajna ma strukture gruzetkowatq, jest wolna od zanieczyszczen,
nasion, korzeni, ktgczy rodlin zielnych, podglebia i obcej materii. Ziemie
urodzajng nalezy nanosi¢ na nieprzemarzniete i suche podglebie. Nanoszona

warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata.

Po roztozeniu warstwa zyzna powinna spetniac kryteria:

. réownos¢ powierzchni — max. Odchylenie 100 mm na poziomicy
dt.3 m;

. nie mogq wystepowac kamienie i gruz o srednicy >25mm

. grubos¢ warstwy pod krzewy— min. 20 cm,
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Nasadzenia wzdtuz ul. Idzikowskiego

. Powierzchnia wykonane] rabaty po roztozeniu warstwy
Sciotkujgcej (kory) powinna by¢ obnizona o 3-5 cm od poziomu
krawezniak (obrzeza).

Rodliny nalezy sadzic¢ w doty catkowicie zaprawione ziemiq zyzng

pamietajgc, ze dot pod rodline musi by¢ o minimum 10 cm szerszy i gtebszy
od bryty korzeniowej (krzewy) i o 40 cm gtebszy a o 2-3 srednice szerszy w

przypadku drzew.
24. Nasadzenia drzew

Drzewa do projektowanych nasadzen sq to okazy soliterowe, formy
piennej, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkétkowane,
wtasciwie oznaczone etykietami szkdtkarskimi tzn. muszg miec etykiety, na
ktorych podana jest nazwa tacinska. Powinny one mie¢ poprawnie
wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma byc
rownomiernie rozwinieta, symetryczna o prawidtowym dla danego
gatunku pokroju. Nie powinny miec¢ rozwidlen V" ksztattnych. Sadzonki
drzew bedq dostarczone jako rodliny w pojemnikach lub z brytg
korzeniowg w balotach. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w

czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami.

Przewidziane w projekcie drzewa gatunku Tilia xeuropeae

‘Pallida’powinny spetniac ponizsze warunki:

. pagk szczytowy przewodnika powinien by wyraznie uformowany,

. korona na wysoko$ci co najmniegj 2,5 m,

. obwdd pnia nie mniejszy niz 20 cm -mierzony na wysokosci 100
cm,

. przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik,

. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo
rozwiniety,

. na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne

korzenie drobne,
. u roslin sadzonych z brytg korzeniowq, bryta korzeniowa powinna

by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
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Nasadzenia wzdtuz ul. Idzikowskiego

. rofliny z brytg korzeniowg muszg mieC opakowane bryty
korzeniowej lub by¢ w pojemnikach,
. pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to
ciecie formujgce
. pedy boczne korony drzewa powinny by¢é réwnomiernie
rozmieszczone,

. przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

24.1. Zasada wykonania nasadzen

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate prace tj. stabilizacje
(metodg wigzan do palikdéw) drzew oraz utworzenie misy. W
wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykonac wykop o
gtebokosci stosownej dla poszczegdlnych gatunkdw i lokalizacji drzew (wg
projektu). Rozmiar dotu w miejscach nasadzeh musi by¢ dostosowany do
wielkosci bryty korzeniowej — powinien byc¢ szerszy od bryty o 2-3 Srednice i
gtebszy od bryty korzeniowej o minimum 40cm. W praktyce misa/rozmiar
dotu powinien mie¢ wymiary 1,5x1,5m o gtebokosci ~1m. Dno wykopu
nalezy rozluznic na gteboko$¢ 40 cm, tak aby wykluczy¢é mozliwosé
stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluzniac gleby wokdt
planowanych lokalizacji elementéw mocujgcych drzewo). Doty nalezy
zaprawiac¢ ziemiq urodzajng na catej gtebokosci. Elementy opakowania
nalezy usungc¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny
zabezpieczajgce bryte korzeniowq przed rozsypaniem. Drzewo nalezy
sadzi¢ na takg samg gtebokos¢ na jakiej rosto w szkdtce. Wraz z bryta
korzeniowg nalezy w wykopie ulokowac system napowietrzajgco-
nawadniajgcy z rury drenarskiej. Ziemie zyzng wraz z hydrozelem,
stanowigcq  wypetnienie  dotu, delikatnie  zageszczaé  podczas
wypetniania. Po posadzeniu nalezy usypac i zagesci¢ wat ziemny
tworzgcy mise o §r. ~Im i wysokosci 10-15cm. Pien drzewa, od szyjki
korzeniowej do miejsca, w ktérym zaczyna sie korona owingc¢ jutg. Po
obfitym podlaniu — minimum 100l na drzewo. Powierzchnie wyscidtkowad

min. 5cm warstwq kory srednio mielone;.
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Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne ciecia przeswietlajgce
i formujgce pod nadzorem Inspektora nadzorujgcego realizacje projektu.
Tasmy jutowe zabezpieczajgce pnie nalezy zdemontowal wraz z

elementami stabilizujgcymi mtode drzewa.
25. Stabilizacja drzew

Stabilizacji wymagajg wszystkie projektowane drzewa.
Drzewa nalezy stabilizowac wigzaniem z syntetycznej tasmy elastycznej oraz
trzema palikami drewnianymi wbitymi w podtoze poza brytg korzeniowg na
gtebokosc min. 40cm, o wys. min. 250 cm i Srednicy min.é-7 cm, zwienczonymi
na gorze listwami drewnianymi.

U podstawy palikdw zatozyé ostone z siatki PVC, w celu unikniecia

uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawnikdw.
25.1. Zasady wykonania

Paliki musza by¢ wkopane fak aby minimum . dtugosci byta
zagtebiona w ziemie a jego wysoko$S¢ powinna siega¢ pod korone
drzewa. Paliki powinny by¢ wykonane z drewna zaimpregnowanego
ciSnieniowo, co uchroni je przed szybka degradacjg i gniciem. Stupki
powinny by¢ umieszczone réwno z frzech stron, poza brytg korzeniowqg, w
taki sposdb, aby stabilizowac rodline. Drzewa nalezy przywigzac do palikdéw
tuz pod korong podwdjnym weztem, szerokq opaskqg tak, aby nie uszkodzi¢

kory drzewa. Wszystkie opaski musza byc¢ rownomiernie naciggniete.

UWAGI

. tadma mocujgca oraz wiezba stelazu znajdowac sie musi ponizej
korony

. zaden z drewnianych elementow stabilizujgcych nie moze

bezposrednio dotykac do drzewa

. stabilizacje drzew zdemontowac nalezy po 24 miesigcach od
posadzenia
. w trakcie stabilizacji raz na kwartat monitorowac stan techniczny

stabilizatoréw
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25.2. Parametry techniczne
PALIKI :
wysoko$¢ minimalna 250 cm
Srednica minimum 6cm
materiat/kolor Twarde drewno impregnowane

cisSnieniowo/naturalny
TASMA ELASTYCZNA:

materiat Tasma poliestrowa
gramatura min. 200 g/m?2

kolor ciemna zieleh/czarny
OSLONA PNIA:

materiat siatka PVC wys. min 20cm
oczka 3-10mm

kolor ciemna zieleh/czarny

2.6. Zestawy nawadniajgco-napowietrzajgce

Zastosowania  zestawdw  nawadnigjgco-napowietrzajgcych  (rur
drenarskich) wymagajg wszystkie projektowane drzewa. Rury drenarskie
uktada sie wokot bryt korzeniowych drzew sadzonych w gruncie.

Majg one na celu umozliwienie nawadniania oraz nawozenia i

napowietrzania systemdw korzeniowych drzew.
2.6.1. Zasady wykonania

Utozenie rur drenarskich nastepuje w frakcie sadzenia réwnolegle z
wypetnianiem dotdw ziemiq urodzajng. Bryty korzeniowe drzew nalezy 2-
krotnie owing¢ rurg drenarskg. Koncdwke rury drenarskiej nalezy
zakonczy¢ wlewem HDPE dla drzew sadzonych w gruncie.

Na jedno drzewo nalezy przyjgc uzycie 13mb rury drenarskiej.

UWAGI:

Nie nalezy dopusci¢ do zasypania Swiatta rury drenarskiej w trakcie
sadzenia drzewa oraz w trakcie wykanczania powierzchni gruntu. Wiew

powinien by¢ osadzony ponizej poziomu ciecia kosiarek nozowych.
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2.7.

2.8.

Do wykonania nasadzen przewidzianych projektem nalezy zastosowac

zestaw irygacyjno-napowietrzajgcy RootRain Urban lub rownorzedny.
System absorbujgcy wode

Przewiduje sie koniecznos$¢ utozenia elementdw absorbujgcych wode
pod rurami napowietrzajgco-nawadniajgcymi wszystkich drzew.

Sugerowane rozwigzanie to produkt systemowy Hydrobox @ -
geokompozyt sktadajgcy sie ze szkieletowe] maty przestrzennej,
zewnetrznej wtdkniny i superabsorbentu. Wymiary pojedynczego elementu
hydrobox profi - 34x20x4 cm. Na kazde drzewo zastosowac 5 szt
elementéw hydrobox profi. Elementy uktada¢ obwodowo pod rurg

napowietrzajgcaq.

MARKA REFERENCYJNA

Stegu Sp. z o0.0.

ul. Dworcowa 8, 46-025 Jetowa
http://hydrobox.pl/

lub rdbwnowazna

Sadzenie krzewow.

Krzewy szkétkowane nalezy dostarczy¢ w pojemnikach z prawidtowo
uksztattowang  brytg  korzeniowq. Rodliny muszg mie¢  forme
charakterystyczng dla gatunku i odmiany o iloSci peddw min. 5-7szt. bez
uszkodzeh mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokrdj powinien
by¢ symetryczny, rownomiernie rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem
wielkosci i ksztattu dla danego gatunki i odmiany.

Wady dyskwalifikujgce materiat szkotkarski:

. siine uszkodzenia mechaniczne roslin,

. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

. Slady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
nadziemnych,
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. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
. dwupedowe korony drzew formy piennej,

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Bryta korzeniowa roslin  przewidziaonych do sadzenia musi byc¢
odpowiednio zwilzona (nawodnienie przez zanurzenie w wodzie).
Bezposrednio przed wsadzeniem w docelowe migjsce bryte korzeniowq
nalezy rozluzni¢ bryte korzeniowa zwtaszcza jesli jest przerosSnieta i zbyt
zageszczona.

Rodliny nalezy rozstawi¢ na terenie zgodnie z projektem, z
zachowaniem odlegtosci 40-60 cm od wewnetrznej krawedzi trawnika i
minimum 50 cm od pnia drzewa. Rosliny sadzimy w doty z catkowitg
zaprawq ziemia urodzajna z hydrozelem. Sadzonke zasypujemy ziemiq
urodzajng do poziomu na jakim rosty w szkdtce. Po posadzeniu ziemia
wokdt rodliny powinna by¢ docisnieta i uformowana w mise wokdt rosliny.
Nastepnie nalezy podla¢ rabate. Podtoze musi by¢ rdwnomiernie
nawilzone tak aby znajdujgcy sie w warstwie hydrozel mogt zwigzac wode
przed utozeniem warstwy $cidtkujgcej. Minimalna ilos¢ wody to 5 | na
kazdg rosline.

Sadzenie powinno by¢ wykonywane w chtodne i wilgotne dni. Rosliny
przywiezione na miejsce prac muszg by¢ przechowywane w miejscach

ostonietych, regularnie podlewane w razie koniecznosci ocienione

2.9. Mulczowanie

Wykonane rabaty nalezy Scidtkowac przekompostowana korg
ogrodniczg z drzew iglastych , Sredniomielong. Niedopuszczalne jest
stosowanie zrebkdédw do mulczowania.

Przed Sciétkowaniem nalezy usungc¢ wszelkie chwasty wraz z korzeniami
oraz inne zanieczyszczenia, ktére mogty sie pojawic w czasie prac. Nalezy
uksztattowac brzegi rabat i mis pod drzewami. W tak przygotowane
miejsca nalezy dostarczy¢ i roztozy¢ kore rdwnomiernie na catej
powierzchni  z zachowaniem grubosci warstwy  5cm.  Poziom
wyscidtkowanej rabaty musi by¢é o 3-5 cm obnizony wzgledem

kraweznika(obrzeza).
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Miejsce prac musi by¢ uprzgtniete z resztek materiatéw i zanieczyszczen

w dniu wykonania prac.
2.10. Pielegnacja po posadzeniu.

Wykonane nasadzenia nalezy pielegnowac po posadzeniu. Nalezy je
podlewa¢ wedtug potrzeb nie dopuszczajgc do przesychania bryt
korzeniowych. Teren musi byC¢ regularnie pielony, chwasty muszg byc¢
usuwane z korzeniami.

W razie zaistnienia koniecznosci po konsultacji z inspektorem wykonane
mogqg by¢ opryski grzybobdjcze lub owadobdjcze. W okresie pielegnacii
nasadzen nalezy wycina¢ obumarte czesci roslin (suche lub uszkodzone
mechanicznie pedy). Resztki rodlinne powstate w czasie prac
pielegnacyjnych muszg by¢ wywiezione z terenu w tym samym dniu lub do
godz. 6.00 rano nastepnego dnia po zakohczeniu prac.

Nasadzenia nalezy réwniez nawozi¢ nawozem NPK lub PK w zaleznosci
od terminu wykonywania prac. llosci nawozdéw nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

W okresie pielegnacji nasadzen powinno sie wykonywacé comiesieczne
raporty z wykonanych prac i problemdw zwigzanych z danym terenem

(przedepty, wandalizm).

Opracowata :

Magdalena Dgbrowska
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