PRZEKROJ A-A' DDR | CHODNIKOW W KONSTRUKCJI TRADYCYJNEJ

// \\\\ /// \\\\\\ //// \\\\\\
/// \\ /// \\ // \\\
// /i // ,i // /i
/I’ \\\ /; \\\ \\\\
// \\ // \\ / |
! \ ( \ ! \
\ \ \
\ ! \ \ \
[ ' i 1 |
/ / I
/ _ / / _ / / ,
| Planowane nasadzenia \ | Planowane nasadzenia \ ' Planowane nasadzenia (
JEZDNIA \\\ //‘/'\—\/\/\ )\ CHODNIK DR \\\ //‘/'\—\/\/\ ;\ CHODNIK \ /)/\\‘\\\ |
(stan istniejgcy) | s Yt _ | s 770\ _ - f/ //
S 2.00 3.00 WAL 3.00 LIV
S NS y; y . y; y S NS y; Vs ~—-" TN
\ ‘ 7/ 7 Planowane nasadzenia / 7 \ ‘ 7/ 7 ) {
I)( I\\ ) +($11//2°/L Lj%ﬂ 0.00 +%_?:|I1 2% +0.17 [ /)( OI\\(')O l)l I\‘
@ @ ROZNICE W NIWELECIE WYPELNIC ZIEMIA URODZAJNA JAK WYZEJ.
ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7
podsypka cementowa-piaskowa 1:4 4cm
podbudowa z kruszywa tam.stab. mech.0/31,5 gr. 10 cm beton asfaltowy czarny AC 8 S - 3 cm (warstwa Scieralna)
- beton asfaltowy czarny AC 16 W - 4 cm (warstwa wigzaca)
podbudowa z gruntu stabilizowanego — -
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa 10 cm podbudowa z kruszywa igmanego stablllzpwanego meghanlczne 0/31,5-15cm
. _ podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa - 15 cm
podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1 podtoze doprowadzi¢ do no$nosci G1
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Przekroje poprzeczne i szczegoty konstrukcyjne
rysunku
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