
Planowane nasadzenia

płyta chodnikowa betonowa 50x50x7

podbudowa z kruszywa łam. stab. mech.0/31,5 gr. 10 cm

podsypka cementowa-piaskowa 1:4  4cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa 10 cm

podłoże doprowadzić do nośności G1

2%
2%

beton asfaltowy czarny AC 8 S - 3 cm (warstwa ścieralna)

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 - 15 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa - 15 cm

beton asfaltowy czarny AC 16 W - 4 cm (warstwa wiążąca)

podłoże doprowadzić do nośności G1

2%
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PRZEKRÓJ A-A' DDR I CHODNIKÓW W KONSTRUKCJI TRADYCYJNEJ

Nazwa

rysunku

Obiekt

Data: Skala:

№ rysunku

(arkusza):

Przekroje poprzeczne i szczegóły konstrukcyjne

10.2020 r. 1:100/ 1:10

4 (1)

Inwestor

Zarząd Dróg Miejskich m. st. Warszawy

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Projektant mgr inż. Anna Jastrzębska

Opracowujący mgr inż. Hubert J. Perliński

Nr. uprawnień

MAZ/0022/PBD/18

Podpis

Podpis

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Wąwozowej (5604W)

w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na odcinku al.KEN - Rosoła/Relaksowa
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