JEZDNIA
(stan istniejgcy)

PRZEKROJ B-B' DDR | CHODNIKOW W KONSTRUKCJI Z GEOKRATA
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w-wa Scieralna AC 8S 50/70 gr. 3 cm
w-wa wigzgca AC 16W 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech.0/31,5 gr. 10 cm
geokrata komérkowa np.GEOWEB wypetniona
kruszywem fam. 0/31,5 gr. 10 cm

geotkanina separacyjna dwukierunkowa 30-50 kN/m

w-wa. wyrownawcza - pospotka srednia gr. 10 cm
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Zarzad Drég Miejskich m. st. Warszawy
Inwestor ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Nazwa Przekroje poprzeczne i szczegoty konstrukcyjne
rysunku j€ pop! ) Yl
R Obiekt Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Wawozowej (5604W)
Ob rzeze beton Owe 8x30 Cm 3 w dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy na odcinku al.KEN - Rosota/Relaksowa
Nr. uprawnien Podpis
rojektan mgr inz. Anna Jastrzgbska| MAZ/0022/PBD/18
tawa betonowa C12/15 Projektant inz. Anna Jastrzgbsk
Podpis
Opracowujgcy | mgr inz. Hubert J. Perlinski
Ne rysunku
Data: Skala: (arkusza):
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