kraweznik granitowy jasnoszary 20x30cm
na tawie betonowej C12/15 (F=0,07m2)

PRZEKROJ C-C": AZYL PIESZO-ROWEROWY
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nawierzchnia jezdni
isniejgca konstrukcja
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wastwa scieralna z kostki kamiennej granitowej
jasnoszarej 8/11cm

szlam szczepny Sopro HSF 748

zaprawa do ukfadania kostki Sopro - gr. 4cm
podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 15cm

istn. konstrukcja

UWAGI:
1. Fugi wypetni¢ zaprawg do fugowania szczelng sopro PFM (kolor szary brukowy 13) lub
rownowazng
2. Dolng powierzchnie kostki smarowac szlamem szczepnym sopro lub rownowaznym

PAS OSTRZEGAWCZY NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH NA WYSPIE DZIELACEJ

Opornik kamienny

30x30 cm )
o Warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm
Wypetnienie z betonu C12/15, . .
stn. jezdnia po frezowaniu na gt. 4 cm
2 rzedy ptyt wskaznikowych 40x40x8 cm
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Ptyty betonowe 50x50x7 gr.7cm polaczenie przy uzyciu
Podbudowa z betonu C12/15 gr. 3-7.cm tasmy termotopliwej
Istn. jezdnia po frezowaniu na gt. 10 cm
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