
ist. nawierzchnia

ŚCIEŻKA ROWEROWA

IST. NAWIERZCHNIA

beton asfaltowy

podłoże gruntowe zagęszczone

warstwa ścieralna AC 8S 50/70, gr. 3cm [KR 1-2]

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego)

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 15cm

warstwa wiążąca AC 11W 50/70, gr.4 cm [KR 1-2]

2-6%

szczelinę wypełnić taśmą termotopliwą

po skuciu ławy, dociąć równo i uszczelnić

taśmą termotopliwą na całej

szerokości przejazdu

Istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni,

podłoże gruntowe zagęszczone

warstwa ścieralna AC 8S 50/70, gr. 3cm [KR 1-2]

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego)

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 15cm

warstwa wiążąca AC 11W 50/70, gr.4 cm [KR 1-2]

2%

ŚCIEŻKA ROWEROWA
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

5

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

ZIELEŃ

5

podłoże gruntowe zagęszczone

warstwa ścieralna AC 8S 50/70, gr. 3cm [KR 1-2]

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego)

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 15cm

warstwa wiążąca AC 11W 50/70, gr.4 cm [KR 1-2]

2%

DROGA DLA ROWERÓW

beton asfaltowy
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34

kostka granitowa

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

2%

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

Krawężnik betonowy 20x30cm
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Ława z oporem C 12/15, F=0,093

ist. nawierzchnia jezdni

1
2

  szczelinę należy przyciąć piłą

 i wypełnić masą asfaltową

82 20

kostka granitowa

2-6%

podłoże gruntowe zagęszczone

kostka kamienna 8/11cm, granit jasnoszary, gr. 8cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego) 0/31,5

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 3cm
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18

podłoże gruntowe zagęszczone

kostka betonowa 8/11cm, granit jasnoszary, gr. 8cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego) 0/31,5

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 3cm
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podłoże gruntowe zagęszczone

warstwa ścieralna AC 8S 50/70, gr. 3cm [KR 1-2]

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego)

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 15cm

warstwa wiążąca AC 11W 50/70, gr.4 cm [KR 1-2]

2-6%

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

beton asfaltowy
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kostka granitowa

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

2%

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

Krawężnik betonowy 20x30cm
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Ława z oporem C 12/15, F=0,093

ist. nawierzchnia jezdni

  szczelinę należy przyciąć piłą

 i wypełnić masą asfaltową

82 20

kostka granitowa

2-6%

podłoże gruntowe zagęszczone

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego) 0/31,5

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 4cm
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podłoże gruntowe zagęszczone

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego) 0/31,5

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 4cm
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płyty betonowe szare 50x50x7cm

płyty betonowe szare 50x50x7cm

z wypustkami; kolor żółty

Płyta betonowa 30x30x7cm

IST. JEZDNIA

IST. JEZDNIA

usunąć krawężnik/obrzeże na całej szerokości

podłoże gruntowe zagęszczone

warstwa ścieralna AC 8S 50/70, gr. 3cm [KR 1-2]

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego)

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 15cm

warstwa wiążąca AC 11W 50/70, gr.4 cm [KR 1-2]

2%

ŚCIEŻKA ROWEROWA
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kostka granitowa

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

2%

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

Krawężnik betonowy 20x30cm
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Ława z oporem C 12/15, F=0,093

ist. nawierzchnia jezdni

  szczelinę należy przyciąć piłą

 i wypełnić masą asfaltową
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2-6%

podłoże gruntowe zagęszczone

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego) 0/31,5

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 4cm
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płyty betonowe szare 50x50x7cm

z wypustkami; kolor żółty

Płyta betonowa 30x30x7cm

IST. JEZDNIA

podłoże gruntowe zagęszczone

warstwa ścieralna AC 8S 50/70, gr. 4cm [KR 1]

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego)

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 15cm

warstwa wiążąca AC 11W 50/70, gr.5 cm [KR 1]

2-6%

DROGA DLA ROWERÓW

beton asfaltowy
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IST. NAW.
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

IST. NAW.

OPASKA

podłoże gruntowe zagęszczone

kostka kamienna 8/11cm, granit jasnoszary, gr. 8cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (łamanego) 0/31,5

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 3cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15 F=0,036

CHODNIK

płyty betonowe

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 10cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 10cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 10cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 10cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 10cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem (materiał z wytwórni) o Rm=2.5MPa,  gr. 10cm
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