
Opornik kamienny 

Wypełnienie z betonu C12/15,

30x30 cm
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Warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 4 cm

Istn. jezdnia po frezowaniu na gł. 4 cm

4

połączenie przy użyciu

taśmy termotopliwej

Płyty betonowe 50x50x7 gr. 7 cm

Podbudowa z betonu C12/15 

Istn. jezdnia po frezowaniu na gł. 10 cm

gr. 3-7 cm
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2 rzędy płyt wskaźnikowych 40x40x8 cm
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PAS OSTRZEGAWCZY NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA WYSPIE DZIELĄCEJ 
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krawężnik granitowy jasnoszary 20x30cm

na ławie betonowej C12/15 (F=0,07m2)

wastwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej

jasnoszarej 8/11cm

nawierzchnia jezdni

isniejąca konstrukcja
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PRZEKRÓJ C-C': AZYL PIESZO-ROWEROWY
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podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 15cm

UWAGI:

1. Fugi wypełnić zaprawą do fugowania szczelną sopro PFM (kolor szary brukowy 13) lub

równoważną

2. Dolną powierzchnię kostki smarować szlamem szczepnym sopro lub równoważnym

istn. konstrukcja

szlam szczepny Sopro HSF 748

zaprawa do układania kostki Sopro - gr. 4cm
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Inwestor

Zarząd Dróg Miejskich m. st. Warszawy

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Projektant mgr inż. Anna Jastrzębska

Opracowujący mgr inż. Hubert J. Perliński
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MAZ/0022/PBD/18

Podpis

Podpis

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Wąwozowej (5604W)

w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na odcinku al.KEN - Rosoła/Relaksowa
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