KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa i modernizacja DDR, chodnika wzdtu  z ul. W gwozowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 2,000
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnika z elementéw betonowych (ptytka / |m?2 4 660,00
d.1/08 kostka) o $r. gr. do 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
3/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonu gr. 10 cm |m?2 130,00
d.1/06 mechanicznie
analogia
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa gr. |m2 4 790,00
d.1/01 15 cm
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 58,00
d.1/0102-04 o gr. 10 cm - rozbiérka nawierzchni jezdni ulicy z wywo-
zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - DESTRUKT
WEASNOSCIA WYKONAWCY
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 58,00
d.1/01
7|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 |m2 58,00
d.1/04 cm
8|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce ce- |m 110,00
d.1]02 mentowo-piaskowej
9|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 9,24
d.1/03
10|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 100,00
d.1/0101-02 nych na gt. do 9 cm
analogia
11 Rozebranie nawierzchni przy nowym krawezniku gr.9  |m?2 55,00
d.1|kalk. wiasna cm
12|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu destruktu |m3 10,75
d.1/02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
wywoz destruktu z kosztami utylizacji - ODLEGLOSC |
CENE WYWOZU OKRESLA OFERENT
13|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej|m 3 915,00
d.1/08
14|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 1 324,70
d.1]01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
15|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 1324,70
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym z kosztami utylizacji - ODLEGLOSC | CENE
WYWOZU OKRESLA OFERENT
16 Rozebranie betonowych koszy na $mieci z wywozem szt 5,00
d.1|kalk. wiasna
17|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw U-12c z wywozem szt. 8,00
d.1/08
analogia
18|KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzenia U-12b z wywozem m 23,00
d.1|02
analogia
19|KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzenia U-12a z wywozem m 41,00
d.1/01
analogia
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2 ROBOTY ZIEMNE
20|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 393,00
d.2|08 -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
analogia chodami samowytadowczymi - zdjecie warstwy humusu
0 $r. gr. 0,15 m - na powierzchni 2620 m2
21/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 310,00
d.2|08 II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie pod DDR na
$r. gh. 20 cm - pogtebienie wykopu w miejscach rozbié-
rek istniejgcego chodnika
22/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 440,00
d.2|08 II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie pod DDR na
$r. gt. 30 cm - pod DDR po odhumusowaniu
23|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 60,00
d.2|08 -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie pod chodnik
na sr. gt. 10 cm - pogtebienie wykopu w miejscach roz-
biérek istniejgcego chodnika
24|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 430,00
d.2|08 -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie pod chodnik
na sr. gt. 15 cm - po odhumusowaniu
25/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 1 633,00
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km z koszta-
mi utylizacji - ODLEGLOSC | CENE WYWOZU OKRES-
LA OFERENT
26|KNR 2-21 0311-|Przesadzenie drzew szt. 21,00
d.2|07
analogia
27/KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 80,00
d.2|01 terenie ptaskim
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3 NAWIERZCHNIE
28/KNNR 6 0111- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o m?2 1 760,00
d.3|02 Rm=25 MPa, warstwa o grubosci 15 cm, wytwarzana w
wytworni - droga dla roweréw
29|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 1 760,00
d.3/06 nych mechanicznie o gr. 15 cm - droga dla roweréw
30/KNNR 6 1005- |Skropienie miedzywarstwowe podbudowy z kruszyw i m2 3 520,00
d.3/07 warstw betonu asfaltowego
31/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1 760,00
d.3|01 faltowych AC 16W o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) -
droga dla roweréw
32/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1 760,00
d.3|01 faltowych BA czarny AC 8S o grubosci po zageszczeniu
3 cm (warstwa $cieralna) - droga dla roweréw
33|KNNR 6 0106- |Warstwy wyréwnawcze z pospotki zageszczane mecha- |mz2 1 200,00
d.3|05 nicznie o grubosci 10 cm
analogia
34 Ulozenie geokraty komorkowej np. GEOWEB wypetnio- |m?2 1 200,00
d.3 kalk. wtasna nej kruszywem tamanym 0/31,5 gr 10 cm
35/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 1 200,00
d.3/05 nych mechanicznie o gr. 10 cm - droga dla roweréw
36|KNNR 6 1005- |Skropienie miedzywarstwowe podbudowy z kruszyw i m2 2 400,00
d.3]07 warstw betonu asfaltowego
37/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1 200,00
d.3/01 faltowych AC 16W 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wig-
z3ca) - droga dla roweréw
38/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1 200,00
d.3/01 faltowych AC 8S o grubosci po zageszczeniu 3 cm
(warstwa $cieralna) - droga dla roweréw
39|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem F=0,048 m2 m3 201,12
d.3|04
40|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 4.190,00
d.3]05 cementowo-piaskowej
41|KNNR 6 0111- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o m2 2 430,00
d.3/02 Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci 15 cm, wytwarzana w
wytworni - chodnik z piyt
42|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m2 2 430,00
d.3/06 nych mechanicznie o gr. 15 cm - chodnik z piyt
43|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m?2 2 430,00
d.3/04 jasnoszarych na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
ny wypetnione zaprawg cementowg
44|/KNNR 6 0401- |Oporniki betonowe drogowe o wymiarach 20x25 cm bez |m 25,00
d.3|05 taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
45/KNNR 6 0402- |Oporniki kamienne drogowe o wymiarach 20x25 cm bez |m 15,00
d.3/03 taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
46| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z |m 177,00
d.3/04 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
47/KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne peronowe bez taw na podsypce |m 60,00
d.3]04 cementowo-piaskowej
48|KNNR 6 0403- |Krawezniki wystajgce kamienne o wymiarach 20x30 cm |m 36,00
d.3/06 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej - materiat inwestora
49 Transport kraweznikéw kamiennych inwestora kpl. 1,00
d.3|kalk. wlasna
50/ KNNR 6 0111- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o m?2 60,00
d.3|02 Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci 15 cm, wytwarzana w
wytworni - jezdnia asfaltowa
51|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 60,00
d.3/06 nych mechanicznie o gr. 15 cm - jezdnia asfaltowa
52|/KNNR 6 1005- |Skropienie miedzywarstwowe podbudowy z kruszyw i m?2 60,00
d.3/07 warstw betonu asfaltowego
53|/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 60,00
d.3|02 faltowych BA o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) - jezd-
nia asfaltowa
54 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 60,00
d.3|02 faltowych BA o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm (warst-
wa $cieralna) - jezdnia asfaltowa
55/KNNR 6 0111- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o m?2 150,00
d.3|02 Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci 15 cm, wytwarzana w

wytworni - pod kostke granitowg
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56|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 150,00
d.3/06 nych mechanicznie o gr. 15 cm - pod kostke granitowg
57/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki granitowej jasnoszarej tupanej 8/ |m2 150,00
d.3|04 11 na podsypce cementowo-piaskowej - materiat inwes-

tora
58 Transport kostki granitowej inwestora kpl. 1,00
d.3|kalk. wlasna
59/KNNR 6 0111- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o m?2 297,00
d.3|02 Rm=25 MPa, warstwa o grubosci 15 cm, wytwarzana w

wytworni - plytki prowadzgce na dtugosci 900 m.
60|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 297,00
d.3/06 nych mechanicznie o gr. 15 cm - ptytki prowadzace na

dtugosci 900 m.
61|KNNR 6 0503- |Chodniki z piyt ryflowanych o wymiarach 30x30x8 cm na |m?2 297,00
d.3/03 podsypce cementowo-piaskowej - ptytki prowadzace na

dtugosci 900 m.
62/ KNNR 6 0111- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o m?2 90,00
d.3|02 Rm=25 MPa, warstwa o grubosci 15 cm, wytwarzana w

wytwarni - pas ostrzegawczy przed przejsciem dla pie-

szych
63/ KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 90,00
d.3/06 nych mechanicznie o gr. 15 cm - pas ostrzegawczy

przed przejsciem dla pieszych
64|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt dotykowych zéttych o wymiarach m2 90,00
d.3|03 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pas

ostrzegawczy przed przejsciem dla pieszych
65/ KNNR 6 1005- |Skropienie miedzywarstwowe warstw betonu asfaltowe- |m?2 120,00
d.3/07 go
66 KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 60,00
d.3|02 faltowych BA o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) - przy

krawezniku
67 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 60,00
d.3|02 faltowych BA o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm (warst-

wa $cieralna) - przy krawezniku
68 Uszczelnienie szwu technologicznego przy krawezniku |m 8,00
d.3|analiza indywi- |tasma termotopliwg

dualna
69|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki wodnoprzepuszczalnej grubosci 8 |m2 11,00
d.3/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia spoin piaskiem (marka referencyjna: Libet Vertigo Clas-

sic)
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4 WIATY, ODWODNIENIE, PRZEBUDOWA O SWIETLENIA | INNE

70 Ustawienie koszy na $mieci szt 15,00

d.4

71/KNNR 6 0701- |Ustawienie stojakéw rowerowych (nowych i istniejacych) |szt 49,00

d.4|03

analogia
72|materiat Nowe stojaki rowerowe (z magazynu zamawiajgcego)  |szt 45,00
d.4
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5 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BRD
73|KNNR 6 0702- |Stupki blokujgce U-12c, zeliwne typ warszawski wspot-  |szt. 75
d.5/01 czesny
analogia
74|KNNR 6 0808- |Rozebranie istniejgcych stupkéw - z wywozem. szt. 8,00
d.5/08
analogia
75|KNNR 6 0702- |Stupki blokujgce U-12c, elastyczne typu "X-last" wzor szt. 5
d.5/01 warszawski wspotczesny w gniazdach typu RS (tylko
analogia montaz, stupki i gniazda - dostawa inwestorska ZDM)
76 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych gru- |m2 100,00
d.5|kalk. wkasna bowarstwowe przejazdéw rowerowych na czerwono,
strukturalne
77/KNNR 6 0701- |Wygrodzenie U-12b, nowoczesne stupki syrenki z tancu- |m 26,00
d.5/05 chem
analogia
78/KNNR 6 0701- |Wygrodzenie typu ZOM m 25,00
d.5/03
analogia
79 Znaczniki fotoluminescencyjne barwy zielonej lub z6tto- |szt 413,00
d.5|kalk. wkasna zielonej, Srednica min. 80 mm, sita luminacji po 8h. min.
17 mcd/m2
80|KNR AT-04 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 28,00
d.5/0210-02 odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w ghiazdach
Z trzpieniem, klejone
81|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem szt 8,00
d.5/08
82|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 9,00
d.5/01
83|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki grupy wielkosci S szt. 37,00
d.5/05
84|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki grupy wielkosci M szt. 2,00
d.5/05
85|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki grupy wielkosci Mi szt. 10,00
d.5/04
86|KNNR 6 0702- |Przestawienie stupkéw do znakéw szt. 3,00
d.5/01
87 Usuniecie istniejagcego oznakowania poziomego m2 50,00
d.5|kalk. wkasna
88 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych m2 70,00
d.5|kalk. wlasna cienkowarstwowe
89 Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych gru- |m2 185,00
d.5|kalk. wkasna bowarstwowe
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6 PRZEBUDOWA KOLIZJI Z UZBROJENIEM TERENU (projekt pr zebudowy kolizji z uzgodnieniami oraz ro-
boty budowlane)

90 Wymiana wtazow i regulacja wysokosciowa studzienek |[szt. 6,00

d.6 kalk. wtasna teletechnicznych

91 Regulacja wysokosciowa studzienek zasuw wodociggo- |szt. 17,00

d.6|kalk. wkasna wych

92 Regulacja wysokosciowa studzienek zasuw gazowych |szt. 1,00

d.6|kalk. wkasna

93 Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych sieci kanali- |szt. 15,00

d.6|kalk. wkasna zacyjnej

94 Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych sieci elek- |szt. 3,00

d.6 kalk. wtasna trycznej

95 Regulacja wysokos$ciowa studni rewizyjnych/wtazéw od |szt. 1,00

d.6kalk. wiasna sieci cieptowniczej

Warto $¢ kosztorysow:

a rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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