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WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

1. Rzedne, lokalizacje, obmiary, spadki sprawdzi¢ ze stanem faktycznym w terenie,

2. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie przy stosowaniu metod
bezwykopowych

3. Zagtebienia uzbrojenia krzyzujgcego sie z projektowanym przewodem /w przypadku
braku danych/ przyjeto zgodnie z jego normatywnym zagtebieniem:

50-60cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych

pod chodnikiem przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego

70cm - w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1kV

80cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV

80-90cm - kable teletechniczne

100cm - gaz

170-180cm - woda

4. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonac recznie pod
nadzorem ich uzytkownikow.

5. Posadowienie i obsybka przewodu wg wytycznych producenta rur.

W obszarach wystepowania istniejagcej infrastruktury nalezy pamietac, ze podane
wysokosciowe posadowienie sieci podziemnych sg orientacyjne ze wzgledu na
niedoktadne lub niepetne dane stanu sieci archiwalnych w materiatach zrédtowych
przedsiebiorstw branzowych i roboty winno sie prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
W zwigzku z powyzszym w bilansie kosztéw zadania nalezy zabezpieczy¢ dodatkowe
koszty na nieprzewidziane przebudowy lub zabezpieczanie kolizji, w oparciu o
zalecenia przedsigbiorstw branzowych lub na zmiany podstawowo przyjetych
rozwigzan projektowych.
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