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typowa betonowa

typowa betonowa

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

1. Rzedne, lokalizacje, obmiary, spadki sprawdzi¢ ze stanem faktycznym w terenie,

2. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie przy stosowaniu metod
bezwykopowych

3. Zagtebienia uzbrojenia krzyzujgcego sie z projektowanym przewodem /w przypadku
braku danych/ przyjeto zgodnie z jego normatywnym zagtebieniem:

50-60cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych

pod chodnikiem przeznaczonych do oswietlenia ulicznego

70cm - w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1kV

80cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV

80-90cm - kable teletechniczne

100cm - gaz

170-180cm - woda

4. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonaé recznie pod nadzorem
ich uzytkownikow.

5. Posadowienie i obsybka przewodu wg wytycznych producenta rur.

W obszarach wystepowania istniejgcej infrastruktury nalezy pamieta¢, ze podane
wysokosciowe posadowienie sieci podziemnych sg orientacyjne ze wzgledu na
niedoktadne lub niepetne dane stanu sieci archiwalnych w materiatach zrédtowych
przedsiebiorstw branzowych i roboty winno sie prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.
W zwigzku z powyzszym w bilansie kosztéw zadania nalezy zabezpieczy¢ dodatkowe
koszty na nieprzewidziane przebudowy lub zabezpieczanie kolizji, w oparciu o zalecenia
przedsiebiorstw branzowych lub na zmiany podstawowo przyjetych rozwigzan
projektowych.

Inwesor ROBYG Sp. z 0.0.
ul. Aleja Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa

Typ studni bez komina bez komina
nieodciazona nieodciazona
Srednica nominalna studni @ [mm] 1200 1200
Rz.t. - rzedna terenu [m] 87,19 87,18
Klasa wiazu C250 C250
Srednica wtazu @ [mm] 600 600
Srednica przewodu, materiat - D1 0200 PVC-U 0200 PVC-U
Rzedna przewodu - Rz.d. 1 [m] 85,58 85,81
Srednica przewodu, materiat - D2 0200 PVC-U -
Rzedna przewodu - Rz.d. 2 [m] 85,58 -
Srednica przewodu, materiat - D3 istniejgce @300 istniejace G300
Rzedna przewodu - Rz.d. 3 [m] 85,53 85,76
Srednica przewodu, materiat - D4 istniejace 3300 istniejagce B300
Rzedna przewodu - Rz.d. 4 [m] 85,53 85,76

Uwagi:

1. Rodzaj rur wlotowych i wylotowych wg opisu technicznego i rys. profili.

2. Przejscia rur przez Sciany studzienki z zastosowaniem kroccow

dostudziennych

3. Zaleca sig wykonanie studzienek w calosci z elementow prefabrykowanych
wodoszczelnych, z uszczelnieniami na uszczelki gumowe, z fabrycznie

zabetonowanymi tulejami przejs¢ szczelnych.

4. Rzednq wlazu wyrdwna¢ do poziomu projektowane] lub istniejgcej

nawierzchni.
5. Wymiary podano w [cm].
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Sarmackiej
z Alejg Wilanowska w Warszawie

Poek: Odwodnienie skrzyzowania ulicy |22 |ReVAR |RysunekiR
Sarmackiej z Alejg Wilanowska w PEW 00 KD-SC-01

Warszawie Skala:  |NR Projektu:
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