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Roboty drogowe budowy sciezki rowerowej "Marszatkowska na rowerze" (w pasie drogowym)
1|CPV 45100000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,48
d.1]01 trasa drég w terenie réwninnym
D-01.01.01.
2|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,96
d.1|02 ziemnych
D-01.01.01.
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow 20x30 na podsypce cemento- |m 480,00
d.1|02 wo-piaskowej
D-01.02.04.
4/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 39,84
d.1({03
D-01.02.04.
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 910,00
d.1/08 na podsypce piaskowej
D-01.02.04.
6|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 36,40
d.1({03
D-01.02.04.
7|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 1777,00
d.1/07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04.
8/KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr 6 cm m2 960,00
d.1/08
D-01.02.04.
9/KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw z kostki kamiennej 4/6 m2 397,00
d.1({03
D-01.02.04.
10|KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw z kostki kamiennej 8/11 m2 228,00
d.1({03
D-01.02.04.
11|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 24 |m2 791,00
d.1/0104-03 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
D-01.02.04.
12|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu sa- |m3 189,94
d.1|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej - odlegtosc¢ i cene wywozu (wraz z
kosztami utylizacii) okresla oferent
13|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicz- |[m2 543,00
d.1]02 nie
D-01.02.04.
14|KNNR 6 0801- |Mechaniczna rozbidérka podbudowy betonowej o gr. 30  |m?2 791,00
d.1/06 cm z wywozem na odl. do 1 km (po pracach kanalizacyj-
D-01.02.04. nych)
15/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 676,52
d.1]01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
16|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 676,52
d.1|04 + 1103-05 |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - odlegtos¢ i cene wywozu (wraz z kosztami
utylizacji) okresla oferent
17|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 7,00
d.1]04 wych i gazowych
18|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 10,00
d.1/05
19|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 14,00
d.1/03
2|CPV 45111200- |ROBOTY ZIEMNE
0
20|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill|m3 438,22
d.2|08 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
D-02.01.01. mi samowytadowczy na gtebokos$¢ 31 cm pod nawierz-
chnie chodnika i opaski, w 80%
21|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 109,55
d.2|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill), na gtebokos$¢ 31 cm pod na-
D-02.01.01. wierzchnie chodnika i opaski, w 20%
22|KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill|m3 355,20
d.2|08 z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochoda-
D-02.01.01. mi samowytadowczy na gtebokos¢ 37 cm pod nawierz-
chnie $ciezki rowerowej, w 80%
23|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 88,80
d.2|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill), na gtebokos¢ 37 cm pod na-
D-02.01.01. wierzchnie $ciezki rowerowej, w 20%
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24|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill|m3 5,02
d.2|08 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
D-02.01.01. mi samowytadowczy na gtebokos$é 73-54=19 cm pod na-
wierzchnie jezdni, w 80%
25/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 1,25
d.2|02 to$¢ do 1 km (grunt kat. Ill), na gtebokos$¢ 19 cm pod na-
D-02.01.01. wierzchnie jezdni, w 20%
26|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 69,00
d.2|01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-III,
uzupetnienie pod trawnik
27|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 929,04
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
D-02.01.01. chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odleg-
tos¢ i cene wywozu (wraz z kosztami utylizacji) okresla
oferent
3|CPV 45233120- [KRAWEZNIKI, OBRZEZA
6
28|KNNR 6 0403- |Krawezniki granitowe wystajgce 30x30 cm z wykona- m 430,00
d.3|06 niem taw z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-
D-08.01.02. piaskowej, tawa F=0,083 m3
29|KNNR 6 0403- |Krawezniki granitowe wtopione 30x30 cm z wykonaniem |m 12,00
d.3|06 taw z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piasko-
D-08.01.02. wej, na szerokosci przej$¢ dla pieszych
30|KNNR 6 0403- |Krawezniki peronowe z wykonaniem faw z betonu C 12/ |m 60,00
d.3|06 15 na podsypce cementowo-piaskowej, tawa F=0,11 m3
D-08.01.02.
31|KNNR 6 0404- |Obrzeza kamienne o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m 1710,00
d.3|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
D-08.05.00. mentowg
4|CPV 45233120- PODBUDOWY
6
32|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 2 384,00
d.4|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
D-04.01.01. ne nawierzchni
33|KNNR 6 0112- |Warstwa odsaczajgca z pospotki gr 15 cm, pod $ciezke |m?2 1 200,00
d.4|01 rowerowg
D-04.02.01.
34|/KNNR 6 0104- |Warstwa piasku o gr 30 cm pod warstwy konstrukcyjne |m?2 150,00
d.4|04 chodnika na przystanku autobusowym
D-04.02.01.
35|KNNR 6 0112- |Warstwa odsaczajgca z pospotki gr 10 cm, pod chodniki |m?2 2 101,00
d.4|01 i opaske
D-04.02.01.
36|KNNR 6 0112- |Warstwa odsgczajaca z pospotki gr 20 cm, pod jezdnie |m?2 283,00
d.4|01
D-04.02.01.
37/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 o gr 15 cm m2 2 101,00
d.4|06 stabilizowana mechanicznie, pod chodniki i opaske
D-04.04.04.
38/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 o gr 15 cm m2 1 200,00
d.4|06 stabilizowana mechanicznie, pod $ciezke rowerowa
D-04.04.04.
39/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 o gr 25 cm m2 283,00
d.4|03 stabilizowana mechanicznie, pod jezdnie
D-04.04.04.
40|/KNNR 6 0110- |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 o gru- |m2 283,00
d.4/03 bosci 16 cm
D-04.04.04.
41/KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu o grubosci po zageszcze-|m?2 30,00
d.4|01 niu 10 cm, pod wysepke
D-04.06.01.
5|CPV 45233120- |NAWIERZCHNIE
6
42|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt granitowych jasnoszarych 50x50x8 na m?2 1 860,00
d.5|04 podsypce cementowo-piaskowe;j
D-05.03.05.
analogia
43|/KNNR 6 0308- |Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC WMS 16 |m2 288,00
d.5|03 W PMB 25/55-60 , warstwa wigzaca o gr. 8 cm
D-05.03.05.
44|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego SMA 8 PMB  |m?2 288,00
d.5|02 45/80-55, warstwa $cieralna o gr. 4 cm
D-05.03.05.
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45|KNNR 6 0308- |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego  |m?2 1200,00
d.5/01 AC 11 W, warstwa wigzaca o gr.4 cm
D-05.03.05.
46|KNNR 6 0309- |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego  |m?2 1200,00
d.5|01 AC 8 S, warstwa Scieralna o gr. 3 cm
D-05.03.05.
47|KNNR 6 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej jasnoszarej |m?2 271,00
d.5|04 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej, na opasce i na
D-08.02.00. wysepce
analogia
48|KNNR 6 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej jasnoszarej |m?2 54,00
d.5/05 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej, na buforze
D-08.02.00.
49|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z 3 rzedéw ptyt granitowych zéttych z wy- |m2 16,50
d.5/03 pustkami 25x25x8 cm typu lego na podsypne cemento-
D-08.02.01. wo-piaskowej, przy przejsciach dla pieszych
analogia
50(KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z 1 rzedu z ptyt granitowych zéttych z wy- |m2 18,00
d.5/03 pustkami 30x30x8 cm typu lego na podsypne cemento-
D-08.02.01. wo-piaskowej, przy peronie autobusowym
analogia
51|KNNR 6 0503- [Nawierzchnia z ptyt granitowych ciemnoszarych (rowko- |m?2 235,50
d.5|04 wanych) 50x50x8 cm, na polach prowadzacych
D-08.02.01.
analogia
52|KNNR 6 0503- [Nawierzchnia z ptyt granitowych ciemnoszarych m?2 8,00
d.5|04 50x50x8 cm z wypustkami typu leggo, na polu uwagi
D-08.02.01.
analogia

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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