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Organizacja ruchu budowu sciezki rowerowej "Marszatkowska na rowerze"
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogows-  |szt. 37,00
d.1/08 kazow
2|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw stalowych pod znaki drogowe szt. 23,00
d.1/08
3|KNR AT-03 Likwidacja oznakowania poziomego - destrukt wlasnos- |m?2 53,40
d.1/0102-01 cig oferenta
4/KNNR 6 0808- |Likwidacja stupkéw U-5a szt. 2,00
d.1/08
5/KNNR 6 0808- |Likwidacja stupkow U-12c szt. 71,00
d.1/08
6|KNNR 6 0808- |Likwidacja stupkéw U-12b z tancuchami m 45,00
d.1/02
7|KNR AT-06 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych |kpl. 1,00
d.1/0101-03 - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadun-
ku Il
8/KNR AT-06 Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km |kurs 1,00
d.1/0108-03 po drodze o nawierzchni kl. Il
9|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierz- |kurs 1,00
d.1/0108-06 chni kl. Ill; dodatek za kazdy dalszy 1 km - odlegtos¢ i
cene wywozu okresli oferent
2 OZNAKOWANIE POZIOME
10|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 118,13
d.2|0204-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie - linie
11|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 51,00
d.2|0204-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie prze-
jazdu dla rowerzystéw kolorem czerwonym
12|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na  |m2 43,20
d.2|0204-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie - miejsca dla niepet-
nosprawnych kolorem niebieskim
13|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 36,35
d.2|0204-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie - symbole
3 OZNAKOWANIE PIONOWE
14/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw U-5a szt. 2,00
d.3/01
15|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw U-12c typu|szt. 10,00
d.3/01 syrenka historyczna
16/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw gumowych |szt. 4,00
d.3]|01 U-12c typu syrenka historyczna wraz z gniazdem
17|KNR 2-09 0423- |Ustawienie wygrodzen ochronnych z pretéw w ramach |m 3,00
d.3/02
18/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych pod zna-|szt. 28,00
d.3]|01 ki drogowe blaszane, odblaskowe
19|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, od- |szt. 2,00
d.3/05 blaskowych, znaki A $rednie, folia typu 2
20|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, od- |szt. 4,00
d.3/04 blaskowych, znaki D mate, folia typu 2
21/KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, od- |szt. 3,00
d.3/05 blaskowych, znaki B mate, folia typu 1
22|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, od- |szt. 15,00
d.3/05 blaskowych, znaki C mate, folia typu 1
23|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, od- |szt. 10,00
d.3/05 blaskowych, znaki D mate, folia typu 1
24|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, od- |szt. 2,00
d.3/05 blaskowych, znaki F_mate, folia typu 1
25|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, od- |szt. 1,00
d.3/04 blaskowych, znaki T mate, folia typu 1
26|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tabliczek, folia typu 1 szt. 2,00
d.3/04
27 Przestawienie wiaty przystankowej 8,00 x 2,00 m szt 1,00
d.3|wycena indywi-
dualna
28 Ustawienie stojakow rowerowych szt. 4,00
d.3|kalk. wtasna
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