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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa zachodniej jezdni ul. Marszatkowskiej na odcinku ul. Swietokrzyska - Rondo Dmowskiego. Przebu-
dowa odwodnienia ulicy.
1/45233200-1 Rozbiérka nawierzchni
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 46,50
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 24,75
d.1/04 gr. 10 cm mechanicznie
analogia
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag podbudowy bitumicznej |m 46,50
d.1/0101-02 na gt. 20 cm
analogia
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych |m2 24,75
d.1/08 gr. 20 cm mechanicznie
analogia
5/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |mz2 73,00
d.1]07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mecha- |m2 97,75
d.1/02 nicznie
7|/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 41,86
d.1]01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
8|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 41,86
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym wraz z kosztami utylizacji .
ODLEGEOSC | CENE WYWOZU OKRESLI OFERENT
2/45111200-0 Roboty ziemne
9/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 62,65
d.2|02 tos$¢ do 1 km (grunt kat. 1l1) - 20%
10|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 250,61
d.2|08 -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - 80%
11|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 313,26
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Wywoz gruntu z wykopow wraz z kosztami utylizacji
ODLEGLOSC | CENE WYWOZU KORESLI OFERENT
12|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg pala- |m2 381,56
d.2|01 0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-V
13|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala- |m2 44,60
d.2|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
14/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m?2 242,10
d.2|04 wymi na giebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
15/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 250,38
d.2|03 + piasek kosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll
16 Odtworzenie znakéw osnowy geodezyjnej kpl. 4,00
d.2|kalk. wiasna
3]45231300-8 Roboty monta zowe
17|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 27,27
d.3/03 bosci 20 cm
18/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 1,58
d.3|01 bosci 10 cm
19|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - beton B15 m3 1,57
d.3|02
20|/KNNR 4 1304- |Kanaly z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych |m 93,00
d.3|04 o $r.nominalnej 300 mm taczone na kielich z uszczelkg
analogia
21/KNNR 4 1303- |Kanaly z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych |m 17,00
d.3|01 o $r.nominalnej 150 mm taczone na kielich z uszczelkg
analogia
22|KNNR 4 1316- |Ksztaltki kamionkowe kielichowe montowane na szt 2,00
d.3/04 uszczelki o $r. 300 mm
analogia - tréjnik $r.300/200 mm - 1 szt
- tréjnik $r.300/150 mm - 1 szt
23|KNNR 4 1316- |Ksztaltki kamionkowe kielichowe montowane na szt. 7,00
d.3|01 uszczelki o $r. 150 mm

- tuk bosy $r.150 mm - 7 szt
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24|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm |stud. 5,00
d.3|03 w gotowym wykopie o giebokosci 3m z dnem prefabry-
kowanym z przejsciami szczelnymi, ptytg $r.2000/600
mm z pierscieniem obcigzajgcym i wtazem typu D
25/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm |[0.5 m] stud. -8,00
d.3/04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
26|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 7,00
d.3]01 osadnikiem i syfonem
27|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm |m 93,00
d.3/04
28|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm|m 17,00
d.3|01
4/45231300-8 Demonta ze
29|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m 56,00
d.4/0313-03 $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego cementem
30|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m 8,70
d.4/0313-01 $rednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem
analogia
31|KNR 2-18 0413-|Zamkniecie nieczynnych rurociggéw chudym betonem |m3 4,87
d.4|01
analogia
32|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl. 2,00
d.4/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
33|KNR 4-05I Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nadstudzien- |kpl. 2,00
d.4/0410-06 ne zelbetowe z pierscieniem odcigzajacym i wlazem o
ér. 120 cm
34|KNR-W 4-02 Demontaz wtazu zeliwnego szt. 1,00
d.4/0233-07
35/KNR-W 4-02 Demontaz wpustu zeliwnego deszczowego szt. 6,00
d.4/0233-01
36|KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynie- |m3 7,76
d.4|01 ryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostar-
analogia czeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat. I-1I
37|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 8,60
d.4/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
38|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 8,60
d.4|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym wraz z kosztami utylizacji .
ODLEGLOSC | CENE WYWOZU OKRESLI OFERENT
39|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,88
d.4|01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym wraz z kosztami utylizacji

ODLEGLOSC | CENE WYWOZU OKRESLI OFERENT

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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