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Harmonogram przeglądów w parkingu podziemnym pod 

ul. Waryńskiego w Warszawie. 

 

Rok 2023 

luty inst. wodno-kanalizacyjna  przegląd co 3 miesiące 

telewizja przemysłowa CCTV 
 

inst. wideofonów przegląd półroczny 

inst. tryskaczowa  zgodnie z instrukcją poniżej 

    

marzec  
sprzęt p-poż. 

 
konserwacja i przegląd techniczny 
podręcznego sprzętu gaśniczego i 
hydrantów 

maj inst. wodno-kanalizacyjna przegląd co 3 miesiące 

  

przegląd budowlany półroczny przegląd okresowy 

inst. wentylacyjna przegląd roczny, czyszczenie 
przewodów wentylacyjnych, instrukcja 
poniżej 

lipiec inst. tryskaczowa zgodnie z instrukcją poniżej 

sierpień inst. wodno-kanalizacyjna  przegląd co 3 miesiące 

telewizja przemysłowa CCTV 
 

inst. wideofonów przegląd półroczny 

  

listopad 
  
  
  

inst. wodno-kanalizacyjna 
inst. tryskaczowa  

przegląd co 3 miesiące 

bramy wjazd/wyjazd, 
awaryjna  

przegląd roczny 

przegląd budowlany półroczny przegląd okresowy 

  

 

Rok 2024 

 

luty inst. wodno-kanalizacyjna  przegląd co 3 miesiące 

telewizja przemysłowa CCTV 
 

inst. wideofonów przegląd półroczny 

inst. tryskaczowa  zgodnie z instrukcją poniżej 
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marzec  
sprzęt p-poż. 

 
konserwacja i przegląd techniczny 
podręcznego sprzętu gaśniczego i 
hydrantów 

maj inst. wodno-kanalizacyjna przegląd co 3 miesiące 

  

przegląd budowlany półroczny przegląd okresowy 

inst. wentylacyjna przegląd roczny, czyszczenie 
przewodów wentylacyjnych, instrukcja 
poniżej 

lipiec inst. tryskaczowa zgodnie z instrukcją poniżej 

sierpień inst. wodno-kanalizacyjna  przegląd co 3 miesiące 

telewizja przemysłowa CCTV 
 

inst. wideofonów przegląd półroczny 

  

listopad 
  
  
  

inst. wodno-kanalizacyjna 
inst. tryskaczowa  

przegląd co 3 miesiące 

bramy wjazd/wyjazd, 
awaryjna  

przegląd roczny 

przegląd budowlany półroczny przegląd okresowy 

  

 

Rok 2025 

 

luty inst. wodno-kanalizacyjna  przegląd co 3 miesiące 

telewizja przemysłowa CCTV 
 

inst. wideofonów przegląd półroczny 

inst. tryskaczowa  zgodnie z instrukcją poniżej 

    

marzec  
sprzęt p-poż. 

 
konserwacja i przegląd techniczny 
podręcznego sprzętu gaśniczego i 
hydrantów 

maj inst. wodno-kanalizacyjna przegląd co 3 miesiące 

  

przegląd budowlany półroczny przegląd okresowy 

inst. wentylacyjna przegląd roczny, czyszczenie 
przewodów wentylacyjnych, instrukcja 
poniżej 
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lipiec inst. tryskaczowa zgodnie z instrukcją poniżej 

sierpień inst. wodno-kanalizacyjna  przegląd co 3 miesiące 

telewizja przemysłowa CCTV 
 

inst. wideofonów przegląd półroczny 

  

listopad 
  
  
  

inst. wodno-kanalizacyjna 
inst. tryskaczowa  

przegląd co 3 miesiące 

bramy wjazd/wyjazd, 
awaryjna  

przegląd roczny 

przegląd budowlany półroczny przegląd okresowy 

inst. elektryczna  przegląd 5 letni 

 

Opis poszczególnych przeglądów zgodnie z instrukcjami 

instalacji i urządzeń. 

 

1. Przegląd instalacji wentylacyjnych (co roku) 

Konserwacja instalacji wentylacyjnych powinna obejmować: 

 Wentylatory 

 Tłumiki akustyczne 

 Kanały wentylacyjne ( część zabezpieczona przeciwpożarowo) 

 Kanały wentylacyjne oraz kraty nawiewne i wywiewne 

 

W ramach corocznego przeglądu należy:  

 Sprawdzić stan wentylatorów 

 Oczyścić przewody, tłumiki oraz kratki wentylacyjne i przepustowe 

 Sprawdzić stan zabezpieczeń akustycznych 

 Usterki należy usunąć. 

 

2. Przegląd telewizji przemysłowej i instalacji wideodomfonowej (dwa razy w 

roku). 

     Konserwacja powinna obejmować: 

 Telewizja przemysłowa 

 czyszczenie obudów kamer, 

 czyszczenie skrzynek rozdzielni RAP, 

 sprawdzenie stanu złącz kabli przyłączeniowych, 

 sprawdzenie jakości obrazu. 



4 
 

Instalacja wideofonowa 

 sprawdzenie działania instalacji wideofonowej, 

 sprawdzenie stanu elementów ruchomych takich jak zamki, przyciski (w razie 

potrzeby regulacja ustawień, 

 sprawdzenie jakości obrazu. 

 

3. Przegląd instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych (raz na trzy miesiące) 

 

Przeglądy i konserwacja przepompowni 

 

 Raz na trzy miesiące  

- dokonać oględzin zewnętrznych rurociągów i armatury 

- skontrolować stan połączeń śrubowych i kołnierzy 

- skontrolować szczelność pływaków (sygnalizatorów poziomu) 

- oczyścić i skontrolować stan pomp, a szczególnie zwrócić uwagę na szczelność 

przejść  dławikowych kabli zasilających silniki pomp, szczelność pokrywy 

zacisków elektrycznych,  stan połączeń śrubowych 

- skontrolować poziom oleju, ubytki uzupełnić olejem tego samego gatunku, a 
nieszczelności usunąć. 
- skontrolować działanie wszystkich pomp i włączników pływakowych 

Okresowo należy' sprawdzać drożność kanałów dopływowych do pompowni ścieków 
sanitarnych i technologicznych. Na ciągach odwadniających garaż zaprojektowano dwa 
łapacze błota, olejów i benzyn, które należy w miarę gromadzenia się błota i olejów' 
opróżniać. 
 
 
4.  Przegląd dozorowania i konserwacji instalacji tryskaczowych 

 

Wymagania ogólne. 
Poszczególne urządzenia, stanowiące elementy składowe instalacji tryskaczowych, 
powinny być użytkowane zgodnie z polskimi normami i przepisami prawnymi, 
odpowiednio do rodzaju urządzenia. Przestrzegane powinny być także wskazówki 
producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenie tryskaczowe należy utrzymywać w 
ciągłej gotowości do pracy. 
Zaleca się wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z punktami 1-6 oraz rejestrowanie 
wyników tych czynności w książce eksploatacji instalacji tryskaczowej. 

1. Czynności kontrolne, które należy wykonywać codziennie: 
a) sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach i hydroforze, 
b) kontrola zasuwy przed zaworem kontrolno-alarmowym (zasuwa powinna być 

ustawiona w położeniu OTWARTE i w tym położeniu zablokowana i zaplombowana), 
c) sprawdzenie ciśnienia przed i za zaworem kontrolno-alarmowym 

2. Czynności kontrolne, które należy wykonywać co tydzień: 
a) wykonanie czynności codziennych 
b) sprawdzenie stanu pracy armatury zaporowej 
c) przeprowadzenie alarmu próbnego i sprawdzenie działania mechanicznych i        

elektrycznych urządzeń alarmowych, 
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3. Czynności kontrolne, które należy wykonywać co miesiąc: 
a) wykonanie czynności cotygodniowych 
b) sprawdzenie stanu przewodów rurowych, tryskaczy, uchwytów' i mocowania 

rur 
c) sprawdzenie wizualne szczelności instalacji. 
 

4. Czynności kontrolne, które należy wykonywać co pól roku: 

a) wykonanie czynności comiesięcznych 

b) sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych 

c)  sprawdzenie działania pomp, które należy uruchomić włączając instalację 

sprawdzającą 

5. Czynności kontrolne, które należy wykonywać co trzy lata: 

a) wykonanie czynności co półrocznych, 

b) sprawdzenie stanu zawieszeń i wsporników rurociągów. 

6. Czynności kontrolne, które należy wykonywać co dziesięć lal: 

a) wykonać czynności wykonywane co trzy lata 

b) sprawdzić wszystkie przewody rurowe 

c) sprawdzić w uprawnionej jednostce wybraną losowo próbkę zainstalowanych 

tryskaczy odnośnie zachowania przez nie podstawowych parametrów; 

 

 

5. Przegląd bram garażowych (raz w roku) 

 

Konserwacja powinna obejmować: 

 Smarowanie miejsc ciernych bram (zawiasów) 

 Kontrola sterowania bram 

 Kontrola czujników i sygnalizacji zamykania bramy wjazdowej. 

 

6. Przegląd sprzętu gaśniczego (p-poż.)  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami P-poż. 

 

7. Przegląd budowlany obiektu (dwa razy do roku) 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

 

8. Instalacja elektryczna obiektu (raz na 5 lat) 

 

Następny przegląd przypada na październik 2025 r 

 


