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Aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia dla „Oceny stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez ZDM w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg i opracowaniem szczegółowych technologii napraw w latach 2023-2027”  (zlecenie nr ZDM/UM/DZP/435/A/2022 z dnia 15.11.2022 r.) 
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[bookmark: _Hlk499488887]Standaryzacja formatów danych w postaci udokumentowanych struktur XML jest niezbędna dla sprawnej wymiany danych pomiędzy wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w proces diagnostyki stanu. Spójny standard jest konieczny przede wszystkim ze względu na potrzebę zapewnienia możliwości szerszego wykorzystania wyników diagnostyki stanu w innych systemach informatycznych, posiadanych przez ZDM. 

1.1 [bookmark: _Toc499813624][bookmark: _Toc499809472][bookmark: _Toc318804497][bookmark: _Toc500490890][bookmark: _Toc121607790]Informacje ogólne
Dane elementarne stosuje się przy identyfikacji i ocenie stanu nawierzchni w ramach Systemu Oceny Stanu Technicznego Ulic (SOST). 
SOST obejmuje prowadzoną regularnie identyfikację i ocenę stanu nawierzchni. Identyfikacja i ocena stanu nawierzchni jest realizowana w obrębie sieci drogowej administrowanej przez Zarząd Dróg Miejskich Warszawa według ustalonych reguł. Fakt, iż w procesie SOST muszą być identyfikowane, kontrolowane, wymienione pomiędzy różnymi, zaangażowanymi w proces SOST podmiotami a także sprawnie oceniane duże ilości danych, narzuca wysokie wymagania na systematykę i administrację przepływu danych.
Dla każdego z tych obu obszarów zastosowań istnieją dwa typy danych elementarnych: geograficzne i sieciowe dane elementarne. Podczas gdy lokalizacja w zakresie danych geograficznych danych elementarnych bazuje na globalnych współrzędnych WGS-84, sieciowe dane elementarne powiązane są z siecią drogową utrzymywaną przez Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, bazującą na węzłach sieciowych i odcinkach międzywęzłowych.
Z uwagi na dużą ilość danych, które są wymieniane oraz przetwarzane w ramach SOST, konieczne jest przyjęcie konwencji dla nazw plików oraz katalogów. Ma to istotne znaczenie z uwagi na dużą ilość danych, jaka musi być w krótkim czasie transportowana pomiędzy rozmaitymi podmiotami procesu SOST.  
0. [bookmark: _Toc315958388][bookmark: _Toc499813626][bookmark: _Toc499809474][bookmark: _Toc318804499][bookmark: _Toc500490892][bookmark: _Toc121607791]Struktura katalogów SOST
Pliki z danymi elementarnymi muszą być w ramach SOST nazywane zgodnie z jednolitymi regułami oraz kodowane w standardowych strukturach katalogów. Jako nośniki danych mogą być wykorzystywane zewnętrzne dyski USB/eSATA. 
Nośniki danych należy opisywać zgodnie z poniższą konwencją:
[image: ]
	A (1-3):
	„Waw” jak Warszawa

	B (4-7):
	rok realizacji identyfikacji stanu jako liczba czterocyfrowa

	C (9-13):
	skrót identyfikującego dane (nie osoby lub firmy przetwarzającej dane), jeśli to konieczne to przy wykorzystaniu podkreślenia w celu wypełnienia 4 znaków, na przykład:. „ABCD_“

	D (15-16):
	numer kolejny nośnika danych z takim samym prefiksem (pola 1-14)



Znaki o numerach 8 i 14 nie są opcjonalne.








W katalogu głównym nośnika danych należy umieścić następujące podkatalogi: 

	Dane_Podstawowe
	dla danych o systemie referencyjnym

	Dane_geoelementarne
	dla geograficznych danych elementarnych

	Dane_siecioelementarne
	dla sieciowych danych elementarnych



W podkatalogach Dane_geoelementarne oraz Dane_siecioelementarne. 

W tych katalogach można utworzyć następujące podkatalogi: 
	P1a
	dla danych elementarnych z równością podłużną,

	P1b
	dla danych elementarnych z równością poprzeczną,

	P2_
	dla danych elementarnych z szorstkością (współczynnikiem tarcia),

	P3_
	dla danych elementarnych z danymi opisującymi cechy powierzchniowe,

	P4_
	dla danych elementarnych ugięć nawierzchni.






[bookmark: _Ref84140961]Rysunek 1 - Struktura katalogów dla danych elementarnych
W podkatalogach z poszczególnymi podprojektami kodowane są pliki z danymi elementarnymi, a zatem struktura danych przedstawia się tak, jak to pokazano na Rysunku 1.
Podstawowe, geograficzne oraz sieciowe dane elementarne nazywane są na podstawie odmiennych założeń. Poniżej przedstawione są te założenia.


0. [bookmark: _Ref316300236][bookmark: _Toc315958389][bookmark: _Toc499809475][bookmark: _Toc318804500][bookmark: _Toc499813628][bookmark: _Toc500490894][bookmark: _Toc121607792]Geograficzne dane elementarne SOST
Dla plików z geograficznymi danymi elementarnymi SOST obowiązuje następująca konwencja nazewnictwa:
[image: ]
	A (2-3):
	Klucz opisujący jednostkę administracyjną. Zachowane dla kompatybilności, należy stosować klucz „00”.

	B (5-12):
	Jednoznaczny, ośmioznakowy tekst identyfikacyjny pliku, na przykład numer kolejny przejazdu pomiarowego. Numer ten może zostać w sposób dowolny przyznany przez identyfikującego, musi jednak w ramach jednej kampanii SOST w sposób jednoznaczny opisywać przejazd pomiarowy. Dane z jednego przejazdu pomiarowego mogą być kodowane pod tą samą nazwą, ale muszą posiadać rozszerzenia nazw, powiązane ze skrótami poszczególnych podprojektów.

	C (14-16):
	Skrót podprojektu, ewentualnie z podkreśleniem. Możliwe zapisy to: „P1a“, „P1b“, „P2_“, „P3_“ oraz „P4_”

	D (17-??):
	Dowolny tekst do wykorzystania przez identyfikującego. Tekst ten posiada dowolną długość.


Pierwszym znakiem w nazwie jest zawsze litera „G“ (geograficzne dane elementarne). Znaki o numerach 4 i 13 są ustalone i nie mogą być wprowadzane dowolnie. Rozszerzeniem pliku jest pisane małymi literami:
„*.xml“ – dla danych elementarnych podprojektów PP1, PP2, PP3,
„*.xls“ lub „*.fwd“, lub „*.f20“ lub „*.f25“ – dla danych elementarnych podprojektu PP4.
Nazwa pliku włącznie ze zmienną częścią „D“ nie może być dłuższa aniżeli 200 znaków z uwagi na to, że całkowita długość ścieżki nie może przekraczać 256 znaków.  
0. [bookmark: _Ref150670091][bookmark: _Toc315958390][bookmark: _Toc499809476][bookmark: _Toc318804501][bookmark: _Toc499813629][bookmark: _Toc500490895][bookmark: _Toc121607793]Sieciowe dane elementarne SOST
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A (2-5):
	
Jednostka administracyjna (IDENTYF), zarezerwowana do przyszłych zastosowań. Należy stosować kod „0000”

	B (6-13)
	kategoria drogi (znak nr 6), numer drogi (znaki nr 7-12), litera uzupełniająca (znak nr 13). Dla określenia klasy dróg  można wykorzystywać litery: K, W, P i G. W numerze drogi należy wykorzystywać wiodące zero w przypadku gdy numer jest krótszy aniżeli cztery znaki. Jeżeli brak jest litery uzupełniającej to należy w to miejsce wprowadzić podkreślenie (_).

	C (14-15):
	Lokalizacja w obszarze przekroju określona przez stronę drogi („R“ lub „L“ na pozycji 14) oraz przez numer pasa (na pozycji 15)

	D (17-19):
	Skrót podprojektu, jeżeli to konieczne uzupełniony podkreśleniem. Możliwymi zapisami są: „P1a“, „P1b“, „P2_“ i „P3_“

	E (20-23):
	Rozszerzeniem nazwy pliku jest zawsze „*.xml“ (pisane małymi literami).



Pierwszym znakiem jest zawsze „N“ (sieciowe dane elementarne). Znak na pozycji 16 oraz rozszerzenie nazwy pliku nie mogą ulegać zmianie. Jako rozszerzenie nazwy pliku należy zawsze przyjmować „*.xml“ pisane  małymi literami. Nazwa pliku włącznie ze zmienną częścią „D“ nie może być nigdy dłuższa aniżeli 200 znaków jako, że całkowita długość ścieżki pliku nie może przekraczać 256 znaków. 
Nie przewiduje się zapisywania danych elementarnych opisujących ugięcia nawierzchni (podprojekt 4) w formacie sieciowych danych elementarnych SOST.
0. [bookmark: _Toc315958391][bookmark: _Toc499809477][bookmark: _Toc318804502][bookmark: _Toc499813630][bookmark: _Toc500490896][bookmark: _Toc121607794]Wymiana danych w ramach SOST
W ramach SOST są tworzone i przekazywane duże ilości danych na bazie plików z danymi elementarnymi. Jednoznaczna identyfikacja dostarczonych danych ma decydujące znaczenie dla jakości prowadzonych analiz, jest ona jednak utrudniona w przypadku konieczności dostarczania kolejnych wersji tych samych danych, np. w przypadku potrzeby ich korekty. 
Z tego względu w celu zapewnienia łatwego sposobu identyfikacji danych elementarnych stosowane są następujące zabiegi:
· Połączenie plików do jednego skompresowanego archiwum
· Przypisanie numeru wersji
· Określenie sumy kontrolnej MD5 
Połączenie plików do jednego skompresowanego archiwum skutkuje redukcją ilości danych przez ich zagregowanie do jednego kompaktowego pakietu danych. 

Każde archiwum danych otrzyma jednoznaczny numer wersji w ramach jednego pomiaru w danym roku. Przyjęto następujący sposób wersjonowania:                   
                    
                Waw2018__0000_Geoelementarne____3_1_0.zip
Definicja  1: Konwencja nazewnictwa dla archiwów z danymi elementarnymi
	
A (1-3):
	
Stałe określenie  „Waw“.

	B (4-7):
	Rok

	C (10-13):
	Kod jednostki administracyjnej, należy stosować „0000”

	D (15-31):
	Stałe określenie „Geoelementarne___“ lub „Siecioelementarne” lub „Podstawowe_______”

	E (33-37):
	Numer wersji składającej się z wersji podstawowej (znak 33), numeru wydania (znak 35) oraz numeru aktualizacji (znak 37)



Jako numer wersji podstawowej należy przyjmować: „1” dla pierwszego terminu przekazania, „2” dla terminu drugiego oraz „3” dla terminu końcowego, jeżeli terminy takie występują. W ramach wersji podstawowej identyfikujący może korzystać z różnych numerów wersji wydania oraz numerów aktualizacji. 
Ostatnim krokiem w ramach zapewnienia jakości jest obliczenie i przekazanie informacji odnośnie sumy kontrolnej. W kryptografii wymiana sumy kontrolnej jest elementem umożliwiającym zarówno nadajnikowi jak i odbiornikowi upewnienie się, że właściwy plik został odebrany i zinterpretowany. Tam samym potwierdzona jest oryginalność przekazywanego pliku. 
Struktury plików danych elementarnych, które zdefiniowano oddzielnie dla każdego rodzaju prac związanych z identyfikacją stanu nawierzchni jezdni, omówione zostały w Załączniku nr 5.1. do OPZ. Dane elementarne przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu będą systematycznie sprawdzane i weryfikowane. Znalezione błędy Wykonawca będzie zobowiązany poprawić w ustalonym z Zamawiającym terminie. 
Struktury plików danych z identyfikacji układu warstw z zastosowaniem georadaru GPR omówiono i zdefiniowano w Załączniku nr 5.2. do OPZ.


[bookmark: _Toc500490897][bookmark: _Toc121607795]Obsługa informatyczna rezultatów prac - wymagania
Oczekiwanym rezultatem końcowym jest zapewnienie obsługi i wsparcia informatycznego realizowanych prac wraz z wizualizacją, raportowaniem i udostępnieniem danych oraz wybranych wyników prac przez internet. 
W trakcie realizacji prac, objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie jakości danych przekazywanych Zamawiającemu w ustalonych formatach i strukturach oraz zapisem zgodnym z przyjętym systemem referencyjnym. 
Do prezentacji danych zgromadzonych w ramach zamówienia zostanie wykorzystany system udostępniania danych. System ten powinien być zlokalizowany na serwerze Wykonawcy. Dostęp do systemu odbywać się będzie poprzez internet, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (np. MS Explorer, Chrome lub Firefox) bez potrzeby instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. 
Internetowy system udostępniania danych powinien umożliwiać upoważnionym użytkownikom dostęp do wszystkich istotnych danych o stanie oraz wyników oceny stanu i przeglądów dróg. Wszystkie informacje prezentowane powinny być poprzez przeglądarkę internetową w sposób interaktywny z zapewnieniem zsynchronizowania danych w poszczególnych grupach informacji. 
Rezultaty prac, objęte przedmiotem zamówienia, które powinny być udostępnione przez internet:
· System referencyjny
· Fotorejestracja korytarza drogi oraz zdjęcie powierzchniowe, na podstawie którego dokonano identyfikacji uszkodzeń
· Mapy tematyczne przedstawiające wskaźniki stanu
· Profile tematyczne
· Mapa przedstawiająca lokalizację odcinków utrzymaniowych oraz wstępnych technologii naprawy nawierzchni
· Mapa przedstawiająca odcinki, na których wykonano zabiegi utrzymaniowe lub remonty, jeżeli dane takie dowiązane są do systemu referencyjnego
· Raport z oceny stanu technicznego nawierzchni

Zakres wizualizacji, które powinny być prezentowane w systemie udostępniania danych omówiono i zdefiniowano w Załączniku nr 3 do OPZ.
Dodatkowo internetowy system udostępniania danych powinien umożliwiać prostą nawigację po systemie referencyjnym, aby możliwe było wybranie interesującej drogi oraz odcinka.
Aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia dla „Oceny stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez ZDM w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg i opracowaniem szczegółowych technologii napraw w latach 2023-2027”  (zlecenie nr ZDM/UM/DZP/435/A/2022 z dnia 15.11.2022 r.) 
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