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Legenda:

— istr. krowegznik przeznoczony de wymiany

===usss= (St krowgznik wtopiony przeznaczony do wymiony

istn. obrzeze przeznaczone do wymiany
granica dziatki ewidencyjnej

:istn. nowierzchnia jezdni przeznaczone do remontu

nowierzchnia zjozdu przeznaczono do remontu

-istn.

i..-i!'.

. nawierzchnia chodnika przeznoczona do remontu

st

nawierzchnia zotoki postojowe] do remontu
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““" proj. oznakowonie poziome

“““ istn. oznokowcnie poziome

=

£\ B proj. oznokowanie pionowe

m istn. oznakowanie pionowe

Hma likw. oznakowanie pionowe

—— istn. ogrodzenie segmentowe

nac prgj. PEQ

eee proj. stupki blokuigce

e proj. 26lte plytki z wypustkomi
@ oo wyspa z prefobryketu

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszaw,

DATWIERDZENIE nr: Z-OR7221 9.2 3.26... 202.3
ZATWI jekl staie)/cassawie] o
od .. 4.L.. 114 — 46......
w calosci / w e=etel [ Dow-srman
na projekcie kolorem ... =EC .l 7y
Wzakresie rys. ... uwaga'r::;mamag
wraz z zalgcznikami

i projektem sygnalizacji nr ........ e /
Zatwierdzenie dotyczy terenu polozonego w pasie drogowym
drég publicznych. Jednostka wprowadzajaca organizacjg nuchu
jest zobowigzana do zawiadomienia organu zarzadzajicego ruchem,
zarzadu drogi oraz wiasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed

dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
*UWAGI:

al. Rzeczypospolitej 29¢/28

R PALINKA

Zamierd;enie w zakresie lokalizacji
stupkow U-12c. Slupki U-12¢

ustawia¢ z zachowaniem skrajni; Imig | nazwisko : Podpis :
wrozstawie 1,518 m i
? w odlegtosci 1,5-1.8 m Opracowat: mgr inz. Pawet Palinka
od innych elementow statych. Opracowal: Konrad Makarski Vrd
Li
z up. PREZYDERTA M.ST. WARSZAWY —— =
Sy Branza: Drogi Stadium: PB

nfirzej Rynski
astepca Dyreklora
w Biurze Zarzadzania Ruchem Drogowym

Tytut opracowania:

Remont jezdni serwisowej ul, Jagiellonskiej,
w dzielnicy Praga Pétnoc, m.st. Warszawy

TRty Stafa organizacja ruchu
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